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0.3.1
Cadigo Descritivo ‘ ‘ Cadigo Descritivo ‘ ‘ Cadigo Descritivo ‘ Cadigo Descritivo
A - INTERIORES 03 Rodapés B - EXTERIORES 03 Coberturas
01 Paredes I-RO-1 Rodapé em desconformidade com futuro uso (RSU) 01 Paredes de Fachada E-CO-1 Sistema de cobertura com sinais de degradagéo / fim de vida (com isolamento térmico)
I-PR-1 Vedacdo lateral da PSP em mau estado de conservagdo I-RO-2 Pintura da cantoneira metalica (pontualmente) em mau estado de conservagéo E-PR-1 Logomarca desatualizada (REFER) E-CO-2 Sistema de cobertura com sinais de degradagéo / fim de vida (sem isolamento térmico -
I-PR-2 Painéis "Viroc" em mau estado de conservagéo 04 Tetos E-PR-2 Grafiti e sujidade sobre superficies de blocos de cimento tipo "Split" Elevadores)
I-PR-3 Revestimento porceldnico degradado/vandalizado |-TT-1 Pintura de tetos em desconformidade com futuro uso (RSU) E-PR-3 Pintura das paredes exteriores em mau estado ou vandalizada E-CO-3 Sistema de cobertura com sinais de degradaggo / fim de vida (com lageta)
I-PR-4 Painéis "Viroc" em mau estado de conservagéo (PSP) I-TT-2 Pintura da estrutura de beto a renovar E-PR-4 Revestimento cerdmico em mau estado cosmético E-CO-4 Substituigdo de Rufo (para correta aplicagéo de impermeabilizagéo na cobertura)
I-PR-5 Revestimento de parede em desconformidade com futuro uso (RSU) I-TT-3 Pintura da estrutura metélica em mau estado de conservagao E-PR-5 Fachada suja/manchada em Alucobond E-CO-5 Sistema de cobertura com sinais de degradaggo / fim de vida (chapas)
|-PR-6 Pintura da estrutura de betdo em mau estado de conservagdo 05 Outros comentérios E-PR-6 Grafiti e sujidade e degradagéo sobre superficies de betdo 04 Tetos
I-PR-7 Pintura da estrutura metalica em mau estado de conservagao -0C-1 Sinalética desatualizada E-PR-7 Pintura das superficies metélicas exteriores danificada E-TT-1 Pintura da estrutura metalica em mau estado de conservagéo
02 Pavimentos -0C-2 Graddes em fim de ciclo de vida E-PR-8 Guarda-ventos danificados / vandalizadas (Lado Nascente) 05 Qutros comentarios
J-PV-1 Pintura de pavimento metlico em mau estado -0C-3 Frente da caixa de enrolamento de Graddes em fim de ciclo de vida E-PR-9 Barreiras Actisticas danificados / vandalizadas (Lado Poente-Moscavide) E-OC-1 Auséncia de cinzeiros nos acessos
I-PV-2 Pavimento de pedra natural com fissuragéo pontual -0C-4 Algapéo de acesso a cobertura danificado 02 Pavimentos E-OC-2 Pintura das superficies metalicas exteriores danificada em Tubos de queda e Acessorios vaR
I-PV-3 Cobertores dos degraus em desconformidade normativa -0C-5 Papeleiras degradadas E-PV-1 Pavimento em lajetas de betéo texturadas E-OC-3 Sinalética desatualizada (= 1-0C-1) VDR vaL
I-PV-4 Pavimento em desconformidade com futuro uso (RSU) -0C-6 Auséncia de Calha de Bicicleta nas escadas E-PV-2 Auséncia de pavimentos téteis E-OC-4 Mobiliario em mau estado VDL E—
I-PV-5 Auséncia de pavimentos téteis -0C-7 Corrimdo em ago INOX DESPOLIDO sujo/manchado E-PV-3 Caixas de pavimentos néo adequadas a pavimentos tateis E-0C-5 Porta cartazes/ Horarios em mau estado/ausente @
I-PV-6 Pavimento para nivelar com pavimentos tateis -0C-8 Elevadores em fim de ciclo de vida E-PV-4 Escada em desconformidade normativa (Acesso Nascente) E-OC-6 Auséncia de MUPIs ®
I-PV-7 Pavimento de pedra natural a acertar com pavimentos tteis -0C-9 Vo Existente em desconformidade com futuro uso (RSU) E-PV-5 Pavimento em lajetas de betdo texturadas nas entradas E-OC-7 Pintura das superficies metélicas exteriores danificada em Tubos de queda e Acessdrios Planta de localizagZo do ativo - PLATAFORMAS
1-0C-10 Porta cartazes/ Horérios em mau estado E-PV-6 Auséncia de pavimentos téteis E-OC-8 Pintura das superficies metalicas exteriores danificada em Guardas das plataformas
Logétipos e informagao complementar O Gestor de Projeto ) Projeto Quadruplica(;éo da Linha de Cintura (Roma/Areeiro - Bra(;o de prata) e Cédigo Desenho
q DEA - Ana Paula Ferreira Modernizagdo da Linha do Norte (Brago de Prata - Sacavém) PF0103.PE.08.06.00.ARQ.022-2.0Q
. ‘ N Rv G I B B ' O Responsavel Unidade Linha N.° Registo SAP
CONSULTORES DE ENGENHARIA “ENGINEERING ‘ EA-EF - Nuno Bento Linha de Cintura e do Norte
- - O Responsavel Departamento Local Data
- P R o F I C o Infraestruturas |ea-er - Femando Vendas Pk 3+500 (Linha de Cintura) a Pk 10+200 (Linha do Norte) 2025-06-05
[ = de POFtUga[ O Diretor Especialidade N.° de Ordem Verséo
CONSULTORES DE ENGENHARIA DEA - JOSé AlVeS Monteiro
Codigo Projetista Orgao 08 - Arquitetura ARQ 022'2 00
Diregéo de Engenharia e Ambiente
Ficheiro Empreendimento Titulo do Desenho Escalas
— - PF0103.PE.08.06.00.ARQ.022-2.00.dwg Apeadeiro de Moscavide
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