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Este documento integra a proposta de Plano Nacional de Restauro
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O presente relatorio técnico integra a proposta de Plano Nacional de Restauro da Natureza e desenvolve a
componente relativa a conectividade natural dos rios e as fun¢des naturais das planicies aluviais conexas, nos
termos do artigo 9.° do Regulamento (UE) 2024/1991, de 24 de junho de 2024. O documento responde a
obrigacdo de identificar, caracterizar e planear medidas de restauro associadas aos cursos de agua, em particular
através do levantamento das barreiras artificiais que afetam a conectividade fluvial e da definicdo de
interven¢8es que possam contribuir para a recuperacdo de rios de curso natural.

O artigo 9.° do Regulamento estabelece que os Estados-Membros devem contribuir para o objetivo europeu de
restaurar, até 2030, pelo menos 25.000 km de rios de curso livre na Unido Europeia. Nao existe, contudo, uma
meta nacional especifica definida para Portugal. Assim, o relatério adota uma abordagem prudente: identifica o
contributo nacional possivel, com base na informacdo disponivel, e estabelece uma trajetéria de intervengao que
podera ser revista a medida que os dados forem completados e harmonizados.

O ambito do documento é simultaneamente ecolégico, hidromorfolégico e territorial. A conectividade fluvial é
entendida em trés dimensd&es principais: longitudinal, associada a continuidade entre montante e jusante e a
circulagao de sedimentos, nutrientes e organismos; lateral, relacionada com a ligagdo entre o rio, as margens e
as planicies de inundacao; e vertical, referente a relagdo entre o leito, a zona hiporreica e as dguas subterraneas.
Na pratica, restaurar rios ndo significa apenas remover obstaculos. Significa também recuperar processos
naturais, melhorar habitats aquaticos e ribeirinhos, reforcar a resiliéncia climatica e devolver funcionalidade
ecolégica as linhas de agua e as areas envolventes.

A elabora¢do do relatério foi coordenada pela Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), no quadro do
subgrupo tematico do artigo 9.°, com participacdo do ICNF, DGT, DGADR, Regides Autdnomas dos Agores e da
Madeira e Rede de Conhecimento. O trabalho contou ainda com o contributo técnico do Programa de Remocéao
de Infraestruturas Hidraulicas Obsoletas, desenvolvido em articulagdo com entidades cientificas,
designadamente o MARE e 0 ARNET. Esta articulagdo foi particularmente relevante para estruturar a metodologia
de priorizagdo, sobretudo no que respeita a conectividade longitudinal e a identificagdo de sub-bacias e trogos
de rio prioritarios.

O processo incluiu também auscultagdo de atores. Em abril de 2026 foram realizadas uma reunido com as
Comunidades Intermunicipais e um workshop nacional sobre restauro da conectividade fluvial, que reuniu
contributos de entidades publicas, municipios, organizacdes ndo-governamentais, especialistas, agricultores,
proprietarios e cidadaos. Os resultados apontam para uma mensagem clara: o restauro fluvial depende tanto
das solucdes técnicas como da governacdo, da aceitacdo social, do financiamento, da monitorizacdo e da
proximidade as comunidades locais.

O diagnéstico confirma que a fragmentacdo dos rios é um problema relevante, ainda que com expressdo
territorial diferenciada. Em Portugal Continental, a estimativa dos rios de curso natural baseou-se nas massas de
agua classificadas com estado ecoldgico “Excelente” nos Planos de Gestdo de Regido Hidrografica 2022-2027,
considerando os trocos até a primeira barreira identificada a partir de montante. Esta metodologia, embora

CONECTIVIDADE NATURAL DOS RIOS E DAS FUNGOES NATURAIS DAS PLANICIES ALUVIAIS CONEXAS (Art.° 9.°). 8



@

simplificada face a orientacdo europeia mais recente sobre rios de curso livre, foi considerada adequada para
esta fase, tendo em conta a informacdo disponivel e a necessidade de produzir uma primeira estimativa nacional.

Com base nesta abordagem, foram identificados em Portugal Continental 13 trogos de rios de curso natural,
totalizando cerca de 154 km. Um desses trogos localiza-se na Regido Hidrografica do Cavado, Ave e Leca, e os
restantes 12 na Regido Hidrografica das Ribeiras do Algarve. Estes valores devem ser interpretados com
prudéncia. Nao representam necessariamente todo o potencial nacional, mas antes uma primeira aproximacgao
suportada em critérios disponiveis e verificaveis.

Na Regido Auténoma dos Agores, ndo foram delimitados trogos de curso natural, uma vez que o PGRH-Agores
2022-2027 ndo identifica massas de agua “rios” classificadas em estado ecoldgico “Excelente”. Acresce que as
condi¢cdes geomorfoldgicas e hidroldgicas do arquipélago sdo muito particulares: as ribeiras sdo curtas,
declivosas, torrenciais e, em muitos casos, com habitats distintos dos rios continentais. Além disso, ndo existem
populagcbes nativas de peixes de agua doce, reduzindo a relevancia da conectividade longitudinal tal como é
aplicada no Continente. Ainda assim, existem barreiras artificiais pontuais, nomeadamente associadas a
aproveitamentos hidroelétricos.

Na Regido Auténoma da Madeira, foram identificados 18 trogos de rios de curso natural, com uma extensdo total
de cerca de 59 km, todos localizados na Ilha da Madeira. A metodologia nao foi aplicada ao Porto Santo, porque
0 estado das massas de agua consta como indeterminado no PGRH-Madeira 2022-2027. Também aqui a
interpretacao deve ser contextualizada, uma vez que a forte declividade, a torrencialidade e a artificializagdo de
algumas linhas de dgua condicionam a aplicagdo direta de critérios continentais.

O levantamento das barreiras mostra a dimensao do desafio. Em Portugal Continental foram identificadas 15.584
barreiras artificiais a conectividade das aguas de superficie: 15.019 barreiras transversais, associadas sobretudo
a conectividade longitudinal; 414 barreiras laterais; e 151 barreiras verticais. Nos Acores foram identificadas 6
barreiras transversais e, na Madeira, 18 infraestruturas de retencdo e armazenamento com implica¢gdes na
conectividade longitudinal.

O relatério reconhece varias limitagdes. O inventario de barreiras ainda ndo estd completo, sobretudo no que
respeita as barreiras laterais e verticais. A identificacdo remota por imagens de satélite e LiDAR apresenta
dificuldades, seja pela vegetacdo ripicola densa, pela baixa resolucdo em zonas de dgua, pela secura estival de
linhas de dgua tempordrias ou pela presenga de estruturas que podem ndo constituir verdadeiras barreiras.
Além disso, cerca de 31% das sub-bacias analisadas ndo dispunham de dados recentes de espécies piscicolas, o
que levou a sua exclusdo da priorizacao inicial. Por outro lado, em rios mediterranicos, alguns pequenos agudes
podem ter fun¢8es ecoldgicas ou sociais relevantes, nomeadamente como refdgio hidrico estival ou barreira a
expansao de espécies invasoras. Por isso, a remocdo deve ser decidida caso a caso, e nao de forma automatica.

A estratégia nacional proposta articula-se com a Diretiva-Quadro da Agua, os Planos de Gestdo de Regido
Hidrogréfica, os Planos de Gestdo dos Riscos de Inundacdes, o Plano Nacional da Agua, a Estratégia “Agua que
Une”, a Estratégia Nacional de Reabilitacdo de Rios e Ribeiras e a ENAAC 2030. Esta articulacdo é essencial porque
o restauro da conectividade fluvial cruza objetivos de conservacdo, gestdo da agua, adaptagdo climatica,
seguranca hidrica, prevencao de cheias, valorizacdo territorial e uso sustentavel dos recursos.
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Até 2030, o relatério estima um adicional liquido de cerca de 386 km de rios de curso livre em Portugal
Continental. Para 2040 e 2050 ndo sdo apresentados valores, dado que esta prevista a aplicacdo futura da
metodologia europeia especifica para identificagao de rios de curso livre, permitindo uma avaliagdo mais robusta
e comparavel.

A priorizacdo das interven¢des em Portugal Continental baseou-se no PRIHO e incidiu sobre 77 sub-bacias
prioritarias, distribuidas pelas oito regies hidrograficas. Estas sub-bacias correspondem a cerca de 24.739 km?
e incluem aproximadamente 6.502 km de cursos de dgua prioritarios. A selecdo teve em conta critérios
ecolégicos e conservacionistas, com destaque para a presenca de espécies piscicolas nativas, diadromas,
ameacadas ou endémicas, bem como critérios complementares associados a qualidade da dgua, densidade de
barreiras e insercdo em areas classificadas, em particular na Rede Natura 2000.

As medidas propostas organizam-se em trés grandes tipologias. A primeira é a remoc¢do de obstaculos
transversais obsoletos, como acudes, pequenas barragens ou soleiras que ja ndo desempenham funcdes
econdmicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restabelecer a continuidade longitudinal,
permitindo a circulagdo de peixes, sedimentos e nutrientes, e favorecendo a recuperacdo dos processos

hidromorfoldgicos naturais.

A segunda tipologia corresponde ao restauro ecolégico e a requalificacdo dos ecossistemas ribeirinhos
associados aos locais de remogdo. Prevé-se a intervencdo numa extensdo de 200 metros a montante e 200
metros a jusante de cada estrutura removida, com recuperacao de vegetacdo ripicola autéctone, controlo de
invasoras, melhoria dos habitats e reforco da resiliéncia climatica. Esta dimensao é particularmente importante
porque a remog¢do de uma barreira, por si s6, pode ndo ser suficiente para restaurar a funcionalidade ecolégica
do sistema.

A terceira tipologia integra a¢des de sensibilizacdo, participacdo publica, educacdo ambiental e capacitacdo de
agentes da administracdo. Esta componente é decisiva, porque muitas infraestruturas estdo associadas a
proprietarios, usos locais, memérias sociais ou perce¢8es de seguranca. Na pratica, a adesao das comunidades,
dos municipios, dos proprietarios e das entidades gestoras pode determinar o sucesso ou o bloqueio das
intervencdes.

No caso da conectividade lateral e vertical, o relatério assume uma abordagem realista. A remocdo de diques,
canalizag¢8es ou estruturas de defesa pode ser técnica e financeiramente complexa, sobretudo a curto e médio
prazo. Assim, sempre que a remocdo ndo seja viavel, devem ser promovidas solu¢des complementares, como
recuperacao de margens, valorizacao de galerias ripicolas, renaturaliza¢cdo gradual de linhas de agua, protecao
do Dominio Hidrico e solu¢des baseadas na natureza.

Neste contexto, 0 PRO~RIOS - Programa de Ag¢do para o Restauro Ecolédgico de Rios e Ribeiros - configura uma
resposta operacional ao artigo 9.° visando recuperar a funcionalidade ecolégica dos rios e ribeiras através de
interven¢8es de renaturalizagdo de leitos e margens, remocdo de barreiras a conectividade fluvial, controlo de
espécies exoticas invasoras e refor¢o do conhecimento e monitorizagao dos sistemas fluviais

A monitorizacdo constitui uma condi¢do essencial para garantir que o restauro produz resultados mensuraveis,
duradouros e ajustaveis. O relatorio propde que a avaliagdo das medidas seja realizada antes e depois das
intervengBes, permitindo verificar se a remocdo de barreiras  melhora efetivamente a conectividade, a
recuperacao dos ecossistemas ribeirinhos, o estado ecolégico, a qualidade dos habitats e a funcionalidade das
planicies aluviais.
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O sistema de monitorizagao devera combinar indicadores fisicos, hidromorfolégicos, biolégicos e sociais. Entre
0s aspetos mais relevantes incluem-se a extensao adicional liquida de rios de curso natural, o nimero e tipo de
barreiras removidas ou permeabilizadas, a continuidade longitudinal recuperada, a evolugdo das comunidades
piscicolas, a melhoria da vegetacdo ripicola, o controlo de espécies invasoras, a qualidade da 4gua e a
recuperacao de fung¢bes naturais das zonas inundaveis.

Além disso, sera necessario melhorar os sistemas de informagdo. O documento prevé a atualizagdo das pressées
hidromorfolégicas, a identificagdo mais completa das barreiras artificiais, a delimitacdo das planicies de
inundagdo e a elaboragdo de orientacbes metodolodgicas para avaliagdo das caracteristicas hidromorfologicas
das massas de agua. Esta melhoria da base de dados é indispensavel para reduzir incertezas, evitar decisdes
pouco fundamentadas e apoiar a revisao futura das prioridades.

A monitoriza¢do deve também apoiar uma gestdo adaptativa. Isto significa que as medidas poderdo ser revistas
sempre que a informacdo de campo, os resultados ecolégicos, os custos, os conflitos de uso ou os efeitos
climaticos assim o justifiquem. Em muitos casos, serd necessario ajustar a intervencdo as condi¢8es locais: rios
permanentes ou temporarios, presenca de espécies invasoras, usos agricolas, risco de cheias, valor patrimonial
das estruturas, disponibilidade hidrica e sensibilidade das comunidades.

Por fim, a eficacia do plano dependera da capacidade de manter os resultados ao longo do tempo. Para isso, é
fundamental assegurar financiamento estavel, responsabilidades institucionais claras, cooperagdo entre APA,
ICNF, administragdes regionais, municipios e proprietarios, bem como comunica¢do publica transparente. O
restauro da conectividade fluvial ndo deve ser entendido como uma sequéncia de obras isoladas, mas como um
processo continuo de recuperagdo ecolégica, aprendizagem institucional e valoriza¢do dos rios como sistemas
vivos, funcionais e estratégicos para a adaptacao climatica e para a biodiversidade.
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A presenca de um elevado nUmero de barreiras nos cursos de agua na Unido Europeia traduz-se num elevado
grau de fragmentacao (Belletti et al., 2020), com uma perda significativa da conectividade fluvial, resultando em
alteragbes importantes nos processos hidromorfoldgicos e na biodiversidade dos ecossistemas dulciaquicolas.
Estima-se que exista um obstaculo transversal a cada 1,5 km (Belletti et al., 2020) e que ocorra uma perda
acentuada de habitats em 90% da area de planicie de inundacgao (Globevnik et al., 2020).

Neste contexto, a importancia do restauro e dos rios livres (Free Flowing Rivers — FFR) tem sido cada vez mais
reconhecida pela politica ambiental europeia, nomeadamente ao nivel da Diretiva Quadro da Agua (DQA), da
Estratégia Europeia para a Biodiversidade 2030 e mais recentemente no Regulamento (UE) 2024/1991, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 2024, relativo ao Restauro da Natureza (RRN).

Este Regulamento determina que cada Estado-Membro deve elaborar um projeto de plano nacional de restauro
até 1 de setembro de 2026, onde sejam identificadas as medidas de restauro necessarias para cumprir as metas
de restauro e as obriga¢des estabelecidas nos seus artigos 4.° a 13.°.

O Artigo 9.° do RRN é relativo ao restauro da conectividade natural dos rios e das fun¢des naturais das
planicies aluviais conexas. Este artigo determina que os Estados-Membros devem fazer o levantamento e
caracterizacdo das barreiras artificiais a conectividade dos cursos de dgua, tendo em conta as suas func¢des
socioecondmicas, identificar as barreiras que é necessario remover para contribuir para o cumprimento das
metas de restauro fixadas no artigo 4.° do RRN e para a concretiza¢do do objetivo de restaurar o curso natural
dos rios numa extensao de pelo menos 25.000 km na Unido Europeia até 2030, sem prejuizo dos objetivos
estabelecidos na Diretiva-Quadro da Agua.

Até 31 de dezembro de 2030:

Restaurar o curso natural de rios, contribuindo para a meta de extensdo de rios naturais > 25.000 km
na Unido Europeia, ndo estando estabelecida uma meta especifica para cada pais relativamente ao
comprimento necessario dos rios de curso natural para atingir esse objetivo.

A partir de 1 de janeiro de 2031:
Remocdo das barreiras artificiais identificadas, conforme o plano elaborado para a sua remocgao;

Melhorar e manter a conectividade natural dos rios e das fun¢des naturais das planicies aluviais conexas
restauradas.
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Extensdo de Rios Contribuir para restaurar = _
Naturais 25.000 km na Unido até 2030

Conectividade Remocao de barreiras artificiais identificadas

dos Rios (Artigo Remocé&o de Barreiras

9-%) Extens&o total adicional liquida indicativa dos rios de curso natural

Planicies Aluviais Melhoria das fun¢des naturais das planicies aluviais conexas

Foi determinado, pelo Grupo de Trabalho para o Restauro da Natureza (GT-RN), que seriam constituidos
subgrupos tematicos, para dar resposta a especificidade dos temas e matérias associados a cada artigo do
Regulamento relativo ao restauro da natureza.

O subgrupo dedicado ao Artigo 9.° do Regulamento, respeitante ao restauro da conectividade natural dos rios e
das func¢des naturais das planicies aluviais conexas, integra as seguintes entidades:

Agéncia Portuguesa de Ambiente, I.P. (APA), que coordena;

Instituto da Conservacao da Natureza e das Florestas (ICNF);

Direcdo-Geral do Territério (DGT);

Dire¢do-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR);

Direcdo Regional do Ambiente e A¢do Climatica da Regido Autdnoma dos Agores;

Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente da Regido Auténoma da Madeira;

Rede de Conhecimento.

O subgrupo teve a colaboracdo da equipa que se encontra a desenvolver o Programa de Remocdo de
Infraestruturas Hidraulicas Obsoletas (PRIHO). Este Programa decorre de uma parceria entre a APA, a
Universidade de Evora, o Centro de Ciéncias do Mar e do Ambiente (MARE) e o Laboratério Associado ARNET —
Rede de Investigacdo Aquatica e visa definir a metodologia, o cronograma e as medidas para a remogao de
infraestruturas hidraulicas obsoletas em Portugal Continental. Desta forma, o seu contributo no subgrupo foi
muito relevante, com foco na abordagem da conectividade longitudinal, na metodologia de identificacdo das
bacias hidrograficas prioritarias para interven¢do e no plano de Portugal Continental para a remog¢do de
barreiras, conforme exigido no Regulamento.

A APA, enquanto Autoridade Nacional da Agua, é responsavel pela gestdo, producio e atualizacio de informacao
sobre os recursos hidricos, pela aplicacdo da Diretiva Quadro da Agua e pelo reporte de informac&o & Unido.

Na Regido Autonoma dos Acores (RAA) foi criado o Grupo de Trabalho Regional para a elaboracdo do Plano
Nacional do Restauro da Natureza (GTR-PNRN), através da Resolu¢do do Conselho do Governo n.° 111/2025 de
30 de julho de 2025, tendo sido nomeados os respetivos membros, representantes dos diversos setores através
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do Despacho n.®° 1768/2025, de 13 de agosto de 2025. Neste grupo de trabalho regional, coordenado pela Dire¢do
Regional do Ambiente e A¢do Climatica, foi adotada a mesma estrutura do GT-RN, com a criagdo de subgrupos
tematicos. A coordenacdo regional deste subgrupo foi atribuida a Dire¢do Regional do Ambiente e Agao Climatica.

Para os contelidos relacionados com a Regido Autbnoma da Madeira (RAM) houve a colaboragdo da Dire¢do
Regional do Ambiente e Mar, inserida na Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

O subgrupo reuniu 8 vezes:

1.2 reunido em 24/04/2025: apresenta¢do do subgrupo e objetivos; discussdo sobre a metodologia de
trabalho e as fontes de informagdo a utilizar para o inventario das barreiras, transversais, longitudinais
e verticais; principais dificuldades;

2.2 reunido em 29/05/2025: apresentacdo da metodologia para identificacdo das bacias hidrograficas
prioritarias de intervencdo;

3.2 reunido em 08/07/2025: ponto de situa¢do dos trabalhos desenvolvidos;

42 reunido em 23/09/2025: apresentacdo dos trabalhos desenvolvidos para abordagem da
conectividade longitudinal; discussdo sobre a metodologia para a estimativa de rios livres; fontes de

informacdo a considerar no inventario das barreiras transversais, longitudinais e verticais a apresentar
no Plano;

5.2 reunido em 27/11/2025: apresentacdo do ‘draft’ do relatério técnico de base;
6.2 reunido em 05/01/2026: definicdo da tipologia de medidas a preconizar no Plano;
7.2 reunido em 23/01/2026: apresentacdo e discussao do programa de medidas;

8.2 reunido em 16/03/2026: ponto de situa¢do dos trabalhos da fase do programa de medidas;
organizagao do workshop.

No ambito dos trabalhos do subgrupo foi realizada a 7 de abril de 2026 uma reunido com as Comunidades
Intermunicipais de Portugal Continental, que agregam os municipios a escala regional, e a 13 de abril de 2026,
um workshop nacional sobre o Restauro da Conectividade Fluvial, que reuniu 134 contributos, dos quais 117
foram pontuados, permitindo identificar as mensagens-chave, as prioridades, as condi¢des de sucesso e as
especificidades regionais.

As mensagens-chave identificadas foram:

Prioridades ecolégicas robustas e convergentes: existe um consenso nacional claro em torno de
medidas como a remocado e permeabilizacdo de barreiras, o restauro de galerias ripicolas e o controlo
de espécies invasoras;

O sucesso do restauro depende das seguintes condi¢8es: envolvimento de proprietarios e comunidades,
financiamento acessivel, clarificacdo de responsabilidades, monitorizacdo e comunicacdo territorial sao
tdo ou mais importantes do que as soluc¢des técnicas;

Nucleo nacional com adaptagdo regional: as prioridades sdo comuns, mas a sua aplicacdo deve refletir
as especificidades ecoldgicas, sociais e territoriais de cada regido, rejeitando abordagens uniformes.
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Os principais dominios de intervenc¢do que foram identificados sao:
Remocao e permeabilizacao de barreiras obsoletas;

Restauro de margens e galerias ripicolas, recorrendo a técnicas de engenharia natural, e a protecao do

Dominio Hidrico;
Controlo de espécies invasoras e valorizagdo da biodiversidade autoctone;

Melhoria da funcionalidade ecoldgica, incluindo qualidade da dgua, rios intermitentes e atuacdo a escala

da sub-bacia;

Sensibilizacdo e mobilizagdo local, envolvendo proprietarios, comunidades e sociedade civil.

As condigdes criticas para o sucesso mais valorizadas pelos participantes foram as seguintes:
Envolvimento de proprietarios e atores locais (condi¢do mais critica);
Financiamento estavel e acessivel;
Comunicacdo e proximidade territorial;
Monitorizacdo pré e pés-intervencao;

Clarificacdo de responsabilidades institucionais e disponibilidade de dados técnicos fiaveis.

As diferencas regionais relevantes que foram identificadas sdo:
Norte: foco na sub-bacia, resposta pés-incéndio e visdo integrada da conectividade;
Centro: valorizacdo de passagens para peixes, boas praticas agricolas e fiscalizacdo;
Tejo e Oeste: recupera¢do do Dominio Hidrico, sensibiliza¢do e criagdo de brigadas de guarda-rios;

Alentejo/Algarve: protecdo de rios temporarios, incentivos a proprietarios e abordagem bottom-up.

As principais conclusdes do workshop foram:
Aintegracdo de um conjunto de medidas de ambito nacional, com adaptacao territorial;
Aincorporacdo explicita das condi¢es de execug¢do para cada medida;

Valorizar os contributos qualitativos do workshop na formulagao final das acdes.

Em sintese, o workshop forneceu uma base sélida e consensual para o desenho das medidas do PNRN relativas
a conectividade fluvial, destacando que o restauro eficaz depende tanto de solu¢bes ecoldgicas como de
governanca, participacdo e implementacdo territorialmente ajustada.
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Figura 1. Representacao dos resultados do Workshop Nacional sobre o Restauro da Conectividade Fluvial
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O presente subcapitulo estabelece os principais conceitos e defini¢cdes de referéncia utilizados ao longo do
relatério, assegurando uma interpretacdo comum e consistente dos termos técnicos associados ao restauro da
conectividade fluvial e das func¢des naturais das planicies aluviais.

As definicBes adotadas tém por base o enquadramento normativo do Regulamento (UE) 2024/1991, relativo ao
restauro da natureza, a Diretiva-Quadro da Agua, bem como orientacdes técnicas e cientificas reconhecidas a
nivel europeu. Sempre que pertinente, procede-se a clarificacdo do alcance operacional dos conceitos, tendo em
conta a sua aplicacdo pratica na metodologia de analise, diagnéstico e priorizagdo desenvolvida no dmbito do
presente relatério.

Assim, os conceitos-base relevantes sdo os seguintes:

Curso de agua natural — E um curso de dgua ou um troco de um curso de dgua cuja conectividade
longitudinal, lateral e vertical ndo é obstruida por estruturas artificiais que formem uma barreira e cujas
fungBes naturais ndo sdo, em grande medida, afetadas (item 22 do Art.° 4 do RRN);

Ou seja, é um rio em que se verifica a conectividade da agua, dos sedimentos, dos nutrientes e dos
organismos no sistema fluvial e com as paisagens circundantes, nas quatro dimensdes: 1) longitudinal
(conectividade entre montante e jusante); 2) lateral (conectividade com planicies de inundacdo e zonas
ripicolas); 3) vertical (conectividade com dguas subterraneas e a atmosfera); e 4) temporal (conectividade
baseada na sazonalidade do caudal) (Bastino, et al. 2022), sendo que esta Ultima ndo é considerada no
RRN;

Um rio de curso natural ndo é prejudicado por obstaculos de origem antropogénica e ndo esta separado
da sua planicie de inundacgdo, quando esta exista, o que se pode ndo verificar, devido a condicionalismos
naturais como seja um desfiladeiro ou um canhdo, ou um trogo de montante de um curso de agua;

Conectividade longitudinal — Refere-se a capacidade dos rios de garantir (i) a continuidade do
transporte de sedimentos, e (i) 0 movimento a montante e a jusante das comunidades piscicolas,
considerando tanto a sazonalidade natural como a direcdo da migracdo dos peixes (European
Commission et al., 2024);

Conectividade lateral — Refere-se a capacidade dos rios de realizar os processos fisicos de (i)
inundacdo (i. e. existéncia de uma planicie de inundagao) e (ii) erosao (e, portanto, de mobilidade lateral)
(European Commission et al., 2024);

Conectividade vertical — Refere-se a troca de agua, nutrientes, matéria e organismos entre o rio e o
aquifero através da infiltracdo na zona hiporreica, que esta sempre presente quando o leito do rio é
composto por sedimentos permeaveis (European Commission et al., 2024);

Planicies de inundagdo - Correspondem as margens dos rios e as respetivas zonas adjacentes que
apenas ficam cobertas por agua durante inundac8es. Fazem parte do sistema fluvial e funcionam como
interface entre a bacia hidrografica e o rio. No seu estado natural, as planicies de inundacdo sdo uma
parte ecologica importante do sistema fluvial e oferecem varios servigos ecossistémicos valiosos: filtram
e armazenam agua, armazenam carbono, asseguram a protecdo natural contra inundacdes e o bom
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funcionamento dos ecossistemas fluviais, para além de ajudarem a manter a elevada diversidade
biolégica presente nestes sistemas (EEA, 2019);

Barreiras obsoletas - Barreiras que deixaram de ter utilidade para os fins a que se destinavam inicialmente,
como a producdo de energia renovavel, a navegac¢do, o abastecimento de dgua, a protecdo contra inundagdes
ou outras utiliza¢des.Em termos de barreiras consideram-se neste documento os seguintes tipos:

Barreira lateral adjacente - Protecdo de margem (por exemplo, muros de margem, gabides,
enrocamento) ou diques artificiais em contacto direto com as margens do rio. Inclui também as margens
em que foram aplicadas técnicas de bioengenharia (por exemplo, muros de encaixe em madeira, faxinas
e outras técnicas semelhantes de protecdo de margens) sdo consideradas equivalentes as de engenharia
pesada para efeitos da avaliagdo da conectividade, tendo os mesmos impactos na conectividade lateral
(European Commission et al., 2024);

Barreira lateral ndo adjacente - Refere-se a barreiras laterais que ndo estdo em contacto direto com
as margens do rio, como, por exemplo, os diques localizados na planicie de inunda¢do ou outras
estruturas de defesa que agora se encontram na planicie de inundag¢do devido a altera¢es do curso do
rio (European Commission et al., 2024);

Barreira complexa - Este tipo de barreiras atua sobre diferentes aspetos da dindmica fluvial, reduzindo
a magnitude das cheias, mas também modificando o escoamento das inundag8es (Bussettini et al.,
2018). Esta categoria inclui estruturas hidraulicas como a linearizagao e retificacdo do canal, bacias de
retencdo de cheias, canais de desvio de cheias, reconfiguracdo de sec¢des transversais e sistemas de
drenagem de cheias. Os efeitos que estas barreiras complexas induzem na conectividade do rio, bem
como na alterac¢do hidrolégica, devem ser avaliados caso a caso, uma vez que sdo dificeis de generalizar
(European Commission et al., 2024);

Confinamento - Conforme a definicdo do grau de confinamento (Brierley & Fryirs, 2013; Rigon et al.,
2013; Rinaldi et al., 2016), um rio é considerado confinado quando mais de 90% das suas margens estao
em contacto direto com vertentes ou terracos antigos, enquanto um rio é considerado ndo confinado
quando menos de 10% do comprimento das margens estd em contacto com vertentes ou terragos
antigos. Para valores intermédios do grau de confinamento, o rio é considerado parcialmente confinado.

Como ja referido, um rio de curso natural pode ser definido como um rio que suporta a conectividade da dgua,
dos sedimentos, dos nutrientes, das matérias e dos organismos no sistema fluvial e com as paisagens
circundantes, nas quatro dimensd&es seguintes:

Longitudinal (conectividade entre montante e jusante);
Lateral (conectividade com planicies de inundag¢do e zonas ripicolas);
Vertical (conectividade com aguas subterraneas e a atmosfera);

Temporal (conectividade baseada na sazonalidade dos fluxos) (Bastino et al., 2022), sendo que esta
dimensdo ndo é considerada no RRN.
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A DQA estabelece como objetivo que as massas de agua atinjam o bom estado ecolégico, definido tendo em
conta elementos de qualidade biolégica, onde se incluem os peixes os macroinvertebrados benténicos, os
macrofitos aquaticos e o fitobentos, elementos fisico-quimicos e hidromorfoldgicos de suporte. Os elementos
hidromorfolégicos de suporte incluem o regime hidroldgico (caudais e condi¢Bes de escoamento), a ligacdo as
massas de aguas subterraneas, a continuidade do rio, as condi¢des morfoldgicas (variacdo da profundidade e
largura do rio estrutura e substrato do leito do rio e estrutura da zona ripicola).

Os elementos de qualidade hidromorfol6gica da DQA podem ser associados as trés dimensdes de conectividade
indicadas na definicdo de rios naturais (“FFR") do RRN: i) o elemento de qualidade “continuidade fluvial" diz
sobretudo respeito a conectividade longitudinal, ii) o elemento de qualidade “ligacdo as dguas subterrdneas”
relaciona-se maioritariamente com a conectividade vertical e o iii) 0 elemento de qualidade da DQA “estrutura da
zona ripdria”, bem como a “variagcdo da profundidade e largura do rio", refletem , em certa medida, pela
conectividade lateral.

Conforme as defini¢Bes normativas das classifica¢cBes do estado ecolégico (item 1.2 do Anexo V da DQA) numa
massa de agua da categoria “rios”, classificada de “Excelente”, verificam-se “Nenhumas (ou muito poucas)
alteracbes antropogénicas dos valores dos elementos de qualidade fisico-quimicos e hidromorfoldgicos do tipo de
massa de dguas de superficie em relacdo aos normalmente associados a esse tipo em condi¢bes ndo perturbadas”. Por
exemplo, no caso do elemento hidromorfolégico “Continuidade do rio”, este ndo é perturbado por atividades
antropogénicas e permite a migracao de organismos aquaticos e o transporte de sedimentos.

O documento “Estratégia de Biodiversidade para 2030. Remogéo de obstdculos para a restauragéo dos rios” (Bastino
et al., 2022), conclui que “No que diz respeito a continuidade dos rios, em particular, a defini¢céo de estado"excelente”
refere-se explicitamente a auséncia de atividades antropogénicas e a migra¢éo ndo perturbada de organismos
aqudticos e sedimentos. Esta definicéo corresponde amplamente ao que pode ser entendido como um rio de curso
natural”.

Também o “Guidance Document No. 41 Guidance on criteria for identifying free-flowing river stretches”, de
21/11/2025, refere “river can generally be considered free-flowing if it has been assessed as having high ecological
status in the framework of WFD. This is because at high ecological status according to Annex V of the WFD, there is “no,
or only very minor, anthropogenic alterations to the values of the physico-chemical and hydromorphological quality
elements for the surface water body type from those normally associated with that type under undisturbed conditions.”
In this case, provided that the national assessment methodologies used under WFD sufficiently take into account
hydromorphological pressures, it is not necessary to apply the methodology of this guidance to demonstrate that the
water body is a free-flowing river “(European Commission, 2025).

Face ao exposto, e apds consulta da Rede de Conhecimento, a estimativa dos rios de curso natural baseou-se
em dois pressupostos. Por um lado, considerou-se a interpretacdo da Comissao, segundo a qual “rios de curso
natural” sdo aqueles que ndo se encontram afetados por obstaculos artificiais nem desligados da respetiva
planicie de inundacdo. Por outro, teve-se em conta o enquadramento da DQA, que estabelece que uma massa
de agua classificada como “Excelente” se encontra em condi¢8es total ou praticamente ndo perturbadas no que
respeita aos elementos de qualidade hidromorfolégica, podendo, assim, ser entendida como representativa de
um rio de curso natural.

Assim, com base nestes pressupostos, o procedimento adotado desenvolveu-se em duas etapas:

i) Selecdo das massas de agua do tipo “rios” com classificacdo do estado ecologico “Excelente”, conforme
estabelecido nos Planos de Gestdo de Regido Hidrografica (PGRH) 2022-2027, 3° ciclo de planeamento
(APA, 2023).
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ii) Sobreposicdo destas massas de agua com a informacgdo disponivel relativa as barreiras a conectividade
longitudinal, transversal e vertical.

A partir desta analise, foram considerados como trogos de rios de curso natural aqueles integrados em massas
de agua classificadas como “Excelente”, desde a cabeceira até ao ponto de ocorréncia da primeira barreira a
contar de montante.

Importa clarificar que o procedimento adotado constitui uma primeira aproximagdo metodoldégica, justificada
pela auséncia de uma caraterizacdo das pressdes hidromorfolégica robusta e atualizada. Consequentemente, os
resultados obtidos devem ser interpretados como estimativas, carecendo de validagdo a escala local.

Por outro lado, reconhece-se que o critério adotado — que considera como naturais os trocos até a primeira
barreira a contar de montante — apresenta limitagdes, nomeadamente no que respeita as espécies diadromas.
Nestes casos, a sua aplicacdo devera ser revista em fases futuras, privilegiando uma abordagem de jusante para
montante.

Em resultado destas limita¢8es, foram propostas medidas com vista a atualizacdo do inventario das pressdes
hidromorfolégicas, ao desenvolvimento de um guia metodolégico para a avaliacgdo das caracteristicas
hidromorfolégicas das linhas de dgua e para a delimitacdo das respetivas planicies de inundag¢édo, bem como a
aplicacao do “Criteria for identifying free-flowing river stretches - Common Implementation Strategy for European Union
Water Law - Guidance Document No. 41" (European Commission, 2025).
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Em Portugal Continental adotou-se o procedimento descrito ponto 2.2.1, tendo sido selecionas as massas de
agua com classificacdo de “Excelente” nos PGRH 2022-2027 (APA, 2023).

Pelo facto de ndo haver massas de agua ‘rios’ classificadas no PGRH-Agores 2022-2027 com estado ecolégico
‘Excelente’, ndo foi aplicada a metodologia descrita anteriormente na RH9 — Acores.

Na RH10 - Arquipélago da Madeira adotou-se a metodologia descrita no ponto 2.2.1, considerando as massas de
agua com estado ‘Excelente’ no Plano de Gestdo de Regido Hidrografica do Arquipélago da Madeira (PGRH-
Madeira) 2022-2027.

As pressdes hidromorfoldgicas estdo associadas as alterag¢des fisicas nas dreas de drenagem, nos leitos e nas
margens dos cursos de agua, com impacte nas condi¢cdes morfolégicas, continuidade fluvial e no regime
hidrolégico das massas de dgua da categoria rios.
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Para o levantamento de barreiras artificiais a conectividade longitudinal dos rios, barragens e acudes, recorreu-
se ao inventario realizado pela APA no ambito dos Planos de Gestdo de Regido Hidrografica (PGRH) 2022-2027,
3.° ciclo de planeamento. Este inventario foi complementado com a informacgdo proveniente dos trabalhos do
PRIHO, em curso, bem como de outros projetos relevantes. De forma ndo exaustiva, foram igualmente
consideradas infraestruturas como pontes, viadutos, pont8es e passagens hidraulicas.

O levantamento das barreiras a conectividade longitudinal realizado no ambito do PRIHO foi estruturado em
duas fases. A primeira fase consistiu numa prospecdo detalhada nas sub-bacias e respetivos trogos de rio
definidos como prioritarios para a aplicacdo de medidas, abrangendo cada uma das oito regides hidrograficas
de Portugal Continental, conforme descrito no ponto 2.4 do presente relatério. Numa segunda fase, este
levantamento serd progressivamente alargado ao restante territério de Portugal Continental.

A identificagdo remota de novas barreiras hidraulicas foi realizada com base em imagens de satélite, recorrendo
a imagens disponiveis no Google Earth Pro, tendo sido aplicados critérios especificos para garantir a consisténcia
da analise:

Utilizacdo de imagens de satélite com resolucdo adequada a identificagdo dos obstaculos;

Selecdo de imagens recolhidas no periodo estival, entre maio e setembro, quando os caudais sdo
inferiores e os efeitos das barreiras tornam-se mais evidentes, nomeadamente ao nivel da visualizagdo
do plano de agua.

Foram considerados elegiveis os elementos que correspondessem a infraestruturas bem definidas ou a
alinhamentos de inertes aparentemente de origem antropogénica, com disposi¢ao transversal ou obliqua ao
curso de agua e suscetiveis de comprometer o continuum fluvial.

Para aumentar a fiabilidade da metodologia adotada, apds a identificacdo dos novos obstaculos em cada regido
hidrografica, seguiu-se uma fase de triagem em ambiente SIG. Para cada uma das regides hidrograficas fez-se
uma analise espacial de sobreposicdo entre o novo inventdrio e a base de dados de barreiras da APA,
considerando trés niveis de proximidade: elementos sobrepostos, elementos localizados até 50 m; elementos
localizados até 100 m.

Os elementos enquadrados nestes critérios foram analisados individualmente e, sempre que se confirmou a
existéncia de duplicacdes, estas foram eliminadas. Os resultados desta andlise encontram-se apresentados no
ponto 3.2 do relatorio.

Por fim, a informacdo resultante deste processo encontra-se atualmente em fase de validacdo, através da
realizacdo de trabalho de campo, constituindo a etapa final da metodologia descrita, pelo que em 2030 estara
disponivel um levantamento mais detalhado das infraestruturas transversais existentes nas bacias hidrograficas
de Portugal Continental.
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Para a identificacdo das planicies de inundacdo foram consideradas numa primeira abordagem, que carece de
validacdo posterior, tal como proposto no programa de medidas, as Areas de Risco Potencial Significativo de
Risco de Inundagao (ARPSI), de origem fluvial (Figura 2) identificadas nos Planos de Gestao de Risco de Inundag¢do
2022-2027, 2° ciclo de planeamento (APA, 2022), por serem areas de expansao natural de cheias (Figura 2).

Planicies aluviais

Para o levantamento de barreiras artificiais a conectividade lateral e ligacdo as planicies de inundacdo conexas
foi considerado o inventario da APA realizado no ambito da elabora¢do dos PGRH 2022-2027, atentos os
seguintes tipos de barreiras: diques de protecdo lateral e respetivas valvulas/comportas; canalizagdes e
entubamentos das linhas de agua; fluvinas, cais e outras estruturas para apoio de embarcagdes, assim como a
ocupacdo urbana.
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Este inventario serd revisto no ambito do 4.° ciclo de planeamento, pelo que em 2030 estara disponivel um
levantamento mais detalhado das barreiras em Portugal Continental.

Para o levantamento de barreiras artificiais a conectividade vertical, foi considerado o inventario da APA realizado
no ambito dos PGRH 2022-2027, tendo sido considerados os seguintes tipos de barreiras: altera¢des do leito,
nomeadamente a sua impermeabilizacdo, canalizacdo e entubamento das linhas de dgua. De forma ndo
exaustiva foram igualmente considerados os pont8es e passagens hidraulicas. Este inventario sera também
revisto no ambito do 4.° ciclo de planeamento, pelo que em 2030 estara disponivel um levantamento mais
detalhado das barreiras em Portugal Continental.

Foi considerado o inventdrio das pressées hidromorfolédgicas realizado no ambito do PGRH-A¢ores 2022-2027.

Foi considerado o inventdrio das press8es hidromorfolégicas realizado no ambito do PGRH-Madeira 2022-2027.

Selecionaram-se, nesta fase, com implicacdo na conectividade longitudinal as infraestruturas transversais,
construidas ao longo dos cursos de agua, para fins de captacdo, transporte e armazenamento de agua.

A metodologia adotada para a priorizagdo de areas a restaurar e para a identificacdo dos cursos de agua
prioritarios a intervir, conforme o estipulado no Artigo 9.° do Regulamento (UE) 2024/1991, teve por base o
trabalho desenvolvido no PRIHO, em curso, tendo em conta que, de acordo com o n.° 2 do Artigo 9.°, deve ser
dada prioridade as barreiras obsoletas, ou seja as que j& ndo sdo necessarias para a producdo de energia
renovavel, navegacao, abastecimento de agua, prote¢do contra inundag8es ou outras utilizagdes (Figura 2).

Os critérios definidos para o exercicio de priorizacdo sdao predominantemente de natureza ecolégica e
conservacionista, permitindo maximizar o impacto destas a¢des na prote¢do e promogdo dos valores naturais
de cada RH.

Os critérios de base ecologica sdo, posteriormente, complementados por critérios de indole cultural, social e
econdémica, permitindo integrar na avaliagdo a componente dos servigos providenciados pelos ecossistemas que
serdo beneficiados pelas intervenc¢des previstas. A metodologia de priorizacgdo em desenvolvimento integra
também as componentes logistica, operacional e financeira destas interven¢des, permitindo avaliar a relagao
custo-beneficio das intervengdes preconizadas.
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A implementacdo desta metodologia consiste em quatro tarefas, nomeadamente:
Tarefa 1. Defini¢do, aplicagdo e validagao de critérios de sele¢do de areas prioritarias para interven¢do;

Tarefa 2. Elaboracdo de um protocolo para a implementagao de a¢Bes de remogao de infraestruturas
transversais obsoletas, atendendo a que, no que se refere as barreiras a conectividade lateral e vertical
existe ja uma pratica instalada para a naturalizac¢do das linhas de agua;

Tarefa 3. Intervenc¢des demonstrativas em casos de estudo prioritarios;

Tarefa 4. Implementa¢do das medidas do PNRN.

A Tarefa 1 foi executada ao longo de quatro fases distintas (Figura 2), complementares entre si, nomeadamente:
Fase 1. Definicdo de critérios e identificacdo das areas prioritarias conforme os valores naturais;

Fase 2. Validagdo das areas prioritarias, e respetivos critérios de definicdo, pelas entidades envolvidas
e/ou com competéncias no tema, tendo por base um grupo de especialistas nacionais nesta temadtica,
bem como um conjunto de entidades interessadas;

Fase 3. Identificacdo e caracterizacdo das barreiras obsoletas, tendo por base uma abordagem
complementar entre imagens de satélite, bases de dados existentes e visitas ao terreno. Prioriza¢do das
intervenc¢Bes com base numa andlise de custo/beneficio;

Fase 4. Validacdo das andlises de priorizacdo de intervencdo, e respetivos resultados, incluindo uma
nova consulta aos especialistas externos e restante forum de partes interessadas.

Fase 5. Anteprojetos de engenharia para intervengdes prioritarias

As fases 1, 2, 3 e 4 da Tarefa 1 contribuem para o PNRN. As Tarefas 2, 3 e 4 concorrem para a execuc¢do do
mesmo.

A Fase 1 da Tarefa 1 prevista no ambito do PRIHO encontra-se concluida e consistiu na realizacdo de uma analise
espacial, desenvolvida a duas escalas distintas:

A escala da RH (Nivel 1), visando identificar sub-bacias prioritarias para intervencao;

A escala da sub-bacia (Nivel Il), visando a identificacdo de trocos de rio prioritérios inseridos nas sub-

bacias previamente classificadas como prioritarias.

Grande parte do trabalho realizado até ao momento foi conduzido em ambiente de SIG, permitindo integrar,
cruzar e analisar um conjunto alargado de critérios ecolégicos, hidromorfoldgicos e operacionais previamente
definidos (Figura 3).
A implementacdo dos niveis de Analise | e Il da Fase 1 da Tarefa 1, inclui os seguintes trés objetivos principais:
Modelacao hidrografica das RH e das respetivas sub-bacias do territério nacional;
Hierarquizacdo e definicdo de sub-bacias prioritarias para cada RH;

Hierarquizacdo e definicdo de trogos de rio prioritarios para cada sub-bacia prioritaria.
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PROGRAMA DE REMOCAO DE INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS OBSOLETAS

dispostivos de ransposicas piscicola;
+ Tarefa 3. Imervencles demonstrativas em casos de estudo priontanos
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Figura 3. Fluxograma da metodologia para a Tarefa 1.

Fonte: Raposo et al., 2025
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A modelacdo hidrografica realizada neste trabalho visa a delimita¢cdo das diferentes sub-bacias para as varias
RH, evitando por um lado a delimitagcdo de bacias demasiado pequenas que aumentam a segmentacdo e
dificultam os principios subjacentes a promocdo de conectividade fluvial, assim como bacias muito grandes que
comprometam a identificacdo precisa da variabilidade de ocorréncias de espécies piscicolas em determinada
area e, consequentemente, uma priorizacdo eficiente das areas a intervir.

O processo de modelacdo hidrografica efetuado implicou a escolha de um modelo mais eficaz para modelar as
linhas de dgua precisamente e associa-las a um sistema hierarquico, neste caso o modelo hidrolégico de Strahler.
Este permite ter uma rede de cursos de dgua ajustada a realidade nacional, assim como identificar corretamente
as sub-bacias pretendidas para a escala de analise.

A base de dados utilizada para a modelac¢do hidrolégica foi o modelo digital de terreno (MDT) da Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM), de 90 m de célula, disponibilizado pela European Environmental Agency (EEA), que
permitiu abranger todo o territorio das bacias hidrograficas em territério nacional e ter um bom compromisso
entre precisdo para representacdo dos cursos de agua e exigéncia computacional. Mais concretamente,
considerando que a primeira célula a ser classificada como curso de dgua de hierarquia 1 ocorre quando sdo
contabilizadas as primeiras 1000 células, a modelacao hidrografica em Portugal Continental mostrou 4 cursos de
agua de hierarquia 8 (e.g., Rio Tejo), 28 cursos de dgua de hierarquia 7 (e.g., Rio Vouga), 103 cursos de dgua de
hierarquia 6 (e.g., Rio Lima), evoluindo, assim, sucessivamente de forma exponencial para hierarquias
inferiores..

Nado havendo uma hierarquia Unica de cursos de dgua que permita identificar as sub-bacias, optou-se por um
método misto, com varias hierarquias, que consiga isolar todos os cursos de agua que desaguam nos rios
principais. Assim sendo, as hierarquias mais adequadas foram de nivel 5 e depois de nivel 4.

A partir dos cursos de agua selecionados, foram criadas sub-bacias hidrograficas, permitindo o posterior
cruzamento espacial com as ocorréncias de espécies piscicolas e barreiras. Contudo, algumas exce¢des foram
encontradas, nomeadamente nas areas fora das classes 5 e 4.

Para colmatar estas lacunas, as areas contiguas aos rios principais e afastadas da convergéncia com os cursos
de agua selecionados foram preenchidas com a classe do curso de dgua principal que poderia ser de nivel 8, 7
ou 6. Paralelamente, as areas costeiras também foram incluidas com poligonos definidos pelos limites da
respetiva RH.

Objectid Codigo definido pelo software
Shape Tipo de dados espacial

Cédigo definido pelo utilizador com 6 nimeros: Regido hidrografica (2), bacia (2) e sub-bacia (2). e.g.:

/ .
diSubbesl 040102: Regido hidrogréfica 4, Rio Vouga, Rio Sul

Gridcode Classe hierarquica de Strahler
Shape_Lenght Valor automaticamente calculado em m
Shape_area Valor automaticamente calculado em m?
Name Nome extraido da carta militar 1:25000
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Por fim, em casos particulares, por exemplo, nos trocos principais, as grandes barragens foram critério de
subdivisdo das sub-bacias hidrograficas associadas, seguindo um critério que permitia dividir estas sub-bacias
de maior dimensao entre montante e jusante destas infraestruturas de grande dimensao, assumindo a altera¢do
significativa em termos de mosaico de ‘habitat’ que as mesmas implicam. A aplicacdo desta analise de modela¢do
hidrografica permite criar bases de dados homogéneas que incluem os seguintes atributos (Quadro 2):

Numa primeira fase da andlise (Nivel 1), as sub-bacias definidas foram classificadas, hierarquizadas e avaliadas
quanto ao seu grau de prioridade para intervencdo, com base em critérios biologicos, ecoldgicos e
conservacionistas. Esta avaliacdo teve como principal foco a ocorréncia de espécies piscicolas dulciaquicolas e
diddromas, consideradas indicadoras do valor ecolégico e da vulnerabilidade dos ecossistemas aquaticos em
causa.

Para esta andlise, foram exclusivamente utilizadas bases de dados oficiais, disponibilizadas pelas entidades
nacionais competentes. Em particular, foi utilizada a base de dados compilada no ambito da revisdo do Livro
Vermelho dos Peixes Migradores (Diddromos) e Dulciaquicolas de Portugal Continental (Magalhaes et al., 2023).
Esta base encontra-se acessivel através da plataforma do Sistema Nacional de Informac&o sobre Peixes de Agua
Doce e Diadromos (SNIPAD), gerida pelo Instituto da Conservacdo da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF). Antes
da aplicagdo de qualquer critério de classificacdo e hierarquizacdo, esta base de dados foi revista para,
pericialmente, colmatar e/ou corrigir erros considerados grosseiros.

A classificagdo de cada sub-bacia baseou-se numa avaliagdo multicritério, que integrou uma matriz de analise
desenvolvida para o efeito, na qual cada espécie foi avaliada de acordo com um conjunto de variaveis biolégicas,
ecolégicas, de conservacdo e de relevancia socioeconémica e cultural. Estas varidveis incluiram, entre outros, o
estatuto de ameaca, o grau de endemismo, o papel funcional no ecossistema, bem como a importancia para
atividades humanas de cariz socioeconémico, como a pesca recreativa ou comercial.

Os Quadros 3, 4, 5 e 6 apresentam o detalhe destas variaveis, bem como a classificagdo atribuida a cada espécie
na matriz-base, relativamente a cada um dos critérios considerados. Esta matriz constituiu a base para o calculo
do valor ecoldgico relativo de cada sub-bacia, permitindo a sua ordenagao por grau de prioridade para a¢8es de
restauro no ambito do Artigo 9.°.

Espécie Nativa 1 0
Espécie Exética 1 0
Espécie Diadroma 1 0
Espécie Potamédroma 1 0
Espécie Residente 1 0
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Quadro 4. Variavel categérica representativa do valor socioeconémico e cultural de cada espécie (e.g., valor para a

pesca comercial e/ou recreativa)

Importancia socioeconémica e cultural Classificagdo de Importancia ‘

‘ Muito significativa

Significativa 0,3

Pouco significativa 0

Quadro 5. Variavel categérica representativa do grau de ameaca de cada espécie (Magalhdes et al., 2023)

Criticamente em Perigo 1

Em Perigo 0.8
Vulneravel 0.6
Quase-Ameacado 0.2
Pouco-Preocupante 0.1
Informacao Insuficiente 0.1
N&o avaliado 0

Quadro 6. Variavel categérica representativa do grau de endemismo para cada espécie

Endemismo Lusitanico

Endemismo liérico 1 0

Uma vez construida a matriz de avaliacdo, na qual cada espécie piscicola foi classificada conforme os critérios

previamente descritos, procedeu-se a categorizacdo intermédia de varidveis qualitativas, com vista a sua

quantificacdo para efeitos de analise multicritério. Esta etapa permitiu converter variaveis categéricas em valores

numéricos, para integrar o contributo relativo de cada espécie na avaliagdo da prioridade ecoldgica de cada sub-

bacia.

As variaveis categorizadas incluem, nomeadamente:

1.

Fenologia migratéria, com valores atribuidos conforme a dependéncia da espécie relativamente a
conectividade longitudinal:

o Espécies diddromas (catadromas e anadromas): 1
o Espécies potamédromas: 0,5
o Espécies residentes: 0

Esta variavel reflete a importancia da reabilitacdo da conectividade fluvial e da remocdo de barreiras
obsoletas para a viabilidade do ciclo de vida das espécies em causa.

Grau de endemismo, com valores atribuidos em fun¢do da exclusividade biogeografica:
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Endemismos lusitanos: 1
Endemismos ibéricos: 0,5

Espécies com distribuicdo mais ampla: 0

Posteriormente, o valor final de cada espécie na matriz de avaliacdo foi calculado através da aplicagdo de uma
soma ponderada linear dos critérios selecionados, com os seguintes pesos atribuidos a cada variavel (Quadro 7).
Este valor agregado foi ainda ajustado por um coeficiente multiplicativo, correspondente a varidvel “Origem da
espécie (a)", visando desvalorizar as espécies exdticas no processo de priorizacdo. Assim, o valor final de cada
espécie foi multiplicado por 1 se nativa, e por 0 se exdtica, eliminando assim o seu contributo para a classificacao
das sub-bacias em termos de valor ecolégico.

a Origem Nativa 1 (Nativa) ou 0 (Exdtica)
Exdtica
Criticamente em Perigo
Em Perigo
Vulneravel
Xi Grau de Ameaca Quase ameacado 0,25
Pouco preocupante
Informacdo Insuficiente

N&o avaliado

Diddromo
Xii Fenologia Potamédromo 0,40
Residente

Muito significativa
Importancia Socioeconémica

Xiii e Cultural Significativa 0,20
Pouco significativa
X Lusitano
Xiv Grau de Endemismo L 0,15
Ibérico

Tendo por base as variaveis e os respetivos scores descritos no Quadro 7, é entdo calculado o valor atribuido a
cada espécie (R), tendo por base a seguinte equacdo:

R=ax(0,25.Xi+0,40 . Xu+ 0,20 . X + 0,15 . Xw)

Com base em linguagem booleana, os valores finais calculados para cada espécie foram associados as respetivas
ocorréncias georreferenciadas, constantes na base de dados nacional de distribuicdo de espécies piscicolas. Em
seguida, foram extraidas as ocorréncias localizadas na expressdo geografica de cada sub-bacia hidrografica
modelada, permitindo associar, a cada sub-bacia, um conjunto de valores correspondentes as espécies
identificadas no seu territério. Para cada sub-bacia, foi entdo calculada uma média aritmética dos valores
atribuidos as espécies nela identificadas, resultando num indice de valor ecolégico relativo, representado por
uma variavel continua entre 0 e 1. Este indice reflete a importancia ecolégica da sub-bacia em termos das suas
comunidades piscicolas. Este indice foi finalmente multiplicado pelo nimero de espécies nativas para valorizar
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ariqueza ecolégica e mitigar problemas de enviesamento resultante de bacias subamostradas e/ou com nimero
muito reduzido de espécies, mas com importancia elevada (e.g., aquelas que apresentavam apenas uma
ocorréncia de elevada importancia).

Apbs excluir as sub-bacias sem ocorréncias, os valores resultantes foram ordenados crescentemente e, com base
nessa distribuicdo, foram calculados os quartis estatisticos, de modo a permitir uma classificacdo hierarquica das
sub-bacias. As sub-bacias cujo valor do indice se situava acima do quartil superior (Q3) foram classificadas como
prioritarias para interven¢do no contexto do Nivel | de analise.

Os resultados evidenciam os cursos de agua prioritarios tendo em conta os valores anteriormente descritos. As
areas e quilémetros de rio prioritarios (Quadro 8) sdo consistentes com a metodologia apresentada e a sua
distribuicdo esta intimamente ligada aos setores terminais dos principais cursos de dgua de Portugal continental
(Figuras 4 a11). Por fim, os cursos de dgua dos principais rios com conexdo direta ao mar que nado foram incluidos
como prioritarios pelo indice supramencionado, foram repescados até a sub-bacia prioritadria mais a montante -
onde ocorrem espécies diddromas - e a jusante do primeiro obstaculo intransponivel.

RH1 2464 1306 5(27) 53,0 730 409 56
RH2 3585 1121 3(15) 31,3 862 241 28
RH3 19218 3175 19(95) 16,5 5685 902 16
RH4 12144 3682 9 (49) 30,3 3300 964 29
RH5 30502 8558 20(108) 28,1 7866 2124 27
RH6 12149 3247 8 (54) 26,7 2815 722 26
RH7 11612 2883 10 (64) 24,8 3719 933 25
RH8 5510 767 3(30) 13,9 867 207 24
Total 97184 24739 77 (442) 25 25798 6502 25

* o0s cdlculos consideram os cursos de dgua de nivel 8, 7, 6, 5, 4 e 3 na escala de Strahler desenvolvido a partir de um mdt de 90 m de resolugdo. O
comprimento foi calculado considerando métricas geodésicas, ou seja, tendo em conta a curvatura da terra

Nas figuras seguintes representam-se as sub-bacias selecionadas como prioritarias nas 8 regides hidrograficas,
resultantes da aplicacdo da metodologia anteriormente descrita.
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Figura 5. Sub-bacias selecionadas como prioritarias na RH2 - Cadvado, Ave e Leca
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Figura 7. Sub-bacias selecionadas como prioritarias na RH4 - Vouga, Mondego e Lis
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Figura 8. Sub-bacias selecionadas como prioritarias na RH5 - Tejo e Ribeiras do Oeste
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Figura 9. Sub-bacias selecionadas como prioritarias na RH6 - Sado e Mira
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Figura 10. Sub-bacias selecionadas como prioritarias na RH7 - Guadiana
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Figura 11. Sub-bacias selecionadas como prioritarias na RH8 - Ribeiras do Algarve

CONECTIVIDADE NATURAL DOS RIOS E DAS FUNGOES NATURAIS DAS PLANICIES ALUVIAIS CONEXAS (Art.° 9.°). 37



Programa de Remogao de Infraestruturas Hidraulicas Obsoletas Phics Nackcil e Rt s Nt c ycscaoe

- Restauro da conectividade natural dos rios
— Cursos de agua prioritarios ‘ID MARE

~—— Rede hidrogréafica nacional

Figura 12. Cursos de agua inseridos nas sub-bacias prioritarias
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Apbs a identificacdo das sub-bacias prioritarias em cada RH, procedeu-se a avaliacdo e hierarquiza¢do dos cursos
de agua inseridos nessas sub-bacias, para definir quais sdo os trocos de rio prioritarios para a implementagdo
das fases subsequentes da metodologia. Para tal, foi definido e aplicado um novo conjunto de critérios de
avaliagdo, agora ao nivel dos trocos de rio (analise de Nivel Il), centrados na avaliacdo do potencial de recuperagao
ecolégica e funcional desses trogos. Os critérios considerados nesta analise de Nivel Il foram os seguintes:

Classificacdo do Estado Quimico das massas de agua associadas, conforme os Planos de Gestdo de
Regido Hidrografica 2022-2027, refletindo o grau de contaminacdo dos tro¢os em causa no que se refere
as substancias prioritarias e poluentes especificos que constem da Diretiva n.° 2026/805 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 30 de margo, que a revé a Diretiva 2008/105/CE, relativa a normas de
qualidade ambiental no dominio da politica da dgua;

Classificacdo do Estado Ecoldgico ou Potencial Ecolégico dos trogos de rio, conforme os Planos de Gestdo
de Regido Hidrografica 2022-2027, permitindo aferir o estado/ potencial ecolégico das massas de agua
de interesse;

Densidade de barreiras conhecidas, como agudes, represas e pequenas infraestruturas transversais,
calculada para cada troco de rio, 0 que permite avaliar, numa fase inicial, o grau de fragmentac¢do
longitudinal atual;

Sobreposicdo com a localiza¢do de barreiras laterais e verticais;

Insercdo dos trocos de rio em Areas Classificadas, com especial destaque para a Rede Natura 2000, e,
em particular, para os sitios com valores-alvo centrados em espécies piscicolas dulciaquicolas e/ou
diddromas.

A qualidade da agua foi avaliada com base na classificacdo do Estado Quimico e do Estado/Potencial Ecolégico
dos cursos de agua inseridos nas sub-bacias previamente identificadas como prioritarias, conforme a informacao
disponivel nos Planos de Gestdo das Regides Hidrograficas 2022-2027 (3.° ciclo de planeamento) (APA, 2023),
acessiveis no Geoportal da APA (APA, 2023). Para assegurar a correspondéncia espacial entre os dados de
qualidade da dgua e os segmentos fluviais utilizados na presente andlise, a hidrografia gerada na modelagao
hidrolégica do Nivel | foi reajustada, segmentando os cursos de dgua para aproxima-los dos trogos definidos nas
bases de dados oficiais da APA. Esta harmoniza¢do espacial permitiu associar, de forma precisa, os valores de
qualidade da agua aos trogos de rio analisados. As varidveis relativas ao Estado Quimico e ao Estado/Potencial
Ecolégico foram entdo avaliadas conforme as categorias oficiais previamente estabelecidas pela APA e
classificadas segundo a grelha apresentada na Quadro 9, que reflete a sua importancia relativa para a
determinacgdo do potencial de recuperacdo ecoldgica de cada trogo de rio.

Os cursos de agua que apresentaram simultaneamente um Estado/Potencial Ecolégico classificado como -1 e
um Estado Quimico igualmente classificado como -1 foram excluidos das fases seguintes de prioriza¢do (Figura
13), dado que atendendo em conta as suas condi¢des ambientais altamente degradadas e a baixa probabilidade
de sucesso das acBes de restauro ambiental que sejam desenvolvidas, a curto ou médio prazo. A Unica exce¢ao
a esta regra foi aplicada aos cursos de agua principais, os quais foram mantidos na analise mesmo quando
classificados com estes valores-limite. Esta decisdo justifica-se pela necessidade de garantir a liga¢do funcional
entre trogos de elevada prioridade para interven¢do e os sistemas de transicdo e meios marinhos, assegurando
a conectividade ecoldgica longitudinal essencial, especialmente para espécies diadromas.
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Figura 13. Analise da qualidade da agua nos trogos de rio inseridos nas sub-bacias prioritarias
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Razoavel Desconhecido 0
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A base de dados de barreiras nos cursos de dgua de Portugal Continental, fornecida pela APA, completada com
o inventario realizado no ambito do PRIHO, foi utilizada para a analise e classificacdo de cada troco de rio ndo
excluido com base nos critérios de qualidade da agua (cf. seccdo anterior), no que respeita a sua densidade de
barreiras transversais.

Para esse efeito, foram consideradas todas as barreiras transversais localizadas numa faixa de 200 metros ao
longo do segmento de curso de agua. O ndmero de barreiras assim identificado foi entdo relacionado com o
comprimento de cada trogo, calculado em ambiente SIG (expresso em quilémetros), permitindo determinar a
densidade de barreiras por quilémetro de linha de agua.

As densidades obtidas foram posteriormente agrupadas em trés classes, utilizando o método de Natural Breaks
(Jenks), uma técnica estatistica que maximiza a variancia entre classes e minimiza a variancia dentro de cada
classe, permitindo uma discrimina¢do mais robusta entre trocos com baixa, média e alta densidade de barreiras.

Posteriormente, desenvolveu-se uma andlise complementar de imagens de satélite disponiveis para as areas de
estudo, para colmatar as lacunas existentes em termos da presenca de barreiras transversais, como esta descrito
anteriormente no ponto 2.3.

No que se refere as barreiras longitudinais, optou-se por ndo proceder a avaliacdo da sua densidade nesta fase.

Para aumentar o nivel de detalhe na definicdo dos trogos de rio prioritarios para intervencdo, utilizou-se a base
de dados de Areas Classificadas disponibilizada pelo Instituto da Conservacdo da Natureza e das Florestas (ICNF),
considerando-se apenas as areas integradas na Rede Natura 2000. A base cartografica das sub-bacias
prioritarias, e da respetiva hidrografia, foi sobreposta com a delimitacdo geografica dos Sitios de Importancia
Comunitaria (SIC) e das Zonas de Protegdo Especial (ZPE) que integram a Rede Natura 2000, permitindo identificar
quais os trogos de rio que as intersetam. Com base nesta sobreposicao espacial, foram definidas trés classes de
importancia relativa para cada trogo de curso de agua:

Auséncia de intersecdo com areas classificadas - trogos de rio situados fora dos limites da Rede Natura
2000;

CONECTIVIDADE NATURAL DOS RIOS E DAS FUNGOES NATURAIS DAS PLANICIES ALUVIAIS CONEXAS (Art.° 9.°). 41



3

/
Al

¢

Intersecdo com SIC ou ZPE da Rede Natura 2000 - trogos que atravessam areas classificadas, mas sem
mencao especifica a valores-alvo piscicolas;

Intersecdo com SIC ou ZPE da Rede Natura 2000 que incluam espécies piscicolas dulciaquicolas e/ou
diddromas como valores-alvo de conservagao - trogos com relevancia acrescida para a recuperacgao de
habitats criticos para estas espécies.

Esta categorizacdo (Figura 14) permitiu atribuir um grau adicional de importancia ecolégica aos trogos de rio,
refletindo o seu potencial contributo para os objetivos de conservagao definidos a escala europeia e a coeréncia
ecolégica da rede de areas classificadas.

No ambito da analise de Nivel Il, e de modo a dar mais coeréncia ecolégica, sobretudo em termos de
continuidade fluvial, a hierarquizacdo e defini¢do dos trogos de rio prioritarios para intervencdo, foi também
considerada a adi¢do das linhas de dgua de nivel 3 que afluem aos trogos classificados como prioritarios, desde
a sua confluéncia até a primeira barreira transversal intransponivel. Este limite de montante sera confirmado a
posteriori com a identificacdo e prospecdo efetuadas quer em gabinete, quer no terreno.

No que refere a priorizacdo da remocdo de barreiras nos trocos prioritarios importa referir que conforme o
estipulado no Artigo 9.° do Regulamento (UE) 2024/1991, deve ser dada prioridade as barreiras obsoletas.

A validacdo in situ das barreiras identificadas, a aceitagdo da sua remog¢do, a maturidade dos projetos e a
disponibilidade de financiamento, ditardo a prioriza¢cdo das intervencdes.

Por outro lado, e caso a caso, sera também tido em conta o papel desempenhado pelos pequenos acudes e
outras barreiras transversais em cursos de agua desempenham mdultiplas func¢des ecolégicas e
hidromorfoldgicas, particularmente relevantes em rios temporarios de regides mediterranicas.

Um dos aspetos importantes prende-se com o seu papel no controlo da dispersdo de espécies exoéticas invasoras,
nomeadamente da fauna piscicola. Estas estruturas funcionam como obstaculos fisicos que limitam a migracdo
de espécies ao longo do curso de dgua, quer no sentido montante, quer jusante. Desta forma, contribuem para
reduzir a coloniza¢do de novos tro¢os por espécies ndo autéctones, protegendo comunidades piscicolas nativas
e ajudando a conservar a integridade ecologica dos ecossistemas fluviais.

Por outro lado, a remogdo ou eliminacdo de obstaculos transversais pode desencadear diversos impactos
negativos. Entre estes destacam-se a liberta¢do subita de sedimentos acumulados a montante, o transporte de
contaminantes associados a esses sedimentos, 0 aumento da turva¢do da dgua e fendmenos de assoreamento
a jusante. Estas altera¢des podem degradar significativamente a qualidade do habitat aquatico, afetando tanto
0s organismos benténicos, como as populagdes piscicolas.
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Figura 14. Analise das areas classificadas que intersetam os trogos de rio prioritarios
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No contexto das regiGes mediterranicas, a agua armazenada nos agudes assume uma func¢do ecoldgica de
elevada importancia. Muitas destas estruturas criam pontos de dgua permanentes ou semipermanentes que sao
essenciais durante o periodo estival, caracterizado por elevada escassez hidrica. Estes pontos de agua funcionam
como reflugios para a fauna terrestre, incluindo mamiferos, aves e outros vertebrados, assegurando a sua
sobrevivéncia em periodos criticos. Assim, a eliminagdo indiscriminada destas estruturas pode conduzir a
reduc¢do da disponibilidade hidrica local e, consequentemente, a uma perda liquida de biodiversidade.

Adicionalmente, os pequenos acudes contribuem para a formacdo de habitats aquaticos estaveis em rios
temporarios, onde a presenca de agua é naturalmente intermitente. Os habitats permanentes ou
semipermanentes criados por estas estruturas funcionam como reflgios ecolégicos para diversas espécies,
incluindo peixes, anfibios e macroinvertebrados aquaticos. Estes reflgios sao fundamentais para a persisténcia
das populag¢des durante periodos de seca prolongada e desempenham um papel crucial na recolonizacdo dos
trocos fluviais quando o escoamento superficial é restabelecido.

A retencdo de agua promovida pelos acudes favorece igualmente o desenvolvimento da vegetacdo aquatica e
ripicola, elemento estruturante dos ecossistemas fluviais. Esta vegetacdo contribui para a estabiliza¢do das
margens, proporciona abrigo e locais de reprodu¢do e aumenta a complexidade do habitat, suportando cadeias
troficas mais diversificadas e resilientes.

Ao nivel da andlise de Nivel Il da Fase 1 da Tarefa 1 do PRIHO, mais concretamente na avalia¢do e hierarquizacdo
dos trogos prioritarios, ira ser realizada uma segunda analise em que serdo tidas em conta as barragens ou
outras infraestruturas hidraulicas de grande dimensdo previstas, ou em fase de planeamento, no ambito das
estratégias de gestdo da agua atualmente em desenvolvimento, e que se traduzirdo numa diminui¢do do
potencial de recuperacgao, sobretudo em termos de conectividade longitudinal.

Ainda relativamente a analise de Nivel Il da Fase 1 da Tarefa 1 prevé-se que seja tido em conta a localizacdo da
barreira em analise face as outras na mesma sub-bacia/ area prioritaria/ Trogo prioritaria, assim como, se
possivel o grau de permeabilidade das outras barreiras existentes.

Na fase final do processo de hierarquizacdo e definicdo de sub-bacias prioritarias, a analise espacial das
ocorréncias de ictiofauna mostrou que algumas sub-bacias ndo apresentavam registo de espécies piscicolas,
provavelmente pelo facto de ndo lhes terem sido dirigidas a¢Bes de amostragem nos ultimos 10 anos, periodo
considerado neste exercicio de priorizacdo, pelo que foram excluidas do mesmo, independentemente do
potencial de ocorréncia das espécies ou da quantidade de barreiras (Quadro 10).
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Sub-bacias sem dados 8 2 19 15 30 17 25 17 133

% de sub-bacias sem dados 30 13 20 31 28 31 39 57 31

A base de dados de barreiras nos cursos de dgua nacionais foi utilizada para calcular a densidade de barreiras.
Contudo, a experiéncia da equipa nos varios rios nacionais permitiu identificar varias lacunas, o que exigiu um
esfor¢o adicional na sua atualizagdo, inicialmente a partir dos dados LiDAR e, numa segunda fase, a partir da
identificacdo de novos obstaculos transversais em imagens de satélite (ver ponto 2.3).

Os dados LiDAR, disponibilizados pela Dire¢do-Geral do Territério (DGT) em junho 2025, foram testados para a
identificacdo remota e célere dos obstaculos transversais dos rios. Contudo, apresentaram limita¢des
significativas, uma vez que a densidade de pontos nos planos de agua é reduzida ou, em alguns casos,
inexistente, o que compromete a definicao de relevo ao longo do talvegue dos rios. Esta auséncia de pontos
levou a generalizacdo grosseira dos Modelos Digitais de Terreno (MDT) e de Superficie (MDS), dificultando a
detecdo automatica de barreiras fluviais. Apesar dessas limita¢des, foram realizados testes exploratérios com
base em indicadores topograficos — nomeadamente altimetria, declives e curvatura — ao longo do rio Ceira, na
bacia do Mondego. Os resultados demonstraram que muitos dos pontos de rotura inicialmente interpretados
como barreiras correspondiam, na realidade, a artefactos de modelagdao decorrentes da baixa resolugdo LiDAR
nas areas inundadas.

As fontes de erro associadas a identificagdo de novos obstaculos transversais aos cursos de agua (ver ponto 2.3)
em imagens de satélite apresentam caracteristicas variadas, controladas pela geografia de Portugal. As bacias
das regiGes hidrograficas centro e norte, da RH1 a RH4, assentam em relevos serranos e montanhosos com
declives acentuados, especialmente nos fundos de vale onde as imagens de satélite carecem de melhor
resolu¢do para uma boa identificacdo de obstaculos. Nas regides hidrograficas do setor sul do pais, RH5 a RHS,
os regimes hidrolégicos sdo exigentes e nos cursos de dgua de menor dimensdo, os rios encontram-se
frequentemente secos, o que compromete uma boa identificacdo dos obstaculos, especialmente porque o
critério do plano de agua supramencionado fica sem efeito. Finalmente, em quase todo o pais, a galeria ripicola
é densa nos setores cimeiros dos rios, permitindo a juncdo das copas dos estratos arboreos e cobrindo o rio.
Nestes setores, a boa identificagdo do leito a partir das imagens de satélite foi objetivamente comprometida.
Tendo em conta estes desafios, a equipa organizard campanhas de campo durante o préximo ano (a partir da
primavera) para proceder a validacdo in situ das barreiras ja identificadas e de novas que poderdo ser
identificadas.

Por fim, importa referir na faixa de 200 m ao curso de agua podem existir elementos que ndo representam
verdadeiras barreiras ao curso de dgua, uma vez que existem, especialmente no sul do pais (RH5, RH6 e RH8)
outros planos de agua, por exemplo charcas, localizados fora do leito e margens, mas incluidas na base de dados
da APA como barreiras, situacdo que devera ser confirmada posteriormente.
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Devido a complexidade da metodologia recomendada pela UE no “Guidance Document No. 41 Guidance on criteria
for identifying free-flowing river stretches" (European Commission, 2025), ndo foi possivel adota-la na proposta de
PNRN. O programa de medidas contempla uma medida para a sua aplicacao.

Apesar dos esforcos que tém sido realizados até a data, o inventario das barreiras a conectividade carece de ser
completado, principalmente no que se refere a conectividade lateral e vertical, ja que com o PRIHO é expectavel
colmatar de forma significativa a falta de informac¢do em termos de inventario das barreiras transversais, ficando,
no entanto, em falta, a caracterizacdo de um grande nimero de barreiras a conectividade lateral e vertical.

Neste contexto, foram propostas medidas no PNRN que visam colmatar estas lacunas, designadamente a
atualizagao das pressdes hidromorfologicas, com identificacdo de barreiras artificiais, assim como a delimitagdo
das planicies de inundacdo. Foi também proposta uma medida para a elabora¢do do guia metodolégico para a
avaliagcdo das caracteristicas hidromorfolégicas das massas agua e para a delimitacdo das respetivas planicies de
inundagdo.

Para colmatar a falta de dados sobre as comunidades piscicolas em algumas sub-bacias prioritarias foi proposta
uma medida relativa a caraterizacdo da comunidade piscicolas nessas sub-bacias.
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3. Diagnostico nacional

3.1. Distribuicdo territorial e caracterizacdo dos rios de curso natural

3.1.1. Portugal Continental

De acordo com a metodologia descrita em 2.2.1, foram selecionados os trogos das massas de agua classificadas
com estado ecolégico “Excelente” nos PGRH 2022-2027 até ao encontro com a primeira barreira a contar de
montante, tendo-se obtido como estimativa de rios de curso natural em 2020, 13 trogos que totalizavam 154 km
(Figura 15). Um dos trogos localiza-se na RH2 - Cavado, Ave e Lega e os restantes 12 trogos na RH8 - Ribeiras do
Algarve.

Os trogos identificados na RH8 sdo trogos de montante de linhas de agua que, por estarem inseridas em sub-
bacias prioritarias, tém potencial para se tornarem rios livres em toda a sua extensao.
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Figura 15. Mapa indicativo dos rios de curso natural em 2020 em Portugal Continental
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Dadas as condigdes geomorfologicas das ilhas dos Agores, as ribeiras da Regido sdo de pequena dimensao e com
bacias muito declivosas. Estes fatores, associados a elevada precipitacdo e torrencialidade que caracterizam o
clima do arquipélago, fazem com que as ribeiras apresentem um fluxo torrencial e elevada velocidade de
corrente, o que condiciona a existéncia de habitats fluviais tipicos de rios continentais.

Estas condi¢Bes geomorfolodgicas, climaticas e bioldgicas, em conjunto com a situagdo ultraperiférica dos Agores,
tém uma forte influéncia na distribui¢do espacial, na composicdo especifica, na estrutura populacional e no
processo evolutivo global das comunidades biologicas. Em rios efémeros, apenas grupos biologicos ou espécies
com ciclos de vida curtos sdo capazes de colonizar estes sistemas. Assim, apenas algumas espécies ou grupos
de espécies de invertebrados, fitobentos ou macréfitas sdo capazes de estabelecer populaces estaveis nas
ribeiras agorianas.

Tendo em conta que na Regido Hidrografica 9 (RH9) ndo existem peixes nativos de agua doce, as espécies
introduzidas resultam de agdo humana, e que a conectividade longitudinal, central na metodologia proposta, é
avaliada sobretudo com base na presenca de peixes nativos migradores e na continuidade do transporte de
sedimentos, nos A¢ores, ndo existem populag¢des piscicolas nativas a proteger e a sedimentagao é naturalmente
reduzida devido ao regime torrencial.

O PGRH-Agores 2022-2027 evidencia que as pressdes hidromorfolégicas sdo praticamente insignificantes no
arquipélago, exceto no caso pontual de uma massa de agua - ribeira “Ribeira Quente” (09SMGR004), onde existe
uma sucessao de pequenos aproveitamentos hidroelétricos em que se verifica a existéncia de, pelo menos, um
acude com mais de 3m de altura. Contudo, embora os pequenos aproveitamentos hidroelétricos possam
constituir uma pressdo morfolégica sobre essa massa de agua, esta ndo foi considerada determinante na
classificagdo do estado da massa de dgua.

Por tudo o exposto, embora no Arquipélago dos Agores existam barreiras artificiais, considera-se que estas ndo
apresentam dimensdo suficiente para impedir a conectividade dos cursos de agua naturais da Regido
Hidrografica.

No entanto, visto que ndo ha massas de agua classificadas em estado ‘Excelente’ no PGRH-Acores 2022-2027,
ndo foi aplicada a metodologia descrita anteriormente, pelo que ndo sdo delimitados trogos de curso natural na
RH9.

A aplicacdo da metodologia descrita em 2.2.1 na RH10 - Arquipélago da Madeira, considerando a classificacdo
das massas de agua em estado ‘Excelente’ no PGRH-Madeira 2022-2027 (Secretaria Regional de Ambiente,
Recursos Naturais e Alterag¢fes Climaticas, 2024), resulta na estimativa de 18 trocos de rios de curso natural, na
extensdo total de 59 Km, todos na llha da Madeira (Figura 16).

Nao foi aplicada a metodologia na Ilha de Porto Santo, visto que o estado das massas de agua consta como
‘indeterminado’ no PGRH-Madeira 2022-2027.
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Figura 16. Mapa indicativo dos rios de curso natural no Arquipélago da Madeira

3.2. Barreiras artificiais a conectividade das aguas de superficie

Constam do Quadro seguinte o nimero de barreiras inventariadas a data.

Quadro 11. Resumo do n.° de barreiras identificadas em Portugal

Tipologia de barreiras Portugal Continental Arquipélago dos Agores Arquipélago da Madeira
Barreiras transversais 15.019 6 18
Barreiras laterais 414 -
Barreiras verticais 151 -
Total 15.584 6 18

3.2.1. Portugal Continental

O total de barreiras identificadas, a data, é de 15.584, conforme consta nos Quadros 11 e 12, valor este que

engloba as barreiras artificiais a conectividade longitudinal, vertical e lateral (Figuras 17A, 17B e 17C,
respetivamente).
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Quadro 12. N.° de barreiras em Portugal Continental, por tipologia

Tipologia de barreiras N.° de barreiras identificadas

Barreiras transversais - conectividade longitudinal 15.019

Barreiras - conectividade vertical 151

Barreiras - conectividade lateral 414
Total 15.584
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Figura 17. Mapas ilustrativos da localizacao das barreiras transversais, verticais e laterais, respetivamente, em
Portugal Continental

3.2.2. Regiao Auténoma dos Agores

Com base no inventario das pressdes hidromorfolégicas efetuado no ambito do PGRH Agores 2022-2027 foram
identificadas algumas situa¢des com implicagdo na conectividade longitudinal, mais especificamente a existéncia
de 6 barreiras transversais associadas a Centrais hidricas: 5 acudes na Ilha de S. Miguel e 1 acude na Ilha das
Flores.

3.2.3. Regiao Autbnoma da Madeira

Com base no inventario das pressdes hidromorfolégicas efetuado no ambito do PGRH Madeira 2022-2027, no
Arquipélago existem pelo menos 18 infraestruturas de retencdo e armazenamento de agua, das quais 7 sdo
infraestruturas de armazenamento em alta (lagoas destinadas ao abastecimento publico e regadio) e 11 sdo
barragens ou acudes de reten¢do (Quadro 13). Estas infraestruturas constituem barreiras transversais com
implicagdo na conectividade longitudinal.

Quadro 13. Barreiras transversais na RH10

Tipologia de barreiras IGEXERVEL ] Ilha de Porto Santo ‘

Grandes barragens (abrangidas pelo RSB)

Outras barragens e agudes 2 9
Lagoas 5 -
TOTAL 9 9
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Por restauro ecolégico entende-se o processo de contribuir ativamente ou passivamente para a recuperagao de
um ecossistema, a fim de melhorar a sua estrutura e fun¢8es, tendo por objetivo conservar ou reforcar a
biodiversidade e a resiliéncia dos ecossistemas, colocando em bom estado a superficie ocupada por um
determinado tipo de habitat e/ou restabelecendo uma area de referéncia favoravel e/ou melhorando a superficie
do habitat de uma espécie, no sentido de alcancar uma qualidade e quantidade suficientes para garantir o
cumprimento das metas e obriga¢des do RRN. Para o efeito concorre o previsto no Artigo 9.° do Regulamento,
que determina a remog¢do de obstaculos com prioridade para os obsoletos, que impecam a conectividade
longitudinal, vertical e lateral dos rios, assim como a ligacdo as planicies aluviais conexas e zonas humidas.

O programa de medidas do PNRN articula-se com os multiplos instrumentos de politica e planeamento ao nivel
da gestdo dos recursos hidricos, da recuperacdo de espécies e habitats, da adaptacdo as altera¢des climaticas,
da prevencdo de riscos ou da sensibilizacdo ambiental. As medidas preconizadas respeitam um alinhamento
estratégico com contribuicdo para a componente ecolégica, com a melhoria do estado ecolégico dos cursos de
agua, para a componente hidraulica, com a melhoria das fun¢8es hidraulicas, e para a componente social.

Destacam-se os seguintes instrumentos: os Planos de Gestdo de Regido Hidrografica (PGRH) revistos de 6 em 6
anos, tal como disposto na DQA; os Planos de Gestdo de Riscos de Inundag¢8es (PGRI), revistos de 6 em 6 anos,
tal como disposto na Diretiva n.° 2007/60/CE, de 23 de outubro; a Estratégia “Agua que Une” publicada em 2025;
o Plano Nacional da Agua (PNA) publicado em 2021, revisto a cada 10 anos; o Programa para o Restauro Ecolégico
de Rios e Ribeiras (PRO~RIOS 2030); a Estratégia Nacional de Reabilitacdo de Rios e Ribeiras (EN3R) e a Estratégia
Nacional de Adaptacgdo as Altera¢8es Climaticas (ENAAC 2030).

A definicdo da estratégia nacional para restabelecer a conectividade dos rios e as fun¢des das planicies aluviais,
contribuindo para o objetivo global da UE de restaurar pelo menos 25.000 km de rios de curso livre até 2030
contribuira, também, para a consecu¢do dos objetivos da DQA nomeadamente o bom estado ecolégico das
massas de agua.

Os PGRH, enquanto instrumentos para a implementacdo da DQA, sdo a base de suporte a gestdo, protecdo e
valorizacdo ambiental, social e econémica das massas de agua, e integram Programas de Medidas que visam
que seja alcancado o “bom estado” das massas de dgua. Os PGRH integram medidas de ambito nacional, que
contribuem para o cumprimento dos objetivos da DQA, mas também para a prossecuc¢do dos objetivos do Artigo
9.°do RRN.

O Artigo 13.°, n.° 2, da DQA estabelece que, no caso das regiGes hidrograficas internacionais situadas
integralmente no territério da Unido Europeia — como acontece com as partilhadas entre Portugal e Espanha —
, 0s Estados-Membros devem assegurar a coordenacdo dos planos de gestdo de regido hidrografica elaborados
por cada pais, com vista ao cumprimento dos objetivos da Diretiva.

Neste contexto, e no que respeita as bacias hidrograficas internacionais do Minho e Lima, Douro, Tejo e
Guadiana, os Planos de Gestdo de Regido Hidrografica sao desenvolvidos em estreita cooperagdo entre Portugal
e Espanha, com o enquadramento dado pela Convenc¢do de Cooperagdo para a Protecdo e o Aproveitamento
Sustentavel das Aguas das Bacias Hidrograficas Luso-espanholas, conhecida como Convencado de Albufeira, em
vigor desde o dia 17 de janeiro de 2000.
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A Convencao de Albufeira estabelece como 6rgaos de cooperacdo a Conferéncia das Partes e a Comissdo para a
Aplicagdo e Desenvolvimento da Convengdo (CADC), sendo esta Ultima o érgdo privilegiado para resolu¢do das
questdes relativas a interpretacdo e aplicagdo da Convencao,

Esta convencdo integra as disposicdes da Diretiva Quadro da Agua, criando um quadro de cooperacdo e
coordenacgdo para a protecdo das massas de dgua, dos ecossistemas aqudticos e terrestres e para 0 USO
sustentavel dos recursos hidricos. A APA é o 6rgdo técnico que acompanha a Convenc¢do em Portugal.

No quadro da reposicdo da conectividade lateral e da ligagdo do rio a planicie de inundagdo destacam-se os
Planos de Gestao de Risco Inundacdo, elaborados ao abrigo da Diretiva n.° 2007/60/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 23 de outubro, centrados na prevencdo, protecao, preparacado e previsao destes fenémenos.

Estes planos, a elaborar em estreita articulagdo com os planos de gestdo das regides hidrograficas, constituem
um instrumental fundamental para promover a implementacdo de medidas baseadas na natureza para reduzir
o risco das consequéncias prejudiciais das inundag¢des, como seja a salvaguarda de pessoas e bens, sem reduc¢do
da conectividade lateral e da ligacdo do rio a sua planicie aluvial.

O Programa de Remogdo de Infraestruturas Hidraulicas Obsoletas (PRIHO), atualmente em curso, incluird as
medidas para a remocdo de infraestruturas hidraulicas transversais obsoletas em Portugal Continental e o
respetivo cronograma de implementacdo. Os trabalhos deste Programa foram compatibilizados com as
exigéncias do PNRN, no que diz respeito a caracterizacdo da situacdo de diagnéstico nacional das infraestruturas
transversais existentes e a definicdo das sub-bacias prioritarias e trogos prioritarios para intervengao.

Para além da componente de identificagdo e prioriza¢do das infraestruturas a intervencionar, serd elaborado um
protocolo operacional detalhado, que descreverd, passo a passo, as acdes e as boas praticas a adotar nas fases
subsequentes do processo de remocdo das infraestruturas obsoletas, e na recuperagdo do ecossistema apos as
interven¢8es. A implementa¢do do PRIHO também contempla uma estratégia de comunicagdo e mobilizagdao dos
diferentes stakeholders, incluindo entidades gestoras, municipios, organizagdes ndo-governamentais e o publico
em geral. Esta estratégia visa reforcar a consciencializa¢do publica e institucional quanto a importancia da
recuperacao da conectividade longitudinal dos sistemas fluviais, promovendo a aceita¢do social e a celeridade
na execu¢ao das medidas propostas.

O Programa para o Restauro Ecolégico de Rios e Ribeiras (PRO~RIOS 2030) constitui uma resposta operacional
ao desafio de recuperar a funcionalidade natural dos sistemas fluviais, travar a perda de habitats e espécies,
reduzir a vulnerabilidade a cheias e secas, reforcar a adaptagdo climatica e valorizar os territérios, contribuindo
para uma gestdo da agua mais resiliente, eficiente e inteligente, alinhada com os compromissos nacionais e
europeus. Enquadra um alargado conjunto de intervengdes que estdo em execucdo ou que estardo concluidas
até 2030.

A Estratégia de Biodiversidade 2030 tem como um dos objetivos restaurar, a nivel da Unido Europeia, o curso natural de
rios, numa extensao de, pelo menos, 25.000 km, por meio da remogéao de obstaculos essencialmente obsoletos, repondo
a conectividade longitudinal, lateral e vertical, e do restauro das planicies de inundagao e zonas humidas, repondo a
conectividade lateral entre um rio e a zona adjacente. Constata-se que, em muitos casos, o restabelecimento da
conectividade através da remogao de obstaculos é uma condigdo necesséria, mas nao suficiente, para a restauragao
adequada das planicies de inundagédo. Normalmente, sdo necessarias medidas adicionais para promover o restauro do

rio ap6s a remogao da infraestrutura, por exemplo a restauragao da vegetagao ripicola, entre outras.

A remocdo de infraestruturas transversais obsoletas permitira restabelecer os regimes hidrolégicos, desde que
garantidos os regimes de caudais ecolégicos das barragens e acudes localizados a montante, assegurando os
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diferentes usos (rega, abastecimento publico, controlo de cheias e producdo de energia), tal como preconizado
nos Planos de Gestdo de Regido Hidrografica.

Em termos do Artigo 4.° do Regulamento concorrem para a prossecucao dos seus objetivos as medidas
propostas para o Artigo 9.°, a que acrescem as medidas propostas para as barragens e acudes considerados ndo
obsoletos e localizados nas areas prioritarias identificadas, para os quais se prevé a implementacdo de medidas
que visam a construcdo e/ou a reabilitagdao de dispositivos de transposicdo para a fauna piscicola, o restauro das
galerias ribeirinhas e a implementacdo de regimes de caudais ecolégicos (RCE), entre outras.

Para a elaboragdo do Plano de Restauro, e no que se refere Artigo 9.°, colaboraram as principais entidades dos
sectores econémicos em que a agua é um fator de produg¢do, assim como as entidades da administracdo
nacional, regional, local e regides auténomas relacionadas com a gestdo da agua, conservacdo da natureza e
ordenamento do territério.

Na fase de desenvolvimento do Plano teve lugar uma reunido com as comunidades intermunicipais, que
agregam os municipios a escala regional, e uma sessdo de discussdo publica aberta, em que estiveram presentes
associa¢des de agricultores, ONGA, cidaddos, entre outros.

Cabera a Autoridade Nacional da Agua, que integra as Administracdes de Regido Hidrogréfica promover a
remocdo de infraestruturas obsoletas em colaboracdo com Autoridade Nacional de Conservacdo da Natureza,
autarquias, ONG, associa¢des de regantes, proprietarios, entre outros.

O Artigo 1.°, n.° 1, estabelece que "F necessdrio criar regras a nivel da Unido relativas ao restauro dos ecossistemas
de modo a garantir a recupera¢éo de uma natureza rica em biodiversidade e resiliente no territério da Unido”. O
restauro dos ecossistemas também contribui para os objetivos da Unido de atenuacdo das altera¢des climaticas
e de adaptacdo as mesmas.

Em Portugal, devido a crescente frequéncia de secas, agravada pelas altera¢des climaticas, tem aumentado o
risco e a vulnerabilidade hidrica, gerando impactos econémicos, sociais e ambientais significativos. As projecées
associadas ao cenario climatico RCP 4.5 apontam para uma reducdo das disponibilidades nacionais em 6% e um
aumento dos consumos em 26%.

Tendo em conta o indice de escassez (WEI+), que representa o balanco entre as disponibilidades e o consumo
de agua, verifica-se que, em algumas regides de Portugal Continental, mais de 50% das disponibilidades estdo ja
a ser solicitadas, projetando-se no futuro o agravamento da situacdo, especialmente a sul do Tejo, como
consequéncia do efeito conjugado das altera¢8es climaticas e do aumento das necessidades de agua (PGRH
2022-2027).

Neste contexto, a “Estratégia Agua que Une”, publicada em 2025, que visa a gestdo da dgua enquanto recurso
estratégico para garantir a preservacdo dos ecossistemas, a disponibilidade de agua para consumo urbano, o
desenvolvimento do territério através das atividades econdmicas, a seguranca alimentar e o aumento da
resiliéncia do territério, tem por base os seguintes principios:

Promoc¢do de solucBes integradoras que potenciem sinergias para os diversos setores;
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Salvaguarda da preservacdo e recuperacdo dos ecossistemas;
Adaptacdo coletiva as alteracdes climaticas;

Gestdo integrada aguas superficiais/ dguas subterraneas;

Criagdo de valor a partir das infraestruturas existentes;

Promocdo de solu¢des baseadas na natureza e economia circular;
Considerac¢do de origens de 4gua ndo convencionais;

Alocacdo sustentavel da 4gua, com base no Valor Acrescentado da Agua;

Fortalecimento do nexus agua - energia.

Esta Estratégia inclui um conjunto de medidas distribuidas por trés tipologias: Eficiéncia, Resiliéncia e Inteligéncia.
No eixo da resiliéncia incluem-se as medidas que integram o PRO~RIOS 2030 e que visam restaurar os
ecossistemas aquaticos e ribeirinhos e a continuidade fluvial nas varias regies hidrograficas.

Neste contexto, considera-se que a Estratégia Agua que Une vai de encontro ao que esta estabelecido no Artigo
1.°, n.° 1, dado que inclui medidas que visam a salvaguarda e a recuperag¢ao dos ecossistemas e o aumento da
sua resiliéncia em cenario de alteracdes climaticas.

As metas e prazos estabelecidos no que respeita ao restauro da conectividade natural dos rios e das funcdes
naturais das planicies aluviais conexas sdo os que constam no Quadro 14.

- . < - - Extensdo total adicional liquida Extensdo total adicional liquida

Remocgao de barreiras Extensdo total adicional liquida e ) e )
e o L ) indicativa dos rios de curso indicativa dos rios de curso
artificias indicativa dos rios de curso natural
natural natural

Melhoria das fungdes Superficie total indicativa sujeita a Superficie total indicativa sujeita a Superficie total indicativa sujeita
naturais das planicies medidas de restauro (Melhor medidas de restauro (Melhor a medidas de restauro (Melhor
aluviais conexas estimativa, em km?) estimativa, em km?) estimativa, em km?)

Manutencgéao da

conectividade natural ) .
N N Resumo das medidas previstas
dos rios e das fungdes - - -
. b para assegurar a manutencao
naturais das planicies

aluviais conexas
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A implementacdo dos diversos programas e medidas em curso ou previstas, tornam expectavel um adicional
liquido de rios de curso natural até 2030 de cerca de 386 km (Figura 18).

Para o acompanhamento da manutencdo da conectividade fluvial e de areas restauradas a estratégia passara
por adotar um conjunto de medidas estruturais, funcionais e de gestdo como: monitoriza¢do continua; controlo
de espécies invasoras; gestdo adaptativa de estratégias conforme mudangas climaticas, eventos extremos ou
novos dados de monitorizacdo e o envolvimento das comunidades locais.

=== Rios curso natural 2050

=== Rios curso natural.2030
Rios curso natural 2020

A érea das planicies aluviais que corresponde a area total das ARPS| é de aproximadamente 1 228 km? .Estima-
se que a superficie total indicativa sujeita a medidas de restauro seja de 37 km?(Figura 19). Esta area foi calculada,
cortando as ARPSI pelas subbacias das massas de dgua em que o PGRI prevé medidas de | até 2030.
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As areas representadas serdo sujeitas a revisdao em 2030, ajustadas a aplicagdo da metodologia prevista no
documento “Criteria for identifying free-flowing river stretches - Common Implementation Strategy for European Union
Water Law - Guidance Document No. 41".

% Planicies aluviais 2040
B Planicies aluviais 2030

Para o horizonte temporal de 2040 esta prevista uma analise critica e construtiva aos trabalhos desenvolvidos
até 2030 e a aplicacdo da metodologia “Criteria for identifying free-flowing river stretches - Common Implementation
Strategy for European Union Water Law - Guidance Document No. 41“pelo que ndo se apresentam valores para este
horizonte temporal.

Estima-se que a superficie total indicativa sujeita a medidas de restauro seja de 1 191 km? (Figura 19). Esta area
corresponde ao remanescente da area das ARPSI que ndo foi sujeita a medidas de restauro até 2030.
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As areas representadas serdo sujeitas a revisdo, ajustadas a aplicacdo da metodologia prevista no documento
“Criteria for identifying free-flowing river stretches Common Implementation Strategy for European Union Water Law -
Guidance Document No. 41".

Para este horizonte temporal esta prevista uma atualizagdo dos resultados obtidos com a aplicagdo da
metodologia preconizada no documento “Criteria for identifying free-flowing river stretches - Common
Implementation Strategy for European Union Water Law - Guidance Document No. 41", realizada para o horizonte
anterior . No entanto, e considerando a melhor informacdo disponivel a data, prevé-se um possivel adicional
liquido de 766 km de rios livres (Figura 18).

O programa de medidas abrange as 77 sub-bacias hidrogréficas prioritarias identificadas nas oito Regides
Hidrograficas de Portugal Continental.

Para cada uma das sub-bacias prioritarias foram definidas trés tipologias de medidas: i) remocdo de obstaculos
transversais obsoletos; ii) restauro ecolégico e requalificacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos locais
de remocao; e iii) acBes de sensibilizagdo, participacdo publica, educacdo ambiental e capacita¢cdo de agentes da
administra¢do nas areas de intervencdo.

Para cada tipologia de medida, em cada sub-bacia prioritaria, foram definidos critérios para estimar alguns dos
parametros previstos em termos de planificacdo dos trabalhos e respetivo reporte, mais concretamente, a
superficie de intervengdo estimada ou os intervenientes previstos, o encargo financeiro para a sua execucdo e,
adicionalmente, uma estimativa do numero de arvores a plantar em cada local de intervengao.

O racional utilizado para as estimativas apresentadas em cada tipologia de medida teve por base, na maioria dos
casos, os trabalhos desenvolvidos no ambito do PRIHO, complementados com informagdes decorrentes da
experiéncia das entidades envolvidas, sendo o mesmo descrito em seguida para cada tipologia de medida.

A primeira tipologia de medida 'Remocao de obstaculos transversais obsoletos’ propde a remocao de obstaculos
transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas barragens, soleiras) que ja ndo possuem fung¢des econdmicas,
hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a conectividade longitudinal dos rios, promovendo
a continuidade ecoldgica, a livre circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e
ribeirinhos e o restauro dos caudais em regime natural.

A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios ecoldgicos e hidromorfoldgicos, incluindo a presenca de espécies
migradoras ou de interesse conservacionista e o alinhamento com os objetivos da DQA.
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A estimativa do nimero de obstaculos obsoletos a remover em cada sub-bacia prioritaria foi efetuada tendo por
base: o inventario de obstaculos existentes em cada uma destas areas. A proporc¢do de barreiras obsoletas foi
definida para cada regido hidrografica com base em dados de campo recolhidos no &mbito de varios projetos da
responsabilidade quer da equipa do PRIHO, quer de outras entidades com experiéncia nesta tematica (Quadro
15).

O numero de obstaculos obsoletos a remover em cada sub-bacia variara entre 0, correspondente a inexisténcia
de intervencdes de remocdo, e o numero de infraestruturas estimadas como obsoletas em cada sub-bacia que,
no melhor dos cenarios, correspondera ao maximo de remogdes a efetuar.

Associado a este valor, foi ainda estimada a extensdo fluvial cuja conectividade fluvial longitudinal sera
restaurada, considerando como unidade linear a distdncia entre duas barreiras obsoletas consecutivas,
assumindo que se distribuem equitativamente no troco fluvial em avaliacdo e que todas as barreiras obsoletas
que se pretende remover sdo consecutivas.

Em termos de encargos financeiros para a execugao destas interven¢8es, o custo unitario para cada remocao foi
estimado em 25.000,00 euros, tendo por base a experiéncia das entidades envolvidas neste tipo de intervencao,
prevendo-se para cada sub-bacia um investimento maximo correspondente a multiplicacao deste custo unitario
pelo nimero maximo de obstaculos a remover.

RH1 - Minho e Lima 56%
RH2 - Cavado, Ave e Leca 48%
RH3 - Douro 25%
RH4 - Vouga, Mondego e Lis 32%
RH5 - Tejo 61%
RH6 - Sado e Mira 48%
RH7 - Guadiana 67%
RH8 - Ribeiras do Algarve 48%

A segunda tipologia de medida proposta ‘Restauro ecolégico e requalificagdo dos ecossistemas ribeirinhos
associados aos locais de remocgao’, prevé a realizacdo de a¢des de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos
associados aos obstaculos a remover, prevendo-se a sua execu¢ao numa extensao de 200 metros a montante e
jusante de cada infraestrutura, num total de 400 metros por cada obstaculo a remover, com o objetivo de
promover a vegetacao ripicola autéctone, controlar as espécies invasoras e melhorar os habitats para flora e
fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia destas areas face as altera¢fes climaticas.

Desta forma, para cada sub-bacia, o intervalo de extensdo fluvial a reabilitar varia entre 0, que corresponde a
nenhum obstaculo removido e, consequentemente, nenhuma extensdo fluvial reabilitada, e um maximo de
extensao fluvial a reabilitar correspondente a multiplicagcdo dos 400 metros pelo nimero maximo de obstaculos
obsoletos em cada area prioritaria. No ambito destas a¢des de reabilitacao fluvial, foi ainda estimada a plantagao
de uma arvore a cada 5 metros, em ambas as margens de cada local intervencionado, prevendo-se a plantagao
de um total de 160 arvores (ambas as margens) ao longo dos 400 metros reabilitados associados a cada
obstaculo obsoleto a remover.
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Em termos de encargo financeiro para a execugdo destas interven¢8es de reabilitacdo, o custo unitario para cada
remocao foi estimado em 15.000,00 euros, tendo por base a experiéncia das entidades envolvidas neste tipo de
intervengdo, prevendo-se para cada sub-bacia um investimento maximo correspondente a multiplicacdo deste
custo unitario pelo nimero maximo de obstaculos a remover.

Complementarmente, a terceira tipologia de medida ‘A¢des de sensibilizacdo, participacdo publica, educagdo
ambiental e capacitacdo de agentes da administracdo nas areas de intervengao’, contempla a¢des de contacto e
sensibilizacdo de proprietarios e gestores das infraestruturas hidraulicas, educagdo ambiental e comunica¢do
com a comunidade local e capacitacdo de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo
municipios e juntas de freguesia, com responsabilidades nas areas associadas as sub-bacias prioritarias,
garantindo conhecimento e autonomia futura na remoc¢do de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A
implementacdo destas acfes de capacitacdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-
bacia prioritaria, prevendo-se a realizacdo de a¢des de capacitacdo por Regido Hidrografica, envolvendo as
entidades referidas com responsabilidades de gestdo das referidas regides hidrograficas.

Neste ambito, prevé-se a realizagdo de uma ac¢do de sensibilizacdo por obstaculo obsoleto a remover, dirigida
aos respetivos proprietarios e/ou gestores, um maximo de 10 a¢8es de comunica¢do e participagdo publica
abrangendo até 500 pessoas em cada sub-bacia prioritaria, e um maximo de 10 a¢des de capacitagao
abrangendo até 20 entidades da administracdo central regional e local, em cada uma destas areas. Em termos
de necessidades financeiras para a execucao destas a¢8es de sensibilizacdo, comunicacdo e capacitacdo, o custo
unitdrio foi estimado em 2.500,00 euros, prevendo-se para cada sub-baciaum investimento maximo
correspondente a multiplicagdo deste custo unitario pelo nUmero maximo de obstaculos a remover.

A Estratégia de Biodiversidade menciona a restauracdo das planicies de inundag¢do e zonas humidas como um
meio para alcancar rios de curso natural, referindo-se a conectividade lateral entre um rio e a zona adjacente.

Ao permitir que os rios ocupem o seu espaco natural em periodos de cheia, as planicies aluviais funcionam como
areas de armazenamento tempordrio de agua, contribuindo para a redugdo do risco de inundagdes, infiltracdo
e recarga dos aquiferos, melhoria da qualidade da agua, através de processos naturais de filtragdo, e aumento
da biodiversidade, ao restabelecer habitats aquaticos e terrestres associados aos ecossistemas fluviais.

Entre as medidas que promovem a recuperagao e manutengao das fun¢fes hidroldgicas e ecologicas destes
sistemas incluem-se as medidas verdes, como sejam as medidas de Retencdo Natural da Agua (Natural Water
Retention Measures — NWRM), que consistem em intervencdes baseadas na natureza que promovem a
recuperacdo e manutencdo das fun¢bes hidrologicas e ecolégicas destes sistemas, contribuindo
simultaneamente para a adaptacdo as altera¢des climaticas, a mitigagdo dos seus efeitos e o cumprimento dos
objetivos da Diretiva-Quadro da Agua e da Diretiva Inundacées (European Commission, 2013).

Essas medidas incluem a reconexdo do rio as suas planicies de inundacdo, a remocdo ou adaptacdo de
obstaculos hidraulicos, a restaura¢do de zonas himidas e a reabilitacdo da vegetacdo ripicola.

Os PGRI, conforme estabelecido no n.° 14 da Diretiva 2007/60/CE, “devem centrar-se na preparacdo, preven¢do e
protecéo. Para dar mais espaco aos rios, esses planos deverdo ter em conta, sempre que possivel, a manutencéo e/ou
restauracdo das planicies aluviais, bem como medidas destinadas a prevenir e reduzir os danos para a satide humana,
0 ambiente, o patrimdnio cultural e as atividades econémicas.”
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Estes Planos incluem medidas verdes que concorrem para 0s seguintes objetivos estratégicos “Melhorar a
resiliéncia e diminuir a vulnerabilidade dos elementos situados nas zonas de possivel inundagdo” e “Contribuir para a
melhoria ou a manutengao do bom estado das massas de agua”. Na primeira tipologia incluem-se a construgéo de bacias
de amortecimento e na segunda tipologia incluem-se o restauro do leito, margens e vegetagao ribeirinha da planicie de

inundagéo e das linhas de dgua.

A remocdo de obstaculos, como por exemplo diques, e a sua substituicdo por outras solu¢des de base natural
para a prote¢do contra cheias de terrenos agricolas, pessoas e bens, ndo se afigura técnica e financeiramente
vidvel a curto e médio prazo; para o caso das linhas de agua canalizadas e/ou entubadas, mantem-se o objetivo
de corrigir as situacdes existentes sempre que técnica e financeiramente possivel.

Na impossibilidade de remocdo dos obstaculos, as a¢des como a recuperacdo de vegetacdo ripicola,
regularizacdo e recuperacdo de margens, contribuem para a conservacdo e restauragao dos ecossistemas da
planicie aluvial.

Deste modo, as medidas verdes tém introduzido mudancas na forma como se gere o territdrio, através da criacdo
de novas zonas humidas, restauro de habitats, recuperacdo de galerias ripicolas e de cursos de agua que foram
fortemente intervencionados, constituindo igualmente um meio de restabelecimento do funcionamento natural
dos ecossistemas fluviais (European Commission, 2013).

Do Programa de Medidas constam também as medidas de ambito nacional dos PGRH que contribuem para o
cumprimento dos objetivos do Art.° 9 e medidas com vista a colmatar as lacunas de conhecimento,
nomeadamente no que se refere ao inventario e caracterizacdo dos obstaculos e a aplicacdo de metodologias.

Na Regido Autdbnoma dos Acores e na Regido Autéonoma da Madeira ndo foram identificados obstaculos
obsoletos, pelo que ndo sdo propostas medidas com vista a sua remogao.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Coura, na bacia do Minho (RH1), que ja ndo possuem
fungdes econdmicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recupera¢do de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecoldgicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecologico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,

1 bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do rio Coura.

A medida inclui ainda a¢Bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢des climaticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizacdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educacdo ambiental e comunica¢cdo com a comunidade local e capacitagdo
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Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecolégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitacdo de
agentes da administragdo

na sub-bacia do baixo Lima.

Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecologico e
requalificagcdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como a¢des de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do baixo
Minho.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do rio Neiva.
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de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Coura, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocgdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de a¢des de capacitacdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstéaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do baixo Lima (RH1), que ja ndo possuem fun¢des econémicas,
hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a conectividade longitudinal e
lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre circulagdo de peixes e
sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o restauro do regime
hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios ecoldgicos e
hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda acBes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstéculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteracdes climaticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizacdo de proprietdrios e gestores
das infraestruturas, educacdo ambiental e comunica¢do com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do baixo Lima, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidrdulicas obsoletas. A implementacdo
destas acdes de capacitacdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritdria, prevendo-se a realizacdo de ac¢des de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do baixo Minho (RH1), que j& ndo possuem funcées
econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a conectividade
longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre circulagdo de peixes
e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o restauro do regime
hidromorfolégico natural. A sele¢do dos obstaculos baseia-se em critérios ecolégicos e
hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢Bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢des climaticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunica¢cdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do baixo Minho, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢des de capacitagdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de a¢des de capacitacdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Neiva (RH1), que ja ndo possuem fun¢des econémicas,
hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a conectividade longitudinal e
lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre circulacdo de peixes e
sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o restauro do regime
hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios ecolégicos e
hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢des de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragGes climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Neiva, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidrdulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
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Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecolégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do rio Vez.

Remocéo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agbes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia dos cursos de
agua costeiros da RH2.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do baixo
Cévado.

Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
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prioritaria, prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Vez, na bacia do Lima (RH1), que j& ndo possuem
fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperagdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alterac8es climaticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Vez, garantindo conhecimento e autonomia
futura na remocéo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo destas a¢des de
capacitacdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia prioritaria,
prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica, envolvendo as
entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstéaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia dos cursos de agua costeiros (RH2), que j& ndo possuem
fungdes econdémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia dos cursos de dgua costeiros da RH2, garantindo
conhecimento e autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A
implementacdo destas a¢des de capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para
cada sub-bacia prioritéria, prevendo-se a realizacdo de a¢Bes de capacitacdo por Regido
Hidrografica, envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do baixo Cavado (RH2), que ja ndo possuem fungdes
econdmicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a conectividade
longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre circulacdo de peixes
e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o restauro do regime
hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios ecolégicos e
hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua. A medidainclui
ainda ag¢des de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos obstaculos, atuando
até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo vegetacdo ripicola
autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora e fauna protegidas,
reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢des climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do baixo Cavado, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Ave (RH2), que jad ndo possuem fun¢des econémicas,
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restauro ecolégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
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na sub-bacia do rio Ave.
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hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a conectividade longitudinal e
lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre circulacdo de peixes e
sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o restauro do regime
hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstéculos baseia-se em critérios ecolégicos e
hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climéticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Ave, garantindo conhecimento e autonomia
futura na remocéo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo destas a¢des de
capacitacdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia prioritaria,
prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica, envolvendo as
entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Arda, na bacia do Douro (RH3), que j& ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Arda, garantindo conhecimento e autonomia
futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo destas a¢des de
capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia prioritaria,
prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica, envolvendo as
entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Ferreira, na bacia do Douro (RH3), que ja ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢des de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragGes climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Ferreira, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do ribeiro de Gondides, na bacia do Douro (RH3), que ja ndo
possuem fung¢des econémicas, hidraulicas ou de seguranga relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recupera¢do de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
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sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitacdo de
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ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climéticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunica¢do com a comunidade local e capacitacdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia de Gondides, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstéaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Inha, na bacia do Douro (RH3), que j& ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alterac8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Inha, garantindo conhecimento e autonomia
futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo destas a¢des de
capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia prioritaria,
prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica, envolvendo as
entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio de Macedo, na bacia do Douro (RH3), que ja ndo
possuem fung¢des econémicas, hidraulicas ou de seguranga relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia de Macedo, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira do Medal, na bacia do Douro (RH3), que j& ndo
possuem fung¢des econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagcdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
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na sub-bacia da ribeira do
Medal.

Remocéo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como acdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educacdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do rio Mente.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecologico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do rio Ovelha.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do rio Paiva.
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vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Medal, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementa¢do
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritria, prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Mente, na bacia do Douro (RH3), que ja ndo possuem
fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climéticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunica¢do com a comunidade local e capacitacdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Mente, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢des de capacitacdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de acBes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Ovelha, na bacia do Douro (RH3), que ja ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Ovelha, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizagdo de ac¢Bes de capacitagdo por Regido Hidrogréafica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida prop&e a remogdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Paiva, na bacia do Douro (RH3), que ja ndo possuem
fungdes econdmicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢ées climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
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de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Paiva, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Paivd, na bacia do Douro (RH3), que ja ndo possuem
fungdes econdmicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperagdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda ac¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteracées climaticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Paivd, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementa¢do
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de acdes de capacitacdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Peio, na bacia do Douro (RH3), que j& ndo possuem
fungdes econdémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecoloégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Peio, garantindo conhecimento e autonomia
futura na remogao de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo destas a¢des de
capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia prioritaria,
prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica, envolvendo as
entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Poio, na bacia do Douro (RH3), que ja ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢des de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragGes climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Poio, garantindo conhecimento e autonomia
futura na remocéo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo destas a¢des de
capacitacdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia prioritdria,
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prevendo-se a realizacdo de a¢des de capacitagdo por Regido Hidrografica, envolvendo as
entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Sabor (cabeceiras), na bacia do Douro (RH3), que j& ndo
possuem fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperagdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstéculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alterac8es climaticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Sabor (cabeceiras), garantindo
conhecimento e autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A
implementacdo destas acdes de capacitacdo ndo deverd ser efetuada individualmente para
cada sub-bacia prioritaria, prevendo-se a realizacdo de a¢Bes de capacitacdo por Regido
Hidrografica, envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstéaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Sousa, na bacia do Douro (RH3), que j& ndo possuem
fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Sousa, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Tanha, na bacia do Douro (RH3), que ja ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢des de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢Ges climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunica¢do com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Tanha, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizagdo de ac¢Bes de capacitagdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocgdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Torto, na bacia do Douro (RH3), que ja ndo possuem
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fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recupera¢do de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climéticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Torto, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de acBes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Uima, na bacia do Douro (RH3), que j& ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Uima, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizagdo de ac¢Bes de capacitagdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Agueda, na bacia do Vouga (RH4), que ja ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢des de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecoldgico e a resiliéncia face as altera¢des climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunica¢do com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Agueda, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Alfusqueiro, na bacia do Vouga (RH4), que j& ndo
possuem fung¢des econdémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstéaculos baseia-se em critérios
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ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climéticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunica¢do com a comunidade local e capacitacdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Alfusqueiro, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstéaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Alva, na bacia do Mondego (RH4), que ja ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alterac8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Alva, garantindo conhecimento e autonomia
futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo destas a¢des de
capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia prioritaria,
prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica, envolvendo as
entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia dos cursos de agua costeiros da RH4, que ja ndo possuem
fungdes econdmicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia dos cursos de agua costeiros da RH4, garantindo
conhecimento e autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A
implementacdo destas ac¢des de capacitacdo ndo deverd ser efetuada individualmente para
cada sub-bacia prioritéria, prevendo-se a realizagdo de a¢Bes de capacitacdo por Regido
Hidrografica, envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Caima, na bacia do Vouga (RH4), que j& ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagcdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo

CONECTIVIDADE NATURAL DOS RIOS E DAS FUNGOES NATURAIS DAS PLANICIES ALUVIAIS CONEXAS (Art.° 9.). 70



31

32

33

agentes da administracdo
na sub-bacia do rio Caima.

Remocéo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como acdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educacdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do rio Ceira.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecologico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do rio Corvo.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do baixo
Mondego.

\

9
Al

\

vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Caima, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementa¢do
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritria, prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Ceira, na bacia do Mondego (RH4), que ja ndo possuem
fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climéticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunica¢do com a comunidade local e capacitacdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Ceira, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢des de capacitacdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de acBes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Corvo, na bacia do Mondego (RH4), que ja ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Corvo, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizagdo de ac¢Bes de capacitagdo por Regido Hidrogréafica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida prop&e a remogdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do baixo Mondego (RH4), que j& ndo possuem fungdes
econdmicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a conectividade
longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre circulagdo de peixes
e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquéticos e ribeirinhos e o restauro do regime
hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios ecolégicos e
hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢ées climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
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de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do baixo Mondego, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do baixo Vouga (RH4), que j& ndo possuem funcdes
econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a conectividade
longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre circulacdo de peixes
e sedimentos, a recuperacdo de habitats aqudticos e ribeirinhos e o restauro do regime
hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstéculos baseia-se em critérios ecolégicos e
hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda ac¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteracées climaticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do baixo Vouga, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementa¢do
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de acdes de capacitacdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira de Alcolobra, na bacia do Tejo (RH5), que ja ndo
possuem fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecoloégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Alcolobra, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio AlImansor, na bacia do Tejo (RH5), que ja ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢des de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragGes climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Almansor, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidrdulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
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prioritaria, prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Almonda, na bacia do Tejo (RH5), que j&d ndo possuem
fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperagdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alterac8es climaticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Almonda, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstéaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia dos cursos de dgua costeiros, na bacia do Tejo (RH5), que ja
ndo possuem fungdes econdmicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é
restaurar a conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica,
a livre circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperac¢do de habitats aquéticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia dos cursos de dgua costeiros da RH5, garantindo
conhecimento e autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A
implementacdo destas a¢des de capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para
cada sub-bacia prioritéria, prevendo-se a realizacdo de a¢Bes de capacitacdo por Regido
Hidrografica, envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira de Canha, na bacia do Tejo (RH5), que ja ndo
possuem fung¢des econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢des de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢Ges climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunica¢do com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia de Canha, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizagdo de ac¢Bes de capacitagdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocgdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira de Colares, na bacia do Tejo (RH5), que j& ndo
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restauro ecolégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitacdo de
agentes da administracdo
na sub-bacia da ribeira de
Colares.

Remocéo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia da ribeira de
Erra.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecologico e
requalificagcdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como a¢des de
sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia da ribeira da
Foz.

Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificagcdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
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possuem fungdes econdmicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recupera¢do de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climéticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Colares, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de acBes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira de Erra, na bacia do Tejo (RH5), que ja ndo possuem
fungdes econdémicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Erra, garantindo conhecimento e autonomia
futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo destas a¢des de
capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia prioritaria,
prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica, envolvendo as
entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira da Foz, na bacia do Tejo (RH5), que ja ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢des de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragGes climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia da ribeira da Foz, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Grande, na bacia do Tejo (RH5), que j& ndo possuem
fungdes econdmicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recupera¢do de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
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sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitacdo de
agentes da administracdo

na sub-bacia do rio Grande.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecolégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacita¢do de
agentes da administracdo
na sub-bacia da ribeira do
Labre.

Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecologico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como a¢des de
sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia da ribeira de
Muge.

Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecologico e
requalificagcdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como a¢des de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
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ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climéticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunica¢do com a comunidade local e capacitacdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Grande, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstéaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira do Labre, na bacia do Tejo (RH5), que j& ndo
possuem fung¢des econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alterac8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Labre, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizagdo de ac¢Bes de capacitagdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira de Muge, na bacia do Tejo (RH5), que j& nao
possuem fung¢des econémicas, hidraulicas ou de seguranga relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia de Muge, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Nab&o, na bacia do Tejo (RH5), que j& ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagcdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
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agentes da administracdo
na sub-bacia do rio Nabdo.

Remocéo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como acdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educacdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do rio da Ota.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecologico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo

na sub-bacia do rio Sorraia.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do baixo Tejo.
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vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Nabdo, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementa¢do
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritria, prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio da Ota, na bacia do Tejo (RH5), que ja4 ndo possuem
fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climéticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunica¢do com a comunidade local e capacitacdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia da Ota, garantindo conhecimento e autonomia
futura na remocéo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo destas a¢des de
capacitacdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia prioritria,
prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica, envolvendo as
entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Sorraia, na bacia do Tejo (RH5), que j& ndo possuem
fungdes econdmicas, hidrdulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Sorraia, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizagdo de ac¢Bes de capacitagdo por Regido Hidrogréafica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida prop&e a remogdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do baixo Tejo (RH5), que ja ndo possuem fungdes econémicas,
hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a conectividade longitudinal e
lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre circulacdo de peixes e
sedimentos, a recupera¢do de habitats aquéticos e ribeirinhos e o restauro do regime
hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios ecolégicos e
hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢ées climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
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Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecolégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitacdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do rio Unhais.

Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecologico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como a¢des de
sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do rio Zézere.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do rio Zézere
(cabeceira).
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de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do baixo Tejo, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Unhais, bacia do Tejo (RH5), que j& ndo possuem
fungdes econdmicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperagdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda ac¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteracées climaticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia de Unhais, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementa¢do
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de acdes de capacitacdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Zézere, na bacia do Tejo (RH5), que j&4 ndo possuem
fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecoloégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Zézere, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Zézere (cabeceira), na bacia do Tejo (RH5), que ja ndo
possuem fung¢des econdémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢des de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragGes climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Zézere (cabeceira), garantindo conhecimento
e autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidrdulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
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Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecolégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como a¢des de
sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administracdo
na sub-bacia dos cursos de
4gua costeiros da RH6

Remocéo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agbes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia da ribeira de
Grandola.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificagcdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia da ribeira da
Marateca.

Remocéo de obstaculos
transversais obsoletos,
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prioritaria, prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia dos cursos de dgua costeiros da RH6, que j& ndo possuem
fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperagdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alterac8es climaticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia dos cursos de dgua costeiros da RH6, garantindo
conhecimento e autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A
implementacdo destas acdes de capacitacdo ndo deverd ser efetuada individualmente para
cada sub-bacia prioritaria, prevendo-se a realizacdo de a¢Bes de capacitacdo por Regido
Hidrografica, envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstéaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia ribeira de Grandola, na bacia do Sado (RH6), que j& ndo
possuem fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia de Grandola, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira da Marateca, na bacia do Sado (RH6), que ja ndo
possuem fung¢des econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢des de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢Ges climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunica¢do com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia da Marateca, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizagdo de ac¢Bes de capacitagdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocgdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do baixo Mira (RH6), que j& ndo possuem fun¢bes econémicas,
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restauro ecolégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitacdo de
agentes da administracdo

na sub-bacia do baixo Mira.

Remocéo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como acdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacita¢do de
agentes da administragdo
na sub-bacia do rio Sado.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecologico e
requalificagcdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como a¢des de
sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia da ribeira de
Sdo Domingos.

Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificagcdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
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hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a conectividade longitudinal e
lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre circulacdo de peixes e
sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o restauro do regime
hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstéculos baseia-se em critérios ecolégicos e
hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climéticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do baixo Mira, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de acBes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Sado (RH6), que ja ndo possuem func8es econémicas,
hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a conectividade longitudinal e
lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre circulagdo de peixes e
sedimentos, a recuperacdo de habitats aqudticos e ribeirinhos e o restauro do regime
hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios ecolégicos e
hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Sado, garantindo conhecimento e autonomia
futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo destas a¢des de
capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia prioritaria,
prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica, envolvendo as
entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira de S&o Domingos, na bacia do Sado (RH6), que ja
ndo possuem func¢des econdmicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é
restaurar a conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica,
a livre circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperagdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢des de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragGes climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia de Sdo Domingos, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio de Sdo Martinho, na bacia do Sado (RH6), que ja ndo
possuem fung¢des econémicas, hidraulicas ou de seguranga relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recupera¢do de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstéaculos baseia-se em critérios
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sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitacdo de
agentes da administracdo
na sub-bacia do rio de Séo
Martinho.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecolégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacita¢do de
agentes da administracdo
na sub-bacia da ribeira do
Torgal.

Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecologico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como a¢des de
sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia da ribeira de
Alcaides.

Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecologico e
requalificagcdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como a¢des de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
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ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climéticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunica¢do com a comunidade local e capacitacdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do rio de Sdo Martinho, garantindo
conhecimento e autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A
implementacdo destas acdes de capacitacdo ndo deverd ser efetuada individualmente para
cada sub-bacia prioritaria, prevendo-se a realizacdo de a¢Bes de capacitacdo por Regido
Hidrografica, envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstéaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira do Torgal, na bacia do Mira (RH6), que j& ndo
possuem fung¢des econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alterac8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Torgal, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizagdo de ac¢Bes de capacitagdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira de Alcaides, na bacia do Guadiana (RH7), que ja ndo
possuem fung¢des econémicas, hidraulicas ou de seguranga relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia de Alcaides, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Chanca, na bacia do Guadiana (RH7), que ja& nédo
possuem fung¢des econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagcdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
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agentes da administracdo
na sub-bacia do rio Changa.

Remocéo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como acdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educacdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia da ribeira de
Foupana.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecologico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administracdo
na sub-bacia do baixo
Guadiana.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia da ribeira do
Murtigdo.
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vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Changa, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementa¢do
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritria, prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira de Foupana, na bacia do Guadiana (RH7), que ja ndo
possuem fungdes econdmicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climéticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunica¢do com a comunidade local e capacitacdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia de Foupana, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢des de capacitacdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de acBes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do baixo Guadiana (RH7), que j& ndo possuem funcdes
econdmicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a conectividade
longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre circulagdo de peixes
e sedimentos, a recuperagdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o restauro do regime
hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios ecolégicos e
hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do baixo Guadiana, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizagdo de ac¢Bes de capacitagdo por Regido Hidrogréafica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida prop&e a remogdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira do Murtigdo, na bacia do Guadiana (RH7), que ja
ndo possuem func¢des econdmicas, hidraulicas ou de seguranga relevantes. O objetivo é
restaurar a conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica,
a livre circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperagdo de habitats aquéaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢ées climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
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Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecolégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia da ribeira de
Odeleite.

Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecologico e
requalificagcdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como a¢des de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia da ribeira de
Oeiras.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia da ribeira de
Safereja.
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de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Murtigdo, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira de Odeleite, na bacia do Guadiana (RH7), que j& ndo
possuem fung¢des econémicas, hidraulicas ou de seguranga relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperagdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstéculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda ac¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteracées climaticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia de Odeleite, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementa¢do
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de acdes de capacitacdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira de Oeiras, na bacia do Guadiana (RH7), que j& ndo
possuem fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecoloégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia de Oeiras, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira de Safereja, na bacia do Guadiana (RH7), que ja ndo
possuem fung¢des econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢des de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragGes climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia da Safereja, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidrdulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo deverd ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
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Remocgdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecolégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como a¢des de
sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administracdo
na sub-bacia da ribeira do
Vascao.

Remogéo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecolégico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como acdes de
sensibilizagao, participagao
publica, educagédo ambiental
e capacitagao de agentes da
administragdo na sub-bacia
daribeira do Vidigéo.

Remocdo de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecoloégico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizagdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitagdo de
agentes da administragdo
na sub-bacia do rio Arade.

Remocéo de obstaculos
transversais obsoletos,
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prioritaria, prevendo-se a realizacdo de agdes de capacitacdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira do Vascéo, na bacia do Guadiana (RH7), que ja ndo
possuem fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre
circulagdo de peixes e sedimentos, a recuperagdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alterac8es climaticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Vascdo, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstéaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira do Vidigdo, na bacia do Guadiana (RH7), que j& ndo
possuem fungdes econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a
conectividade longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecoldgica, a livre
circulacdo de peixes e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o
restauro do regime hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios
ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitagdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢8es climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacdo de proprietérios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Vidigdo, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitagdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de ac¢Bes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia do rio Arade (RH8), que ja ndo possuem fun¢des econémicas,
hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a conectividade longitudinal e
lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre circulacdo de peixes e
sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o restauro do regime
hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstaculos baseia-se em critérios ecolégicos e
hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢des de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autoctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as altera¢Ges climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunica¢do com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administragdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia do Arade, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remogdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizagdo de ac¢Bes de capacitagdo por Regido Hidrografica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remocgdo de obstaculos transversais obsoletos (e.g., acudes, pequenas
barragens, soleiras) na sub-bacia da ribeira de Quarteira (RH8), que j& ndo possuem fungdes
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restauro ecolégico e
requalificacdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como agdes de
sensibilizacdo, participagdo
publica, educagdo
ambiental e capacitacdo de
agentes da administracdo
na sub-bacia da ribeira de
Quarteira.

Remocgao de obstaculos
transversais obsoletos,
restauro ecolégico e
requalificagdo dos
ecossistemas ribeirinhos,
bem como acbes de
sensibilizagao, participagdo
publica, educagéo ambiental
e capacitagao de agentes da
administragdo na sub-bacia
daribeira de Seixe.

Atualizagdo do inventario
das pressdes
hidromorfolégicas e
identificacdo das barreiras
artificiais obsoletas (Medida
PTE3PO1MO1R_SUP_RH_3Ci
clo do PGRH 2022-2027)

Elaboragdo de guia
metodoldgico para a
avaliagdo do parametro
hidromorfologia como
elemento de qualidade
(Medida
PTE7P01MO2R_SUP_RH_3Ci
clo do PGRH 2022-2027)

Definicdo de caudais
ecoldgicos nas barragens
(Medida
PTE3PO3MOTR_SUP_RH_3Ci
clo do PGRH 2022-2027)
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econémicas, hidraulicas ou de seguranca relevantes. O objetivo é restaurar a conectividade
longitudinal e lateral dos rios, promovendo a continuidade ecolégica, a livre circulacdo de peixes
e sedimentos, a recuperacdo de habitats aquaticos e ribeirinhos e o restauro do regime
hidromorfolégico natural. A selecdo dos obstéculos baseia-se em critérios ecolégicos e
hidromorfolégicos, incluindo a presenca de espécies migradoras ou de interesse
conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da Agua.

A medida inclui ainda a¢bes de reabilitacdo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos
obstaculos, atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo
vegetacdo ripicola autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora
e fauna protegidas, reforcando o estado ecolégico e a resiliéncia face as alteragdes climéticas.

Complementarmente, contempla a¢des de contacto e sensibilizagdo de proprietarios e gestores
das infraestruturas, educagdo ambiental e comunicacdo com a comunidade local e capacitagdo
de entidades da administracdo central, regional e local, incluindo municipios e juntas de
freguesia, com responsabilidades na sub-bacia de Quarteira, garantindo conhecimento e
autonomia futura na remocdo de infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementacdo
destas a¢Bes de capacitacdo ndo devera ser efetuada individualmente para cada sub-bacia
prioritaria, prevendo-se a realizacdo de acBes de capacitacdo por Regido Hidrogréfica,
envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas mesmas.

A medida propde a remogao de obstaculos transversais obsoletos (e.g., agudes, pequenas barragens,
soleiras) na sub-bacia da ribeira de Seixe (RH8), que ja ndo possuem fungdes econdmicas, hidraulicas
ou de seguranga relevantes. O objetivo € restaurar a conectividade longitudinal e lateral dos rios,
promovendo a continuidade ecoldgica, a livre circulagao de peixes e sedimentos, a recuperagéo de
habitats aquaticos e ribeirinhos e o restauro do regime hidromorfolégico natural. A selegdo dos
obstaculos baseia-se em critérios ecolégicos e hidromorfolégicos, incluindo a presenga de espécies
migradoras ou de interesse conservacionista e o alinhamento com os objetivos da Diretiva-Quadro da
Agua.

A medida inclui ainda agées de reabilitagéo dos ecossistemas ribeirinhos associados aos obstaculos,
atuando até 200 metros a montante e jusante de cada estrutura, promovendo vegetagéo ripicola
autéctone, controlo de espécies invasoras e melhoria de habitats para flora e fauna protegidas,
reforgando o estado ecoldgico e a resiliéncia face as alteragdes climaticas.

Complementarmente, contempla agdes de contacto e sensibilizacao de proprietarios e gestores das
infraestruturas, educagdo ambiental e comunicagcdo com a comunidade local e capacitagdo de
entidades da administragao central, regional e local, incluindo municipios e juntas de freguesia, com
responsabilidades na sub-bacia de Seixe, garantindo conhecimento e autonomia futura na remocgéao de
infraestruturas hidraulicas obsoletas. A implementagéo destas agdes de capacitagdo nédo devera ser
efetuada individualmente para cada sub-bacia prioritéria, prevendo-se a realizagdo de agdes de
capacitagao por Regido Hidrogréafica, envolvendo as entidades referidas com responsabilidades nas
mesmas.

Atualizagdo do inventdrio das pressdes hidromorfoldgicas e identificagdo das barreiras
artificiais obsoletas, como suporte a medida regional administrativa "Elaboracdo de plano de
agdo nacional para a reposicdo da continuidade fluvial". Constata-se que existem, em muitas
massas de agua, obstaculos sem usos associados que contribuem para alterar o regime
hidrolégico e o transporte sélido, compartimentar os cursos de 4gua e impedir a livre circulagdo
das espécies piscicolas, prejudicando o estado das massas de dgua, motivos pelos quais se
justifica demolir. Para tal, importa reunir toda a informacdo disponivel a este respeito, incluindo
ortofotomapas e imagens por satélite, estudos e projetos existentes, inventariando e
caracterizando todas as infraestruturas existentes (incluindo condi¢des dos contratos e
licengas), complementando, quando necessario, com levantamento de informagdo através de
agoes de fiscalizagdo no terreno.

Definicdo de uma metodologia robusta e consistente para a classificagdo dos elementos
hidromorfolégicos das massas de agua, suportada por imagens de satélite e drones,
complementada com levantamentos no terreno em linha com a Norma CEN: EN 14614:2020
Water quality - Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers.

Definicdo dos caudais ecolégicos nas barragens com base no guia nacional (anexo ao PGRH)
que servird de base aos processos de licenciamento neste ambito. Este guia complementara o
levantamento das pressdes hidromorfolégicas efetuado no ambito do PGRH (Parte 2) com
informacdo adicional disponivel sobre o assunto, definindo prioridades de atuagdo com base
num programa de fiscalizagdo e no periodo necessério a implementacdo do Regime de Caudais
Ecolégicos (RCE). O programa de fiscalizagdo dedicado, a operacionalizar, tem como objetivo
avaliar a adequabilidade ou eficacia dos RCE implementados, incluindo a exigéncia de medi¢do
de caudal e identificando situa¢des de incumprimento, resultando na definicdo de medidas
especificas. Posteriormente, serdo revistos os TURH das barragens que ndo tém RCE
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Elaboragdo do plano de
acdo nacional para a
reposicdo da continuidade
fluvial (Medida do
PTE3P01MO2R_SUP_RH_3Ci
clo do PGRH 2022-2027)

Implementar medidas para
reposicdo da conectividade
lateral e vertical nas areas

prioritarias de interven¢do

Aplicar o “Criteria for
identifying free-flowing river
stretches: Common
Implementation Strategy for
European Union Water Law.
Guidance document no.
41", publicado em 2025.

Elaboragdo do guia
metodoldgico para
caracterizar e avaliar a
vegetacdo ribeirinha das
margens e da planicie de
inundagdo

Melhorar a caracterizagdo
das comunidades piscicolas

Delimitagdo das planicies
de inundacao

Implementar as medidas
verdes previstas nos Planos
de Gestdo de Riscos de
Inundagdo 2022-2027
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estabelecido, mas que o mesmo ja foi definido no ambito da Avaliacdo de Impacte Ambiental.
A revisdo dos TURH no sentido da inclusdo de RCE, quando aplicavel, sera priorizada nos casos
em que a massa de dgua a jusante da barragem estd num estado inferior a bom devido a falta
de 4gua e/ou com base no indice de escassez da sub-bacia.

A perda da conectividade e a modificagdo do regime hidrolégico sdo das mais importantes
alteragdes antrépicas nos ecossistemas l6ticos, com impactes importantes ao nivel dos
ecossistemas e das comunidades biéticas. Elaboracdo de um plano de agdo nacional para a
reposicdo da continuidade fluvial em coordenagdo com os outros organismos competentes
(ICNF) e com operadores dos setores elétrico, industrial, agricola (nomeadamente associa¢des
de regantes), urbano (abastecimento de 4gua), incluindo entidades gestoras de
empreendimentos de fins multiplos, numa 6tica de complementaridade e de otimizagdo de
recursos. Este plano serd desenvolvido na sequéncia da sistematizacdo das pressdes
hidromorfolégicas e identificacdo das barreiras artificiais obsoletas, a qual constitui uma
medida regional administrativa. Numa primeira fase, serd feito um estudo de viabilidade
técnica, econémica e ambiental de suporte a implementacdo de medidas especificas para
reposicdo da continuidade fluvial, priorizando a remocdo de barreiras artificiais que constituem
pressdes significativas responsaveis por massas de agua estarem em estado inferior a bom,
tendo em conta o ganho ambiental obtido com a remogdo de cada obstéculo, em articulagdo
com os varios setores que contribuem para esta tematica, identificando e mobilizando
parceiros. Este plano de acdo nacional terd depois derivacdes a nivel regional, com
implementacdo de medidas especificas para cada regido hidrografica, assegurando a
articulagdo com as medidas especificas j& preconizadas, em execu¢do ou por executar,
priorizando a demoli¢do das infraestruturas que podem ser removidas e a renaturalizacdo dos
trogos fluviais afetados. Serdo definidas as condi¢des para a demolicdo de infraestruturas
obsoletas. Para as infraestruturas a manter, serdo definidas as medidas para cumprimento das
obrigacdes da Lei da Agua, nomeadamente a implementac&o de regime de caudais ecolégicos
e acBes para promover a continuidade fluvial. Este plano de acdo beneficiard dos resultados
obtidos na sequéncia da execucdo da medida regional PTE3POTMO3R_SUP_RH_3Ciclo -
Avaliacdo da necessidade e modo de funcionamento das passagens para peixes nas barragens
e acudes.

Implementar medidas para reposi¢do da conectividade lateral e vertical nas areas prioritarias
de intervencdo.

Aplicar o “Criteria for identifying free-flowing river stretches: Common Implementation Strategy for
European Union Water Law. Guidance document no. 41", publicado em 2025.

Estabelecer uma metodologia para caracterizar e avaliar a vegetacdo ribeirinha, um dos
indicadores biol6gicos a considerar na avaliagdo dos efeitos das medidas.

Completar as lacunas de informacdo relativas as comunidades piscicolas, em particular nas
bacias prioritarias, nomeadamente com recurso a ADN ambiental (eDNA), com recurso a dados
da monitorizagdo realizada no ambito da DQA.

Desenvolvimento e aplicagdo da metodologia para a delimitagdo das planicies aluviais conexas

Implementar as medidas verdes previstas nos Planos de Gestdo de Riscos de Inundagdo 2022-
2027 que concorrem para os seguintes objetivos estratégicos “Melhorar a resiliéncia e diminuir
a vulnerabilidade dos elementos situados nas zonas de possivel inundagdo” e “Contribuir para
a melhoria ou a manutencdo do bom estado das massas de agua.Na primeira
tipologia incluem-se a construc¢do de bacias de amortecimento e na segunda tipologia incluem-
se o restauro do leito, margens e da vegetacdo ribeirinha das linhas de 4gua.
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As consequéncias das alterag¢des climaticas, traduzidas num aquecimento gradual e global, irdo introduzir
modifica¢gdes no regime hidrolégico da maioria dos rios e nas respetivas popula¢des nativas (Ferreira e Brito,
2009).

A perda de conectividade afeta a dindamica dos processos fisicos, hidrolégicos e geomorfolégicos e,
consequentemente, o seu funcionamento natural, comprometendo os habitats aquaticos e ribeirinhos e a sua
capacidade de adaptacdo as alteragdes climaticas.

Por outro lado, a ligacdo dos rios as suas planicies de inundacdo contribui para regular o caudal de cheia, ao
permitir o seu espraiamento e, consequentemente, a reducdo da altura da lamina de dgua nas areas inundadas,
assim como o atraso do pico de cheia.

As planicies de inundag¢do sdo também importantes para a deposicdo de sedimentos finos ricos em fésforo e
azoto e para realizagdo dos respetivos ciclos biogeoquimicos, através da absorcdo, transformacdo e
decomposicdo pelas comunidades biéticas presentes na planicie de inundacdo e nos bosques ribeirinhos. O
restabelecimento destes processos tem um elevado potencial para o sequestro de carbono nestas areas.

Restaurar a conexao do rio a sua planicie de inundacdo, ou seja, a sua conectividade lateral pode complementar,
ou até mesmo substituir, medidas mais tradicionais de protecdo contra inundacées, como sejam os diques
longitudinais.

A reconexdo do rio a respetiva planicie aluvial contribui para a reducdo da erosao do leito e margens dos rios e,
consequentemente, para a protecdo contra a erosdo dos terrenos confinantes, e para o aumento da sua
fertilidade, através da deposicdo de sedimentos finos, o que se traduz na conserva¢do do solo nas planicies
aluviais, fortemente utilizadas para a agricultura.

A reposicdo da conectividade fluvial no contexto das alteracdes climaticas, reveste-se, assim, de particular
importancia, ja que rios fragmentados e/ou com perda de ligagdo a planicie aluvial tém menor capacidade de
absorver e regular eventos extremos, como sejam as cheias, secas prolongadas e ondas de calor, cuja frequéncia
e intensidade tendem a aumentar.

Pelo contrario, os rios livres conseguem dissipar melhor a energia das cheias, reduzir o risco de inundagao e
manter reservas de agua em periodos de escassez. Restaurar essa ligacdo é essencial para aumentar a
capacidade de adaptag¢do dos sistemas naturais e das comunidades humanas as altera¢des climaticas.

As medidas previstas nos Artigos 4.° e 9.°, juntamente com as destinadas a recuperacdo dos habitats ribeirinhos,
irdo contrariar os impactos de fenédmenos naturais extremos, influenciando positivamente as caracteristicas
fisicas e quimicas do solo e a sua conservagao.
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Em sintese:
Remocgdao de barreiras Reduz cheias e aumenta resiliéncia hidrica Restabelece transporte de sedimentos
Restauro de planicies de inundagdo Armazena agua e mitiga secas Recarrega solos com nutrientes
Recuperagdo de vegetacao ripicola Regula temperatura e filtra poluentes Reduz erosé@o e aumenta matéria organica
Reabilitacdo do regime natural de Melhora qualidade da dgua Mantém estrutura e fertilidade do solo
caudais

Os rios fornecem varios servicos de ecossistemas — ou seja, beneficios que os rios proporcionam diretamente
ou indiretamente a sociedade. Estes servicos sdo geralmente divididos em quatro categorias principais: suporte,
aprovisionamento (ou provisao), regulacdo e culturais.

O “Report Summary of the Portugal Millennium Ecosystem Assessment (ptMA)”, com o titulo "Ecossistemas e
Bem-Estar Humano: Avaliacdo para Portugal do Millennium Ecosystem Assessment”, publicado em 2009,
descreve os servicos de ecossistemas associados aos rios em Portugal Continental (Pereira et al, 2009).

Os servigos de suporte sdo aqueles que mantém os processos ecolégicos necessarios para que 0s outros servicos
existam, como sejam a manutencdo de biodiversidade nos ecossistemas aquaticos e ribeirinhos, a formacéo do
solo, os ciclos biogeoquimicos dos nutrientes e do carbono (igualmente considerados de regulacdo), a conexdo
entre ecossistemas aqudticos e terrestres.

Os servicos de regulacdo envolvem os processos naturais que mantém o equilibrio ambiental, destacando-se a
regulacao do ciclo hidrolégico, o controle de cheias, a reducdo da erosdo, a regulagao climatica.

Estes servicos, de regulacdo e suporte, assim como os servicos de ecossistemas associados aos valores culturais
(ex. recreio e lazer, paisagem), ndo sdo facilmente ponderados em termos da sua mais-valia econémica (Ferreira
e Brito, 2009).

Os servicos de aprovisionamento associados aos usos da dgua, consumptivos e ndo consumptivos, de que se
destacam os associados ao abastecimento urbano, fornecimento de agua para a agricultura e industria,
produc¢do de energia, mais facilmente quantificaveis em termos financeiros, e para os quais é frequentemente
necessaria a construc¢do de infraestruturas para a regularizacdo de caudais e armazenamento de agua.

O Artigo 9.° do RRN é relativo ao restauro da conectividade natural dos rios e das fun¢des naturais das planicies
aluviais conexas, a conseguir através da remocdo de barreiras artificiais obsoletas, ou seja, barreiras que
deixaram de ter utilidade para os fins a que se destinavam inicialmente, como sejam o abastecimento de agua,
arega, a producdo de energia renovavel, a navegacdo e a protecdo contra inundagdes. Neste contexto, a remogao
destas barreiras ndo afeta negativamente os servicos de ecossistemas de aprovisionamento, ja que sdo mantidas
as barragens e agudes atualmente utilizadas para os diferentes usos.

O restauro da conectividade fluvial tem um impacte positivo nos servicos de ecossistemas, no controlo de cheias,
regulagdo climatica, sequestro de carbono, biodiversidade, entre outros.
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Neste contexto, e para a avaliagdo dos impactes socioeconémicos previsiveis e os beneficios estimados das
medidas de restauro previstas, proceder-se, durante o periodo de vigéncia do PNRN a quantificacdo dos servicos
de ecossistema.

Sdo particularmente relevantes as sinergias com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentavel,
enquanto instrumento nacional de implementa¢do da Agenda 2030 das Nac¢bes Unidas (adotada em 2015 por
todos os Estados-Membros) e de orientacdo das politicas ambientais, territoriais, econémicas e sociais a nivel
nacional.

Nesta perspetiva, a implementacdo do PNRN constitui uma oportunidade para acelerar a execucao das
prioridades definidas naquela Estratégia, com beneficios associados ao reforco das politicas de conservagdo da
biodiversidade, a articulacdo entre politicas ambientais, agricolas e climaticas, e a melhoria da resiliéncia dos
ecossistemas e dos territérios.

Importa ainda destacar que esta abordagem esta alinhada com o conceito de “Uma Sé Saude” (One Health), que
reconhece a interdependéncia entre a salde humana, animal, vegetal e o bom funcionamento dos ecossistemas,
reforcando a necessidade de solu¢des integradas na gestdo dos recursos naturais, incluindo os sistemas
aquaticos e ribeirinhos (WHO, n.d.).

Adicionalmente, a reposicdo da conectividade fluvial assume um papel relevante na seguranca alimentar, ao
assegurar a funcionalidade ecolégica dos ecossistemas aquaticos e a sustentabilidade das populagdes piscicolas,
nomeadamente das espécies dulciaquicolas e diddromas, que constituem recursos relevantes para a
alimenta¢cdo humana. A melhoria da qualidade da dgua e dos habitats aquaticos contribui igualmente para a
viabilidade de atividades como a pesca e a agricultura dependente de recursos hidricos, reforcando a resiliéncia
dos sistemas alimentares (FAO et al., 2022).

Paralelamente, estas intervenc¢des contribuem para os objetivos definidos no Plano de A¢ao para a Polui¢do Zero
da Unido Europeia, ao promover a reducdo das pressées poluentes nos ecossistemas aqudticos, melhorar a
qualidade da agua e reforcar os processos naturais de depurag¢do, contribuindo para a diminuicdo da
contaminag¢do quimica e biolégica nos meios hidricos e associados (European Commission, 2021).

Considerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) (Figura 20), importa evidenciar que o PNRN,
no ambito das medidas propostas para o Artigo 9.°, contribui diretamente para a prossecu¢ao dos seguintes
objetivos:

ODS 3 - Saude de Qualidade, no contexto da abordagem “Uma S6 Saude” (One Health), que reconhece
a interdependéncia entre a saide humana, animal, vegetal e dos ecossistemas. A melhoria do estado
ecoldgico dos rios e do grau de conservacdo das zonas riparias contribui para a qualidade ambiental
global e, consequentemente, para a saude publica;

ODS 6 - Agua potavel e saneamento, uma vez que a reposicdo da conectividade fluvial — ao promover
o fluxo continuo da agua, o desenvolvimento da vegetacdo ripicola e a recuperagao das fung¢des naturais
das planicies aluviais — favorece os processos de autodepuragao e melhora a qualidade da agua na
origem, com impactos positivos na producdo de agua para consumo humano e na reducdo dos custos
de tratamento;
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» ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentdveis, uma vez que a reposigdo da conetividade lateral e a
salvaguarda da ligagcéo as planicies de inundagao, contribui para melhorar o ordenamento do territério e a gestao
da exposigdo nas areas inundaveis, assim como a resiliéncia e diminuir a vulnerabilidade dos elementos
situados nas areas de possivel inundagao.

« ODS 13 -Acao climatica, dado que os rios com maior grau de naturalidade e conectividade apresentam
maior resiliéncia as altera¢des climaticas, contribuindo para a regulacao dos regimes hidrolégicos e
térmicos, bem como para a mitiga¢cdo de eventos extremos, como cheias e secas;

- ODS 15 - Proteger a vida terrestre, atendendo a que as medidas propostas visam a recuperacdo dos
ecossistemas aquaticos e ribeirinhos, promovendo a conservagao da biodiversidade e a reabilitacdo de
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Figura 20. Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da Agenda 2030 (ONU)

5.2 ldentificacdo e gestao de potenciais conflitos entre objetivos de
restauro e outras politicas

Ha& uma tendéncia crescente de conflitualidade entre o uso da dgua e a manutencdo da integridade de espécies
e ecossistemas. As assimetrias nas disponibilidades hidricas, que poderdo ser potenciadas pelas mudancas
climaticas, associadas a crescente procura dos servicos da dgua, conduzirdo a maiores conflitos na interface do
uso e da protecdo ambiental, sobretudo em zonas onde se detetaram habitats ou popula¢des de espécies em
risco (Ferreira e Brito, 2009).

No caso do Artigo 9.° do RRN, embora os objetivos estejam alinhados com as politicas nacionais, poderdo ocorrer
conflitos associados a selecdo dos critérios para definir a obsolescéncia das barreiras e a aceitacdo da sua
remocdo.

CONECTIVIDADE NATURAL DOS RIOS E DAS FUNGOES NATURAIS DAS PLANICIES ALUVIAIS CONEXAS (Art.° 9.°). 89



3

/
Al

¢

Estas situag8es far-se-do sentir principalmente nas situagdes em que se pretende restaurar a ligagdo do rio a sua
planicie de inundagdo, ja que devolver espago ao rio implica alterar infraestruturas, praticas econdémicas e
modelos de gestdo consolidados, em areas que pelas suas caracteristicas sempre foram intensamente ocupadas
pelo homem, quer para viver, quer para a agricultura ou outras praticas.

A remocdo de barreiras a conectividade lateral e a renaturalizagdo de planicies de inundagao podera implicar,
por exemplo, a reducdo de areas agricolas na planicie de inundag¢do; ja em contexto urbano a alteragao/ reducdo
das areas urbanizadas em leitos de cheia, tem implica¢8es ao nivel dos instrumentos de gestdo do territério, em
particular os planos diretores municipais.

A impermeabilizagdo dos solos e a ocupagdo de areas ribeirinhas tém sido responsaveis pela degradacdo das
galerias ripicolas e pela alteracdo do regime hidrolégico, o que refor¢a a necessidade de articulagdo entre
politicas de ordenamento e objetivos de restauro fluvial. Por outro lado, a remocdo de diques e de muros e a sua
substituicdo por solu¢des de base natural pode ser percecionado como um aumento do risco em areas urbanas
ou infraestruturadas

A remocdo de barreiras como as barragens e acudes, pode ser considerada uma ameaca a disponibilizacdo de
agua para rega, particularmente em regifes em que ocorra escassez, e pode colidir com metas de energia
renovavel (producdo hidroelétrica).

As atividades de turismo e recreio, como a pesca recreativa, a canoagem, o turismo fluvial e o uso balnear, podem
ser afetadas por altera¢des no regime de caudais ou pela remocdo de infraestruturas que funcionam como
pontos de acesso ou de fruicdo. Contudo, em muitos casos, a remogao da barreira pode potenciar novas
oportunidades de valorizacdo turistica, associadas a melhoria da qualidade ecolégica e paisagistica dos sistemas
ribeirinhos.

No que respeita a conservacdo do patrimoénio cultural hidraulico, estruturas como acudes, moinhos e levadas
possuem valor histérico, cultural e identitario. A remocédo de barreiras obsoletas pode, por isso, gerar oposicao
por parte das comunidades locais, sendo necessario promover processos participativos e de sensibilizagdo, bem
como solugdes que conciliem a preservagdo patrimonial com a recuperagdo ecolégica sempre que possivel.

E assim fundamental informar e sensibilizar as entidades locais, os proprietarios e a populacdo em geral para as
vantagens da reposicao da conectividade e dos beneficios duradouros para a resiliéncia climatica, qualidade da
agua e seguranca das populagdes.
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O sistema de monitorizagdo da eficacia das medidas de restauro a implementar no ambito do Artigo 9.° do PNRN
deve permitir avaliar a resposta do ecossistema as intervenc¢des de remocdo das infraestruturas obsoletas e da
reabilitacdo das areas fluviais adjacentes a estes obstaculos, através de um conjunto de indicadores ecolégicos,
biologicos e hidromorfolégicos.

Este programa de monitorizacdo devera estender-se por um periodo inicial de sete ciclos anuais consecutivos,
incluindo dois anos para estabelecimento da situacdo de referéncia, antes da implementacdo efetiva das
medidas, e cinco anos adicionais para andlise da evolucdo e resposta do ecossistema-alvo e dos respetivos
indicadores, ao conjunto de intervengdes executadas. Findo este periodo, devera ser avaliada a pertinéncia da
prossecucdo desta monitorizagao, bem como revista a periodicidade e indicadores a incluir na mesma.

Sempre que possivel, a monitorizacdo da eficacia das medidas de restauro no ambito do Artigo 9.° do PNRN,
devera ser feita em articulacio com a monitorizacdo j& em curso para dar resposta a Diretiva Quadro da Agua,
assim como a outras diretivas comunitarias.

Para a monitorizacdo de cada local de intervencdo (i.e., remogdo de infraestrutura obsoleta e reabilitacdo da area
fluvial adjacente) devera ser considerado um minimo de trés esta¢des de amostragem, uma delas localizada no
troco de 400 metros a reabilitar e adjacente ao obstaculo removido, e duas esta¢des adicionais, a montante e a
jusante do mesmo, para comparag¢do dos resultados obtidos, quer em termos de situacdo de referéncia, quer
em termos de resposta a medida implementada.

Para a selecao dos locais de amostragem serdo selecionadas, sempre que possivel, as esta¢des que integram a
Rede de Monitorizacdo da Qualidade da Agua da Autoridade Nacional da Agua, o que permitira dispor de séries
longas, procedendo-se a sua densificacdo, sempre que necessario.

Para cada intervencdo, e em cada estacdo de amostragem definida, deverdo ser considerados indicadores
ecolégicos, biolégicos e hidromorfolégicos, com periodicidade de monitoriza¢do e reporte conforme indicado no
ponto seguinte.

Os dados da monitorizacdo realizada pela Autoridade da Agua serdo armazenados no SNIRH e disponibilizados,
gratuitamente, a todos os interessados.

Para cada intervencdo, e em cada estacdo de amostragem definida, deverdo ser considerados os indicadores
ecolégicos globais, indicadores biolégicos e hidromorfolégicos, com periodicidade de monitorizacdo e reporte
conforme se descreve:
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Extensdo de habitat restaurado (km): este indicador global permitira quantificar a extensao total de habitat fluvial
restaurado e recuperado resultante da remocgdo de cada infraestrutura obsoleta em determinado curso de dgua
e/ou sub-bacia definida como prioritaria.

Este valor corresponde a distancia, medida na linha de agua, entre os obstaculos a montante e a jusante, do local
de implanta¢do da infraestrutura que foi removida, que delimitam o trogo de rio onde foi restabelecida a
conectividade. A soma dessas distancias, resultantes de cada interven¢do, em cada troco de rio, sub-
bacia hidrografica e, posteriormente, a nivel nacional, ird permitir estimar o contributo total das interven¢ées
previstas para as metas estabelecidas no @mbito do Artigo 9.° do PNRN.

Macroinvertebrados Bentdnicos: a monitorizacdo deste grupo taxondémico permitirad obter respostas a uma
escala temporal e espacial mais fina, em termos de reabilitacdo da qualidade do habitat disponivel. Os
macroinvertebrados benténicos devem ser amostrados anualmente, na Primavera, em cada uma das estacbes
de monitorizacdo selecionadas para cada intervengao, de acordo com o “Protocolo de amostragem e analise para
os macroinvertebrados benténicos”, disponivel em https://apambiente.pt/dga/fauna-piscicola.html.

Os indices a considerar devem incluir as seguintes métricas: i) composicdo e abundancia; ii) riqueza e
diversidade; iii) proporcdo de taxa sensiveis/intolerante.

Para o efeito, e para os rios de pequena a média-grande dimensdo em Portugal Continental, devem ser
considerados, o indice Portugués de Invertebrados Norte (IPtIN) e o indice Portugués de Invertebrados Sul (IPtlS),
sendo o primeiro aplicavel nos rios dos tipos M, N1 > 100 km?, N1 <100 km?, N2, N3, N4 e S2 e o segundo aplicavel
nos rios dos tipos L, ST > 100 km?, S1 < 100 km?, S3 e S4. Cada um destes indices resulta do somatdrio de varias
métricas ponderadas relativas a composicao, diversidade, abundancia e presenca/auséncia de taxa sensiveis. As
formulas de cdlculo de cada um dos indices sdo apresentadas de seguida:

IPtIN = N. ° taxa x 0,25 + EPT taxa x 0,15 + Evenness x 0,1 + (IASPT - 2) x 0,3 + Log (Sel. ETD+1) x 0,2
IPtIS = N.°taxa x 0,4 + EPT x 0,2 + (IASPT - 2) x 0,2 + Log (Sel. EPTCD+1) x 0,2

Em que:

N.° taxa: n.° total de taxa (maioritariamente Familias).

EPT taxa: n.° de Familias pertencentes as ordens Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera;

Evenness (ou Equitabilidade): corresponde ao indice de Pielou, consistindo no indice de diversidade de Shannon-
Wiener (H) dividido pela diversidade maxima possivel com esse niumero de taxa, i.e. H/Hmax;

IASPT: ASPT Ibérico, que corresponde ao BMWP Ibérico dividido pelo n.° de familias;

Log (Sel. ETD+1): Log10 de 1 + soma das abundéancias de individuos pertencentes as familias Heptageniidae,
Ephemeridae, Brachycentridae, Goeridae, Odontoceridae, Limnephilidae, Polycentropodidae, Athericidae, Dixidae, Dol
ichopodidae, Empididae, Stratiomyidae;
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Log (Sel. EPTCD+1): Logl0 de 1 + soma das abundancias de individuos pertencentes as
familias Chloroperlidae, Nemouridae, Leuctridae, Leptophlebiidae, Ephemerellidae, Philopotamidae, Limnephilidae,
Psychomyiidae, Sericostomatidae, Elmidae, Dryopidae, Athericida.

O célculo destes indices encontra-se descrito no documento “Critérios para a Classificacdo das Massas de Agua”
disponivel em

https://apambiente.pt/sites/default/files/ SNIAMB_Agua/DRH/PlaneamentoOrdenamento/PGRH/2022-
2027/PGRH 3 PTCONT SistemascClassificacao.pdf (APA, 2023).

Fauna Piscicola: a monitorizacdo deste grupo taxonémico permitira obter respostas a uma escala temporal e
espacial mais ampla em termos de reabilitacdo da qualidade e quantidade do habitat disponivel. Este indicador
devera ser amostrado anualmente, na Primavera, em cada uma das esta¢des de monitorizacdo definidas para
cada interven¢do, de acordo com o “Protocolo de amostragem e analise para a fauna piscicola”,
https://apambiente.pt/dga/assets/protocolo-de-amostragem-e-an%c3%a’lise-para-a-fauna-
pisc%c3%adcola.pdf.

Os indices a considerar devem incluir as seguintes métricas: i) composicdo e abundancia; ii) riqueza e
diversidade; iii) estrutura dimensional.

Para avaliacdo da fauna piscicola aplica-se o indice Piscicola de Integridade Biética para Rios Vadeaveis de
Portugal Continental (F-IBIP). Apesar de originalmente desenvolvido apenas para trocos de rio vadeaveis, como
indica a sua designacao, novos desenvolvimentos permitiram concluir que este é igualmente aplicavel a trocos
ndo vadedveis, sendo assim utilizado em todos os tipos de rios com exce¢do dos grandes rios.

Os valores de referéncia e fronteiras de qualidade aplicaveis a fauna piscicola ndo tém por referéncia os tipos
nacionais (tipologia de rios), mas sim uma tipologia especifica denominada agrupamentos piscicolas. Nos rios de
pequena a média-grande dimensdo, aplicam-se os grupos piscicolas 1 a 6. A correspondéncia é atribuida com
base num Sistema de Informacdo Geogréfica, estando a informacdo cartografica relativa aos agrupamentos
piscicolas disponivel aqui: https://www.apambiente.pt/dga/fauna-piscicola.html

Os agrupamentos piscicolas determinam igualmente as métricas consideradas no calculo do indice. O calculo do
indice encontra-se descrito no documento “Critérios para a Classificacdo das Massas de Agua” disponivel em:
https://apambiente.pt/sites/default/files/ SNIAMB_Agua/DRH/PlaneamentoOrdenamento/PGRH/2022-
2027/PGRH_3 PTCONT _SistemasClassificacao.pdf (APA, 2023).

Macroéfitos: a monitorizacdo deste grupo taxondmico permitird obter respostas a uma escala temporal e
espacial mais fina em termos de reabilitagdo da qualidade do habitat, incluindo neste caso a componente de
reabilitacdo das margens e da galeria ripicola adjacente aos locais das infraestruturas obsoletas cuja remo¢do
foi definida como prioritaria. Este indicador devera ser amostrado em dois ciclos anuais distintos, na Primavera,
em cada uma das estacBes selecionadas para cada intervencdo preconizada, antes e apds a execug¢do das
medidas associadas.

No caso dos macrofitos, a amostragem e a identificacdo deste elemento biolégico devem ser realizadas de
acordo com o “Protocolo de amostragem e analise para os macréfitos”,
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Os macréfitos sdo classificados através do indice Biolégico de Macréfitos de Rio (IBMR), adotado por Portugal e
outros Estados-Membros. Este indice baseia-se na ocorréncia e abundancia no meio aquatico de espécies
indicadoras, isto &, espécies sensiveis a poluicdo associada sobretudo a nutrientes. O IBMR integra a composi¢do
e abundancia de macrofitos. O indice é calculado com base no inventario floristico dos diversos grupos de
macréfitos, depois de feita a identificagdo dos taxa presentes na area de amostragem e a estimativa da respetiva
cobertura relativa. O IBMR é calculado de acordo com a equacdo seguinte:

3 (CS - Ei-K)

BMR = !

3 (E-K)

Abundancia do taxon (Ki) - percentagem de cobertura do troco de amostragem pelo taxon i, traduzida numa
escala de 0-100, ou seja, cobertura relativa do taxon i. Esta cobertura é depois transposta para 5 classes, para
calculo do indice; Valor tréfico (CSi) - valor indicador do taxon i; valores entre 0 e 20.

Coeficiente de Estenoecidade (Ei) - valor indicador da amplitude ecolégica do taxon i; valores entre 1 (reduzida
amplitude) e 3 (elevada amplitude). Os valores absolutos do IBMR variam entre 0 a 20, sendo os valores mais
elevados correspondentes a situa¢des de oligotrofia (superior a 14) e os valores mais baixos (inferiores a 8)
correspondentes a dguas muito eutrofizadas.

Galeria Ripicola: Esta em curso o desenvolvimento da metodologia para a amostragem e analise, assim como
dos indices a utilizar.

Este indicador permite avaliar a evolu¢do das condi¢es hidromorfolégicas nas estacdes de monitorizagdo
associadas a cada intervengao de remocgdo e reabilitacdo prevista, mais concretamente em termos de qualidade
do habitat disponivel e das modifica¢des existentes no meio fluvial.

Propde-se, neste ambito, a utilizagdo da metodologia River Habitat Survey em cada uma das esta¢des definidas e
em dois ciclos anuais distintos, antes e apds a implementa¢do das medidas, devendo para o efeito ser consultada
a informacao disponibilizada em https://apambiente.pt/dga/hidromorfologia.html.

O River Habitat Survey (Environment Agency, 2003) inclui a caracterizagdo do regime hidrolégico (caudais e
condi¢cdes de escoamento, ligacdo a massas de dguas subterréneas), continuidade do rio, as condi¢bes
morfolégicas, nomeadamente a variacdo da profundidade e largura do rio, estrutura e substrato do leito do rio
e estrutura da zona ripicola.

Os PGRH 2022-2027 incluem o desenvolvimento do guia metodolégico para a avaliagdo do parametro
“hidromorfologia’ como elemento de qualidade (Medida PTE7P0O1MO02R_SUP_RH_3Ciclo).
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Prevé-se o reporte anual do programa de monitorizacdo implementado e dos respetivos resultados para cada
um dos indicadores e elementos propostos, permitindo a avaliagdo continua e detalhada da resposta do
ecossistema fluvial alvo face as medidas de restauro implementadas, bem como a dete¢do atempada de
eventuais necessidades de ajustes ao programa proposto.

Sé é possivel garantir efeitos duradouros e sustentaveis do restauro se este for enquadrado em planos em vigor,
nomeadamente PGRH, Planos de Gestdo de Risco de Inundac¢do (PGRI), Planos Diretores Municipais, Planos
Especificos de Reabilitagdo de Rios e Ribeiras, por Regido Hidrografica (PE3r-RH), Planos de Reabilita¢do de Linhas
de Agua (PERLA) & escala municipal ou intermunicipais, assim como nos programas das areas protegidas e planos
da rede Natura, garantindo a monitoriza¢do, a governanca integrada e uma gestdo continua e adaptavel,
nomeadamente em contexto de altera¢des climaticas.

Cada projeto de remogdo de uma infraestrutura obsoleta devera incluir um plano de seguimento, para assegurar
a manutencgdo do restauro nos trés primeiros anos, assim como a respetiva monitorizagao.

A monitoriza¢do continua e a definicdo de indicadores de resultado e de realizagdo é fundamental para
acompanhar a eficacia das intervengdes e preferencialmente serd integrada a monitorizacdo prevista na DQA,
aproveitando sinergias entre a monitorizacdo do estado das massas de dgua e a que vier a decorrer da
implementacdo do PNRN. Assim, o acompanhamento da implementacdo das medidas previstas nos PGRH, e
consequentemente das medidas do PNRN inclui:

Avaliacdo do grau de grau de implementa¢do de cada medida, com uma periodicidade de trés anos, medida
através de indicadores previamente definidos.

Atualizacdo, a cada 6 anos, das pressdes hidromorfolégicas, a realizar de acordo com o Guia, previsto nas
medidas do PNRN (e do PGRH)

Avaliagdo do estado das massas de agua, a cada 3-6 anos, o que permite aferir, genericamente, a eficacia das
medidas estabelecidas no Programa de Medidas dos PGRH.
Em sintese, adotar-se-a a seguinte estratégia:
Planeamento integrado - evita que intervencdes isoladas sejam anuladas por outros usos;
Monitoriza¢do continua - permite corrigir falhas e medir progresso;
Gestdo adaptativa - ajusta medidas as alterac¢8es climaticas e novos dados;
Governanga colaborativa - reduz conflitos e assegura continuidade;
Financiamento estavel - garante execug¢do e manutencgao;

Prevencdo de novas pressdes - evita retrocessos e perda de conectividade.
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Para acompanhar de forma robusta, continua e transparente a eficacia do PNRN, especialmente no que toca a
conectividade fluvial, é essencial implementar sistemas de informacdo integrados, capazes de recolher, analisar
e disponibilizar dados ecolégicos, hidrolégicos e socioeconémicos.

Os Sistemas de Informagdo Geografica (SIG) sdo, pois, uma ferramenta de suporte ao planeamento e avaliacdo
espacial.

Neste contexto, e sem prejuizo de vir a ser criado a nivel nacional um sistema de informacdo integrado, dedicado
ao restauro de natureza, elencam-se, de seguida, trés sistemas de informacdo, disponiveis na APA e que, em
conjunto, permitem recolher, analisar e disponibilizar dados ecolégicos, hidrolégicos e socioeconémicos
associados a implementagdao do PNRN.

O Sistema Nacional de Informacdo de Ambiente (SNIAmb), disponibiliza informacdo georeferenciada sobre
ambiente e visa otimizar e racionalizar os procedimentos de recolha, avaliacdo e comunica¢do de informacéo de
ambiente fidvel e pertinente, dar suporte aos processos de tomada de decisdo e a elaboracdo e implementacdo
de politicas e estratégias em matéria de ambiente e sua integracdo nas politicas sectoriais. O SNIAmb, assente
no acesso, na partilha e na interoperabilidade, constitui um projeto estruturante a nivel nacional, da iniciativa da
APA, e um referencial no apoio ao desenvolvimento e avaliacdo das politicas de ambiente. E um sistema escalavel,
interoperavel e passivel de ser integrado com qualquer outro sistema organizacional dada a facilidade em
publicar e consumir servi¢os de dados geograficos em formatos universais. O SNIAmb foi desenvolvido de acordo
com os principios do “Sistema de Informagdao Ambiental Partilhada (SEIS)” da Agéncia Europeia do Ambiente.

O inventario das barreiras a conectividade, tais como agudes e barragens, entubamentos, pontes e viadutos esta
disponivel no Sistema Nacional de Informa¢do de Ambiente (SNIAMB), podendo ser consultado no
geovisualizador dos PGRH,

As medidas de restauro preconizadas no ambito do Artigo 9.° serdo integradas no PRO~RIOS 2030, instrumento
estruturante que consolida e sistematiza a informacdo relativa as intervenc¢des de reabilitagdo e restauro de
sistemas fluviais em Portugal Continental. Esta integracdo permitird assegurar um acompanhamento
sistematico, consistente e tecnicamente fundamentado da execucdo fisica e da eficacia das medidas
implementadas, nomeadamente ao nivel da recupera¢do da conectividade fluvial e do estado ecolégico das
massas de agua.

O dashboard PRO~RIOS 2030 constitui uma plataforma de suporte a decisdo e divulgacdo, disponibilizando
informacdo georreferenciada relativa as interveng¢des realizadas no periodo 2017-2025 e as intervencgdes
programadas para o horizonte 2026-2030. Esta ferramenta visa otimizar a alocacdo de recursos financeiros,
promover a transparéncia administrativa e técnica, e reforcar o conhecimento sobre a execu¢do das
interven¢8es, contribuindo para o cumprimento dos compromissos nacionais e europeus em matéria de
ambiente e de adaptacdo as alterag6es climaticas, com atualizacdo continua dos dados.

Os dados resultantes da monitorizacao realizada no &mbito da implementa¢do do PNRN serdo armazenados e
disponibilizados no Sistema Nacional de Informacdo de Recursos Hidricos (SNIRH).

O SNIRH tem por missdo manter o desenvolvimento da estrutura tecnolégica de carregamento, validagao e
disponibilizacdo ao publico de dados (hidrometeorolégicos, qualidade da agua, ecolégicos e ambientais)
recolhidos nas redes de monitorizacdo da APA e de outras entidades (locais e regionais - Acores e Madeira).
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A representante da Rede de Conhecimento para o Restauro da Natureza, que integra o sub-grupo de trabalho
do Artigo 9.° do Regulamento do Restauro da Natureza, disponibilizou uma sintese dos contributos de
especialistas de diversas entidades acerca do Relatério Técnico de Base da Conectividade Natural dos Rios e das
FungBes Naturais das Planicies Aluviais Conexas (Artigo 9.° do Regulamento (UE) 2024/1991). Entre as entidades
envolvidas destacam-se o MARE/ARNET - Universidade de Coimbra, a UTAD, a DRAVA/DSADA - Governo dos
Acores, a ARDITI/UMa, a UTAD/CITAB, a Confederacdo Nacional da Agricultura (CNA), a Liga para a Prote¢do da
Natureza (LPN), o GEOTA - Programa Rios Livres, o E.RIO, o Instituto Superior de Agronomia (ISA)/Universidade
de Lisboa (UL), a Universidade do Algarve e a AQUALOGUS, entre outras.

De forma geral, os especialistas consideraram que a primeira versao do relatério constitui uma base técnica
relevante e cientificamente consistente. Contudo, foram identificadas limitagdes metodoldgicas e conceptuais
que condicionam a interpreta¢do do diagndstico nacional. Entre as principais questdes salientadas destacam-se:
a forte dependéncia da conectividade longitudinal e da ictiofauna como critérios centrais de analise; a
subvalorizacdo da conectividade lateral e vertical, nomeadamente no que respeita a dindmica sedimentar e as
func¢des ecoldgicas das planicies aluviais; a necessidade de maior explicitacdo das incertezas, lacunas de dados
e assimetrias regionais, em particular nas Regifes Autbnomas.

Varios especialistas alertaram ainda para os riscos associados a remocao “indiscriminada” de barreiras, incluindo
a possivel mobilizacdo de sedimentos contaminados, a disseminacdo de espécies exdticas e impactes negativos
a jusante. Outros contributos defenderam a incorporagdo de indicadores biolégicos adicionais, o reforco dos
programas de monitoriza¢do e a consideracdo de tecnologias complementares, como o DNA ambiental (eDNA).

Foi igualmente sublinhada por diversos especialistas a importancia de uma abordagem territorialmente
diferenciada, distinguindo tipologias de intervencao (restauro ecolégico, reabilitacdo e requalificacdo fluvial),
assegurando a articulagdo do PNRN com outros instrumentos de planeamento (PGRH, PGRI e instrumentos de
ordenamento do territério) e assumindo de forma explicita o caracter adaptativo e evolutivo do Plano.

Em sintese, os especialistas que contribuiram para esta andlise convergem na necessidade de interpretar os
resultados apresentados como uma referéncia inicial, passivel de revisdo e aprofundamento, recomendando
uma abordagem mais integrada, cautelosa e contextualizada ao restauro da conectividade fluvial em Portugal.
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APA - Agéncia Portuguesa do Ambiente
AQUALOGUS - Engenharia e Ambiente, Lda

ARDITI - Agéncia Regional para o Desenvolvimento
da Investigacdo, Tecnologia e Inovacao

ARNET - Rede de Investigacdo Aquatica / Aquatic
Research Network

CADC - Comissdo para a Aplicagdo e
Desenvolvimento da Convencdo de Albufeira

CEE - Comunidade Econémica Europeia

CITAB - Centro de Investigacao e Tecnologias
Agroambientais e Bioldgicas (UTAD)

CNA - Confederacao Nacional da Agricultura

DGADR - Direcdo-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural

DGT - Dire¢do-Geral do Territério
DQA - Diretiva-Quadro da Agua
DRAM - Direcdo Regional do Ambiente e Mar

DRAVA - Dire¢do Regional do Ambiente e
Alterac6es Climaticas

DSADA - Direcao de Servicos de Ambiente dos
Agores

E.RIO - E.RIO, Unipessoal Lda
ECOSTAT - Working Group on Ecological Status
EEA - European Environment Agency

EN3R - Estratégia Nacional de Reabilitacdao de Rios
e Ribeiras

ENAAC 2030 - Estratégia Nacional de Adaptacdo as
Alterag8es Climaticas

EU / UE - European Union / Unido Europeia
FFR - Free-Flowing Rivers

GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do
Territorio e Ambiente

GT-RN - Grupo de Trabalho para o Restauro da
Natureza

ICNF - Instituto da Conservag¢do da Natureza e das
Florestas, I.P.

IFCN - Instituto das Florestas e Conservacdo da
Natureza (RAM)
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IP-RAM -Instituto Publico da Regido Autonoma da
Madeira

ISA - Instituto Superior de Agronomia
JRC - Joint Research Centre

LiDAR - Light Detection and Ranging

LPN - Liga para a Protecdo da Natureza

MARE (UC) - Centro de Ciéncias do Mar e do
Ambiente

MARE - Centro de Ciéncias do Mar e do Ambiente
MDT - Modelo Digital do Terreno

NWRM - Natural Water Retention Measure

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel

ONG / ONGA - Organizacdo Ndo Governamental /
do Ambiente

ONU - Organizac¢do das Na¢des Unidas

PGRH - Plano de Gestdo de Regidao Hidrografica
PGRI- Plano de Gestdo dos Riscos de Inundagdes
PNA - Plano Nacional da Agua

PNRN - Plano Nacional de Restauro da Natureza

PRIHO - Programa de Remocgao de Infraestruturas
Hidraulicas Obsoletas

PRO~RIOS 2030 - Programa para o Restauro
Ecolégico de Rios e Ribeiras

QA - Normas de Qualidade Ambiental

RAA - Regido Auténoma dos Agores

RAM - Regido Autbnoma da Madeira

RCE - Regime de Caudais Ecolégicos

RH - Regido Hidrografica

RH1 - Regido Hidrografica do Minho e Lima

RH2 - Regido Hidrografica do Cavado, Ave e Leca
RH3 - Regido Hidrografica do Douro

RH4 -Regido Hidrografica do Vouga, Mondego e Lis

RH5 - Regido Hidrografica do Tejo e Ribeiras do
Oeste

RH6 - Regido Hidrografica do Sado e Mira
RH7 - Regido Hidrografica do Guadiana
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RH8 - Regido Hidrografica das Ribeiras do Algarve
RH9 - Regido Hidrografica dos Acores

RH10 - Regido Hidrografica da Madeira

RRN - Regulamento do Restauro da Natureza

RSB - Regime de Seguranca de Barragens

SIC - Sitio de Importancia Comunitaria

SIG - Sistema de Informagdo Geografica

SNIAMB - Sistema Nacional de Informacao de
Ambiente

SNIG - Sistema Nacional de Informacdo Geografica

SNIPAD - Sistema Nacional de Informag&o sobre
Peixes de Agua Doce e Diddromos

SNIRH - Sistema Nacional de Informagdo de
Recursos Hidricos

SRTM - Shuttle Radar Topography Mission

TURH - Titulo de Utilizacdo dos Recursos Hidricos
UAlg - Universidade do Algarve

UC - Universidade de Coimbra

UL/ ULisboa - Universidade de Lisboa

@

UMa - Universidade da Madeira

UTAD - Universidade de Tras-os-Montes e Alto
Douro

WEI / WEI+ - Water Exploitation Index (+)
WED - Water Framework Directive

WEFD CIS - Water Framework Directive Common
Implementation Strategy

ZPE - Zona de Protec¢do Especial

Unidades de medida e simbolos:
% - Percentagem

Ha - Hectare

km - Quilémetro

km2 - Quilémetro quadrado

m - Metro

m2 - Metro quadrado

m3 - Metro cubico

m3/s - Metro cubico por segundo

n.°- NiUmero
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Este documento integra a proposta de Plano Nacional de Restauro da Natureza e
apresenta o diagnostico de situacao, a estratégia e as medidas relativa a
Conectividade Natural dos Rios e das Fun¢des Naturais das Planicies Aluviais
Conexas, nos termos do artigo 9.° do Regulamento (UE) 2024/1991 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 2024. A presente versao consolida os
trabalhos técnicos desenvolvidos até maio de 2026, podendo o seu conteudo ser
atualizado em funcao dos pareceres e contributos emitidos no ambito do processo
de acompanhamento e consulta.
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