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PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA: 1:1 000
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ESCALA: 1:2000

CAIXA A ALTEAR À COTA DE PROJETO

CAIXA DE VISITA PLUVIAL NOVA COM TAMPA SUMIDOURA 
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CAIXA DE VISITA DOMÉSTICA EXISTENTE A DESATIVAR

CAIXA DE VISITA PLUVIAL EXISTENTE A MANTER

CAIXA DE VISITA PLUVIAL EXISTENTE A DESATIVAR

CAIXA DE VISITA DOMÉSTICA NOVA COM TAMPA FECHADA 

REDE PLUVIAL A DESATIVAR

REDE PLUVIAL A MANTER

REDE PLUVIAL NOVA

REDE DOMÉSTICA A DESATIVAR

REDE DOMÉSTICA A MANTER

REDE DOMÉSTICA NOVA

SERVIÇOS AFETADOS
REPOSIÇÃO

SAF. COL. LC8-2
PM
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Cx.CXAB.04
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-85681.3747 -102742.3050
-85646.1504 -102775.8362
-85609.9660 -102810.3425
-85588.7575 -102811.6420

ID

Interferência de Rede Unitária
Coletor LC8-2

NOTA
As infraestruturas apresentadas foram identificadas através das
consultas efetuadas às entidades e requerem validação das
mesmas caso exista afetação, ou existência de novas
infraestruturas.
De acordo com os cadastros fornecidos, foram representadas
todas as eventuais interferências e listadas na Memória
Descritiva e Justificativa.
Previamente à execução dos trabalhos, deverá ser realizada
prospeção com vista a identificar e caracterizar a real posição
altimétrica e planimétrica da infraestrutura.
Caso se confirme o conflito com a infraestrutura e esta não tenha
sido considerada no presente projeto, deverá ser submetida ao
projetista a informação recolhida com vista à avaliação da
afetação com objetivo de evitar a interferência.
A prospeção deverá ser efetuada em todas as zonas de conflito.


