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Planta e Perfil Longitudinal
Interferência de Rede Unitária

Coletor DN500 9+009-VDL

V11 - Serviços Afetados
T11.02 - Reposição dos Serviços Afetados

ST11.02.02 - Rede de Águas Residuais e Pluviais

PLANTA
ESCALA: 1:500

PLANTA
ESCALA: 1:2000

PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA: 1:1 000

CAIXA A ALTEAR À COTA DE PROJETO

CAIXA DE VISITA PLUVIAL NOVA COM TAMPA SUMIDOURA 

CAIXA DE VISITA PLUVIAL NOVA COM TAMPA FECHADA 

CAIXA DE VISITA DOMÉSTICA EXISTENTE A MANTER

CAIXA DE VISITA DOMÉSTICA EXISTENTE A DESATIVAR

CAIXA DE VISITA PLUVIAL EXISTENTE A MANTER

CAIXA DE VISITA PLUVIAL EXISTENTE A DESATIVAR

CAIXA DE VISITA DOMÉSTICA NOVA COM TAMPA FECHADA 

REDE PLUVIAL A DESATIVAR

REDE PLUVIAL A MANTER

REDE PLUVIAL NOVA

REDE DOMÉSTICA A DESATIVAR

REDE DOMÉSTICA A MANTER

REDE DOMÉSTICA NOVA

SERVIÇOS AFETADOS
REPOSIÇÃO

Coletor Unit - DN500 9+009 - VDL
PM

CXs DE DRENAGEM/SANEAMENTO

ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO

Cx.VDL.42
Cx.VDL.41
Cx.VDL.41.1
Cx.01
Cx.02

-85432.5049 -102893.4177
-85441.9617 -102893.1412
-85448.2270 -102891.2704
-85445.7036 -102918.6544
-85425.9282 -102941.2139

ID

Interferência de Rede Unitária
Coletor DN500 9+009-VDL

NOTA
As infraestruturas apresentadas foram identificadas através das
consultas efetuadas às entidades e requerem validação das
mesmas caso exista afetação, ou existência de novas
infraestruturas.
De acordo com os cadastros fornecidos, foram representadas
todas as eventuais interferências e listadas na Memória
Descritiva e Justificativa.
Previamente à execução dos trabalhos, deverá ser realizada
prospeção com vista a identificar e caracterizar a real posição
altimétrica e planimétrica da infraestrutura.
Caso se confirme o conflito com a infraestrutura e esta não tenha
sido considerada no presente projeto, deverá ser submetida ao
projetista a informação recolhida com vista à avaliação da
afetação com objetivo de evitar a interferência.
A prospeção deverá ser efetuada em todas as zonas de conflito.


