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Nome/Denominação Social CIMPOR - INDÚSTRIA DE CIMENTOS, S.A.

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) / 
Número de Identificação Fiscal (NIF) 500782946

Endereço/Sede Social

Rua Rua Ramalho Ortigão

Porta 51

Andar 8

Codigo-Postal (xxxx-xxx) 1070-229

Freguesia Avenidas Novas

Concelho Lisboa

Distrito Grande Lisboa

Endereço postal (se diferente da sede)

N.º Telefone 213118100

E-mail ambientedi@cimpor.com

Nome Catarina Duarte

Endereço postal Av. José Malhoa, 22 1099-020 Lisboa

N.º Telefone 213118100

E-mail cduarte@cimpor.com

Nome / denominação social Susana Coimbra

Endereço postal Rua dos Troviscais, 10, 3020-886 SOUSELAS

N.º Telefone 239917800

N.º telemóvel 964067195

E-mail scoimbra@cimpor.com

 Formulário de Licenciamento
I - Identificação
Identificação do industrial/proponente/operador

Identificação do representante do industrial/Proponente/Operador (pessoa de contacto)

Identificação do responsável técnico do projeto
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Designação do estabelecimento/instalação/projeto CIMPOR - Indústria de Cimentos, S.A. - C.P.Souselas

Rua Rua dos Troviscais

Porta 10

Andar

Codigo-Postal 3020-886

Freguesia União das freguesias de Souselas e Botão

Concelho Coimbra

Distrito Coimbra

Contactos

N.º Telefone 239917800

N.º Telemóvel

E-mail sdias@cimpor.com

Identificação/Localização do estabelecimento/instalação/projeto
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Listagem dos regimes conexos aplicáveis

PCIP - Alteração substancial; OGR-Incineração - Alteração substancial; CELE - 
Alteração substancial TEGEE; ApR - Comunicação prévia com prazo para a produção e 
utilização de água para reutilização em sistema descentralizado ; AIA - Projeto de 
Execução - 1ª fase da taxa (Anexo I, 10); RH - TURH - Licença ou parecer equivalente 
para descarga de águas residuais domésticas ou equiparado; PAG - Zonas de 
Perigosidade (Cadastro); PAG - Nível Inferior - Atualização da comunicação (Mais de 15 
substâncias perigosas);

Área coberta 80854

Área impermeabilizada não Coberta (parques, 
estradas, etc) 169475

Área total 1846000

Nº de trabalhadores 150

Nº de turnos diários em regime de funcionamento 
normal 3

Nº dias laboração/semana 7

Nº dias laboração/ano 365

Períodos de paragem anual pré-estabelecidos Laboração continua

Descrição das variações ao regime de 
funcionamento, no caso de instalações
/estabelecimentos com funcionamento sazonal

Não aplicável

Classificação CAE (Rev. 3)

Data de início Capacidade instalada

Em laboração desde
Laboração prevista a 

partir de Valor Unidades

Secundário

35113 - Produção de 
eletricidade de origem 
eólica, geotérmica, 
solar e de origem, n.
e.

01/08/2022 10,1 MWp

Principal
23510 - Fabricação 
de cimento

29/11/1974 2900000 t/ano

Secundário
38322 - Valorização 
de resíduos não 
metálicos

31/03/2022 1000000 t/ano

Identificação dos regimes jurídicos aplicáveis

II - Memória descritiva
Área (em m2) do estabelecimento/instalação/projeto

Regime de laboração

Q01: Códigos CAE das atividades exercidas
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Classificação CAE (Rev. 3)

Data de início Capacidade instalada

Em laboração desde
Laboração prevista a 

partir de Valor Unidades

Secundário

23992 - Fabricação 
de outros produtos 
minerais não 
metálicos diversos, n.
e.

01/08/2026 1400 t/dia

Secundário
08113 - Extração de 
calcário e cré

29/11/1974 1013 t/hora

Documentos necessários para verificar 
conformidade com os Instrumentos de Gestão 
Territorial (comprovativo de informação prévia 
favorável, aprovação de arquitetura) e com os 
instrumentos de ordenamento do espaço marítimo, 
quando aplicável. No caso do regime ICN pode ser 
apresentada a identificação do Pedido de 
Informação Prévio (PIP) efetuado junto da Câmara 
Municipal territorialmente competente

Planta do AN1.9 (Ordenamento) do pedido inicial de LA

Indicação da(s) Tipologia(s) da área de localização 
da instalação/estabelecimento quanto ao uso 
previsto

Zona Industrial

Confrontações da Instalação/Estabelecimento

Norte IP3 e terrenos agrícolas

Sul EM 537–4 e vila de Souselas

Este Terrenos agrícolas

Oeste EN 336 e caminho-de-ferro da linha Norte

Indicação da distância do perímetro do 
estabelecimento relativamente às áreas residenciais, 
escolas, hospitais, áreas recreativas, massas de 
água e outras zonas agrícolas e urbanas

Planta do AN1.4 do pedido inicial de LA (Escala 1:25000 num raio de 10 km)

Descrição detalhada da instalação, da natureza e da 
extensão das atividades a desenvolver no 
estabelecimento, com indicação dos balanços de 
entradas/consumos e saídas/emissões, e das 
operações de gestão de resíduos realizados, quando 
aplicável

CPS_AN1.14_MemóriaDescritiva, complementado com AN1.21 (Resumo das alterações 
com MDs e Desenhos). No Q07A para as mp perigosas (código MPXX) foi só 
completada informação para as que têm uma capacidade de armazenagem > 1 t ou que 
sejam referidas como substâncias designadas no capítulo "3.8.2 Substâncias perigosas 
presentes no estabelecimento atual", do RS (Volume II) do EIA.

Localização

Descrição das instalações e das atividades desenvolvidas

Q07A - Memória descritiva - Matérias-primas ou subsidiárias, produtos intermédios ou finais produzidos, 
combustíveis ou tipos de energia utilizados
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Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

CC1 Carvão

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

Orgânico NA 0 Toneladas 0 Toneladas

Cozedura 
de clínquer 
- Forno 3, 
Calcinação 
de argilas - 
Forno 4 
Retomada 
utilização 
só em 
2020 (Não 
utilizado 
desde 
2009). 
Armaz 
incluída na 
do CC2.

CC10
Energia 
térmica

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

Recuperação 
de calor 
residual 
dos gases 
de 
exaustão 
do forno e 
arrefecedor 
da linha 3

0
Megawatt 
térmico

7,4
Megawatt 
térmico

Energia 
térmica do 
Forno 3 
para 
produção 
de Energia 
Elétrica no 
WHR, em 
funcionamento 
desde 
2025.

CC11

Gás 
natural 
(com a 
possibilidade 
de mistura 
com H2)

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

Orgânico
Rede de 
Transporte 
Nacional

0

Outra 
(especifique 
na coluna 
observações)

42807

Outra 
(especifique 
na coluna 
observações)

Abastecimento 
grandes 
consumidores 
(queimador 
principal e 
pré-
calcinador 
do forno 3 
e sistema 
forno 4) e 
abastecimento 
de 
pequenos 
consumidores 
(balneários
/refeitório e 
Embalagem 
- pacotão) 
Nm3*1000

CC12
Pneus 
usados

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

Orgânico

Operadores 
de Gestão 
de 
Resíduos

1800

Outra 
(especifique 
na coluna 
observações)

3607 Toneladas

Cozedura 
de clínquer 
- Forno 3 
(coprocessamento) 
Assume-se 
a 
capacidade 
máxima do 
Armazém 
1 (nova 
instalação 
CA5) 
possível 
de ter só 
PU 
Triturados

Cozedura 
de clínquer 
- Forno 3 
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Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

CC13 Gás 
Propano - 
Garrafa

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

Orgânico NA 0,046 Toneladas 0,045 Toneladas (isqueiro) e 
Laboratório. 
Após 
alteração a 
armazenagem 
e consumo 
a granel 
será zero.

CC2
Coque de 
petróleo

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

Orgânico NA 30000 Toneladas 73920 Toneladas

Cozedura 
de clínquer 
- Forno 3, 
Calcinação 
de argilas - 
Forno 4 
Armazenagem 
em parque 
a céu 
aberto + 4 
silos (junto 
com CC1). 
Consumo 
2024. 
Após 
alteração 
pode vir a 
ser 0.

CC3
Fuelóleo 
(ecofuel)

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

Orgânico NA 2525 Toneladas 425 Toneladas

Cozedura 
de clínquer 
- Arranque 
do(s) forno
(s) 1 e 3. 
Consumo 
2024. 
Após 
alteração 
pode vir a 
ser 0.

CC4.1
Gasóleo 
rodoviário

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

Orgânico NA 20,4 Toneladas 70 Toneladas
Para os 
veículos 
da fábrica

CC4.2
Gasóleo 
rodoviário

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

Orgânico NA 29,75 Toneladas 396 Toneladas

Para os 
veículos 
da 
pedreira

CC5 Gasóleo

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

Orgânico NA 49,383 Toneladas 650000

Outra 
(especifique 
na coluna 
observações)

Grupos 
geradores, 
Bomba 
RIA e 
Cozedura 
de clínquer 
- Forno 3 
(acendimento) 
DM3

Cozedura 
de clínquer 
- 
queimador 
principal 
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Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

CC6

RIP - 
Resíduos 
Industriais 
Perigosos

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

Orgânico NA 50 Toneladas 17502 Toneladas

do Forno 3 
(coprocessamento) 
Não há 
armazenamento 
de RIP 
(consumo 
a “fio-de-
água”). 
Capacidades 
têm em 
conta o 
volume 
disponível 
nos 2 
camiões 
cisterna 
(30-50 m3) 
que 
poderão 
ser 
utilizados 
na 
plataforma

CC7

Combustíveis 
alternativos 
derivados 
de 
resíduos e 
biomassas

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

Operadores 
de Gestão 
de 
Resíduos

8670
Metro 
cúbico

136376 Toneladas

Cozedura 
de clínquer 
- Forno 3 e 
calcinação 
de argilas - 
Forno 4 
(coprocessamento) 
Armazenagem 
em 3 silos: 
Inclui CDR 
nao 
perigosos 
+ 
biomassas 
(2 silos) + 
Armazém 
1 (nova 
instalação 
CA5) + 
Silos (nova 
instalação 
CA6) e 
CDR 
perigosos 
(1 silo)

CC8
Gasóleo 
Aquecimento

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

Orgânico NA 0 Toneladas 0

Outra 
(especifique 
na coluna 
observações)

Ver a outra 
linha CC8. 
Não 
considerar 
esta que 
foi editada 
por o 
sistema 
não 
permitir 
eliminar.

Tipos de 

Caldeiras 
de 
aquecimento 
de fluído 
térmico - 
Forno 3 
Consumo 
2024. 
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Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

CC8 Gasóleo 
de 
aquecimento

energia 
utilizada 
na 
instalação

Orgânico NA 16,2 Toneladas 24 Toneladas Após 
alteração 
pode vir a 
ser 0.

CC9
Energia 
Solar

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

NA 0

Outra 
(especifique 
na coluna 
observações)

18000

Outra 
(especifique 
na coluna 
observações)

Todas as 
fases do 
processo 
que 
utilizem 
Energia 
Elétrica. 
MWh 
(inclui 
UPAC 10,1 
MW). O 
WHR (7,3
MW) a 
partir de 
calor 
residual do 
CC1-3, 
CC6-7 e 
CC10 
permitirá 
até mais 
34700 
MWh/ano - 
Cozedura - 
Forno 3.

CC9
Energia 
Solar

Tipos de 
energia 
utilizada 
na 
instalação

NA 0

Outra 
(especifique 
na coluna 
observações)

125000

Outra 
(especifique 
na coluna 
observações)

Todas as 
fases do 
processo 
que 
utilizem 
Energia 
Elétrica. 
kWh

IN1 Clínquer

Produtos 
intermédios 
não 
perigosos 
fabricados

Inorgânico

MN1, 
MN2, 
MN3, 
MN10, 
MN11, 
MN12, 
MN14

110000 Toneladas 1027462 Toneladas

Produzido 
no Forno 3 
e 
consumido 
nos 
Moinhos 
de 
Cimento 
ou 
Expedido 
diretamente. 
Produção 
efetiva 
estimada 
após 
alteração

Produzidas 
no Forno 4 
e 
consumidas 
nos 
Moinhos 
de 
Cimento 
ou 
Expedidas 
diretamente. 
Consumo 
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Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

IN2 Argilas 
calcinadas

Produtos 
intermédios 
não 
perigosos 
fabricados

Inorgânico MN16 24000 Toneladas 192565 Toneladas após 
alteração 
corresponde 
a 58% da 
Produção 
efetiva 
estimada 
(330000 t). 
Restantes 
42% para 
outras 
fábricas de 
cimento.

MN1 Calcário

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico

Pedreira 
da Serra 
do 
Alhastro e 
pedreiras 
externas

75677300 Toneladas 1354061 Toneladas

Calcário 
da 
pedreira: 
extração 
de 
matéria-
prima, 
britagem 
Calcário 
rico 
adquirido 
ao exterior: 
britagem e 
moagem 
de cru 
Consumo 
inclui 
calcário da 
pedreira 
Serra do 
Alhastro e 
calcário 
rico; 
Capacidade 
são as 
reservas 
da 
pedreira

MN10

Resíduos 
de 
diversas 
tipologias 
e setores

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico NA 25000 Toneladas 220480 Toneladas

Inclui 
resíduos, 
outros 
subprodutos 
e outras 
MP 
parcialmente 
descarbonatadas 
utilizados 
como 
matérias-
primas 
alternativas 
(alimentação 
na 
britagem e
/ou 
moagens 
de 
cimento). 
Consumo 
após 
alteração.

Matérias-
primas e 
ou 

Britagem 
Corretor 
de ferro 
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Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

MN11 Ferrosita 
Guesa

subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico NA 12000 Toneladas 2919 Toneladas (utilizado 
desde 
2014)

MN12 Escória

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico NA 25000 Toneladas 23351 Toneladas

Britagem 
Corretor 
de ferro 
(subproduto)

MN13
Amónia 
(solução a 
24%)

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico NA 66
Metro 
cúbico

1839 Toneladas

Cozedura 
de clínquer 
- Forno 3 
Consumo 
2024. 
Utilizado 
na ténica 
de SNCR 
para 
controlo 
das 
emissões 
de NOx do 
Forno 3.

MN14
Granalha 
crivada

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico NA 1000 Toneladas 292 Toneladas

Britagem 
Corretor 
de ferro 
(utilizado 
desde 
2019) que 
também 
constitui 
MP 
secundária 
à base de 
resíduos 
(LER 12 
01 17)

MN15

Fluído 
Térmico 
Therminol 
66

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico WHR 171 Toneladas 1 Toneladas

Waste 
Heat 
Recovery 
Funcionamento 
em circuito 
fechado. 
Consumo 
nulo ou 
residual, 
em função 
de 
eventuais 
perdas ou 
falhas que 
possam 
ocorrer.

Armaz. 
Coberto 
Pré-Homo 
1 após 
britagem. 
Consumo 
para a 
produção 
efetiva 
estimada 
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Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

MN16 Argila crua Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico Pedreiras 
externas

26000 Toneladas 418110 Toneladas após 
alteração 
(pode 
incluir 
argilas 
cauliniticas 
com 
capacidade 
de armaz 
ao ar livre 
na 
pedreira 
para 
50000 t)

MN2 Areia

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico NA 10000 Toneladas 1711 Toneladas Britagem

MN3
Cinzas de 
pirite

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico NA 12000 Toneladas 2627 Toneladas

Britagem 
Corretor 
de ferro 
(subproduto)

MN4 Gesso

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico NA 1700 Toneladas 65394 Toneladas

Moagens 
de cimento 
Valor de 
armazenamento 
em silos. 
Podem ser 
armazenadas 
mais cerca 
de 15000 t 
ao ar livre 
na 
Pedreira.

MN5
Filler 
calcário

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico NA 6000 Toneladas 235000 Toneladas
Moagens 
de 
Cimento

MN6
Cinzas 
volantes

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico NA 7200 Toneladas 0 Toneladas

Moagens 
de 
Cimento 
Inclui CV 
com 
armaz. em 
silo (1200 
t), 
previstas 
deixar de 
ser 
utilizadas 
(substituição 
por tipos 
de cimento 
com 
argilas 
calcinadas) 
e CV de 
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Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

aterro com 
armaz 
coberta na 
pedreira 
para 6000 
t.

MN7
Hidróxido 
de cálcio

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico NA 410 Toneladas 13750 Toneladas

Cozedura 
de clínquer 
- Forno 3 e 
Calcinação 
de argilas - 
Forno 4 
Agentes 
abosorventes 
de SO2. 
Inclui 
consumo 
previsto 
para o 
STEG do 
Forno 4

MN9
Sulfato 
ferroso

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico NA 110 Toneladas 2238 Toneladas

Moagens 
de 
Cimento 
Redutor de 
crómio em 
alguns 
cimentos 
(consumo 
do ano 
2025)

MP1
Nitrato de 
amónio 
explosivo

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
perigosas

NA 35 Toneladas 1,1 Toneladas

Extração 
de 
matéria-
prima 
Pouco ou 
não 
utilizado. 
Valor de 
consumo 
do último 
ano em 
que tal 
aconteceu 
(2018)

MP2 Ciclopentano

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
perigosas

Orgânico WHR 21,5 Toneladas 1 Toneladas

Waste 
Heat 
Recovery 
Funcionamento 
em circuito 
fechado. 
Consumo 
nulo ou 
residual, 
em função 
de 
eventuais 
perdas ou 
falhas que 
possam 
ocorrer.

Matérias-
primas e 
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Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

MP3 HIPOCLORITO 
SODIO

ou 
subsidiárias 
não 
perigosas

Inorgânico NA 3,33 Toneladas 6 Toneladas Tratamento 
água

MP4 Acetileno

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
perigosas

NA 0,047 Toneladas 0,128 Toneladas Manutenção

MP5
Garrafas 
de 
Oxigénio

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
perigosas

NA 0,117 Toneladas 0,01 Toneladas Manutenção

MP6
Hidrogénio 
- BHB

Matérias-
primas e 
ou 
subsidiárias 
perigosas

NA 0,001 Toneladas 0,1 Toneladas Manutenção

PN1 Cimento

Produtos 
ou gamas 
de 
produtos 
finais não 
perigosos

Inorgânico

IN1, IN2, 
MN4, 
MN5, 
MN6, MN9

64500 Toneladas 1211000 Toneladas

Moagens 
de 
Cimento 
Produção 
efetiva 
estimada 
após 
alteração.

Limpeza 
de tablier - 
Urmi

0,00000065 Toneladas

BORRACHA 
LIQUID 
R&B-100 
SIKA 
BOND - 
Cleaner

0,000048 Toneladas

BORRACHA 
LIQUID 
R&B-100 
SIKA 
BOND - 
Primer

0,000054 Toneladas

BORRACHA 
LIQUID 
R&B-100 
SIKA 
BOND - 
Comp. B

0,00006 Toneladas

padrão 
raios-X 
omnian

0,0001 Toneladas

peróxido 



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /14 179

Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

de sódio 0,0001 Toneladas

COLA DE 
CONTACTO 
- Urmi

0,00017 Toneladas

Colatriunfex 
- Urmi

0,000172 Toneladas

GSM500 - 
desinfetante 
de mãos - 
Urmi

0,000178 Toneladas

1,10-
Fenantrolina

0,0002 Toneladas

ATIVADOR 
LOCTITE 
7471

0,00024 Toneladas

Cromato 
de 
Potássio

0,00025 Toneladas

padrão 
condutividade 
5ms/cm

0,00025 Toneladas

Nitrato de 
amónio

0,0005 Toneladas

sulfato de 
cobre II 
anidro

0,0005 Toneladas

Verimor - 
Urmi

0,000621 Toneladas

VERNIZ 
CONTACTO 
ENGR. 
KLUBERTOP 
P 39-462

0,00072 Toneladas

Limpeza 
de travões 
- Urmi

0,000725 Toneladas

Limpeza 
de travões 
plus - Urmi

0,00073 Toneladas

BORRACHA 
LIQUID 
R&B-100 
SIKA 
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Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

BOND - 
Comp. A

0,00075 Toneladas

EC 467 
Limpeza 
de 
contactos 
elétricos

0,00079331 Toneladas

Devmor - 
Urmi

0,000811 Toneladas

Multilube 
6in1 - Urmi

0,0008194 Toneladas

Protetor de 
bornes de 
bateria - 
Urmi

0,00084 Toneladas

óxido de 
zinco

0,001 Toneladas

Axton 
Espuma 
expansiva 
- Urmi

0,0010475 Toneladas

ENDURECEDOR 
E-40 P
/COLA SC-
4000 TIP 
TOP

0,00105 Toneladas

Resina 
4004 p/ 
fibra vidro - 
Urmi

0,00107 Toneladas

Massa 
correntes - 
Urmi

0,00137186 Toneladas

DIETILAMINA 
PA

0,00142 Toneladas

CLOR TAB 
- 
PASTILHAS 
HIGIENIZANTES 
CLORO

0,0015 Toneladas

Green TI 
Filler - 
Urmi

0,0015036 Toneladas

LIQUIDO 
LIMPEZA 
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Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

110 WASH 
DOMINO

0,00166 Toneladas

Amónia 
25% p.a.

0,00182 Toneladas

Syntolack 
rapid - 
Urmi

0,0018574 Toneladas

SPRAY - 
molybkombin 
umf t 4 
kluber

0,001876 Toneladas

OLEO DE 
CORTE 
EM 
SPRAY - 
Produto 
para 
Roscas

0,001992 Toneladas

CLORETO 
DE BARIO 
(DIHIDRATADO) 
PA

0,002 Toneladas

dicromato 
de 
potássio 
(líquido)

0,002 Toneladas

dicromato 
de 
potássio 
(sólido)

0,002 Toneladas

KITCHENPRO 
DES_11-9-
2019 - 
Eurest

0,002004 Toneladas

Nitro 
Industriale 
- Urmi

0,0020166 Toneladas

ROCOL 
AS SPRAY 
340GR

0,00204 Toneladas

SPRAY 
ADERENCIA 
P
/CORREIAS

0,002208 Toneladas

COLA 
CEMENT 
SC-4000 
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Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

TIP TOP 0,00245 Toneladas

COLA C
/ENDUREC. 
CONTI 
SECUR

0,00258 Toneladas

Éter de 
petróleo 
40-60ºC

0,00266 Toneladas

Tex-pol 12 
- Urmi

0,00274 Toneladas

Ácido 
Nítrico

0,00279 Toneladas

Ftalato de 
dibutilo

0,00312 Toneladas

Ácido 
Acético

0,003147 Toneladas

Ácido 
Perclórico

0,003336 Toneladas

Ácido 
Fluorídrico

0,00348 Toneladas

ROCOL 
CHAIN 
DRIVE 
SPRAY

0,0036 Toneladas

SPRAY 
LUBRIFICANTE 
OKS 3751 
400ML

0,00408 Toneladas

Diluente 
Celuloso - 
Urmi

0,00425 Toneladas

Nitrato de 
prata

0,00435 Toneladas

SPRAY 
LIMPEZA 
OKS 2661 
600ML

0,004896 Toneladas

Vellac - 
Urmi

0,0058 Toneladas

ETANOL 



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /18 179

Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

PA 0,00585 Toneladas

Polydur 0,006 Toneladas

TINTA 
ESMALTE 
AZUL RAL 
5013

0,007 Toneladas

Álcool puro 
(96%)

0,0070875 Toneladas

SPRAY 
MASSA 
PTFE 
ALTO 
RENDIMENTO

0,007542 Toneladas

TINTA 
AZUL RAL 
5012

0,008071 Toneladas

TINTA 
ESMALTE 
AMARELO 
RAL 1007

0,008071 Toneladas

TINTA 
ESMALTE 
BRANCO 
RAL 9016

0,008071 Toneladas

TINTA 
ESMALTE 
VERDE 
RAL 6016

0,008071 Toneladas

TINTA 
ESMALTE 
VERMELHO 
RAL 3020

0,008071 Toneladas

Polydur 
Zinc

0,009 Toneladas

TINTA 
ESMALTE 
AZUL RAL 
5017

0,009224 Toneladas

Castrol 
Tribol CH 
1430 
(Spray)

0,0096 Toneladas

LIQUIDO 
LIMPEZA 
VELNET
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Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

/SOLNET - 
R2.60 S

0,0114768 Toneladas

LIQUIDO 
PENETRANTE 
ROTVEL 
AVIO B-
R2.72 S

0,01224 Toneladas

DILUENTE 
SINTETICO

0,01305 Toneladas

LIQUIDO 
REVELADOR 
ROTRIVEL 
U - R2.82 
S

0,0144 Toneladas

MIKROCHLOR 
LIQUID_23-
4-2019 - 
Eurest

0,01505 Toneladas

DIESIN CL 
(116333E)
_5-6-2019 
- Eurest

0,01512 Toneladas

HEXANO 
COMERCIAL

0,01977 Toneladas

EMULSÃO 
BETUMINOSA 
FLINTKOTE

0,02149 Toneladas

BELZONA 
E-METAL 
REF.1212 
- Base

0,0216 Toneladas

OXIGENIO 
ALPHAGAZ 
GARRAFA 
11M3

0,02332 Toneladas

tolueno 0,02601 Toneladas

ARGON 
METANO 
ALPHAGAZ 
MIX 90%
AR/ 10%
CH4

0,0278628 Toneladas

PRIMARIO 
SZ 3820 
CINZENTO

0,02798 Toneladas
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Código
Nome da 

substância / 
Identificação

Tipo de 
substância / 

Utilização

Orgânico / 
Inorgânico

Origem do 
produto

Capacidade 
de 

Armazenamento
Unidade

Consumo 
anual / 

Produção 
anual

Unidade Observações

Anidrido 
Acético p.
a.

0,0297 Toneladas

COLA DE 
CONTACTO

0,03 Toneladas

SPRAY 
KLUBER 
UNIMOLY 
PA

0,03456 Toneladas

BIOCIDA 
AQUAPROX 
TM6000

0,04 Toneladas

COLA 
FIXOL-E 
40g 
HABASIT-
AG

0,04 Toneladas

DILUENTE 
CELULOSO

0,042265 Toneladas

Acetona 0,079 Toneladas

DESENGORDURANTE 
QUIMICO 
CHEM 
BRAKE

0,175 Toneladas

DESENGORDURANTE 
CHEM-
TAR*

0,2 Toneladas

TINTA 
ALUMINIO 
40-450Cº

0,24 Toneladas

Castrol 
Alphasyn 
OG 6800

0,42 Toneladas

Listagem de máquinas e equipamentos a instalar 
(quantidade e designação)

CPS_AN1.14_MemóriaDescritiva, complementado com AN1.21 (Resumo das alterações 
com MDs e Desenhos)

Explicitação do cálculo da(s) capacidade(s) 
instalada(s)

A capacidade instalada, para o CAE principal da fabricação de cimento, foi definida a 
partir da capacidade de produção dos quatro moinhos de cimento.

Lista e especificação dos processos tecnológicos
/operações unitárias envolvidos

CPS_AN1.14_MemóriaDescritiva, complementado com AN1.21 (Resumo das alterações 
com MDs e Desenhos)

Diagrama descritivo/fluxograma da(s) atividade(s) 
desenvolvida(s) indicando as entradas/consumos e 
saídas/emissões

Incluído no anexo CPS_AN1.14 a ponto acima (ver ponto 3 do documento com 
referência ao EIA)

Não existem grandes alterações ao apresentado no AN3.27- “Sistematização dos efeitos 
possíveis das descargas identificadas, não só no que respeita ao meio recetor direto 
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Apresentação das medidas preventivas previstas 
para a mitigação da contaminação de solos e águas

mas também às restantes componentes ambientais”; Mantida a atualização dos docs 
CPS_AN1-21_4-0_InfoJustRBase (Relatório de Base ! Avaliação da necessidade de 
elaboração - 2023 - separador PCIP) do projeto do WHR. Ver ponto 5 do AN1-21 
apresentado em ponto acima. As conclusões dessa documentação mantêm-se 
inalteradas pelo facto do presente projeto de alteração não envolver a utilização, 
produção ou libertação de novas substâncias perigosas relevantes, tendo em conta que 
um dos critérios implica a não consideração “substâncias e produtos no estado gasoso”.

Apresentação das medidas a adotar aquando da 
cessação da atividade, de modo a evitar a existência 
de passivo ambiental

Considera-se o último documento apresentado como atualizado (CPS_AN8.
1_JustifMedidasPreventDesactivaçãoInstalação). Complementarmente ver capítulo 3.11 
do RS do EIA e avaliação de impactes relacionada (capítulo 5.13.3.3)

Indicação dos tipos de energia consumida e 
produzida, explicitando os respetivos quantitativos 
e etapas e ou equipamentos onde são utilizados

Energia térmica produzida através da queima de combustíveis consumidos nos fornos 
de clínquer (considerar, por não permitir escolha múltipla, que a origem CC7, que será a 
mais relevante, inclui também como possíveis as origens CC1, CC2, CC3, CC6, CC11 e 
CC12) e no forno 4 de argilas calcinadas (CC7 e CC11). Utilizada também nas caldeiras 
de aquecimento do fuel-óleo (arranque dos fornos), geradores de emergência, veículos, 
caldeiras dos balneários/refeitório e equipamentos da cozinha. Energia elétrica 
consumida pelos equipamentos da instalação considerada no seu todo. Produzida 
energia elétrica pelos geradores de emergência a gasóleo (se necessário) e a partir de 
painéis solares fotovoltaicos (UPAC) e do WHR.

Código Origem

Produção anual Destino/Utilização

Observações

Tipo Unidades Quantidade

Consumo próprio Vendas

Descrição % %

EP1 CC7
Energia 
Térmica

TJ 3626

Processo 
Industrial: 
Arranque 
dos fornos e 
Cozedura

100 0

Linha 3 de 
produção de 
clínquer. 
Além do 
CC7, origem 
prevê-se que 
inclua, na 
produção 
efetiva 
estimada, 
CC6, CC11 
e CC12.

EP10 CC7
Energia 
Térmica

TJ 774

Processo 
Industrial: 
Arranque do 
forno e 
Cozedura

100 0

Linha 4 de 
produção de 
argilas 
calcinadas. 
Origem inclui 
também 
CC11.

EP2 CC5
Energia 
Térmica

TJ 0,153
Funcionamento 
dos Grupos 
Geradores

100 0

Geradores 
de 
emergência: 
Situações de 
falha do 
fornecimento 
de energia 

III - Energia
Indicação dos tipos de energia consumida e produzida

Q14: Tipos de energia ou produtos energéticos gerados
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Código Origem

Produção anual Destino/Utilização

Observações

Tipo Unidades Quantidade

Consumo próprio Vendas

Descrição % %

EP3 CC5 Energia 
Eléctrica

kWh 40000 elétrica 
(geral ou 
interna)

100 0

EP4 CC8
Energia 
Térmica

TJ 0,901

Funcionamento 
das 
Caldeiras de 
aquecimento 
do Fuel-óleo

100 0

EP5 CC9
Energia 
Eléctrica

MWh 1171

Autoconsumo 
para 
equipamentos 
a definir ou 
na rede 
interna da 
fábrica

100 0

Painéis 
solares com 
uma 
potência 
instalada de 
1 MW (junto 
ao paiol)

EP6 CC9
Energia 
Eléctrica

MWh 10540

Autoconsumo 
para 
equipamentos 
a definir ou 
na rede 
interna da 
fábrica

100 0

Painéis 
solares com 
uma 
potência 
instalada de 
9 MW: 
Instalação 
em 2025

EP7 CC10
Energia 
Eléctrica

MWh 34700

Autoconsumo 
para 
equipamentos 
a definir ou 
na rede 
interna da 
fábrica

100 0

WHR da 
Linha 3 
(forno e 
arrefecedor) 
a partir de 
calor 
residual não 
utilizado 
proveniente 
de CC10 
(que inclui 
CC1, CC2, 
CC3, CC6, 
CC7, CC11 
e CC12)

EP8 CC5
Energia 
Térmica

TJ 20,1

Movimentação 
de veículos 
da pedreira 
e na fábrica

100 0
Origem inclui 
também 
CC5.

EP9 CC13
Energia 
Térmica

TJ 6,9

Queimadores 
do Pacotão 
1 e 2, 
caldeiras 
dos 
balneários
/refeirório e 
equipamentos 
da cozinha

100 0
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Identificação das medidas de racionalização 
implementadas ou justificação fundamentada da sua 
não implementação

CPS_AN7-3_JustificacaoUtilizacaoEficazEnergia

Em caso de impossibilidade técnica de cumprimento 
desta condição, deverá ser apresentada justificação. Não aplicável

Rede Pública de abastecimento? Sim

Possui captações de água superficial ou 
subterrânea? Sim

Indique o consumo médio anual de água 
proveniente da rede pública (expresso em m3/ano) 37660

Código da Captação Número de Processo Anexo

AC3 450.10.02.02.016521.2013.RH4

AC4 450.10.02.02.014606.2021.RH4A

AC5 450.10.02.02.014607.2021.RH4A

Quando a utilização prevista é o consumo humano e 
em caso de impossibilidade de ligação à rede 
pública de abastecimento, apresentar uma 
declaração da entidade gestora do sistema público 
de abastecimento

Não aplicável

Identificação das medidas de racionalização dos 
consumos de água

AN2.7 - "Justificação ou não, da introdução de medidas de racionalização de consumos 
de água" (30-01-2026)

Caracterização das linhas de tratamento, 
dimensionamento dos órgãos, com indicação das 
respetivas eficiências e sistemas de monitorização

Apresenta-se atualização dos anexos AN3.22 - Dimensionamento das ETARs das LT4, 
12, 13 e 20, AN3.23 - Fluxograma das LT e Planta mais recente da rede de recolha e 
drenagem das águas residuais do AN3.29 (Desenho 02711_000_P), que configura uma 
atualização da versão O do Desenho correspondente ao file 
Anexo_V_D_Redes_Drenagem do Regime AIA (por lapso não representada a bacia da 
pedreira).. Resultados da caracterização das águas residuais por ponto de descarga, 
avaliação de conformidade e ações de melhoria são reportadas e verificadas 
anualmente no âmbito das Declarações Ambientais EMAS. Relativamente ao 
autocontrolo efetuado no âmbito do contrato com as águas de Coimbra (2025), sendo os 
resultados enviados mensalmente.

Em caso de reutilização ou recirculação, informação 
sobre a proveniência e/ou linha de tratamento, 
locais/ capacidade de armazenamento, etapas de 
processo/equipamentos onde é reutilizada ou 
recirculada e respetivos quantitativos anuais. Caso 
não sejam utilizadas medidas para redução dos 
consumos de água através de processo de 

Ver Quadro Q25 e separador APR.

IV - RH
Água de Abastecimento

Q15: Água utilizada/consumida: Origens e consumos

Águas residuais

https://siliamb.apambiente.pt/?loadRequerimento=85930
https://siliamb.apambiente.pt/?loadRequerimento=526382
https://siliamb.apambiente.pt/?loadRequerimento=526383
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reutilização ou recirculação, apresentação de 
justificação

Rejeição de águas residuais

Efetua rejeição de águas residuais? Sim

Código Ponto de Rejeição Número de Processo Anexo

EH1 450.10.04.01.021196.2023.RH4A CPS_TURH_EH1.pdf

EH1 L066508.2024.RH4A.v1 NT000736.RH4A
RE_ S070962-202512-ARHCTR_DRHI - 
Esclarecimentos plataforma SiliAmb.msg

EH2 450.10.04.01.021465.2018.RH4A

EH2 450.10.04.01.021465.2018.RH4A

EH3 450.10.04.01.021464.2018.RH4A CPS_TURH_EH3.pdf

EH3 450.10.04.01.021464.2018.RH4A CPS_TURH_EH3.pdf

EH4 450.10.04.01.006022.2019.RH4A

EH4 450.10.04.01.006022.2019.RH4A

ES1 450.10.04.01.006021.2019.RH4A

ES1 450.10.04.01.006021.2019.RH4A

Efectua descargas para um sistema público de 
drenagem e tratamento de águas residuais? Sim

Código 
ponto 

de 
descarga

Tipo de 
Origem

Regime de descarga
Caudal de 
descarga

Modo 
de 

determinação 
do 

caudal 
da 

descarga

Meio de 
descarga

Destino das descargas em sistemas 
coletivos

Observações
Tipo de 

descarga
h/dia d/mês semana

/ano

Médio 
diário 
(m3/d)

Médio 
anual 

(m3
/ano)

Designação 
do 

sistema

Tipo de 
sistema

Entidade 
detentora 

do 
sistema

Entidade 
transportadora

CRL Doméstico
Descarga 
Contínua

24 31 52 110 40150
Medidor 
de 
Caudal

Colector 
Municipal 
seguido 
de 
ETAR

ETAR 
do 
Choupal

ETAR 
Municipal

Águas 
do 
Centro 
Litoral

NA

Contrato 
Águas 
de 
Coimbra

Q19 - Águas residuais: Rejeição

Q21: Águas residuais: Descarga para sistemas públicos

Caracterização

Q22: Caracterização das águas residuais por ponto de descarga

https://siliamb.apambiente.pt/?loadRequerimento=655132
https://siliamb.apambiente.pt/?loadRequerimento=377498
https://siliamb.apambiente.pt/?loadRequerimento=377498
https://siliamb.apambiente.pt/?loadRequerimento=377496
https://siliamb.apambiente.pt/?loadRequerimento=377496
https://siliamb.apambiente.pt/?loadRequerimento=395152
https://siliamb.apambiente.pt/?loadRequerimento=395152
https://siliamb.apambiente.pt/?loadRequerimento=395151
https://siliamb.apambiente.pt/?loadRequerimento=395151
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Ponto de descarga

Parâmetros Unidades

Concentração (histórico de pelo menos 3 anos - 
caso existente)

Metodologia 
Utilizada VLE VEA Observações

Ponto de 
descarga

Nº TURH

Antes de qualquer 
tratamento Após tratamento

Média 
máxima 

diária

Média 
mensal

Média 
máxima 

diária

Média 
mensal

Q19 - 
EH1

Sólidos 
Suspensos 
Totais 
(SST)

mg/l 0 0 0 0

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

60 0

Não há 
dados 
de 
histórico 
'antes 
de 
qualquer 
tratamento'. 
Após 
tratamento 
temos 
apenas 
os 
dados 
definidos 
no 
Programa 
de 
Autocontrolo 
do 
respetivo 
TURH 
(periodicidade 
trimestral). 

Origem Águas Residuais Ponto de Descarga Etapas de Tratamento

Pluviais da zona industrial (armazenagem de 
combustível sólido e movimentação de 
contentores) e estação de manutenção de 
locotratores

Q19 - EH2

Desoleador

Decantação

Pluviais potencialmente contaminadas (zona 
abastecimento gasóleo locomotivas)

Q19 - ES1
Desoleador

Pluviais potencialmente contaminadas (ramal 
ferroviário)

Q19 - EH4

Decantação

Desoleador

Tratamento

Q23: Águas residuais: Linhas de tratamento
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Origem Águas Residuais Ponto de Descarga Etapas de Tratamento

Águas pluviais da zona sul da pedreira Q19 - EH3
Decantação

Instalações sociais e pluviais de toda a área 
fabril

Q19 - EH1

Decantação

Desoleador

Tipo de tratamento/etapa

Resíduos Gerados

Quantidade Código LER Observações

LTs com sistemas de separação de 
óleos (desoleador)

28,96
130507 - (*) Água com óleo 
proveniente dos separadores óleo
/água

Produção de resíduos anual ou de 
2 em 2 anos. Quantidade é a 
produção registada em 2024.

LTs com decantação 10
101399 - Resíduos sem outras 
especificações

Produção de 3 em 3 anos

ETARs 5
101399 - Resíduos sem outras 
especificações

Produção de resíduos anual

Código Proveniência
Água reutilizada / recirculada 

(m3/ano) Utilização Observações

RN1 Q19 - EH3 50000
Outro (especifique nas 
Observações)

Lagoas (bacias de 
retenção e decantação) 
Pedreira/Pré-homo. Água 
para aspersão de 
caminhos da pedreira e 
outros para controlo das 
emissões difusas de 
poeiras pela movimentação 
de veículos (uso industrial) 
e rega de jardins privados.

Capacidade e localização das bacias de recolha e 
armazenamento

Indicação da área do domínio público que pretende 
ocupar e do investimento a realizar NA

Q24: Identificação de resíduos gerados nas etapas de tratamento de águas residuais

Reutilização

Q25: Águas residuais: reutilização ou recirculação

Ocupação do domínio hídrico público
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Identificação Emissões

Identificação e caracterização das fontes fixas de 
emissão de poluentes para o ar (chaminé), 
identificação das unidades/equipamentos 
associadas a essas fontes, regime de emissão 
(contínuo/esporádico).

Informação no Q26 baseada no ponto EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão 
pontual do TUA em vigor. Legenda dos códigos internos que correspondem aos 
equipamentos associados às fontes: MC - Moagem de Cimento; MCv - Moagem de 
combustíveis sólidos (carvão/petcoque); F - Forno; A - Arrefecedor; GG - Grupo 
Gerador. No Q28A a Q30 só indicadas informações para as fontes atualmente em 
funcionamento ou previstas funcionar. Restantes fontes paradas/sem monitorização.

Código da fonte Código interno
Nº de horas de 

funcionamento (horas
/ano)

Nº de dias de 
funcionamento (dias

/ano)
Tipo de funcionamento Observações

FF1 F1 0 0 Emissão esporádica
Produção suspensa 
desde 2011

FF10 MC4 5537 325 Emissão contínua Horas 2024

FF9 MC3 5250 300 Emissão contínua Horas 2024

FF2 F4 7446 330 Emissão contínua
Produção suspensa 
desde 2019 mas 
prevista retomar.

FF15 GG1 25 10 Emissão esporádica
Em caso de falha de 
fornecimento de 
eletricidade

FF16 GG2 43 10 Emissão esporádica
Em caso de falha de 
fornecimento de 
eletricidade

FF4 A1 0 0 Emissão esporádica Igual a FF1

FF5 A2 7920 330 Emissão contínua Igual a FF2

FF8 MC2 8019 351 Emissão contínua
Produção suspensa 
desde 2015 mas 
prevista retomar

FF7 MC1 3555 335 Emissão contínua Horas 2024

FF11 MCv31 0 0 Emissão esporádica
Produção suspensa 
desde 2020. Previsto 
n retomar.

FF20 Caldeira baln/ref 1 230 365 Emissão esporádica Menos de 1 h/dia

FF21 Caldeira baln/ref 2 230 265 Emissão esporádica Menos de 1 h/dia

Horas 2024 mas 

V - Emissões

Q26: Identificação das fontes de emissão
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Código da fonte Código interno
Nº de horas de 

funcionamento (horas
/ano)

Nº de dias de 
funcionamento (dias

/ano)
Tipo de funcionamento Observações

FF12 MCv41 5507 330 Emissão contínua poderá vir a ser zero.

FF3 F3 6571 330 Emissão contínua Horas 2024

FF6 A3 7634 330 Emissão contínua Horas 2024

FF13 Caldeira 1 1 10 Emissão esporádica
Em reserva á 
Caldeira 2

FF18 GG4 83 10 Emissão esporádica
Em caso de falha de 
fornecimento de 
eletricidade

FF14 Caldeira 2 1 10 Emissão esporádica
Em arranques do 
forno 3

FF17 GG3 48 10 Emissão esporádica
Em caso de falha de 
fornecimento de 
eletricidade

FF19 GG5 36 10 Emissão esporádica
Em caso de falha de 
fornecimento de 
eletricidade

FF22 Bomba diesel (RIA) 30 52 Emissão esporádica
Menos de 1h/semana 
para testes de 
funcionamento

Código da 
fonte

Altura acima 
do nível do 

solo (m)

Secção de saída Secção de amostragem

Observações

Área (m2) Forma
Número de 

tomas

N.º de 
diâmetros 
internos a 

montante e a 
jusante 

cumpre a NP 
2167?

Localização 
em altura (m) Diâmetro (m)

Número de 
pontos 

amostragem

FF13 21,5 0,3 Circular 2 Sim 12,4 0,6 4

N.º de 
pontos por 
plano = 
2+2

FF14 21,5 0,31 Circular 2 Sim 12,4 0,6 4

N.º de 
pontos por 
plano = 
2+2. 
Seção de 
amostragem 
adequada 
com 
exceção 
da 
velocidade 
que 
resultou < 
LQ

Q27A: Caracterização das fontes pontuais
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Código da 
fonte

Altura acima 
do nível do 

solo (m)

Secção de saída Secção de amostragem

Observações

Área (m2) Forma
Número de 

tomas

N.º de 
diâmetros 
internos a 

montante e a 
jusante 

cumpre a NP 
2167?

Localização 
em altura (m) Diâmetro (m)

Número de 
pontos 

amostragem

FF4 23,1 3,5 Circular 2 Sim 15,7 2,1 1
Iguais aos 
da fonte 
FF1

FF5 23,1 3,5 Circular 2 Sim 15,7 2,1 2
Iguais às 
da fonte 
FF2

FF6 36,2 3,5 Circular 4 Sim 23,6 2,1 20

N.º de 
pontos por 
plano = 
10+10

FF8 36 1,1 Circular 2 Sim 28,8 1,2 2

Produção 
suspensa 
desde 
2015 mas 
prevista 
retomar.

FF7 36,5 3,1 Circular 2 Sim 28,8 2 1

N.º de 
pontos por 
plano = 
8+8

FF11 37,1 1,5 Circular 2 Sim 30,4 1,4 8

Produção 
suspensa 
desde 
2020. 
Previsto n 
retomar.

FF12 37,1 1,5 Circular 2 Sim 31,1 1,4 8

N.º de 
pontos por 
plano = 
4+4

FF2 87,5 12,8 Circular 4 Sim 31,6 4 12

Produção 
suspensa 
desde 
2019 mas 
prevista 
retomar.

FF1 87,5 12,8 Circular 4 Sim 31,6 4 12

Produção 
suspensa 
desde 
2011 
(Fonte não 
controlada)

FF10 47,2 3 Circular 2 Sim 34,9 1,95 12

N.º de 
pontos por 
plano = 
6+6
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Código da 
fonte

Altura acima 
do nível do 

solo (m)

Secção de saída Secção de amostragem

Observações

Área (m2) Forma
Número de 

tomas

N.º de 
diâmetros 
internos a 

montante e a 
jusante 

cumpre a NP 
2167?

Localização 
em altura (m) Diâmetro (m)

Número de 
pontos 

amostragem

FF9 49,4 3 Circular 2 Sim 37,4 1,95 12

N.º de 
pontos por 
plano = 
6+6

FF3 90 9,6 Circular 4 Sim 66,3 3,5 20

N.º de 
pontos por 
plano = 
10+10

Código da 
fonte

Identificação 
das 

unidades 
contribuintes 

para a 
fonte

Caudal 
horário 
(Nm3/h)

Capacidade 
Nominal 
(unidade 

ou secção 
da 

instalação)

Unidade 
principal da 
Capacidade 

nominal

Rendimento Combustível (caso aplicável)

Observações
Produção 
de vapor

/água (kg/h)

Potência 
térmica

/consumo 
térmico 
(MWth)

Tipo de 
combustível

Consumo 
máximo de 

combustível 
(kg/h)

Teor de 
enxofre (%)

FF13
Caldeira 
1

2520 0 0 2,41 Gasóleo 1000 0,1

Gasóleo 
de 
aquecimento 
(1 h func. 
em 2024)

FF3

Cozedura
/moagem 
cru + 
bypass 
forno 3

400385 4250
t/dia de 
clínquer

0 170 Outro 42000 3,06

Chaminé 
recebe a 
montante 
os gases 
do 
despeiramento 
do 
circuito 
de 
bypass

FF2

Calcinação 
(e 
Secagem) 
forno 4

67000 1400
t/dia de 
argilas 
calcinadas

0 33 Outro 12000 0,4
CDR e 
GN

FF14
Caldeira 
2

2000 0 t/dia 0 2,41 Gasóleo 1000 0,1

Gasóleo 
de 
aquecimento 
(0,6 h 
func. em 
2024)

Demonstração da adequabilidade das alturas das 
chaminés face à legislação em vigor, com base na 
elaboração e apresentação do Estudo de 
Dimensionamento de Chaminés, ou parecer de 
conformidade da altura, emitido para o projeto em 
licenciamento

Sem alteração às características das chaminés existentes e edifícios/estruturas 
próximas, apresentando-se no AN4.2 atualização da adequabilidade das alturas de 
todas as chaminés principais com requerimento p/ chaminé da fonte FF5 (tb Anexo X ao 
EIA).

Não existem novas fontes de emissão. Algumas previstas voltar a funcionar após longo 

Q27B: Unidades contribuintes para as fontes de emissão
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Caraterização qualitativa e quantitativa das 
emissões por chaminé e sistemas de tratamento de 
efluentes gasosos, respetivas eficiências e valores 
de emissão previstos à saída do tratamento para 
cada poluente relevante

periodo de paragem (FF2, FF5 e FF8). Caracterização e sistemas de tratamento sem 
alterações com exceção da fonte FF2 (ampliação de equipamentos do STEG). No Q28B 
considera-se a info sobre os VEA também aplicável à fonte FF2 (BREF do cimento 
abrange a calcinação de mp minerais) apresentando-se valores esperados de 
concentrações médias anuais e não valores máximos diários comparáveis com os VEA. 
Planta com a Localização das Fontes Fixas de emissão existentes na instalação - 
02648_002 A.pdf corresponde ao Anexo_V_E_Fontes_Fixas do Regime AIA.

Código da 
fonte

Origem da 
emissão 

(unidade ou 
secção da 
instalação)

Caudal 
nominal (m3

/h)

Caudal 
nominal 

seco (Nm3/h)

Velocidade 
de saída dos 
gases (m/s)

Temperatura 
de saída dos 

gases (ºC)

Pressão 
(hPa)

Teor em O2 
(%)

Teor de 
vapor de 
água (%)

Observações

FF2 Forno 4 140166 67000 4 120 1002 10,3 32,2

Com base 
no Quadro 
3.49 do 
EIA (após 
projeto)

FF3

Forno 3 
(Cozedura) 
/ Moagem 
Cru 3

680870,843 397919 19,7 130 1002 11,8 13,7

Com base 
no Quadro 
3.49 do 
EIA (após 
projeto)

FF13

Caldeira 
de 
aquecimento 
do fuelóleo 
1

3670 2520 3,4 105 1018 12,2 5,2

Caldeira 
de reserva 
à Caldeira 
2. Dados 
de MP 
(Relatório 
E10/2023-
1)

FF14

Caldeira 
de 
aquecimento 
de fuelóleo 
2

2910 2000 2,7 106 1023 14,1 5,6

Utilizada 
para o 
arranque 
do F3. 
Dados de 
MP 
(Relatório 
E10/2023-
2). Q&v < 
LQ

FF11
Moagem 
de carvão 
31

45100 33100 8,1 76 1009 18 7,4

Com base 
no Quadro 
3.49 do 
EIA (após 
projeto)

FF12
Moagem 
de carvão 
41

35020 26636 6,3 59 1009 18 7,4

Com base 
no Quadro 
3.49 do 
EIA (após 
projeto)

FF5

Despoeiramento 
dos gases 
do 
arrefecedor 
do forno 4

132000 92500 10,6 110 1012 20,9 4,4

Com base 
no Quadro 
3.49 do 
EIA (após 
projeto)

Q28A: Características das Emissões por ponto de emissão
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Código da 
fonte

Origem da 
emissão 

(unidade ou 
secção da 
instalação)

Caudal 
nominal (m3

/h)

Caudal 
nominal 

seco (Nm3/h)

Velocidade 
de saída dos 
gases (m/s)

Temperatura 
de saída dos 

gases (ºC)

Pressão 
(hPa)

Teor em O2 
(%)

Teor de 
vapor de 
água (%)

Observações

FF6

Despoeiramento 
dos gases 
do 
arrefecedor 
do forno 3

231216 178874 6,6 74 1012 20,9 2,2

Com base 
no Quadro 
3.49 do 
EIA (após 
projeto)

FF7
Moagem 
de cimento 
1

159191 120721 14,1 78 1006 21 2,4

Com base 
no Quadro 
3.49 do 
EIA (após 
projeto)

FF8
Moagem 
de cimento 
2

47800 34100 11,7 96 1006 21 2,4

Com base 
no Quadro 
3.49 do 
EIA (após 
projeto)

FF10
Moagem 
de cimento 
4

188331 140799 17,5 86 1005 21 1,6

Com base 
no Quadro 
3.49 do 
EIA (após 
projeto)

FF9
Moagem 
de cimento 
3

157899 118199 14,7 87 1015 21 1,3

Com base 
no Quadro 
3.49 do 
EIA (após 
projeto)

Código 
da 

fonte

Poluente 
(por 

ponto 
de 

emissão)

Concentração (mg/Nm3)

Metodologia 
Utilizada

Caudal mássico

VLE Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao VLE

VEA Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao 
VEA

Observações

Valor 
médio 

não 
corrigido 

pelo 
teor de 
O2 de 

referência

Unidade

Valor 
médio 

corrigido 
pelo 

teor de 
O2 de 

referência

Unidade Caudal 
mássico

Unidade 
em 

conformidade 
com 

legislação 
aplicável

Fonte 
sem 
funcionar 
desde 
2019 
pelo 
que 
se 
assume 
a 
mesma 
concentração 
expectável 
que 
a 
FF12. 
Para 
a 
situação 
após 

Q28B: Características do efluente gasoso por fonte de emissão
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Código 
da 

fonte

Poluente 
(por 

ponto 
de 

emissão)

Concentração (mg/Nm3)

Metodologia 
Utilizada

Caudal mássico

VLE Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao VLE

VEA Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao 
VEA

Observações

Valor 
médio 

não 
corrigido 

pelo 
teor de 
O2 de 

referência

Unidade

Valor 
médio 

corrigido 
pelo 

teor de 
O2 de 

referência

Unidade Caudal 
mássico

Unidade 
em 

conformidade 
com 

legislação 
aplicável

FF11 Partículas 
totais 
em 
suspensão 
(PTS)

6,57 mg
/Nm3

6,57 mg
/Nm3 

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

0 kg
/ano

20 mg
/Nm3 

Valor 
médio 
mensal 

20 mg
/Nm3 

Valores 
médios 
diarios 

alteração 
foi 
defnidio 
para 
a 
FF11 
e 
FF12 
o 
cenário 
de 0 
horas 
de 
funcionamento, 
mas 
irão 
manter-
se 
ativas, 
como 
segurança 
na 
eventuali

FF7

Partículas 
totais 
em 
suspensão 
(PTS)

1,61
mg
/Nm3

1,61
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

380
kg
/ano

20
mg
/Nm3

Valor 
médio 
mensal

20
mg
/Nm3 

Valores 
médios 
diarios

Média 
2024 
de 
todos 
os 
VMH 
(período 
de 
integração 
base) 

FF13

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

0,1
mg
/Nm3

0,1
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

0,2 g/h 200

mg
/Nm3 
(3% 
O2)

Medição 
pontual 
(amostragem 
>30 
min)

Valor 
de 
medição 
pontual 
(1) 
em 
2023

FF13

Partículas 
totais 
em 
suspensão 
(PTS)

1,6
mg
/Nm3

3,2
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

4 g/h 150

mg
/Nm3 
(3% 
O2)

Medição 
pontual 
(amostragem 
>30 
min)

Valor 
de 
medição 
pontual 
(1) 
em 
2023

FF13

Óxidos 
de 
Azoto 
(expressos 
em 
NO2)

49,1
mg
/Nm3

100
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

124 g/h 500

mg
/Nm3 
(3% 
O2)

Medição 
pontual 
(amostragem 
>30 
min)

Valor 
de 
medição 
pontual 
(1) 
em 
2023

Estimativas 
não 
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Código 
da 

fonte

Poluente 
(por 

ponto 
de 

emissão)

Concentração (mg/Nm3)

Metodologia 
Utilizada

Caudal mássico

VLE Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao VLE

VEA Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao 
VEA

Observações

Valor 
médio 

não 
corrigido 

pelo 
teor de 
O2 de 

referência

Unidade

Valor 
médio 

corrigido 
pelo 

teor de 
O2 de 

referência

Unidade Caudal 
mássico

Unidade 
em 

conformidade 
com 

legislação 
aplicável

FF8 Partículas 
totais 
em 
suspensão 
(PTS)

1,6 mg
/Nm3 

1,6 mg
/Nm3 

normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou 
às 
opiniões 
de 
peritos

400 kg
/ano

20 mg
/Nm3 

Valor 
médio 
mensal 

20 mg
/Nm3 

Média 
diária 

Estimativa 
de 
emissões 
para 
a 
capacidade 
instalada 

FF3

Compostos 
orgânicos 
(expressos 
em 
carbono 
total)

60,5
mg
/Nm3

70
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

171290
kg
/ano

100

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Média 
diária

Nota 
VEA
/VLE: 
Valores 
podem 
ser 
mais 
elevados 
em 
função 
do 
teor 
de 
matéria 
orgânica 
das 
matérias-
primas 
utilizadas 
- 
VEA 
n.a. 
(justificação 
para 
alteração 
do 
VLE 
no 
texto 
que 
antecede 
o 
Quadro 
3.50 
do 
RS 
do 
EIA 
e 
resposta 
à 
questão 
13 
PCIP 
ao 
PEA) 

Valores 
para 
o 
total 
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Código 
da 

fonte

Poluente 
(por 

ponto 
de 

emissão)

Concentração (mg/Nm3)

Metodologia 
Utilizada

Caudal mássico

VLE Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao VLE

VEA Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao 
VEA

Observações

Valor 
médio 

não 
corrigido 

pelo 
teor de 
O2 de 

referência

Unidade

Valor 
médio 

corrigido 
pelo 

teor de 
O2 de 

referência

Unidade Caudal 
mássico

Unidade 
em 

conformidade 
com 

legislação 
aplicável

FF3 Cádmio 
(Cd)

0,055 ug
/Nm3

0,063 ug
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

1,1 kg
/ano

0,05 mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Medição 
pontual 
(amostragem 
>30 
min)

0,05 mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Medição 
pontual 
(amostragem 
>30 
min)

de 
metais 
Cd + 
Tl. 
Unidades 
alteradas 
para 
microgramas 
pois 
não 
é 
permitido 
mais 
de 3 
casas 
decimais. 
Valor 
<LQ.

FF3
Mercúrio 
(Hg)

0,13
ug
/Nm3

0,15
ug
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

0,3
kg
/ano

0,05

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Medição 
pontual 
(Amostragem 
>30min)

0,05

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Medição 
pontual 
(Amostragem 
>30min)

Unidades 
da 
concentração 
em 
microgramas=u 
(ug
/Nm3) 
por o 
campo 
não 
permitir 
mais 
de 3 
casas 
decimais

FF3
Arsénio 
(As)

0,007
mg
/Nm3

0,008
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

21,6
kg
/ano

0,5

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

NA 
(medição 
pontual 
amostragem 
> 30 
min)

0,5

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

NA 
(medição 
pontual 
amostragem 
> 30 
min)

Valores 
para 
o 
total 
de 
metais 
As + 
Sb + 
Pb + 
Cr + 
Co + 
Cu + 
Mn + 
Ni + 
V

Valores 
são 
mais 
baixos 
que 
os 
apresentados 
(só 
permitem 
3 
casas 
decimais) 
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Código 
da 

fonte

Poluente 
(por 

ponto 
de 

emissão)

Concentração (mg/Nm3)

Metodologia 
Utilizada

Caudal mássico

VLE Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao VLE

VEA Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao 
VEA

Observações

Valor 
médio 

não 
corrigido 

pelo 
teor de 
O2 de 

referência

Unidade

Valor 
médio 

corrigido 
pelo 

teor de 
O2 de 

referência

Unidade Caudal 
mássico

Unidade 
em 

conformidade 
com 

legislação 
aplicável

FF3 Dioxinas 
e 
Furanos

0,001 ng I-
TEQ
/Nm3

0,001 ng I-
TEQ
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

0 kg
/ano

0,1 ng I-
TEQ
/Nm3

NA 
(Medição 
pontual 
com 
amostragem 
de 6 
a 8 
horas)

0,05 ng I-
TEQ
/Nm3

NA 
(Medição 
pontual 
com 
amostragem 
de 6 
a 8 
horas)

e < 
LQ. 
Considerado 
adequado 
o 
limite 
inferior 
do 
intervalo 
de 
VEA.

FF3

Óxidos 
de 
Azoto 
(expressos 
em 
NO2)

345
mg
/Nm3

400
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

978800
kg
/ano

450

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Valores 
médios 
diarios

450

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Valores 
médios 
diarios

VEA 
aplicável 
para 
sistemas 
de 
fornos 
existentes

FF3

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos 
em 
F-)

0,3
mg
/Nm3 

0,3
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

734
kg
/ano

1

mg
/Nm3 
(a 
10% 
O2)

Medição 
pontual 
(amostragem 
>30 
min)

1

mg
/Nm3 
( 
10% 
O2)

Valores 
médios 
diários

Valores 
estimados 
mais 
desfavoráveis 
em 
função 
de 
taxas 
de 
substituição 
térmica 
(TST) 
elevadas

FF3

Cloro 
e 
seus 
compostos 
inorgânicos 
(expressos 
em 
HCl)

6,9
mg
/Nm3

8
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

19576
kg
/ano

10

mg
/Nm3 
(a 
10% 
O2)

Valores 
médios 
diários

10

mg
/Nm3 
(a 
10% 
O2)

Valores 
médios 
diários

Valores 
estimados 
mais 
desfavoráveis 
em 
função 
deTST 
elevadas

FF3

Partículas 
totais 
em 
suspensão 
(PTS)

8,6
mg
/Nm3

10
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

24470
kg
/ano

20

mg
/Nm3 
(a 
10% 
O2)

Valores 
médios 
diários

20

mg
/Nm3 
(a 
10% 
O2)

Valores 
médios 
diários

Valores 
estimados 
mais 
desfavoráveis 
de 
funcionamento 
do 
STEG

Valor 
do 
VEA 
dependente 
dos 
valores 
iniciais 
de 
NOx 
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Código 
da 

fonte

Poluente 
(por 

ponto 
de 

emissão)

Concentração (mg/Nm3)

Metodologia 
Utilizada

Caudal mássico

VLE Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao VLE

VEA Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao 
VEA

Observações

Valor 
médio 

não 
corrigido 

pelo 
teor de 
O2 de 

referência

Unidade

Valor 
médio 

corrigido 
pelo 

teor de 
O2 de 

referência

Unidade Caudal 
mássico

Unidade 
em 

conformidade 
com 

legislação 
aplicável

FF3 Amoníaco 
(NH3)

17,3 mg
/Nm3

20 mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

48940 kg
/ano

130 mg
/Nm3 
(a 
10% 
O2)

Valores 
médios 
diários

50 mg
/Nm3 
(a 
10% 
O2)

Valores 
médios 
diários

e da 
eficiência 
da 
SNCR. 
Justificação 
apresentada 
no 
passado 
deu 
origem 
ao 
VLE 
atual.

FF3

Dióxido 
de 
Enxofre 
(SO2)

259,1
mg
/Nm3

300
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

734100
kg
/ano

400

mg
/Nm3 
(a 
10% 
O2)

Valores 
médios 
diários

400

mg
/Nm3 
(a 
10% 
O2)

Valores 
médios 
diários

Gama 
do 
VEA 
tem 
em 
conta 
a %
S 
das 
matérias-
primas 
(apresentada 
justificação 
no 
passado)

FF5

Partículas 
totais 
em 
suspensão 
(PTS)

3,1
mg
/Nm3 

3,1
mg
/Nm3 

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou 
às 
opiniões 
de 
peritos

1100
kg
/ano

20
mg
/Nm3 

Valor 
médio 
mensal 

20
mg
/Nm3 

Valores 
médios 
diarios 

Estimativa 
de 
emissões 
com 
base 
em 
valores 
históricos. 
VEA 
inexistente 
mas 
adota-
se o 
do 
BREF 
CLM

FF10

Partículas 
totais 
em 
suspensão 
(PTS)

6,74
mg
/Nm3

6,74
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

4300
kg
/ano

20
mg
/Nm3 

Valor 
médio 
mensal

20
mg
/Nm3 

Valores 
médios 
diarios

Média 
2024 
de 
todos 
os 
VMH 
(período 
de 
integração 
base)

Partículas 
totais 

Medições 
que 

Média 
2024 
de 
todos 
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Código 
da 

fonte

Poluente 
(por 

ponto 
de 

emissão)

Concentração (mg/Nm3)

Metodologia 
Utilizada

Caudal mássico

VLE Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao VLE

VEA Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao 
VEA

Observações

Valor 
médio 

não 
corrigido 

pelo 
teor de 
O2 de 

referência

Unidade

Valor 
médio 

corrigido 
pelo 

teor de 
O2 de 

referência

Unidade Caudal 
mássico

Unidade 
em 

conformidade 
com 

legislação 
aplicável

FF9 em 
suspensão 
(PTS)

3,52 mg
/Nm3

3,52 mg
/Nm3

utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

2600 kg
/ano

20 mg
/Nm3 

Valor 
médio 
mensal

20 mg
/Nm3 

Valores 
médios 
diarios

os 
VMH 
(período 
de 
integração 
base) 

FF2

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

87,5
mg
/Nm3

90
mg
/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou 
às 
opiniões 
de 
peritos

44899
kg
/ano

150

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Média 
diária

Valores 
previsivelmente 
elevados 
em 
função 
do 
teor 
de 
matéria 
orgânica 
das 
mp 
utilizadas 
- 
VEA 
n.a. 
(justificação 
para 
definição 
do 
VLE 
na 
nota 
do 
Quadro 
3.50 
do 
RS 
do 
EIA) 
e 
resposta 
à 
questão 
PCIP 
13 
ao 
PEA)

Cádmio ug ug

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses kg

mg
/Nm3 

Medição 
pontual 

mg
/Nm3 

Medição 
pontual 

Valores 
para 
o 
total 
de 
metais 
Cd + 
Tl. 
Unidades 
alteradas 
para 
microgramas 
pois 
não 
é 
permitido 
mais 
de 3 
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Código 
da 

fonte

Poluente 
(por 

ponto 
de 

emissão)

Concentração (mg/Nm3)

Metodologia 
Utilizada

Caudal mássico

VLE Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao VLE

VEA Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao 
VEA

Observações

Valor 
médio 

não 
corrigido 

pelo 
teor de 
O2 de 

referência

Unidade

Valor 
médio 

corrigido 
pelo 

teor de 
O2 de 

referência

Unidade Caudal 
mássico

Unidade 
em 

conformidade 
com 

legislação 
aplicável

FF2 (Cd) 0,062 /Nm3 0,063 /Nm3 mais 
credíveis 
ou 
às 
opiniões 
de 
peritos

0,03 /ano 0,05 (10% 
O2)

(amostragem 
>30 
min)

0,05 (10% 
O2)

(amostragem 
>30 
min)

casas 
decimais. 
Valor 
<LQ.

FF2
Mercúrio 
(Hg)

0,146
ug
/Nm3 

0,15
ug
/Nm3 

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou 
às 
opiniões 
de 
peritos

0,07
kg
/ano

0,05

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Medição 
pontual 
(amostragem 
>30 
min)

0,05

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Medição 
pontual 
(amostragem 
>30 
min)

Unidades 
da 
concentração 
em 
microgramas=u 
(ug
/Nm3) 
por o 
campo 
não 
permitir 
mais 
de 3 
casas 
decimais 

FF2
Arsénio 
(As)

0,008
mg
/Nm3 

0,008
mg
/Nm3 

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou 
às 
opiniões 
de 
peritos

4
kg
/ano

0,5

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

NA 
(medição 
pontual 
amostragem 
> 30 
min)

0,5

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

NA 
(medição 
pontual 
amostragem 
> 30 
min)

Valores 
para 
o 
total 
de 
metais 
As + 
Sb + 
Pb + 
Cr + 
Co + 
Cu + 
Mn + 
Ni + 
V

FF2
Dioxinas 
e 
Furanos

0,001
ng I-
TEQ
/Nm3 

0,001
ng I-
TEQ
/Nm3 

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou 
às 
opiniões 
de 
peritos

0
kg
/ano

0,1
ng I-
TEQ
/Nm3 

NA 
(Medição 
pontual 
com 
amostragem 
de 6 
a 8 
horas) 

0,1
ng I-
TEQ
/Nm3 

NA 
(Medição 
pontual 
com 
amostragem 
de 6 
a 8 
horas) 

Valores 
são 
mais 
baixos 
que 
os 
apresentados 
(só 
permitem 
3 
casas 
decimais) 
e < 
LQ

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
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Código 
da 

fonte

Poluente 
(por 

ponto 
de 

emissão)

Concentração (mg/Nm3)

Metodologia 
Utilizada

Caudal mássico

VLE Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao VLE

VEA Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao 
VEA

Observações

Valor 
médio 

não 
corrigido 

pelo 
teor de 
O2 de 

referência

Unidade

Valor 
médio 

corrigido 
pelo 

teor de 
O2 de 

referência

Unidade Caudal 
mássico

Unidade 
em 

conformidade 
com 

legislação 
aplicável

FF2 Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos 
em 
F-)

0,3 mg
/Nm3 

0,3 mg
/Nm3 

mais 
credíveis 
ou 
às 
opiniões 
de 
peritos

150 kg
/ano

1 mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Medição 
pontual 
(amostragem 
>30 
min)

1 mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Valores 
médios 
diarios 

FF2

Cloro 
e 
seus 
compostos 
inorgânicos 
(expressos 
em 
HCl)

7,8
mg
/Nm3 

8
mg
/Nm3 

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou 
às 
opiniões 
de 
peritos

3991
kg
/ano

10

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Valores 
médios 
diarios 

10

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Valores 
médios 
diarios 

FF2

Partículas 
totais 
em 
suspensão 
(PTS)

9,7
mg
/Nm3 

10
mg
/Nm3 

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou 
às 
opiniões 
de 
peritos

4989
kg
/ano

20

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Valores 
médios 
diarios 

20

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Valores 
médios 
diarios 

Valores 
estimados 
mais 
desfavoráveis 
de 
funcionamento 
do 
STEG

FF2

Dióxido 
de 
Enxofre 
(SO2)

340
mg
/Nm3 

350
mg
/Nm3 

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 

174609
kg
/ano

400

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Valores 
médios 
diarios 

400

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Valores 
médios 
diarios 

Gama 
do 
VEA 
tem 
em 
conta 
a %
S 
das 
matérias-
primas 
que 
se 
prevê 
elevada 
(apresentada 
justificação 
no 
passado 
para 
os 
fornos 
de 
clínquer 
pelo 
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Código 
da 

fonte

Poluente 
(por 

ponto 
de 

emissão)

Concentração (mg/Nm3)

Metodologia 
Utilizada

Caudal mássico

VLE Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao VLE

VEA Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao 
VEA

Observações

Valor 
médio 

não 
corrigido 

pelo 
teor de 
O2 de 

referência

Unidade

Valor 
médio 

corrigido 
pelo 

teor de 
O2 de 

referência

Unidade Caudal 
mássico

Unidade 
em 

conformidade 
com 

legislação 
aplicável

ou 
às 
opiniões 
de 
peritos

que 
se 
propõe 
o 
mesmo 
VLE)

FF2

Óxidos 
de 
Azoto 
(expressos 
em 
NO2)

389
mg
/Nm3 

400
mg
/Nm3 

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou 
às 
opiniões 
de 
peritos

199553
kg
/ano

500

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Valores 
médios 
diarios 

450

mg
/Nm3 
(10% 
O2)

Valores 
médios 
diarios 

VLE 
proposto 
igual 
ao 
anterior 
da 
fonte 
FF2. 
Expectáveis 
valores 
mais 
baixos 
e 
não 
necessidade 
de 
STEG 
(SNCR) 
pelas 
temperaturas 
mais 
reduzidas 
na 
produção 
de 
argilas 
calcinadas 

FF12

Partículas 
totais 
em 
suspensão 
(PTS)

6,57
mg
/Nm3

6,57
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

0
kg
/ano

20
mg
/Nm3

Valor 
médio 
mensal

20
mg
/Nm3 

Valores 
médios 
diarios

Média 
2024 
de 
todos 
os 
VMH 
(período 
de 
integração 
base) 

FF14

Partículas 
totais 
em 
suspensão 
(PTS)

2,4
mg
/Nm3

6,3
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

4,9 g/h 150

mg
/Nm3 
(3% 
O2)

Medição 
pontual 
(amostragem 
>30 
min)

Valor 
de 
medição 
pontual 
(1) 
em 
2023. 
Qmássico 
< LQ

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 

Valor 
de 
medição 
pontual 
(1) 
em 
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Código 
da 

fonte

Poluente 
(por 

ponto 
de 

emissão)

Concentração (mg/Nm3)

Metodologia 
Utilizada

Caudal mássico

VLE Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao VLE

VEA Unidade

Período 
de 

referência 
Associado 

ao 
VEA

Observações

Valor 
médio 

não 
corrigido 

pelo 
teor de 
O2 de 

referência

Unidade

Valor 
médio 

corrigido 
pelo 

teor de 
O2 de 

referência

Unidade Caudal 
mássico

Unidade 
em 

conformidade 
com 

legislação 
aplicável

FF14 em 
carbono 
total)

2,8 mg
/Nm3

7,3 mg
/Nm3

ou 
aceites

5,6 g/h 200 mg
/Nm3 
(3% 
O2)

Medição 
pontual 
(amostragem 
>30 
min)

2023. 
Qmássico 
< LQ

FF14

Óxidos 
de 
Azoto 
(expressos 
em 
NO2)

37,7
mg
/Nm3

98
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

75 g/h 500

mg
/Nm3 
(3% 
O2)

Medição 
pontual 
(amostragem 
>30 
min)

Valor 
de 
medição 
pontual 
(1) 
em 
2023. 
Qmássico 
< LQ

FF6

Partículas 
totais 
em 
suspensão 
(PTS)

0,16
mg
/Nm3

0,16
mg
/Nm3

Medições 
que 
utilizam 
métodos 
normalizados 
ou 
aceites

200
kg
/ano

20
mg
/Nm3 

Valor 
médio 
mensal

20
mg
/Nm3 

Valores 
médios 
diarios

Média 
2024 
de 
todos 
os 
VMH 
(período 
de 
integração 
base) 

Código da 
fonte

Poluentes

Localização da amostragem

Método de 
Amostragem

Método 
Analítico

Frequência 
de 

monitorização

Intervalos de 
amostragem

Limite de 
deteção 
método, 

sempre que 
possível 

menos ou 
igual a 10% 

do VLE

Observações

Local Distância

FF11

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

37,1 Opacímetro 

Opacímetro 
(método 
de 
transmissão 
de luz)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

A 
confirmar-
se o não 
funcionamento 
ou 
funcionamento 
reduzido 
desta fonte 
após 
alteração, 
poderá ser 
proposto 
ou sujeito 
a 
comunicação 
prévia a 
alteração 
do tipo de 
monitorização. 

CH - 

Q29: Características das monitorizações
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Código da 
fonte

Poluentes

Localização da amostragem

Método de 
Amostragem

Método 
Analítico

Frequência 
de 

monitorização

Intervalos de 
amostragem

Limite de 
deteção 
método, 

sempre que 
possível 

menos ou 
igual a 10% 

do VLE

Observações

Local Distância

FF7 Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

36,5 Opacímetro Opacímetro 
(método 
de 
transmissão 
de luz)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF13

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

21,5
EN 12619:
2013

Ionização 
de chama

Pontual
1x de 5 em 
5 anos

Sim

FF13

Óxidos de 
Azoto 
(expressos 
em NO2)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

21,5
EN 14792:
2017

QuimioluminiscênciaPontual
1x de 5 em 
5 anos

Sim

FF13

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

21,5
EN 13284-
1:2017

Gravimetria Pontual
1x de 5 em 
5 anos

Sim

FF8

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

87,5 Opacímetro 

Opacímetro 
(método 
de 
transmissão 
de luz)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF3
Arsénio 
(As)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

90
EN 14385:
2004

Espectometria 
de massa 
acoplada 
(ICP-MS)

2 vezes 
por ano

30 min. Sim

Equivalente 
para os 
metais Sb 
+ Pb + Cr 
+ Co + Cu 
+ Mn + Ni 
+ V

FF3
Cádmio 
(Cd)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

90
EN 14385:
2004

Espectometria 
de massa 
acoplada 
(ICP-MS)

2 vezes 
por ano

30 min Sim

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
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Código da 
fonte

Poluentes

Localização da amostragem

Método de 
Amostragem

Método 
Analítico

Frequência 
de 

monitorização

Intervalos de 
amostragem

Limite de 
deteção 
método, 

sempre que 
possível 

menos ou 
igual a 10% 

do VLE

Observações

Local Distância

FF3 Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos 
em F-)

metros na 
coluna 
seguinte

90 EN 15713:
2006

Potenciometria 2 vezes 
por ano

30 min Sim

FF3
Mercúrio 
(Hg)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

90
EN 13211:
2001

Espectometria 
de 
absorção 
atómica

2 vezes 
por ano

30 min Sim

FF3 Tálio (Tl)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

90
EN 14385:
2004

Espectometria 
de massa 
acoplada 
(ICP-MS)

2 vezes 
por ano

30 min. Sim

FF3
Dioxinas e 
Furanos

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

90
VDI 3498-
2:2002

EN 1948-
2,3:2006

2 vez por 
ano

6-8 horas Sim

FF3

Cloro e 
seus 
compostos 
inorgânicos 
(expressos 
em HCl)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

90 FTIR

Analisador 
FTIR (IV 
por T. 
Fournier)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF3

Compostos 
orgânicos 
(expressos 
em 
carbono 
total)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

90 FTIR

Analisador 
FTIR (IV 
por T. 
Fournier)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF3
Amoníaco 
(NH3)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

90 FTIR

Analisador 
FTIR (IV 
por T. 
Fournier)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF3
Dióxido de 
Enxofre 
(SO2)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

90 FTIR

Analisador 
FTIR (IV 
por T. 
Fournier)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim
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Código da 
fonte

Poluentes

Localização da amostragem

Método de 
Amostragem

Método 
Analítico

Frequência 
de 

monitorização

Intervalos de 
amostragem

Limite de 
deteção 
método, 

sempre que 
possível 

menos ou 
igual a 10% 

do VLE

Observações

Local Distância

FF3

Monóxido 
de 
Carbono 
(CO)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

90 FTIR

Analisador 
FTIR (IV 
por T. 
Fournier)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF3

Óxidos de 
Azoto 
(expressos 
em NO2)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

90 FTIR

Analisador 
FTIR (IV 
por T. 
Fournier)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF3

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

90 Opacímetro 

Opacímetro 
(método 
de 
transmissão 
de luz)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF5

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

87,5 Opacímetro 

Opacímetro 
(método 
de 
transmissão 
de luz)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF10

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

48,3 Opacímetro 

Opacímetro 
(método 
de 
transmissão 
de luz)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF9

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

49,4 Opacímetro 

Opacímetro 
(método 
de 
transmissão 
de luz)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF2
Arsénio 
(As)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

87,5
EN 14385:
2004

Espectometria 
de massa 
acoplada 
(ICP-MS)

2 vezes 
por ano

30 min Sim

Equivalente 
para os 
metais Sb 
+ Pb + Cr 
+ Co + Cu 
+ Mn + Ni 
+ V

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
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Código da 
fonte

Poluentes

Localização da amostragem

Método de 
Amostragem

Método 
Analítico

Frequência 
de 

monitorização

Intervalos de 
amostragem

Limite de 
deteção 
método, 

sempre que 
possível 

menos ou 
igual a 10% 

do VLE

Observações

Local Distância

FF2 Cádmio 
(Cd)

coluna 
seguinte

87,5 EN 14385:
2004

Espectometria 
de massa 
acoplada 
(ICP-MS)

2 vezes 
por ano

30 min Sim

FF2
Dioxinas e 
Furanos

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

87,5
VDI 3498-
2:2002

EN 1948-
2,3:2006

2 vezes 
por ano

6-8 horas Sim

FF2
Mercúrio 
(Hg)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

87,5
EN 13211:
2001

Espectometria 
de 
absorção 
atómica

2 vezes 
por ano

30 min Sim

FF2 Tálio (Tl)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

87,5
EN 14385:
2004

Espectometria 
de massa 
acoplada 
(ICP-MS)

2 vezes 
por ano

30 min Sim

FF2

Cloro e 
seus 
compostos 
inorgânicos 
(expressos 
em HCl)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

87,5 FTIR

Analisador 
FTIR (IV 
por T. 
Fournier)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF2

Compostos 
inorgânicos 
fluorados 
(expressos 
em F-)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

87,5 FTIR

Analisador 
FTIR (IV 
por T. 
Fournier)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF2

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

87,5 FTIR

Analisador 
FTIR (IV 
por T. 
Fournier)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF2
Dióxido de 
Enxofre 
(SO2)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

87,5 FTIR

Analisador 
FTIR (IV 
por T. 
Fournier)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim
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Código da 
fonte

Poluentes

Localização da amostragem

Método de 
Amostragem

Método 
Analítico

Frequência 
de 

monitorização

Intervalos de 
amostragem

Limite de 
deteção 
método, 

sempre que 
possível 

menos ou 
igual a 10% 

do VLE

Observações

Local Distância

FF2

Monóxido 
de 
Carbono 
(CO)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

87,5 FTIR

Analisador 
FTIR (IV 
por T. 
Fournier)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF2

Óxidos de 
Azoto 
(expressos 
em NO2)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

87,5 FTIR

Analisador 
FTIR (IV 
por T. 
Fournier)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF2

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

87,5 Opacímetro 

Opacímetro 
(método 
de 
transmissão 
de luz)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

FF12

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

37,1 Opacímetro 

Opacímetro 
(método 
de 
transmissão 
de luz)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

A 
confirmar-
se o não 
funcionamento 
ou 
funcionamento 
reduzido 
desta fonte 
após 
alteração, 
poderá ser 
proposto 
ou sujeito 
a 
comunicação 
prévia a 
alteração 
do tipo de 
monitorização. 

FF14

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

21,5
EN 12619:
2013

Ionização 
de chama

Pontual
1x de 5 em 
5 anos

Sim

FF14

Óxidos de 
Azoto 
(expressos 
em NO2)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

21,5
EN 14792:
2017

QuimioluminiscênciaPontual
1x de 5 em 
5 anos

Sim

Partículas 

CH - 
Chaminé, 
indicando 
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Código da 
fonte

Poluentes

Localização da amostragem

Método de 
Amostragem

Método 
Analítico

Frequência 
de 

monitorização

Intervalos de 
amostragem

Limite de 
deteção 
método, 

sempre que 
possível 

menos ou 
igual a 10% 

do VLE

Observações

Local Distância

FF14 totais em 
suspensão 
(PTS)

a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

21,5 EN 13284-
1:2017

Gravimetria Pontual 1x de 5 em 
5 anos

Sim

FF6

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

CH - 
Chaminé, 
indicando 
a altura em 
metros na 
coluna 
seguinte

36,2 Opacímetro 

Opacímetro 
(método 
de 
transmissão 
de luz)

Em 
contínuo

Em 
contínuo

Sim

Código da fonte
Parâmetros associado ao 

STEG STEG Eficiência (%) Observações

FF3
Cloro e seus compostos 
inorgânicos (expressos em 
HCl)

Adição de absorventes 
(hidróxido de cálcio)

25
Absorvente mais eficiente 
com a instalação do 
bypass Gama de 20-30%

FF2
Partículas totais em 
suspensão (PTS)

Filtro de mangas 99,999

Este equipamento do 
STEG será mantido 
(poeiras recolhidas saem 
do sistema e podem ser 
resíduos ou vir a ser 
incorporadas no processo 
da linha 3)

FF2
Partículas totais em 
suspensão (PTS)

Torre de Condicionamento 
de Gases e Eletrofiltro

90

Estes equipamentos do 
STEG serão mantidos 
(poeiras recolhidas 
reintroduzidas no 
processo)

FF2
Óxidos de Azoto 
(expressos em NO2)

D-Gasifier (atmosfera 
redutora)

15 Gama de 10-20%

FF3
Óxidos de Azoto 
(expressos em NO2)

Combustão faseada 17,5 Gama de 15-20%

FF7
Partículas totais em 
suspensão (PTS)

Filtros de mangas 99,99 Idem

FF10
Partículas totais em 
suspensão (PTS)

Filtros de mangas 99,99 Idem

FF3
Partículas totais em 
suspensão (PTS)

Filtro de mangas do 
bypass ao forno 3

99,999

Novo STEG com a 
instalação do bypass. 
Poeiras saem do sistema e 
não são reincorporadas.

Compostos orgânicos 
(expressos em carbono 

Q30: Sistema de Tratamento de Efluentes Gasosos (STEG) por fontes pontuais
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Código da fonte
Parâmetros associado ao 

STEG STEG Eficiência (%) Observações

FF2 total) Adição de absorventes 
(carvão ativado)

99 Possibilidade de adicionar 
ao STEG caso se justifique

FF2 Mercúrio (Hg)
Adição de absorventes 
(carvão ativado)

99
Possibilidade de adicionar 
ao STEG caso se justifique

FF2
Cloro e seus compostos 
inorgânicos (expressos em 
HCl)

Arrefecedor/Evaporador 
com Adição de 
absorventes (hidróxido de 
cálcio)

25
STEG será ampliado com 
sistema DeSOx

FF2
Compostos inorgânicos 
fluorados (expressos em F-
)

Arrefecedor/Evaporador 
com Adição de 
absorventes (hidróxido de 
cálcio)

25
STEG será ampliado com 
sistema DeSOx

FF2 Dióxido de Enxofre (SO2)

Arrefecedor/Evaporador 
com Adição de 
absorventes (hidróxido de 
cálcio)

25
STEG será ampliado com 
sistema DeSOx

FF11
Partículas totais em 
suspensão (PTS)

Filtros de mangas 99,99

STEG será mantido ativo 
em caso de necessidade 
de funcionar (poeiras 
recolhidas reintroduzidas 
no processo)

FF12
Partículas totais em 
suspensão (PTS)

Filtros de mangas 99,99

STEG será mantido ativo 
em caso de necessidade 
de funcionar (poeiras 
recolhidas reintroduzidas 
no processo)

FF3
Óxidos de Azoto 
(expressos em NO2)

SNCR (injeção de amónia) 25
STEG será mantido Gama 
de 20-30%

FF3 Dióxido de Enxofre (SO2)
Adição de absorventes 
(hidróxido de cálcio)

25
STEG será mantido Gama 
de 20-30%

FF3
Partículas totais em 
suspensão (PTS)

Filtro de mangas, 
Eletrofiltro e Torre de 
Condicionamento de 
Gases

99,999

STEG será mantido 
(poeiras recolhidas 
reintroduzidas no 
processo)

FF9
Partículas totais em 
suspensão (PTS)

Filtros de mangas 99,99

STEG será mantido 
(poeiras recolhidas 
reintroduzidas no 
processo)

FF6
Partículas totais em 
suspensão (PTS)

Filtro de mangas (com 
permutador de calor a 
montante)

99,999

STEG será mantido 
(poeiras recolhidas 
reintroduzidas no 
processo)

FF8
Partículas totais em 
suspensão (PTS)

Filtros de mangas 99,99

STEG será mantido 
(poeiras recolhidas 
reintroduzidas no 
processo)
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Código da fonte
Parâmetros associado ao 

STEG STEG Eficiência (%) Observações

FF5
Partículas totais em 
suspensão (PTS)

Filtro de mangas (com 
permutador de calor a 
montante)

99,999

STEG será mantido 
(poeiras recolhidas 
reintroduzidas no 
processo)

FF3
Óxidos de Azoto 
(expressos em NO2)

Queimador de baixo teor 
de NOx

15
"Upgrade do queimador 
principal concluído em 
2024 Gama de 10-20%"

Código da fonte Tipo de tratamento/etapa

Resíduos Gerados

Observações

Quantidade (t/ano) Código LER

FF2
Última etapa de 
despoeiramento (Filtro de 
mangas)

13000

100119 - Resíduos de 
limpeza de gases, não 
abrangidos em 10 01 05, 
10 01 07 e 10 01 18

Gerados após entrada em 
funcionamento do forno 4 
de argilas calcinadas 
(reconversão do forno 2 de 
clínquer). Poeiras de argila 
misturadas com agentes 
absorventes utilizados no 
STEG.

FF3
Filtro de mangas
/despoeiramento circuito 
bypass

3679

101313 - Resíduos sólidos 
do tratamento de gases, 
não abrangidos em 10 13 
12

Indicado LER para efeitos 
informativos mas deixou de 
ser considerado resíduo 
após registo REACH com 
n.º 01-2119486767-17-
0083, de 28-03-23 (CE = 
270-659-9) atribuído à 
CIMPOR INDÚSTRIA. Por 
este motivo, este material 
(subproduto), não consta 
do Q32.

FF3
Despoeiramento (Filtro de 
mangas)

32,54

150203 - Absorventes, 
materiais filtrantes, panos 
de limpeza e vestuário de 
proteção não abrangidos 
em 15 02 02

Total 2024 de mangas 
filtrantes usadas (inclui as 
de outras fontes fixas e 
difusas – filtros de mangas 
secundários). Considerar 
esta linha para todas as 
fontes fixas FF2, FF3, FF5-
10, FF12 com o mesmo 
tipo de STEG.

Identificação de fontes de emissão difusa, sua 
caraterização e descrição das medidas 
implementadas para a sua redução

Foram preenchidas as fontes difusas em falta, a partir da ED9 a 51 (exceto ED45e46 
que vinham pré-preenchidas). Todas as fontes de emissão difusa atuais, reativadas e 
novas, no âmbito do projeto de alteração, estão identificadas nos Quadros 3.54, 3.56 e 
3.57 do EIA (Volume II) e em planta no Desenho 02718 000 que constitui o ficheiro 
Anexo_V_F_Fontes_Difusas.pdf do Regime AIA. Este tipo de fontes encontra-se omissa 
no TUA atual do CPS. Considera-se o CPS sujeito às condições do ponto 2.2.1.5 da LA 
n.º 585/0.1/2015 e das aplicáveis ao CPS referidas no ponto EXP4.2.2 - Medidas / 
Condições a cumprir para as emissões difusas, do TUA do CPA em vigor, 
nomeadamente a T001231, cf. LA CPS 43/2006.

Q31: Identificação dos resíduos gerados/ Tratamento de redução de emissões para a atmosfera por fontes pontuais

Q31A: Identificação dos pontos de emissões difusas
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Código da 
fonte

Origem da 
emissão

Poluente Concentração
/Carga

Unidade Metodologia 
Utilizada

VEA Unidade do 
VEA

Período de 
referência 
Associado 

ao VEA

Observações

ED1

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
da 
Britagem 2

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED10

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
das 
Moagens 
de 
Cimento 3 
e 4

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED11

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
do Stock 
Polar 3 de 
clínquer

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED12

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
do Transp.
/Carregamento 
Clínquer

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED13

Zona 
abrangida 
pelo 
despoeiramento 
da 
Descarga 
combustíveis 
sólidos

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.
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Código da 
fonte

Origem da 
emissão

Poluente Concentração
/Carga

Unidade Metodologia 
Utilizada

VEA Unidade do 
VEA

Período de 
referência 
Associado 

ao VEA

Observações

ED14

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
do Stock 
Polar 4 de 
clínquer

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED15

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
dos Silos 
de 
combustíveis 
sólidos

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED16

Zona 
abrangida 
pelo 
despoeiramento 
do 
Transporte 
de 
combustíveis 
sólidos às 
moagens

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED18

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
da 
Ensacagem

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED19

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
dos silos 
de cimento 
1 a 6 e 9

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.
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Código da 
fonte

Origem da 
emissão

Poluente Concentração
/Carga

Unidade Metodologia 
Utilizada

VEA Unidade do 
VEA

Período de 
referência 
Associado 

ao VEA

Observações

ED2

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
da 
Amostragem 

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED20

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
do 
carregamento 
a granel 5 
e 6

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários

ED21

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
da 
Armazenagem 
de Cinzas 
Volantes

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED22

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
das 
Moagens 
de 
Cimento 1 
e 2

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED23

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
dos Silos 
de argilas 
calcinadas 
da linha 4

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.
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Código da 
fonte

Origem da 
emissão

Poluente Concentração
/Carga

Unidade Metodologia 
Utilizada

VEA Unidade do 
VEA

Período de 
referência 
Associado 

ao VEA

Observações

ED24

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
da 
alimentação 
de 
combustíveis 
sólidos ao 
forno 4

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED25

Zona da 
Moagem 
de Cru, 
Silos 
Homo e 
Alimentação 
do Forno 1

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Emissão 
difusa sem 
FM (zona 
parada e a 
manter 
desativada)

ED26

Zona da 
Torre de 
ciclones do 
Forno 4

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Emissão 
difusa sem 
FM 
(funcionamento: 
24 horas / 
dia)

ED27

Zona das 
Tremonhas 
de argila 
crua

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Emissão 
difusa sem 
FM 
(funcionamento: 
24 horas / 
dia)

ED28

Zona 
abrangida 
pelo 
despoeiramento 
do 
Pacotão e 
queimador 
de gás 
propano

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

Fonte 
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ED29

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
das 
Paletizadoras 
1 e 2

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED3

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
da 
Britagem 1

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED30

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
da 
Plataforma 
do forno 3

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED31

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
dos Silos 
Homo e 
Alimentação 
do Forno 3

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED32

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
da 
Moagem e 
Tremonhas 
de Cru 3

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.
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ED33

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
das 
Moagens 
de Carvão 
41

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED34

Torres de 
transferência 
de 
transportadores 
(outras)

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Variável

ED35

Aberturas 
em 
edifícios
/estruturas 
fabris

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Ação do 
vento

ED36

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
do Pórtico 
de 
Carregamento 
– Granel 
ferroviário

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED37

Armazenagem 
de 
combustíveis 
sólidos

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Ação do 
vento

Estimativas 
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Origem da 
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Poluente Concentração
/Carga

Unidade Metodologia 
Utilizada
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Período de 
referência 
Associado 

ao VEA

Observações

ED38
Pedreira - 
Desmonte

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3
Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Emissão 
difusa sem 
FM 
(funcionamento: 
1 vez / dia 
(útil))

ED39

Pedreira - 
Carga e 
transporte 
de 
matérias-
primas

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Emissão 
difusa sem 
FM 
(funcionamento: 
16 h / dia 
(útil))

ED4

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
dos silos 
de gesso

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED40
Pedreira - 
Perfuradora

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Emissão 
difusa sem 
FM 
(funcionamento: 
5-7 h / dia 
(útil))

ED41
Pedreira - 
Frentes de 
desmonte

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Ação do 
vento

Estimativas 
não 
normalizadas Valor 
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ED42 Armazenagem 
de 
matérias-
primas ao 
ar livre

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3 que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3 médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Ação do 
vento

ED43
Transportadores 
de 
materiais

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Variável

ED44

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
da 
tremonha 
de receção 
e 
doseadoras 
de 
combustível 
alternativo 
(CA2+CA3)

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED45

Silo de 
poeiras de 
bypass ao 
forno 3

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED46

Descarga 
do silo das 
poeiras de 
bypass e 
carregamento 
para 
camiões

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Emissão 
difusa sem 
FM 
(funcionamento: 
1 vez / dia 
(útil))

Tremonhas 
de receção 
e armazém 

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 

Valor 
médio ao 



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /59 179

Código da 
fonte

Origem da 
emissão

Poluente Concentração
/Carga

Unidade Metodologia 
Utilizada

VEA Unidade do 
VEA

Período de 
referência 
Associado 

ao VEA

Observações

ED47 de 
combustíveis 
alternativos 
(CA5) – 
sem FM 
por razões 
de 
segurança

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3 recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3 longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Receção 
de 
resíduos

ED48

Despoeiramento 
dos 2 silos 
de 
hidróxido 
de cálcio 
do STEG 
do Forno 4 
(Argilas 
Calcinadas) 
– 2 novos 
FM

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED49

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
do circuito 
de 
transporte 
de poeiras 
(TCG + 
Eletrofiltro 
+ Filtro de 
Mangas) 
do Forno 4 
(argilas 
calcinadas) 
– 1 novo 
FM

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED5

Zona da 
Pré-
Homogeneização 
1

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Emissão 
difusa sem 
FM 
(funcionamento: 
16 – 18 
horas / dia)

ED50

Zona 
abrangida 
pelo 
despoeiramento 
do circuito 
de 
alimentação 
ao Forno 4 
(argilas 
calcinadas) 
– 1 novo 
FM

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.
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ED51

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
das 
tremonhas 
de receção 
de 
Combustíveis 
Alternativos 
(CA6) e do 
Rocket Mill 
de 
processamento 
de CDR 
2D - 2 
novos FM

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED6
Zona do 
Transporte 
de calcário

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Emissão 
difusa sem 
FM 
(funcionamento: 
15 – 17 
horas / dia)

ED7

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
da Pré-
Homo 2

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED8

Zona 
abrangida 
pelos 
despoeiramentos 
do 
Carregamento 
de 
Cimento a 
granel dos 
Silos 7 e 8

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 
opiniões 
de peritos

10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 
amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

Fonte 
associada 
a 
despoeiramento 
por filtros 
de mangas 
e 
adicionada 
à 
metodologia 
de cálculo 
para filtros 
secundários.

ED9

Zona do 
Transporte 
de cimento 

Partículas 
totais em 

10 mg/Nm3

Estimativas 
não 
normalizadas 
que 
recorrem 
às 
hipóteses 
mais 
credíveis 
ou às 10 mg/Nm3

Valor 
médio ao 
longo do 
período de 

Emissão 
difusa sem 
FM 
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aos Silos 7 
e 8

suspensão 
(PTS)

opiniões 
de peritos

amostragem 
- medição 
pontual > 
30 min

(funcionamento: 
15 – 16 
horas / dia)

Justificação fundamentada da não implementação 
de medidas de redução/tratamento das emissões 
para a atmosfera a partir de fontes pontuais e 
difusas, se aplicável

Identificação das origens, medidas de tratamento e 
controlo de odores nocivos ou incómodos gerados, 
se aplicável

Sem alterações relativamente a processos de licenciamento anteriores (não se prevêm).

Código da fonte Origem da 
emissão

Sistema de 
Tratamento de 

Efluentes 
Gasosos (STEG)

Poluentes Concentração Unidade Metodologia 
Utilizada

Observações

Sem dados encontrados.

Resíduos produzidos

Identificação das etapas do processo geradoras de 
resíduos, com a identificação dos resíduos 
perigosos/não perigosos gerados

Identificação dos locais de armazenagem de resíduos (PA1 a PA15) no Desenho 
02648003E ficheiro Anexo_V_G_Parques_Residuos.pdf do Regime AIA. Para os LER 
produzidos em 2024 é indicada a quantidade produzida nesse ano, cf MIRR (e tb 
informação do Quadro 3.58 do RS do EIA do CPS). Incluída a informação do LER 
101306, apesar de não sujeito a reporte no MIRR desde 2016. De referir que se 
encontra em curso um processo de melhoria da atribuição dos códigos LER a alguns 
dos resíduos de acordo com informação reportada à APA (email 08/04/2025) em 
resposta às questões colocadas pelo Departamento de Resíduos (DRES) relativamente 
ao MIRR 2023 e informação do ponto 9.5 Gestão de Resíduos (DA EMAS2023) e que 
se teve em conta nas revisões no âmbito do PEA.

Código
Nome da substância / 

Identificação Código LER
Instalação/Processo 
que lhe deu origem Quantidade gerada Unidade

RN16
Lamas de 
decantadores

101399 - Resíduos 
sem outras 
especificações

Área fabril - limpeza e 
remoção de lamas de 
decantadores das LT 
(linhas de tratamento 
de águas resid

10 Toneladas/ano

RN17 Vidro
150107 - Embalagens 
de vidro

Contentores de 
recolha seletiva em 
diversos locais da 
fábrica junto a 
edifícios sociais, 
administrat

1,24 Toneladas/ano

Q31B: Identificação das origens dos odores/Etapa de processo/Equipamento associado/unidades contribuintes

VI - Resíduos Produzidos

Q32: Resíduos produzidos na Instalação
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Instalação/Processo 
que lhe deu origem Quantidade gerada Unidade

RP9
Resíduos de toner de 
impressão

080317 - (*) Resíduos 
de toner de 
impressão, contendo 
substâncias 
perigosas

CPS/Administrativo 0,02 Toneladas/ano

RN34 Óleos alimentares
200125 - Óleos e 
gorduras alimentares

CPS/Cantina 0,1 Toneladas/ano

RN13

Fração material da 
valorização 
energética de 
combustíveis 
alternativos

190112 - Cinzas e 
escórias, não 
abrangidas em 19 01 
11

CPS/Cinzas dos 
combustíveis 
alternativos utilizados 
nos fornos sujeitos ao 
RGGR (e à TGR)

9852,73 Toneladas/ano

RN33
Resíduos de fabrico 
de cimento

101306 - Partículas e 
poeiras (exceto 10 13 
12 e 10 13 13)

CPS/Fabrico 681,89 Toneladas/ano

RP26
Resíduos de 
substâncias químicas

160508 - (*) Produtos 
químicos orgânicos 
fora de uso, contendo 
ou compostos por 
substâncias 
perigosas

CPS/Laboratório 0,1 Toneladas/ano

RN32
Resíduos de 
substâncias químicas

160509 - Produtos 
químicos fora de uso, 
não abrangidos em 
16 05 06, 16 05 07 ou 
16 05 08

CPS/Laboratório 0,2 Toneladas/ano

RP10
Resíduos de 
substâncias químicas

160506 - (*) Produtos 
químicos de 
laboratório, contendo 
ou compostos por 
substâncias 
perigosas, incluindo 
misturas de produtos 
químicos de 
laboratório

CPS/Laboratório de 
controlo de qualidade 
- misturas de 
produtos químicos de 
laboratório, 
acondiciona

0,2 Toneladas/ano

RP28 Fuelóleo e gasóleo
130701 - (*) Fuelóleo 
e gasóleo

CPS/Manutenção 0,103 Toneladas/ano

RP6
Embalagens 
contaminadas

150110 - (*) 
Embalagens 
contendo ou 
contaminadas por 
resíduos de 
substâncias 
perigosas

CPS/Manutenção 3,41 Toneladas/ano

RP30

Embalagens de 
metal, incluindo 
recipientes vazios sob 
pressão

150111 - (*) 
Embalagens de 
metal, incluindo 
recipientes vazios sob 
pressão, contendo 
uma matriz porosa 
sólida perigosa (por 
exemplo, amianto)

CPS/Manutenção 0,043 Toneladas/ano

150202 - (*) 
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Instalação/Processo 
que lhe deu origem Quantidade gerada Unidade

RP7

Desperdícios e panos 
oleosos

Absorventes, 
materiais filtrantes 
(incluindo filtros de 
óleo sem outras 
especificações), 
panos de limpeza e 
vestuário de 
proteção, 
contaminados por 
substâncias 
perigosas

CPS/Manutenção 3,15 Toneladas/ano

RN21

Resíduos de 
equipamentos 
elétricos e eletrónicos 
(componentes de 
equipamentos fora de 
uso)

160216 - 
Componentes 
retirados de 
equipamento fora de 
uso não abrangidos 
em 16 02 15

CPS/Manutenção 1,2 Toneladas/ano

RP29
Sucatas metálicas 
contaminadas

170409 - (*) Resíduos 
metálicos 
contaminados com 
substâncias 
perigosas

CPS/Manutenção 0,575 Toneladas/ano

RN9

Sucatas metálicas da 
reparação, 
remodelação ou 
substituição de 
equipamentos e 
estruturas

170401 - Cobre, 
bronze e latão

CPS/Manutenção 1,138 Toneladas/ano

RN1

Sucatas metálicas da 
reparação, 
remodelação ou 
substituição de 
equipamentos e 
estruturas

170405 - Ferro e aço

CPS/Manutenção 
(corpos moentes fora 
de uso provenientes 
dos moinhos, sucatas 
e afins provenientes 
de

201,3 Toneladas/ano

RN6
Mangas filtrantes e 
telas porosas fora de 
uso

150203 - 
Absorventes, 
materiais filtrantes, 
panos de limpeza e 
vestuário de proteção 
não abrangidos em 
15 02 02

CPS/Manutenção e 
Fabrico

32,54 Toneladas/ano

RN7
Resíduos de 
equipamentos 
elétricos e eletrónico

160214 - 
Equipamento fora de 
uso não abrangido 
em 16 02 09 a 16 02 
13

CPS/Manutenção e 
Fabrico

0,3 Toneladas/ano

RN10

Resíduos de 
equipamentos 
elétricos e eletrónicos 
(cabos)

170411 - Cabos não 
abrangidos em 17 04 
10

CPS/Manutenção e 
Fabrico

0,151 Toneladas/ano

RN11
Tijolos e betão 
refratários

161106 - 
Revestimentos de 
fornos e refratários, 
provenientes de 
processos não 
metalúrgicos, não 
abrangidos em 16 11 
05

CPS/Manutenção e 
Fabrico (revestimento 
interno dos fornos)

273,11 Toneladas/ano
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Código
Nome da substância / 

Identificação Código LER
Instalação/Processo 
que lhe deu origem Quantidade gerada Unidade

RN2
Telas transportadoras 
e outros resíduos de 
borracha

101399 - Resíduos 
sem outras 
especificações

CPS/Manutenção e 
Fabrico 
(transportadores de 
tela)

11,52 Toneladas/ano

RP3
Resíduos de 
separadores óleos
/água

130507 - (*) Água 
com óleo proveniente 
dos separadores óleo
/água

CPS/Manutenção e 
Limpeza (Linhas de 
Tratamento de Águas 
Residuais)

28,96 Toneladas/ano

RP27 Óleos sintéticos

130206 - (*) Óleos 
sintéticos de motores, 
transmissões e 
lubrificação

CPS/Manutenção e 
Oficinas Auto

2,48 Toneladas/ano

RP1 Óleos usados
130110 - (*) Óleos 
hidráulicos minerais 
não clorados

CPS/Manutenção e 
Oficinas Auto

2,48 Toneladas/ano

RP2

Outros resíduos 
contendo 
hidrocarbonetos 
(filtros de óleo)

160107 - (*) Filtros de 
óleo

CPS/Manutenção e 
Oficinas Auto

0,764 Toneladas/ano

RN18 Lamas de ETAR
101399 - Resíduos 
sem outras 
especificações

CPS/Manutenção 
(ETAR)

5 Toneladas/ano

RN5 Madeira
150103 - Embalagens 
de madeira

CPS/Manutenção, 
Fabrico e Armazéns

46,46 Toneladas/ano

RP5
Lâmpadas 
fluorescentes

200121 - (*) 
Lâmpadas 
fluorescentes e outros 
resíduos contendo 
mercúrio

CPS/Manutenção 
(Iluminação)

0,6 Toneladas/ano

RP8

Resíduos de limpeza 
locais de 
armazenamento de 
combustíveis

160709 - (*) Resíduos 
contendo outras 
substâncias 
perigosas

CPS/Manutenção 
(limpezas da 
plataforma de RIP, 
transportadores e silo 
de CDR sólidos para 
intervençõ

25,64 Toneladas/ano

RN14 Resíduos metálicos
191202 - Metais 
ferrosos

CPS/Manutenção 
(limpezas do material 
acumulado recolhido 
por separadores de 
metais de instalações 
de

16,96 Toneladas/ano

RN15

Resíduos da limpeza 
de instalações de 
combustíveis 
alternativos

191210 - Resíduos 
combustíveis 
(combustíveis 
derivados de 
resíduos)

CPS/Manutenção 
(limpezas do material 
acumulado recolhido 
por separadores de 
metais de instalações 
de

18,08 Toneladas/ano

RP4
Massas lubrificantes 
e outros resíduos 
com hidrocarbonetos

130899 - (*) Resíduos 
sem outras 
especificações

CPS/Manutenção 
(Lubrificação)

7,83 Toneladas/ano
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Código
Nome da substância / 

Identificação Código LER
Instalação/Processo 
que lhe deu origem Quantidade gerada Unidade

RN19

Sucatas metálicas da 
reparação, 
remodelação ou 
substituição de 
equipamentos e 
estruturas

170407 - Mistura de 
metais

CPS/Manutenção 
(obras de reparação e
/ou remodelação
/substituição em 
partes de 
equipamentos e 
estrutu

204,16 Toneladas/ano

RN12
Resíduos de 
construção e 
demolição (misturas)

170904 - Misturas de 
resíduos de 
construção e 
demolição não 
abrangidos em 17 09 
01, 17 09 02 e 17 09 
03

CPS/Obras de 
construção civil e 
demolições

15,96 Toneladas/ano

RN8
Resíduos de 
construção e 
demolição (vidro)

170202 - Vidro

CPS/Obras de 
construção civil ou 
outras em edifícios 
(situação pontual)

1,62 Toneladas/ano

RP12
Resíduos 
hospitalares

180106 - (*) Produtos 
químicos contendo ou 
compostos por 
substâncias 
perigosas

CPS/Posto Médico 0,02 Toneladas/ano

RN22
Resíduos sólidos 
equivalentes urbanos

200301 - Misturas de 
resíduos urbanos 
equiparados

CPS/Resíduos 
domésticos e de 
limpeza (cantina, 
escritórios, copas e 
sanitários de áreas 
sociais)

42,12 Toneladas/ano

RN4
Sacos de papel rotos 
(da secção de 
embalagem)

150101 - Embalagens 
de papel e cartão

CPS/Secção de 
embalagem

58,84 Toneladas/ano

RN20 Plásticos
150102 - Embalagens 
de plástico

CPS/Todos 12,98 Toneladas/ano

RN16 Papel e Cartão
200101 - Papel e 
cartão

CPS/Todos 11,48 Toneladas/ano

RP2 Pilhas e baterias

200133 - (*) Pilhas e 
acumuladores 
abrangidos em 16 06 
01, 16 06 02 ou 16 06 
03 e pilhas e 
acumuladores não 
triados contendo 
desses acumuladores 
ou pilhas

CPS/Todos 0,02 Toneladas/ano

RN3
Embalagens 
recicláveis e de 
outros materiais

150104 - Embalagens 
de metal

CPS/Todos 1,26 Toneladas/ano

Manutenção e 
Fabrico 
(Equipamentos fabris 
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Código
Nome da substância / 

Identificação Código LER
Instalação/Processo 
que lhe deu origem Quantidade gerada Unidade

RN14 Resíduos de material 
de isolamento

170604 - Materiais de 
isolamento não 
abrangidos em 17 06 
01 e 17 06 03

– substituição de lã 
de vidro proveniente 
dos isolamentos

5,66 Toneladas/ano

RP11
Resíduos 
hospitalares

180103 - (*) Resíduos 
cujas recolha e 
eliminação estão 
sujeitas a requisitos 
específicos com vista 
à prevenção de 
infeções

Posto Médico do CPS 
– resíduos do grupo 
III e do grupo IV 
acondicionados em 
recipientes próprios

0,01 Toneladas/ano

RN23

Poeiras de argila 
misturadas com 
agentes absorventes 
utilizados no STEG.

100119 - Resíduos de 
limpeza de gases, 
não abrangidos em 
10 01 05, 10 01 07 e 
10 01 18

Última etapa de 
despoeiramento 
(Filtro de mangas) 
dos gases do Forno 4 
de argilas calcinadas

13000 Toneladas/ano

Características dos locais de armazenamento 
temporário e condições de acondicionamento

Informação no Q33 e Q33A (rev PEA). Como já referido a identificação dos locais de 
armazenagem de resíduos (PA1 a PA15) consta do Desenho 02648003E em ficheiro 
Anexo_V_G_Parques_Residuos.pdf do Regime AIA. No âmbito do PEA, o Q33A foi 
revisto de modo a considerar todos os LER do Q32, tendo em conta o processo de 
melhoria acima referido. Informação adicional das características dos PA e dos tipos de 
resíduos admitidos em cada um deles pode ser consultada no Quadro 3.60 do RS do 
EIA (Capítulo 3.7.2.4)

Código do 
parque de 

armazenamento

Área (m2)
Vedado (Sim

/Não)

Sistema de drenagem Bacia de Retenção

Total Coberta Impermeabilizada Aplicável Descrição Destino Aplicável Volume (m3)

PA6 novo 1500 200 1500 Sim Sim LT2 EH1 Sim 300

PA6 atual 1250 1 1250 Sim Sim LT2 EH1 Não

PA13 2,5 0 2,5 Sim Sim LT2 EH1 Sim 1

PA2 40 40 40 Sim Sim LT2 EH1 Sim 1

PA15 344,2 0 344,2 Sim Sim LT2 EH2 Não

PA1 500 0 0 Não Sim LT4 EH3 Não

PA10 108 0 108 Não Não Não

PA11 1 1 1 Sim Não Não

PA12 2,5 0 2,5 Não Não Não

PA14 3 3 3 Não Não Não

Q33: Armazenamento temporário dos resíduos produzidos - Parques de resíduos
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Código do 
parque de 

armazenamento

Área (m2)
Vedado (Sim

/Não)

Sistema de drenagem Bacia de Retenção

Total Coberta Impermeabilizada Aplicável Descrição Destino Aplicável Volume (m3)

PA3 12 12 12 Sim Não Não

PA4 1 1 1 Não Não Não

PA7 3 3 3 Sim Não Não

PA8 3 3 3 Sim Não Não

PA9 1 1 1 Sim Não Não

PA5 25 25 25 Sim Não Sim 0,5

Código do 
parque de 

armazenamento

Código LER - 
Resíduos 

Armazenados

Acondicionamento

Observações
Tipo de 

recipiente
Material do 
recipiente

Número de 
recipientes

Capacidade 
Recipientes

Unidade 
Recipiente

PA5

101399 - 
Resíduos sem 
outras 
especificações

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

0 0 t

Telas 
transportadoras 
e outros 
resíduos de 
borracha, 
armazenados 
na oficina

PA6 atual

101399 - 
Resíduos sem 
outras 
especificações

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

0 0 t

Telas 
transportadoras 
e outros 
resíduos de 
borracha 
armazenados 
no parque

PA1

161106 - 
Revestimentos 
de fornos e 
refratários, 
provenientes 
de processos 
não 
metalúrgicos, 
não 
abrangidos em 
16 11 05

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

0 0 t

Material 
armazenado a 
granel na 
Pedreira

PA1

101306 - 
Partículas e 
poeiras (exceto 
10 13 12 e 10 
13 13)

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

0 0 t

Material 
armazenado a 
granel na 
pedreira

170904 - 
Misturas de 
resíduos de 

Q33A: Armazenamento temporário dos resíduos produzidos - Resíduos armazenados
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Código do 
parque de 

armazenamento

Código LER - 
Resíduos 

Armazenados

Acondicionamento

Observações
Tipo de 

recipiente
Material do 
recipiente

Número de 
recipientes

Capacidade 
Recipientes

Unidade 
Recipiente

PA1 construção e 
demolição não 
abrangidos em 
17 09 01, 17 
09 02 e 17 09 
03

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

0 0 t Material 
armazenado a 
granel na 
Pedreira

PA1

101399 - 
Resíduos sem 
outras 
especificações

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

0 0 t

Material 
armazenado a 
granel na 
pedreira

PA8

101399 - 
Resíduos sem 
outras 
especificações

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

0 0 t

Telas 
transportadoras 
e outros 
resíduos de 
borracha, 
armazenados 
na oficina

PA6 novo

101399 - 
Resíduos sem 
outras 
especificações

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

0 0 t

Telas 
transportadoras 
e outros 
resíduos de 
borracha 
armazenados 
no parque

PA10
150103 - 
Embalagens 
de madeira

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 1 30 m3

Contentor | 
PA10 – 
Contentores de 
Recolha 
Seletiva e RIB

PA5

130110 - (*) 
Óleos 
hidráulicos 
minerais não 
clorados

Tambor Aço 1 200 l
PA5 – Oficina 
Auto

PA5

130206 - (*) 
Óleos 
sintéticos de 
motores, 
transmissões e 
lubrificação

Tambor Aço 1 200 l

PA5

130507 - (*) 
Água com óleo 
proveniente 
dos 
separadores 
óleo/água

Tambor Aço 1 200 l

PA5

130899 - (*) 
Resíduos sem 
outras 
especificações

Tambor Aço 1 200 l

130701 - (*) 
Fuelóleo e 
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Código do 
parque de 

armazenamento

Código LER - 
Resíduos 

Armazenados

Acondicionamento

Observações
Tipo de 

recipiente
Material do 
recipiente

Número de 
recipientes

Capacidade 
Recipientes

Unidade 
Recipiente

PA5 gasóleo Tambor Aço 1 200 l

PA5
160107 - (*) 
Filtros de óleo

Tambor Aço 1 200 l

PA5

160214 - 
Equipamento 
fora de uso 
não abrangido 
em 16 02 09 a 
16 02 13

Tambor Aço 1 200 l

PA5

160216 - 
Componentes 
retirados de 
equipamento 
fora de uso 
não 
abrangidos em 
16 02 15

Tambor Aço 1 200 l

PA5

200133 - (*) 
Pilhas e 
acumuladores 
abrangidos em 
16 06 01, 16 
06 02 ou 16 06 
03 e pilhas e 
acumuladores 
não triados 
contendo 
desses 
acumuladores 
ou pilhas

Tambor Aço 1 200 l

PA11

200125 - 
Óleos e 
gorduras 
alimentares

Tambor Aço 1 20 l

PA8

160214 - 
Equipamento 
fora de uso 
não abrangido 
em 16 02 09 a 
16 02 13

Tambor Aço 1 200 l

PA8

160216 - 
Componentes 
retirados de 
equipamento 
fora de uso 
não 
abrangidos em 
16 02 15

Tambor Aço 1 200 l

200133 - (*) 
Pilhas e 
acumuladores 
abrangidos em 
16 06 01, 16 
06 02 ou 16 06 
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Código do 
parque de 

armazenamento

Código LER - 
Resíduos 

Armazenados

Acondicionamento

Observações
Tipo de 

recipiente
Material do 
recipiente

Número de 
recipientes

Capacidade 
Recipientes

Unidade 
Recipiente

PA8 03 e pilhas e 
acumuladores 
não triados 
contendo 
desses 
acumuladores 
ou pilhas

Tambor Aço 1 200 l

PA8

150110 - (*) 
Embalagens 
contendo ou 
contaminadas 
por resíduos 
de substâncias 
perigosas

Tambor Aço 1 200 l

PA8
160107 - (*) 
Filtros de óleo

Tambor Aço 1 200 l

PA8

150203 - 
Absorventes, 
materiais 
filtrantes, 
panos de 
limpeza e 
vestuário de 
proteção não 
abrangidos em 
15 02 02

Tambor Aço 1 200 l

PA8

150202 - (*) 
Absorventes, 
materiais 
filtrantes 
(incluindo 
filtros de óleo 
sem outras 
especificações), 
panos de 
limpeza e 
vestuário de 
proteção, 
contaminados 
por 
substâncias 
perigosas

Tambor Aço 1 200 l

PA8
170401 - 
Cobre, bronze 
e latão

Tambor Aço 1 200 l

PA8
170405 - Ferro 
e aço

Tambor Aço 1 200 l

PA8
170407 - 
Mistura de 
metais

Tambor Aço 1 200 l

170409 - (*) 
Resíduos 
metálicos 
contaminados 
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Código do 
parque de 

armazenamento

Código LER - 
Resíduos 

Armazenados

Acondicionamento

Observações
Tipo de 

recipiente
Material do 
recipiente

Número de 
recipientes

Capacidade 
Recipientes

Unidade 
Recipiente

PA8 com 
substâncias 
perigosas

Tambor Aço 1 200 l

PA8
191202 - 
Metais ferrosos

Tambor Aço 1 200 l

PA8

150111 - (*) 
Embalagens 
de metal, 
incluindo 
recipientes 
vazios sob 
pressão, 
contendo uma 
matriz porosa 
sólida perigosa 
(por exemplo, 
amianto)

Tambor Aço 1 200 l

PA14

100119 - 
Resíduos de 
limpeza de 
gases, não 
abrangidos em 
10 01 05, 10 
01 07 e 10 01 
18

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 1 300 m3

Silo de poeiras 
do filtro de 
mangas do 
forno 4 (novo 
PA)

PA10
200101 - Papel 
e cartão

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 1 30 m3
Contentor para 
armazenamento 
de cartão

PA10
200101 - Papel 
e cartão

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 1 6 m3
Contentor de 
armazenamento 
de papel

PA10

200301 - 
Misturas de 
resíduos 
urbanos 
equiparados

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 1 30 m3 Contentor

PA10
150107 - 
Embalagens 
de vidro

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 1 6 m3 Contentor

PA10
150102 - 
Embalagens 
de plástico

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 1 6 m3 Contentor

PA10

150101 - 
Embalagens 
de papel e 
cartão

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 1 30 m3 Contentor
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Código do 
parque de 

armazenamento

Código LER - 
Resíduos 

Armazenados

Acondicionamento

Observações
Tipo de 

recipiente
Material do 
recipiente

Número de 
recipientes

Capacidade 
Recipientes

Unidade 
Recipiente

PA10
150103 - 
Embalagens 
de madeira

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 1 30 m3 Contentor

PA5

200121 - (*) 
Lâmpadas 
fluorescentes e 
outros 
resíduos 
contendo 
mercúrio

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Madeira 1 0 N/A
Armazenado 
em palete 
filmada

PA12

200301 - 
Misturas de 
resíduos 
urbanos 
equiparados

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Matéria 
Plástica

1 30 m3

Contentor | 
PA12 – 
Contentor de 
RSU

PA3

150101 - 
Embalagens 
de papel e 
cartão

Saco
Matéria 
Plástica

1 30 m3
PA3 – 
Ensacagem

PA8

200121 - (*) 
Lâmpadas 
fluorescentes e 
outros 
resíduos 
contendo 
mercúrio

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Matéria 
Plástica

2 1 m3

Palete | PA8 – 
Oficinas 
elétrica e 
Mecânica

PA15
170407 - 
Mistura de 
metais

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 3 30 m3 Contentor

PA15
170401 - 
Cobre, bronze 
e latão

Lagoa Aço 3 30 m3 Contentor

PA15
170405 - Ferro 
e aço

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 3 30 m3 Contentor

PA15

170409 - (*) 
Resíduos 
metálicos 
contaminados 
com 
substâncias 
perigosas

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 3 30 m3 Contentor

PA6 atual
170405 - Ferro 
e aço

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 3 30 m3 Contentor

Outro 
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Código do 
parque de 

armazenamento

Código LER - 
Resíduos 

Armazenados

Acondicionamento

Observações
Tipo de 

recipiente
Material do 
recipiente

Número de 
recipientes

Capacidade 
Recipientes

Unidade 
Recipiente

PA6 atual 170407 - 
Mistura de 
metais

(especifique 
nas 
Observações)

Aço 3 30 m3 Contentor

PA6 atual
170401 - 
Cobre, bronze 
e latão

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 3 30 m3 Contentor

PA6 novo
170405 - Ferro 
e aço

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 3 30 m3 Contentor

PA6 novo
170407 - 
Mistura de 
metais

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Aço 3 30 m3 Contentor

PA6 novo
170401 - 
Cobre, bronze 
e latão

Não Aplicável 
(justifique nas 
Observações)

Aço 3 30 m3 Contentor

PA6 atual

200121 - (*) 
Lâmpadas 
fluorescentes e 
outros 
resíduos 
contendo 
mercúrio

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Madeira 4 0 N/A
Armazenado 
em palete 
filmada

PA6 novo

200121 - (*) 
Lâmpadas 
fluorescentes e 
outros 
resíduos 
contendo 
mercúrio

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Madeira 4 0 N/A
Armazenado 
em palete 
filmada

PA7

160506 - (*) 
Produtos 
químicos de 
laboratório, 
contendo ou 
compostos por 
substâncias 
perigosas, 
incluindo 
misturas de 
produtos 
químicos de 
laboratório

Jerricane
Matéria 
Plástica

10 5 l
PA7 – 
Laboratório SO

PA4

080317 - (*) 
Resíduos de 
toner de 
impressão, 
contendo 
substâncias 
perigosas

Caixa

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

10 50 l
PA4 – 
Secretaria
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Código do 
parque de 

armazenamento

Código LER - 
Resíduos 

Armazenados

Acondicionamento

Observações
Tipo de 

recipiente
Material do 
recipiente

Número de 
recipientes

Capacidade 
Recipientes

Unidade 
Recipiente

PA9

180103 - (*) 
Resíduos cujas 
recolha e 
eliminação 
estão sujeitas 
a requisitos 
específicos 
com vista à 
prevenção de 
infeções

Caixa
Matéria 
Plástica

20 5 l
PA9 – Posto 
médico

PA9

180106 - (*) 
Produtos 
químicos 
contendo ou 
compostos por 
substâncias 
perigosas

Caixa
Matéria 
Plástica

20 5 l

PA6 atual

160214 - 
Equipamento 
fora de uso 
não abrangido 
em 16 02 09 a 
16 02 13

Tambor Aço 30 200 l

PA6 atual

160216 - 
Componentes 
retirados de 
equipamento 
fora de uso 
não 
abrangidos em 
16 02 15

Tambor Aço 30 200 l

PA6 atual

200133 - (*) 
Pilhas e 
acumuladores 
abrangidos em 
16 06 01, 16 
06 02 ou 16 06 
03 e pilhas e 
acumuladores 
não triados 
contendo 
desses 
acumuladores 
ou pilhas

Tambor Aço 30 200 l

PA6 atual

170409 - (*) 
Resíduos 
metálicos 
contaminados 
com 
substâncias 
perigosas

Tambor Aço 30 200 l

PA6 novo

160214 - 
Equipamento 
fora de uso 
não abrangido 
em 16 02 09 a 
16 02 13

Tambor Aço 30 200 l
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Código do 
parque de 

armazenamento

Código LER - 
Resíduos 

Armazenados

Acondicionamento

Observações
Tipo de 

recipiente
Material do 
recipiente

Número de 
recipientes

Capacidade 
Recipientes

Unidade 
Recipiente

PA6 novo

160216 - 
Componentes 
retirados de 
equipamento 
fora de uso 
não 
abrangidos em 
16 02 15

Tambor Aço 30 200 l

PA6 novo

200133 - (*) 
Pilhas e 
acumuladores 
abrangidos em 
16 06 01, 16 
06 02 ou 16 06 
03 e pilhas e 
acumuladores 
não triados 
contendo 
desses 
acumuladores 
ou pilhas

Tambor Aço 30 200 l

PA6 novo

170409 - (*) 
Resíduos 
metálicos 
contaminados 
com 
substâncias 
perigosas

Tambor Aço 30 200 l

PA13

150202 - (*) 
Absorventes, 
materiais 
filtrantes 
(incluindo 
filtros de óleo 
sem outras 
especificações), 
panos de 
limpeza e 
vestuário de 
proteção, 
contaminados 
por 
substâncias 
perigosas

Tambor Aço 50 200 l

PA13 – 
Armazém de 
óleos usados 
(Oficina Auto)

PA13

130110 - (*) 
Óleos 
hidráulicos 
minerais não 
clorados

Tambor Aço 50 200 l

PA13

130206 - (*) 
Óleos 
sintéticos de 
motores, 
transmissões e 
lubrificação

Tambor Aço 50 200 l

130507 - (*) 
Água com óleo 
proveniente 
dos 
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Código do 
parque de 

armazenamento

Código LER - 
Resíduos 

Armazenados

Acondicionamento

Observações
Tipo de 

recipiente
Material do 
recipiente

Número de 
recipientes

Capacidade 
Recipientes

Unidade 
Recipiente

PA13 separadores 
óleo/água

Tambor Aço 50 200 l

PA13
130701 - (*) 
Fuelóleo e 
gasóleo

Tambor Aço 50 200 l

PA13

130899 - (*) 
Resíduos sem 
outras 
especificações

Tambor Aço 50 200 l

PA13
160107 - (*) 
Filtros de óleo

Tambor Aço 50 200 l

PA2

130507 - (*) 
Água com óleo 
proveniente 
dos 
separadores 
óleo/água

Tambor Aço 60 200 l

PA2 - 
Armazém de 
óleos usados 
(Moagem de 
Cru 3)

PA2

130110 - (*) 
Óleos 
hidráulicos 
minerais não 
clorados

Tambor Aço 60 200 l

PA2

130206 - (*) 
Óleos 
sintéticos de 
motores, 
transmissões e 
lubrificação

Tambor Aço 60 200 l

PA2

130899 - (*) 
Resíduos sem 
outras 
especificações

Tambor Aço 60 200 l

PA2
130701 - (*) 
Fuelóleo e 
gasóleo

Tambor Aço 60 200 l

PA2

150110 - (*) 
Embalagens 
contendo ou 
contaminadas 
por resíduos 
de substâncias 
perigosas

Tambor Aço 60 200 l

PA2
160107 - (*) 
Filtros de óleo

Tambor Aço 60 200 l

Efluentes Pecuários

VII - Efluentes Pecuários
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Identificação das etapas do processo geradoras de 
efluentes pecuários (EP) e subprodutos de origem 
animal (SPA) com a identificação dos EP e SPA 
gerados

Designação Categoria de 
SPA

Caracterização

Unidade / 
Processo 

que lhe deu 
origem

Quantidade 
gerada (t

/ano)

Transportador Destinatário Operação 
efetuada 
dentro ou 

fora da 
instalaçãoNome NIPC Nome NIPC

Sem dados encontrados.

Características dos locais de armazenamento 
temporário e condições de acondicionamento

Código

Área (m2)
Vedado (Sim

/Não)

Sistema de drenagem Bacia de Retenção

Total Coberta Impermeabilizada Aplicável Descrição Destino Aplicável Volume (m3)

Sem dados encontrados.

Código do 
parque de 

armazenamento

EP e SPA 
Armazenados

Acondicionamento

Observações
Tipo de 

recipiente
Material do 
recipiente

Número de 
recipientes

Capacidade 
Recipientes

Unidade 
Recipiente

Sem dados encontrados.

Indicação do destino dado aos EP e SPA e 
quantidade para cada destino

Identificação Ruído

Identificação das etapas de processo/equipamentos 
geradores de ruído e vibrações e respetivo regime 
de emissão

Cadastro de todas as fontes de ruído atuais em ficheiro Anexo_IX_Fontes_Ruido e 
Mapas de Ruído Atual e Futuro do CPS em ficheiro Anexo_XV_B_Mapa_Ruido do 
Regime AIA (incluindo capítulo 10 sobre as medidas de minimização). Enviado à APA, 
em 27/11/2025, último relatório de caracterização da campanha de 2025 (ficheiro 
Anexo_XV_A_Ensaio_Ruido também no regime AIA e dados do Q37), cumprindo com a 
condição T000433 do TUA, e contribuindo para o levantamento da condicionante de 
suspensão do registo no EMAS comunicado ao CPS por Ofício S071426-202512-DGA.
DGQA de 30/12/2025. Valores do Q37 para a situação após alteração no ponto 5.7.2.2 
do RS do EIA (Volume II).

Q34: EP e SPA produzidos na Instalação

Q35: Armazenamento temporário dos EP e SPA produzidos - Parques de armazenamento

Q35A: Armazenamento temporário dos EP e SPA produzidos - Resíduos armazenados

VIII - Ruído



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /78 179

Código
Identificação das etapas de 

processo/equipamentos 
geradores de ruído

Regime de Emissão
Nível de Potência Sonora (db

(A)) Observações

216 Britador de argila crua Contínuo 80

210.7
CA5- 2 doseadores 
WeighFEED (2 motores de 
3 kW)

Contínuo 77,3

210.6
CA5- 2 tremonhas 
HoppFEED (8 motores de 
1 a 3 kW)

Contínuo 77,6

214
CA5 - Alimentação ao pré-
calcinador: RalFEED 
(motor de 22 kW)

Contínuo 74,4

210
CA5 – Armazém de 
combustíveis alternativos

Contínuo 78,1

Novas fontes de ruído 
associadas ao aumento da 
capacidade de valorização 
energética de RNP no F3: 
C210 a C215C

212
CA5 - Elevador de tela com 
lateral em tela corrugada 
(motor de 7,5 kW)

Contínuo 81,1

210.1
CA5- Fecho e abertura das 
portas flexíveis na zona de 
descarga

Contínuo 74,1

210.4
CA5- Movimentação da 
garra hidráulica (motor de 
18,5 kW)

Contínuo 75,5

210.5
CA5- Movimentação da 
garra hidráulica (motor de 
45 kW)

Contínuo 82,6

210.2
CA5- Movimentação da 
ponte rolante automática (2 
motores de 3 kW)

Contínuo 72,5

210.3
CA5- Movimentação da 
ponte rolante automática (2 
motores de 5,5 kW)

Contínuo 75,9

215C
CA5 - Movimentação e 
descarga de camiões 
(CDR)

Esporádico 78,2

211
CA5 - Transportador de 
tela

Contínuo 89

213
CA5 - Transportador 
metálico de arrasto 
(motores de 3 e 1,1 kW)

Contínuo 81,5

Q36: Fontes de Ruído
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Código
Identificação das etapas de 

processo/equipamentos 
geradores de ruído

Regime de Emissão
Nível de Potência Sonora (db

(A)) Observações

236-239

Conversores de frequência 
de acionamentos de 
motores com frequências 
mais elevadas

Contínuo 98

230A
F2 – Abertura interior do 
silo 4 (CDR 2D) – extrator 
do silo

Contínuo 91,2

231A
F2 – Abertura interior do 
silo 6 (CDR 3D) – extrator 
do silo

Contínuo 94,9

234-235

F2 – Arrefecedor 2: 
sopradores para 
alimentação de CDRs 
(abertura sul)

Contínuo 76

223-229
F2 – Arrefecedor 2: 
Ventiladores de injeção de 
ar do lado nascente

Contínuo 85,4

221-222
F2 – Arrefecedor 2: 
ventiladores de injeção de 
ar do lado poente

Contínuo 80,5

219
F2 -Elevador de 
alimentação ao forno

Contínuo 85

217
F2 - Empilhador, 
Retomador, Britador
/Desaglomeradores (2)

Contínuo 85

230
F2 – Extrator do silo 4 
(CDR 2D)

Contínuo 100

231
F2 – Extrator do silo 6 
(CDR 3D)

Contínuo 100

215A
F2- Movimentação e 
descarga de camiões 
(argila crua)

Esporádico 78,6

Novas fontes de ruído 
associadas à produção de 
argilas calcinadas no forno 
4 (anterior forno 2): C215A 
a C245

215B
F2- Movimentação e 
descarga de camiões 
(CDR)

Esporádico 78,2

217.1
F2 – Pré homogeneização 
1

Contínuo 79,4

217.2
F2 – Pré homogeneização 
1 (portão norte)

Contínuo 84,5

217.3
F2 – Pré homogeneização 
1 (portão sul)

Contínuo 78,5
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Código
Identificação das etapas de 

processo/equipamentos 
geradores de ruído

Regime de Emissão
Nível de Potência Sonora (db

(A)) Observações

245 F2 – PRM (150) Contínuo 85,6
PRM do Gás Natural que 
abastece toda a fábrica

244.6
F2- Transportador de 
Rocket Mill ao silo 4

Contínuo 80,1

244.2
F2 – Transportador de tela 
das tremonhas para 
secador

Contínuo 87,6

244.1
F2 – Transportador de tela 
do britador para tremonhas

Contínuo 90,1

244.7
F2 – Transportador do silo 
4 ao silo 5 (CDR 2D)

Contínuo 88,1

244.4
F2 – Transportador do silo 
6 ao silo 7 (CDR 3D)

Contínuo 87,3

244.5
F2 – Transportador entre 
silo 4 e silo 6 (CDR)

Contínuo 80,4

244.3
F2 – Transportador Norte 
do arrefecedor 2

Contínuo 80

240-241
F2- Tubagens de 
transporte de CDR

Contínuo 92

232
Moinho de correntes 
“Rocket Mill”

Contínuo 86

218 Secador de argilas Contínuo 106,7

233
Ventilador do sistema de 
extração/alimentação de 
CDR 2D

Contínuo 88

242-243
Ventiladores 1 e 2 do 
secador de argilas

Contínuo 92

220
Ventiladores do circuito de 
transporte de poeiras

Contínuo 93

Código 
Alvo

Códigos de 
fontes 

relevantes
Alvo Distância 

(m)

Indicadores Diferencial
Medidas de 

Redução
Observações

Lden Ln Diurno Entardecer Noturno

Rua 1.º 
de maio 
(junto à 

Outro 
(especifique 

Q37: Ruído: Incomodidade para o Exterior
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Código 
Alvo

Códigos de 
fontes 

relevantes
Alvo Distância 

(m)

Indicadores Diferencial
Medidas de 

Redução
Observações

Lden Ln Diurno Entardecer Noturno

P4 habitação 
n.º 101)

Habitações 200 62 54 3 1 0 nas 
Observações)

Idem (= 
Código 
Alvo 1)

P1

Travessa 
Alto das 
Eiras, 
junto à 
habitação 
n.º 13

Habitações 50 60 54 1 2 1

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Todos os 
tipos de 
medidas 
estão 
implementados. 
Plano de 
ação 
adicional 
elaborado 
em 2022 
(Ações 
da Fase 
1 
implementadas 
no 
3T2023 e 
da Fase 
2 no 
4T2024 e 
a última 
em set
/2025).

P2

Travessa 
Alto das 
Eiras, 
junto à 
habitação 
n.º 21

Habitações 75 57 49 4 0 1

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Nota 
para o 
valor do 
período 
nocturo: 
*Ruído 
residual 
superior 
ao ruído 
ambiente 
devido à 
variação 
de 
tráfego 
rodoviário 
da Rua 
Alto das 
Eiras.

P3

Travessa 
Trás das 
Eiras, 
junto à 
habitação 
n.º 5

Habitações 150 58 52 3 3 0

Outro 
(especifique 
nas 
Observações)

Idem (= 
Código 
Alvo 1)

EIA

Designação do projeto Aumento da capacidade de valorização energética de resíduos não perigosos no Centro 
de Produção de Souselas da CIMPOR

Fase do projeto Projeto de Execução

AIA
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

LIQUIDO 
PENETRANTE 
ROTVEL AVIO B-R2.
72 S

Gás
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

0.01224

EC 467 Limpeza de 
contactos elétricos

Gás
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 ( não 
contendo gases 
Inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3b Aerossóis 
Inflamáveis (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
não contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 
ou 2 nem líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1 (ver 
nota 11.2)

7.9331E-4

Castrol Tribol CH 1430 
(Spray)

Gás
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 ( não 
contendo gases 
Inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3b Aerossóis 
Inflamáveis (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
não contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 
ou 2 nem líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1 (ver 
nota 11.2)

0.0096

ATIVADOR LOCTITE 
Gás

Substância não 

Flam. Aerosol 1, 
H222 ( não 
contendo gases 
Inflamáveis das 

P3b Aerossóis 
Inflamáveis (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
não contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 
ou 2 nem líquidos 
inflamáveis da 

2.4E-4

PAG

Inventário de substâncias perigosas
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

7471 designada
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

categoria 1 (ver 
nota 11.2)

Garrafas de Oxigénio Gás Oxigénio
Ox. Gas 1, H270

P4 Gases 
comburentes 
- Gases 
comburentes, 
categoria 1

0.1166

LIQUIDO 
REVELADOR 
ROTRIVEL U - R2.82 
S

Gás
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

0.0144

Massa correntes - 
Urmi

Gás
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

0.00137186

Limpeza de tablier - 
Urmi

Gás
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

6.5E-7
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

SPRAY 
LUBRIFICANTE OKS 
3751 400ML

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

0.00408

TINTA ESMALTE 
BRANCO RAL 9016

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 2, 
H411

H226 – Flam. Liq. 3

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.008071

Axton Espuma 
expansiva - Urmi

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 ( não 
contendo gases 
Inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3b Aerossóis 
Inflamáveis (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
não contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 
ou 2 nem líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1 (ver 
nota 11.2)

0.0010475

TINTA ESMALTE 
AZUL RAL 5013

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 2, 
H411

H226 – Flam. Liq. 3

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.007
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perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

DILUENTE 
CELULOSO

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.042265

BORRACHA LIQUID 
R&B-100 SIKA BOND 
- Comp. A

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

7.5E-4

DIESIN CL (116333E)
_5-6-2019 - Eurest

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Acute 1, 
H400

Aquatic Chronic 2, 
H411

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

0.01512

Resíduos Industriais 
Perigosos

Líquido

Produtos petrolíferos e 
combustíveis 
alternativos: 
e) Combustíveis 
alternativos que 
sirvam os mesmos 
propósitos e com as 
mesmas propriedades 
em relação à 
inflamabilidade e aos 
riscos ambientais que 
os produtos 
mencionados em 34.a) 
a 34.d)

H226 – Flam. Liq. 3

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

50.0

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

COLA DE CONTACTO Líquido Substância não 
designada Flam. Liq. 2, H225

Aquatic Chronic 2, 
H411

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

0.03

EMULSÃO 
BETUMINOSA 
FLINTKOTE

Líquido
Substância não 
designada

H226 – Flam. Liq. 3

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.02149

DESENGORDURANTE 
CHEM-TAR*

Líquido
Substância não 
designada

H226 – Flam. Liq. 3

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.2

tolueno Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.02601

Limpeza de travões - 
Urmi

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 2, 
H411

Flam. Liq. 2, H225

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

7.25E-4
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

Multilube 6in1 - Urmi Líquido
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 ( não 
contendo gases 
Inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3b Aerossóis 
Inflamáveis (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
não contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 
ou 2 nem líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1 (ver 
nota 11.2)

8.194E-4

Acetona Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.079

Ácido Acético Líquido
Substância não 
designada

H226 – Flam. Liq. 3

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.003147

Nitrato de prata Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Acute 1, 
H400

Aquatic Chronic 1, 
H410

Ox. Liq. 2,3, H272

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

P8 Líquidos E 
Sólidos 
Comburentes 
- Líquidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3 - Sólidos 
comburentes, 

0.00435
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

categoria 1, 2 ou 
3

Polydur Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Acute 1, 
H400

Aquatic Chronic 1, 
H410

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

0.006

Anidrido Acético p.a. Líquido
Substância não 
designada

H226 – Flam. Liq. 3

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.0297

Gasóleo de 
aquecimento

Líquido

Produtos petrolíferos e 
combustíveis 
alternativos: 
c) Gasóleos (incluindo 
combustíveis para 
motores diesel, 
fuelóleos domésticos e 
gasóleos de mistura))

H226 – Flam. Liq. 3

Aquatic Chronic 2, 
H411

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

16.2
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

VERNIZ CONTACTO 
ENGR. KLUBERTOP 
P 39-462

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

Aquatic Chronic 2, 
H411

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

7.2E-4

GSM500 - 
desinfetante de mãos - 
Urmi

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

1.78E-4

DILUENTE 
SINTETICO

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.01305

Syntolack rapid - Urmi Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.0018574

Aquatic Chronic 2, 
H411

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

SPRAY ADERENCIA 
P/CORREIAS

Líquido Substância não 
designada Flam. Aerosol 1, 

H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

0.002208

Castrol Alphasyn OG 
6800

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 2, 
H411

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

0.42

BORRACHA LIQUID 
R&B-100 SIKA BOND 
- Cleaner

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

4.8E-5

BORRACHA LIQUID 
R&B-100 SIKA BOND 
- Primer

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 1, 
H410

Flam. Liq. 2, H225

Aquatic Acute 1, 
H400

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

5.4E-5
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

DESENGORDURANTE 
QUIMICO CHEM 
BRAKE

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

Aquatic Chronic 2, 
H411

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

0.175

ENDURECEDOR E-40 
P/COLA SC-4000 TIP 
TOP

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.00105

DIETILAMINA PA Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.00142

Ftalato de dibutilo Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Acute 1, 
H400

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

0.00312

TINTA AZUL RAL Substância não 

H226 – Flam. Liq. 3

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

E2 Perigoso para 
o ambiente 



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /92 179

Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

5012 Líquido designada
Aquatic Chronic 2, 
H411

aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

0.008071

Devmor - Urmi Líquido
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

8.11E-4

Ácido Fluorídrico Líquido
Substância não 
designada

Acute tox. 1, H300

Acute tox. 1, H310

Acute tox. 1, H330

H1 Toxicidade 
Aguda, categoria 
1, todas as vias 
de exposição

H1 Toxicidade 
Aguda, categoria 
1, todas as vias 
de exposição

H1 Toxicidade 
Aguda, categoria 
1, todas as vias 
de exposição

0.00348

Gasóleo rodoviário Líquido

Produtos petrolíferos e 
combustíveis 
alternativos: 
c) Gasóleos (incluindo 
combustíveis para 
motores diesel, 
fuelóleos domésticos e 
gasóleos de mistura))

H226 – Flam. Liq. 3

Aquatic Chronic 2, 
H411

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

29.75
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

LIQUIDO LIMPEZA 
VELNET/SOLNET - 
R2.60 S

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225 
(mantido a 
determinadas 
condições de 
serviço, tais como 
a pressão e 
temperatura 
elevadas, que 
possam criar 
perigos de 
acidentes graves)

P5b Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categoria 2 ou 3, 
nos casos em 
que determinadas 
condições de 
serviço, tais como 
a pressão e 
temperatura 
elevadas, possam 
criar perigos de 
acidentes graves

0.0114768

TINTA ESMALTE 
VERDE RAL 6016

Líquido
Substância não 
designada

H226 – Flam. Liq. 3

Aquatic Chronic 2, 
H411

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

0.008071

COLA DE 
CONTACTO - Urmi

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

Aquatic Chronic 2, 
H411

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

1.7E-4

Substância não 

Flam. Liq. 2, H225 
(mantido a uma 

P5a Líquidos 
Inflmáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categoria 1 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categoria 2 ou 3, 
mantidos a uma 
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

Ciclopentano Líquido designada
temperatura 
superior ao seu 
ponto de ebulição)

temperatura 
superior ao seu 
ponto de ebulição

21.5

Vellac - Urmi Líquido
Substância não 
designada

H226 – Flam. Liq. 3

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.0058

KITCHENPRO 
DES_11-9-2019 - 
Eurest

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 2, 
H411

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

0.002004

Nitro Industriale - Urmi Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.0020166

Gasóleo rodoviário Líquido

Produtos petrolíferos e 
combustíveis 
alternativos: 
c) Gasóleos (incluindo 
combustíveis para 
motores diesel, 
fuelóleos domésticos e 
gasóleos de mistura))

H226 – Flam. Liq. 3

Aquatic Chronic 2, 
H411

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

20.4
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

TINTA ESMALTE 
VERMELHO RAL 
3020

Líquido
Substância não 
designada

H226 – Flam. Liq. 3

Aquatic Chronic 2, 
H411

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

0.008071

BORRACHA LIQUID 
R&B-100 SIKA BOND 
- Comp. B

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Acute 1, 
H400

Aquatic Chronic 1, 
H410

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

6.0E-5

COLA FIXOL-E 40g 
HABASIT-AG

Líquido
Substância não 
designada

Acute tox. 3, H301

Acute tox. 3, H331

Aquatic Acute 1, 
H400

H2 Toxicidade 
Aguda - 
Categoria 2, 
todas as vias de 
exposição - 
Categoria 3, via 
de exposição por 
inalação (ver nota 
7)

H2 Toxicidade 
Aguda - 
Categoria 2, 
todas as vias de 
exposição - 
Categoria 3, via 
de exposição por 
inalação (ver nota 
7)

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 

0.04
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

H226 – Flam. Liq. 3 crónica, categoria 
1

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

Amónia 25% p.a. Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Acute 1, 
H400

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

0.00182

Resina 4004 p/ fibra 
vidro - Urmi

Líquido
Substância não 
designada

H226 – Flam. Liq. 3

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.00107

Tex-pol 12 - Urmi Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.00274

TINTA ALUMINIO 40-
450Cº

Líquido
Substância não 
designada

H226 – Flam. Liq. 3

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.24
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

Ácido Perclórico Líquido
Substância não 
designada

Ox. Liq. 1, H271

P8 Líquidos E 
Sólidos 
Comburentes 
- Líquidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3 - Sólidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3

0.003336

MIKROCHLOR 
LIQUID_23-4-2019 - 
Eurest

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Acute 1, 
H400

Aquatic Chronic 2, 
H411

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

0.01505

TINTA ESMALTE 
AMARELO RAL 1007

Líquido
Substância não 
designada

H226 – Flam. Liq. 3

Aquatic Chronic 2, 
H411

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

0.008071

TINTA ESMALTE 
AZUL RAL 5017

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 2, 
H411

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 0.009224
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

H226 – Flam. Liq. 3 não classificados 
em P5a e P5b

ETANOL PA Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.00585

Polydur Zinc Líquido
Substância não 
designada

H226 – Flam. Liq. 3

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.009

dicromato de potássio 
(líquido)

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 1, 
H410

Acute tox. 1, H330

Ox. Liq. 1, H271

Acute tox. 3, H301

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

H1 Toxicidade 
Aguda, categoria 
1, todas as vias 
de exposição

P8 Líquidos E 
Sólidos 
Comburentes 
- Líquidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3 - Sólidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3

H2 Toxicidade 
Aguda - 
Categoria 2, 
todas as vias de 
exposição - 
Categoria 3, via 
de exposição por 
inalação (ver nota 
7)

0.002
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

Green TI Filler - Urmi Líquido
Substância não 
designada

H226 – Flam. Liq. 3

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.0015036

Álcool puro (96%) Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.0070875

COLA C/ENDUREC. 
CONTI SECUR

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

Aquatic Chronic 1, 
H410

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

0.00258

COLA CEMENT SC-
4000 TIP TOP

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 1, 
H410

Flam. Liq. 2, H225

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.00245



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /100 179

Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

HEXANO 
COMERCIAL

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

Aquatic Chronic 2, 
H411

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

0.01977

padrão condutividade 
5ms/cm

Líquido
Substância não 
designada

H226 – Flam. Liq. 3

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

2.5E-4

Colatriunfex - Urmi Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 2, 
H411

Flam. Liq. 2, H225

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

1.72E-4

BIOCIDA AQUAPROX 
TM6000

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 1, 
H410

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

0.04
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

HIPOCLORITO 
SODIO

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 2, 
H411

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

3.33

Diluente Celuloso - 
Urmi

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.00425

PRIMARIO SZ 3820 
CINZENTO

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 2, 
H411

H226 – Flam. Liq. 3

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.02798

Éter de petróleo 40-
60ºC

Líquido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 2, 
H411

Flam. Liq. 2, H225

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.00266
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

Ácido Nítrico Líquido
Substância não 
designada

Ox. Liq. 2,3, H272

P8 Líquidos E 
Sólidos 
Comburentes 
- Líquidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3 - Sólidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3

0.00279

LIQUIDO LIMPEZA 
110 WASH DOMINO

Líquido
Substância não 
designada

Flam. Liq. 2, H225

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

0.00166

Fuelóleo (ecofuel) Líquido

Produtos petrolíferos e 
combustíveis 
alternativos: d) 
Fuelóleos pesados

H226 – Flam. Liq. 3

P5c Líquidos 
inflamáveis 
- Líquidos 
inflamáveis, 
categorias 2 ou 3, 
não classificados 
em P5a e P5b

2525.0

óxido de zinco Sólido
Substância não 
designada

Aquatic Acute 1, 
H400

Aquatic Chronic 1, 
H410

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

0.001

BELZONA E-METAL 
REF.1212 - Base

Sólido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 2, 
H411

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

0.0216
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perigosa

peróxido de sódio Sólido
Substância não 
designada

Ox. Sol. 1, H271

P8 Líquidos E 
Sólidos 
Comburentes 
- Líquidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3 - Sólidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3

1.0E-4

dicromato de potássio 
(sólido)

Sólido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 1, 
H410

Acute tox. 1, H330

Ox. Sol. 1, H271

Acute tox. 3, H301

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

H1 Toxicidade 
Aguda, categoria 
1, todas as vias 
de exposição

P8 Líquidos E 
Sólidos 
Comburentes 
- Líquidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3 - Sólidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3

H2 Toxicidade 
Aguda - 
Categoria 2, 
todas as vias de 
exposição - 
Categoria 3, via 
de exposição por 
inalação (ver nota 
7)

0.002

padrão raios-X omnian Sólido
Substância não 
designada

Aquatic Acute 1, 
H400

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 1.0E-4



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /104 179

Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

Aquatic Chronic 1, 
H410

categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

1,10-Fenantrolina Sólido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 1, 
H410

Aquatic Acute 1, 
H400

Acute tox. 3, H301

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

H2 Toxicidade 
Aguda - 
Categoria 2, 
todas as vias de 
exposição - 
Categoria 3, via 
de exposição por 
inalação (ver nota 
7)

2.0E-4

CLOR TAB - 
PASTILHAS 
HIGIENIZANTES 
CLORO

Sólido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 1, 
H410

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

0.0015

Nitrato de amónio 
explosivo

Sólido
Nitrato de amónio (ver 
nota 15)

Ox. Sol. 2,3, H272

P8 Líquidos E 
Sólidos 
Comburentes 
- Líquidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3 - Sólidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3

35.0
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

Nitrato de amónio Sólido
Nitrato de amónio (ver 
nota 15)

Ox. Sol. 2,3, H272

P8 Líquidos E 
Sólidos 
Comburentes 
- Líquidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3 - Sólidos 
comburentes, 
categoria 1, 2 ou 
3

5.0E-4

Cromato de Potássio Sólido
Substância não 
designada

Aquatic Chronic 1, 
H410

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

2.5E-4

sulfato de cobre II 
anidro

Sólido
Substância não 
designada

Aquatic Acute 1, 
H400

Aquatic Chronic 1, 
H410

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

E1 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade aguda, 
categoria 1, ou 
toxicidade 
crónica, categoria 
1

5.0E-4

CLORETO DE BARIO 
(DIHIDRATADO) PA

Sólido
Substância não 
designada

Acute tox. 3, H301

H2 Toxicidade 
Aguda - 
Categoria 2, 
todas as vias de 
exposição - 
Categoria 3, via 
de exposição por 
inalação (ver nota 
7)

0.002
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

Limpeza de travões 
plus - Urmi

Gás liquefeito
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

Aquatic Chronic 2, 
H411

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

7.3E-4

ROCOL CHAIN DRIVE 
SPRAY

Gás liquefeito
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 2, 
H223 (não 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3b Aerossóis 
Inflamáveis (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
não contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 
ou 2 nem líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1 (ver 
nota 11.2)

0.0036

OLEO DE CORTE EM 
SPRAY - Produto para 
Roscas

Gás liquefeito
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 ( não 
contendo gases 
Inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3b Aerossóis 
Inflamáveis (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
não contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 
ou 2 nem líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1 (ver 
nota 11.2)

0.001992
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

SPRAY - molybkombin 
umf t 4 kluber

Gás liquefeito
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

0.001876

ROCOL AS SPRAY 
340GR

Gás liquefeito
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

0.00204

Verimor - Urmi Gás liquefeito
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

6.21E-4

SPRAY KLUBER 
UNIMOLY PA

Gás liquefeito
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

0.03456
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

Protetor de bornes de 
bateria - Urmi

Gás liquefeito
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

8.4E-4

Hidrogénio - BHB Gás liquefeito Hidrogénio
Flam. Gas 1, H220

P2 Gases 
Inflamáveis 
- Gases 
inflamáveis, 
categoria 1 ou 2

0.001246

Gás Propano - Garrafa Gás liquefeito

Gases inflamáveis 
liquefeitos, categoria 1 
ou 2 (incluindo GPL) e 
gás natural (ver nota 
19)

Flam. Gas 1, H220

P2 Gases 
Inflamáveis 
- Gases 
inflamáveis, 
categoria 1 ou 2

0.04572

OXIGENIO 
ALPHAGAZ 
GARRAFA 11M3

Gás liquefeito Oxigénio
Ox. Gas 1, H270

P4 Gases 
comburentes 
- Gases 
comburentes, 
categoria 1

0.02332

SPRAY LIMPEZA 
OKS 2661 600ML

Gás liquefeito
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

Aquatic Chronic 2, 
H411

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

E2 Perigoso para 
o ambiente 
aquático, 
toxicidade 
crónica, categoria 
2

0.004896
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Nome da substância 
perigosa Estado físico Substância designada Classificação Categoria de perigo Quantidade máxima (t)

SPRAY MASSA PTFE 
ALTO RENDIMENTO

Gás liquefeito
Substância não 
designada

Flam. Aerosol 1, 
H222 (contendo 
gases inflamáveis 
das categorias 1 ou 
2 ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1)

P3a Aerossóis 
Inflamáveisl (ver 
nota 11.1) 
- Aerossóis 
«inflamáveis» da 
categoria 1 ou 2, 
contendo gases 
inflamáveis das 
categorias 1 ou 2 
ou líquidos 
inflamáveis da 
categoria 1

0.007542

Acetileno Gás liquefeito Acetileno
Flam. Gas 1, H220

P2 Gases 
Inflamáveis 
- Gases 
inflamáveis, 
categoria 1 ou 2

0.047

ARGON METANO 
ALPHAGAZ MIX 90%
AR/ 10%CH4

Gás liquefeito
Substância não 
designada

Flam. Gas 1, H220

P2 Gases 
Inflamáveis 
- Gases 
inflamáveis, 
categoria 1 ou 2

0.0278628

Equipamento
Nº de 

equipamentos 
semelhantes

Volume útil 
por 

equipamentos 
(m3)

Nome da 
substância 

perigosa

Identificação 
em planta do 
equipamento

Equipamento 
contido em 

bacia

Alcance (metros)

Equipamento 
contido em 

bacia

O cenário 
associado 
define as 
zonas de 

perigosidade 
do 

estabelecimento/ 
alteração?

1.ª Zona de 
Perigosidade

2.ª Zona de 
Perigosidade

Braço de 
Carga

2 0
Gasóleo 
rodoviário

E22 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 79

Sim 1 1 Sim Sim

Braço de 
Carga

2 0
Gasóleo 
rodoviário

E23 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 76

Sim 1 1 Sim Sim

Braço de 
Carga

0 0
Fuelóleo 
(ecofuel)

E14 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 43

Sim 2 2 Sim Sim

Braço de 
Carga

10 0 Ciclopentano
E13 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 34

Sim 3 5 Sim Sim

E13 

Inventário de substâncias perigosas por equipamento e zonas de perigosidade
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Equipamento
Nº de 

equipamentos 
semelhantes

Volume útil 
por 

equipamentos 
(m3)

Nome da 
substância 

perigosa

Identificação 
em planta do 
equipamento

Equipamento 
contido em 

bacia

Alcance (metros)

Equipamento 
contido em 

bacia

O cenário 
associado 
define as 
zonas de 

perigosidade 
do 

estabelecimento/ 
alteração?

1.ª Zona de 
Perigosidade

2.ª Zona de 
Perigosidade

Braço de 
Carga

10 0 Ciclopentano Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 35

Sim 3 0 Sim Sim

Braço de 
Carga

0 0
Fuelóleo 
(ecofuel)

E14 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 44

Sim 8 9 Sim Sim

Braço de 
Carga

2 0
Gasóleo 
de 
aquecimento

E21 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 73

Sim 8 9 Sim Sim

Braço de 
Carga

2 0
Gasóleo 
rodoviário

E23 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 77

Sim 8 9 Sim Sim

Braço de 
Carga

2 0
Gasóleo 
de 
aquecimento

E22 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 80

Sim 8 9 Sim Sim

Outro 10 0 Ciclopentano
E32 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 32

Sim 10 0 Sim Sim

Braço de 
Carga

0 0
Fuelóleo 
(ecofuel)

E14 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 42

Sim 14 15 Sim Sim

Braço de 
Carga

2 0
Gasóleo 
rodoviário

E23 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 75

Sim 18 20 Sim Sim

Outro 10 0 Ciclopentano
E26 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 15

Sim 21 0 Sim Sim

Braço de 
Carga

2 0
Gasóleo 
de 
aquecimento

E21 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 72

Sim 22 25 Sim Sim

Braço de 
Carga

2 0
Gasóleo 
rodoviário

E22 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 78

Sim 22 25 Sim Sim

Outro 10 0 Ciclopentano
E32 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 33

Sim 25 46 Sim Sim

Outro 10 0 Ciclopentano
E25 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 13

Sim 28 0 Sim Sim

Outro 10 0 Ciclopentano
E26 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 14

Sim 37 42 Sim Sim
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Equipamento
Nº de 

equipamentos 
semelhantes

Volume útil 
por 

equipamentos 
(m3)

Nome da 
substância 

perigosa

Identificação 
em planta do 
equipamento

Equipamento 
contido em 

bacia

Alcance (metros)

Equipamento 
contido em 

bacia

O cenário 
associado 
define as 
zonas de 

perigosidade 
do 

estabelecimento/ 
alteração?

1.ª Zona de 
Perigosidade

2.ª Zona de 
Perigosidade

Outro 10 0 Ciclopentano
E25 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 12

Sim 53 60 Sim Sim

Outro 10 1 Ciclopentano
E24 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 10

Sim 34 0 Sim Sim

Outro 10 1 Ciclopentano
E30 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 24

Sim 66 76 Sim Sim

Outro 10 1 Ciclopentano
E24 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 11

Sim 73 137 Sim Sim

Outro 10 2 Ciclopentano
E27 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 16

Sim 14 0 Sim Sim

Outro 10 2 Ciclopentano
E31 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 27

Sim 24 0 Sim Sim

Outro 10 2 Ciclopentano
E27 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 17

Sim 37 77 Sim Sim

Outro 10 2 Ciclopentano
E31 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 28

Sim 47 85 Sim Sim

Outro 0 3

ARGON 
METANO 
ALPHAGAZ 
MIX 90%
AR/ 10%
CH4

E11-10 
Planta_CPS_Equipamentos_

Sim 8 0 Sim Sim

Outro 0 3

ARGON 
METANO 
ALPHAGAZ 
MIX 90%
AR/ 10%
CH4

E11-10 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP

Sim 11 12 Sim Sim

Outro 10 3 Ciclopentano
E30 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 30

Sim 15 0 Sim Sim

Outro 10 3 Ciclopentano
E30 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 31

Sim 28 54 Sim Sim

E30 
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Equipamento
Nº de 

equipamentos 
semelhantes

Volume útil 
por 

equipamentos 
(m3)

Nome da 
substância 

perigosa

Identificação 
em planta do 
equipamento

Equipamento 
contido em 

bacia

Alcance (metros)

Equipamento 
contido em 

bacia

O cenário 
associado 
define as 
zonas de 

perigosidade 
do 

estabelecimento/ 
alteração?

1.ª Zona de 
Perigosidade

2.ª Zona de 
Perigosidade

Outro 10 3 Ciclopentano Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 29

Sim 43 47 Sim Sim

Outro 0 3

ARGON 
METANO 
ALPHAGAZ 
MIX 90%
AR/ 10%
CH4

E11-10 
Planta_CPS_Equipamentos

Sim 98 108 Sim Sim

Outro 10 14 Ciclopentano
E28 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 19

Sim 26 0 Sim Sim

Outro 10 14 Ciclopentano
E29 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 23

Sim 54 104 Sim Sim

Outro 10 14 Ciclopentano
E29 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 21

Sim 63 73 Sim Sim

Reservatório 2 18
Gasóleo 
de 
aquecimento

E9-2 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 70

Sim 1 1 Sim Sim

Outro 10 18 Ciclopentano
E29 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 22

Sim 26 0 Sim Sim

Reservatório 2 18
Gasóleo 
de 
aquecimento

E9-2 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 71

Sim 31 36 Sim Sim

Outro 10 18 Ciclopentano
E29 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 23

Sim 54 104 Sim Sim

Outro 10 18 Ciclopentano
E29 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 21

Sim 63 73 Sim Sim

Reservatório 0 29 Ciclopentano
E18-1 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
- cen 8

Sim 7 0 Sim Sim

Reservatório 0 29 Ciclopentano
E18-1 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
- cen 6

Sim 10 11 Sim Sim

Reservatório 0 29 Ciclopentano
E18-1 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
- cen 2

Sim 13 0 Sim Sim
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Equipamento
Nº de 

equipamentos 
semelhantes

Volume útil 
por 

equipamentos 
(m3)

Nome da 
substância 

perigosa

Identificação 
em planta do 
equipamento

Equipamento 
contido em 

bacia

Alcance (metros)

Equipamento 
contido em 

bacia

O cenário 
associado 
define as 
zonas de 

perigosidade 
do 

estabelecimento/ 
alteração?

1.ª Zona de 
Perigosidade

2.ª Zona de 
Perigosidade

Reservatório 0 29 Ciclopentano
E18-1 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
- cen 4

Sim 14 0 Sim Sim

Reservatório 0 29 Ciclopentano
E18-1 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
- cen 3

Sim 25 29 Sim Sim

Reservatório 0 29 Ciclopentano
E18-1 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
- cen 7

Sim 25 29 Sim Sim

Reservatório 0 29 Ciclopentano
E18-1 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
- cen 1

Sim 25 29 Sim Sim

Reservatório 0 29 Ciclopentano
E18-1 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
- cen 5

Sim 28 54 Sim Sim

Reservatório 2 35
Gasóleo 
rodoviário

E11-10 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 74

Sim 17 19 Sim Sim

Reservatório 0 2525
Fuelóleo 
(ecofuel)

E3-2 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 41

Sim 27 30 Sim Sim

Reservatório 0 2525
Fuelóleo 
(ecofuel)

E3-2 
Planta_CPS_Equipamentos_E_ZP 
cen 38

Sim 28 31 Sim Sim

Rubrica PCIP Descrição

Capacidade

BREF
Limiar PCIP Capacidade Instalada

Unidades Valor Unidades Valor

BREF 
CLM 
(produção 
de 
cimento, 
cal e 
óxido 
de 
magnésio)

PCIP

Q44: Atividades PCIP desenvolvidas na instalação
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Rubrica PCIP Descrição

Capacidade

BREF
Limiar PCIP Capacidade Instalada

Unidades Valor Unidades Valor

3.1a

Produção de clínquer em fornos rotativos com uma 
capacidade de produção superior a 500 toneladas por 
dia ou noutros tipos de fornos com uma capacidade 
de produção superior a 50 toneladas por dia

t/d (fornos 
rotativos)

500
t/d (fornos 
rotativos)

5800

BREF 
ICS 
(sistemas 
de 
arrefecimento 
industrial)

BREF 
EFS 
(emissões 
resultantes 
do 
armazenamento)

REF 
ECM 
(efeitos 
económicos 
e 
conflitos 
ambientais)

BREF 
ENE 
(eficiência 
energética)

REF 
ROM 
(princípios 
gerais 
de 
monitorização)

BREF 
CER 
(fabrico 
de 
produtos 
cerâmicos)

BREF 
ICS 
(sistemas 
de 
arrefecimento 
industrial)

BREF 
EFS 
(emissões 
resultantes 
do 
armazenamento)

REF 
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Rubrica PCIP Descrição

Capacidade

BREF
Limiar PCIP Capacidade Instalada

Unidades Valor Unidades Valor

3.5 Fabrico de produtos cerâmicos por aquecimento, 
nomeadamente: telhas, tijolos, refratários, ladrilhos, 
produtos de grés ou porcelanas, com uma 
capacidade de produção superior a 75 t por dia, uma 
capacidade de forno superior a 4 m3 e uma 
densidade de carga enformada por forno superior a 
300 kg/m3

t/d 75 t/d 1400
ECM 
(efeitos 
económicos 
e 
conflitos 
ambientais)

BREF 
ENE 
(eficiência 
energética)

REF 
ROM 
(princípios 
gerais 
de 
monitorização)

5.2a

Eliminação ou valorização de resíduos não perigosos, 
em instalações de incineração de resíduos ou em 
instalações de co-incineração de resíduos, com uma 
capacidade superior a 3 toneladas por hora

t/h 3 t/h 12

BREF 
LCP 
(grandes 
instalações 
de 
combustão)

BREF 
WI 
(incineração 
de 
resíduos)

BREF 
ICS 
(sistemas 
de 
arrefecimento 
industrial)

BREF 
EFS 
(emissões 
resultantes 
do 
armazenamento)

REF 
ECM 
(efeitos 
económicos 
e 
conflitos 
ambientais)

BREF 
ENE 
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Rubrica PCIP Descrição

Capacidade

BREF
Limiar PCIP Capacidade Instalada

Unidades Valor Unidades Valor

(eficiência 
energética)

REF 
ROM 
(princípios 
gerais 
de 
monitorização)

5.2a

Eliminação ou valorização de resíduos não perigosos, 
em instalações de incineração de resíduos ou em 
instalações de co-incineração de resíduos, com uma 
capacidade superior a 3 toneladas por hora

t/h 3 t/h 32

BREF 
LCP 
(grandes 
instalações 
de 
combustão)

BREF 
WI 
(incineração 
de 
resíduos)

BREF 
ICS 
(sistemas 
de 
arrefecimento 
industrial)

BREF 
EFS 
(emissões 
resultantes 
do 
armazenamento)

REF 
ECM 
(efeitos 
económicos 
e 
conflitos 
ambientais)

BREF 
ENE 
(eficiência 
energética)

REF 
ROM 
(princípios 
gerais 
de 
monitorização)
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Unidades Valor Unidades Valor

5.2b

Eliminação ou valorização de resíduos perigosos, em 
instalações de incineração de resíduos ou em 
instalações de co-incineração de resíduos, com uma 
capacidade superior a 10 toneladas por dia

t/d 10 t/d 240

BREF 
LCP 
(grandes 
instalações 
de 
combustão)

BREF 
WI 
(incineração 
de 
resíduos)

BREF 
ICS 
(sistemas 
de 
arrefecimento 
industrial)

BREF 
EFS 
(emissões 
resultantes 
do 
armazenamento)

REF 
ECM 
(efeitos 
económicos 
e 
conflitos 
ambientais)

BREF 
ENE 
(eficiência 
energética)

REF 
ROM 
(princípios 
gerais 
de 
monitorização)

Descritivos Nome do ficheiro Confidencial

CPS_AplicacaoMTD_Atualizacao_2024_01jul2026_v2 CPS_AplicacaoMTD_Atualizacao_2024_01jul2026_v2.xlsx Não

Lista de BREF e categorias associadas

Q39: Outras Técnicas não descritas no BREF
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Descrição da técnica implementada ou a 
implementar Descrição do modo de implementação

Quantificação dos valores de emissão atingidos 
ou a atingir e da mais-valia ambiental da sua 

utilização

Utilização de adjuvantes de moagem
Implementada desde 1995 com 
aperfeiçoamentos

Reducão dos consumos específicos elétricos nas 
moagens

Outras medidas/técnicas de redução do ruído 
para o exterior: substituição do arrefecedor de 
satélites por um arrefecedor de grelha no âmbito 
da transformação da Linha 3

Implementada desde 2001 Minimização das emissões de ruído

Substituição de revestimentos e placas de 
moinhos de cimento (ex: placas Xlift)

Implementada desde 2005
Reducão dos consumos específicos elétricos nas 
moagens

Adesão voluntária e manutenção do registo no 
Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria 
(EMAS)

Registo no EMAS com o n.º PT-000043 (desde 
24.01.2006) e publicação das Declarações 
Ambientais anuais (completas e atualizações) 
desde a referente ao ano 2003, com exceção do 
período 2021 a 2023 devido a processo de 
suspensão já ultrapassado.

NA

Relatório de Base

Informação sobre o estado de contaminação do solo 
e das águas subterrâneas do local de implantação 
da instalação/estabelecimento por substâncias 
perigosas relevantes

Considera-se a última informação apresentada adequada e que, refletindo a situação 
atual, será um worst case scenario da situação futura onde se irá proceder à 
desativação dos depósitos de gás propano existentes, e consequentemente, a 
eliminação dos riscos associados. (CPS_AN1-21_4-0_InfoJustRBase)

Explicitação das medidas adotadas para 
minimização dos riscos de poluição

Conforme informação constante da documentação referida no ponto anterior (Capítulo 7 
do Relatório Síntese do EIA refere medidas abrangentes relacionadas com o projeto de 
alteração).

Fontes Fixas

Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa

Descritivos Nome do ficheiro

TEGEE_CPS_V2 TEGEE_CPS_V2.zip

Instalação de 
tratamento de 

resíduos

Tipo de 
tratamento

Operação de 
valorização ou 

eliminação

Capacidade 
instalada Unidade

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Capacidade a 
licenciar (t

/ano)
Código LER Observações

Mantêm-se 
as cap inst 
10 t/h e 240 
t/dia, mas 
não se 
pretende 
limitar em t
/ano apesar 
de 
mantermos o 
valor atual 
no campo 

CELE

Incineração

Q40: Caracterização do estabelecimento/instalação
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Instalação de 
tratamento de 

resíduos

Tipo de 
tratamento

Operação de 
valorização ou 

eliminação

Capacidade 
instalada Unidade

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Capacidade a 
licenciar (t

/ano)
Código LER Observações

Forno 3 Coprocessamento 
de 
combustíveis 
alternativos 
perigosos

R1 10 t/h 1500 45000 191211(*);19
0205(*);1902
08(*);191103
(*);050106
(*);190207
(*);050103
(*);

“obrigatório” 
correspondente); 
a cap arm 
inst diz 
respeito 
apenas aos 
RIP sólidos 
(1500 m3), 
os RIP 
líquidos não 
têm 
armazenage

Forno 4

Coprocessamento 
de 
combustíveis 
alternativos 
não 
perigosos

R1 12 t/h 2370 50000
191212;191
210;

Cap arm inst 
2370 m3. 
Valor da cap 
a licenciar 
llgeiramente 
superior ao 
consumo na 
capacidade 
instalada de 
45425 de 
acordo com 
Q3.22 do RS 
do EIA do 
CPS, para 
eventuais 
flutuações 
no mix de 
combustíveis

Forno 3

Coprocessamento 
de 
combustíveis 
alternativos 
não 
perigosos

R1 32 t/h 7550 245000

200101;070
212;160199;
100214;150
203;191207;
100215;160
216;040210;
200139;200
301;100326;
030301;040
220;150106;
200138;040
221;150101;
190307;150
103;101118;
040222;070
512;020104;
190210;150
109;101213;
060503;070
712;020107;
191210;190
805;030307;
200111;040
217;100121;
020704;160
119;040209;
050110;100
705;191201;
070412;020
103;190904;
191204;120
115;030302;
120105;150
102;191208;
030101;040
215;170201;
190206;100
818;200201;
080114;070
612;070112;

Cap arm inst 
7550 m3. 
Valor da cap 
a licenciar 
llgeiramente 
superior ao 
consumo na 
capacidade 
instalada de 
238885 de 
acordo com 
Q3.22 do RS 
do EIA do 
CPS para 
eventuais 
flutuações 
no mix de 
combustíveis
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Instalação de 
tratamento de 

resíduos

Tipo de 
tratamento

Operação de 
valorização ou 

eliminação

Capacidade 
instalada Unidade

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Capacidade a 
licenciar (t

/ano)
Código LER Observações

080412;030
105;170604;
191212;160
306;080315;
200110;070
312;050604;
020304;101
205;101114;
160103;101
307;

Designação Código LER Componente Valor Unidade

RIP admitidos R1 190205(*);
Poder Calorífico Superior 
(PCS) - valor máximo 
possível

1000 kcal/kg

RIP admitidos R1 190205(*);
Poder Calorífico Inferior 
(PCI) - valor mínimo 
possível

750 kcal/kg

RIP admitidos R1 190205(*); Fluxo máximo 10 (t/h)

RIP admitidos R1 190205(*);
Mercúrio (Hg) - teor 
máximo possível

10 mg/kg

Especificação dos fluxos, mínimos e máximos, em 
massa, desses resíduos perigosos

cf. Q40B (não há fluxo mínimo definido). Considerar todos os LER(*) do Q40 (não 
permitida escolha múltipla).

O respetivo poder calorífico superior e inferior
cf. Q40B sendo que o vqlor de PCS é valor mínimo possível (e não máximo). Não 
definidos valores máximos. Gama de valores de PCI dos RIP rececionados em 2024 
(1942 - 6249 kcal/kg).

O respetivo teor máximo de poluentes, 
nomeadamente PCB, PCP, cloro, flúor, enxofre e 
metais pesados

Requisitos aplicáveis aos RIP admitidos para R1 (Q40B) para os LER (050103, 050106, 
190205, 191103, 190208, 191211 e 190207): Enxofre - 4%; Cloro - 2%; 
Flúor+Bromo+Iodo - 1%; Mercúrio; Cd+Hg+Tl - 100 mg/kg; 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Ni+V+Sn+Te+Se - 2500 mg/kg; PCB+PCP - 50 mg/kg.

Indicação e caraterização dos resíduos tratados, por 
LER e respetivas operações de gestão e suas 
capacidades (Em caso de tratamento de SPA ou 
Produto Derivado, indique a categoria (SPA1, SPA2, 
SPA3) aplicável a cada código LER)

Não aplicável, os RIP admitidos são valorizados energeticamente no processo de fabrico 
e as suas cinzas ficam incorporados na matriz do produto (clínquer) e que são 
contabilizadas no âmbito da metodologia de dedução da TGR aprovada pela APA.

Indicação das medidas adotadas, no que respeita à 
entrega e receção de resíduos

O controlo/verificação dos resíduos rececionados será feito pela deteção de 
radioatividade (através de pórtico montado na portaria comercial da fábrica), realização 
de inspeções visuais das cargas e controlo da documentação de transporte, com 
estabelecimento de um sistema para avaliação dos critérios de aceitação pré-
estabelecidos (cf. Q40B), sendo que em caso de não cumprimento as cargas posteriores 
provenientes da mesma origem serão recusadas. Todo o processo de receção e 
transporte até aos pontos de valorização energética será efetuado em circuito fechado, 
não existindo qualquer tipo de contacto humano com os resíduos (com exceção de 
operações de amostragem para efeitos de controlo de qualidade e requisitos CELE). - 
vide 3.3.3 EIA

Q40B: Requisitos aplicáveis à entrega e receção de resíduos perigosos a incinerar

Avaliação do cumprimento dos requisitos aplicáveis à entrega e receção de resíduos a tratar
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Escórias e cinzas de fundo – teor em carbono 
orgânico total e perda por combustão (só aplicável à 
incineração)

Não aplicável

Redução, transporte, armazenamento e reciclagem dos resíduos:

Indicação das medidas adotadas para assegurar a 
redução ao mínimo, em termos de quantidade e 
perigosidade, dos resíduos resultantes da 
exploração da instalação de incineração ou de 
coincineração, bem como a sua valorização, 
designadamente através da reciclagem, diretamente 
na instalação ou no exterior, ou a sua eliminação 
adequada, nos termos do Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de setembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho

Não aplicável, não existe produção de resíduos resultante da OGR R1, as cinzas dos 
resíduos valorizados ficam integradas na matriz do produto (clínquer).

Local de medição da temperatura de conforme 
especificado no n.º 3 do art.º 86.º do Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 de agosto.

Forno 3: Parede interna ou de outro ponto representativo da câmara de combustão do 
queimador principal e do pré-calcinador. Forno 4: Parede interna ou de outro ponto 
representativo da câmara de combustão do queimador satélite e do D-Gasifier. (cf. 3.3 
EIA)

Determinação do período de manutenção da 
temperatura mínima após a cessação de 
alimentação de resíduos.

Durante, pelo menos, dois segundos.

Indicação de existência de pelo menos um 
queimador auxiliar por cada linha da instalação de 
incineração

Não aplicável

Informação relativa às especificações dos 
combustíveis que alimentam os queimadores 
auxiliares, para dar cumprimento ao disposto no n.º 
6 do art.º 86.º do Decreto-Lei n.º 127/2013

Não aplicável

Indicação de que as instalações de incineração e 
coincineração dispõem de sistemas automáticos 
que impedem a alimentação de resíduos em 
quaisquer circunstâncias em que a temperatura não 
seja atingida, incluindo arranques e paragens

O CPS dispõem de sistema automático para impedir a alimentação de resíduos para 
coprocessamento, durante os períodos de arranque e paragem do forno 3 ou logo que 
excedido qualquer dos VLE devido a perturbações ou a avarias dos dispositivos de 
tratamento dos efluentes gasosos (encravamentos efetuados ao nível do PLC da 
instalação em função do valor mínimo de temperatura de combustão, valores de 
emissões e parâmetros que permitam avaliar a estabilidade do processo) (cf. 3.3 EIA). 
Sistema equivalente a adoptar para o forno 4.

Proposta de VLE aplicáveis aos poluentes a 
monitorizar, no caso de ser aplicável a regra da 
mistura, apresentação do valor de C (VLE final)

VLE F3 (mg/Nm3): Partículas (PTS)–20; NOx–450; CO–Sem VLE; SO2–400; COT–100; 
HCl–10; HF–1; Cd+Tl–0,05; Metais pesados–0,5; Hg–0,05; Dioxinas e furanos; 0,1 ng I-
TEC/Nm3 VLE F4 (mg/Nm3): Partículas (PTS)–20; NOx–500; CO–Sem VLE; SO2–400; 
COT–150; HCl–10; HF–1; Cd+Tl–0,05; Metais pesados–0,5; Hg–0,05; Dioxinas e 
furanos; 0,1 ng I-TEC/Nm3 (VLE a 10% O2 e cf. Q28B da parte V - Emissões dos 
Módulos Comuns e quadro 3.50, e respetivas notas, do RS do EIA (Vol. II))

Indicação do método de medição associado a cada 
poluente

Medições pontuais: HF (Potenciometria), só no Forno 3, e em ambos os Fornos 3 e 4: 
Cd + Tl e Metais Pesados (Espetrofotometria de massa acoplada a plasma indutivo), Hg 
(Espetrofotometria de Absorção Atómica - Gerador de Hidretos) e Dioxinas e Furanos 
(Cromatografia gasosa acoplada à espetrometria de massas) Medições em contínuo: 
Partículas (princípio da luz dispersa), restantes poluentes, incluindo HF no Forno 4 
(Espetrofotometria de Infravermelhos - FTIR).

Produção nominal do produto produzido (ex: 
clínquer no setor do cimento) - ton/ano ou kg/h

Forno 3: 4250 t/dia a que correspondem 1388000 t/ano de clínquer; Forno 4: 1400 t/dia 
a que correspondem 450000 t/ano de argila calcinada.

Consumos por tipo de combustível, expressos em 
Ton/ano Consumos térmicos após alteração: F3 ver quadro 3.2.21 e F4 ver quadro 3.22 do EIA

Avaliação do cumprimento dos requisitos relativos aos resíduos finais da instalação

Temperatura e tempo de residência na câmara de combustão

Avaliação dos valores-limite de emissão para a atmosfera aplicáveis - instalações de coincineração
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Caudal volúmico (m3/h), representativo do normal 
funcionamento da instalação;

F3 (ver fonte FF3 no quadro 3.49): 680871 m3/h; F4 (ver fonte FF2 no quadro 3.49): 
140166 m3/h (valores após alteração cf. EIA)

Consumo térmico específico - kcal/kg de produto 
produzido

F3: 843,45 kcal/kg (ver quadro 3.26 do EIA); F4: 560,47 kcal/kg (ver quadro 3.27 do EIA) 
(valores após alteração cf. EIA)

Horas de funcionamento por ano F3 (ver fonte FF3 no quadro 3.49): 7446 h; F4 (ver fonte FF2 no quadro 3.49): 7446 h 
(valores após alteração cf. EIA)

Energia necessária kcal/h, que corresponde a uma 
produção do produto produzido por hora (ex: 
clínquer/h no setor cimento)

F3: 157113510,80 kcal/h (dados quadro 3.26 do EIA); F4: 33841313,58 kcal/h (dados 
quadro 3.27 do EIA) (valores após alteração cf. EIA)

Percentagem máxima de substituição, em energia 
equivalente do combustível tradicional, pelos 
resíduos (diferenciando entre resíduos não 
perigosos e resíduos perigosos). Para os resíduos 
perigosos, caso esta energia seja superior a 40% 
aplicam-se os requisitos técnicos, incluindo VLE, 
estabelecidos para as instalações de incineração

F3: 65% como média anual e até 95% como valor máximo (Total: RNP e RIP), e 14,6% 
para RIP; F4: 80% (apenas RNP) (ver pontos 3.3.1 e 3.3.2 do EIA)

Composição química elementar real do combustível 
tradicional e dos resíduos a valorizar, 
nomeadamente em termos das suas características 
(C, H,S, O e N), em base seca e sem cinzas, bem 
como o seu teor em humidade e cinzas e os 
respetivos PCI (através de cópia dos boletins de 
análise, onde conste o laboratório executante)

Anexo 'INC_ComposiçãoQuímicaReal_Petcoque_CA_2024.pdf', inserido no PCIP-RNT.

Deverá ser demonstrado que todo o calor gerado 
pela instalação de incineração ou coincineração é 
recuperado

O calor gerado é o calor necessário para a produção de clínquer e de argilas calcinadas. 
O calor será fornecido através de combustíveis fósseis (petcoque e/ou gás natural com 
hidrogénio - RNTGN) e combustíveis alternativos (biomassa, RNP e/ou RIP).

Existe tratamento 
complementar/afinação? Sim

Código Designação Breve descrição

Qualidade da ApR 
após tratamento/ 

afinação (E. coli, ufc
/100 mL)

Volume máximo diário total atual de ApR (m3)

Início do projeto Horizonte do projeto

LTRN1

Linha de 
tratamento 
associada à 
Reutilização das 
águas residuais 
das bacias de 
decantação

Sedimentação 0 137 200

Medidas a adotar para prevenção e minimização dos riscos sobre a saúde e ambiente no sistema de produção:

Ver CPS_AN3.22_DimensionamentoETARs_LT4_16fev2026 e EIA. Será ainda avaliada a necessidade de prever esta LT no âmbito da Lei 52/2018, 
nomeadamente integrando a respetiva avaliação de risco e plano de controlo.

Existe armazenamento 
próprio da ApR 
produzida?

Sim

ApR_CPP_SD_1359820: Comunicação prévia com prazo para a produção e utilização de água para reutilização em 
sistema descentralizado

I - Localização

Q53b - Linha(s) de tratamento complementar/afinação
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Código Tipo Sistema de retenção Capacidade (m3)
Tempo de retenção 

(horas)

LTRN1 Lagoas de retenção e decantação Com afinação 47 285 24

LTRN2 Depósito Sem afinação 50 12

Medidas a adotar para a manutenção da qualidade da ApR durante o armazenamento, bem como para prevenção e minimização os 
riscos sobre a saúde e ambiente:

Tendo em conta as análises realizadas no âmbito do DL 119/2019, bem como as realizadas no âmbito do TURH de descarga, consideramos que devemos manter 
os procedimentos atuais. Será ainda avaliada a necessidade de prever esta LT no âmbito da Lei 52/2018, nomeadamente integrando a respetiva avaliação de 
risco e plano de controlo.

Identificação Reutilização das águas residuais das bacias de decantação da pedreira 
e pré-homo

Código Origem Licença

Volume máximo a utilizar na produção (m3/dia)

Observações

Atual Horizonte de projeto

RN1

Águas residuais das 
bacias de decantação 
da pedreira e pré-
homo

Comunicação Prévia 137 200 50000 m3/ano

Indique a(s) finalidades(s) prevista(s) para a utilização de ApR: Rega; Usos industriais

Finalidade(s) da ApR 
a utilizar

Volume máximo a produzir (m3/dia)
Qualidade da ApR a utilizar (E. 

coli, ufc/ 100 mL)
Observações

Início do projeto Horizonte do projeto

Água para 
aspersão de 
caminhos da 
pedreira e outros, 
para controlo das 
emissões difusas 
de poeiras (uso 
industrial)

137 200 0

E. coli < LQ; Para os usos 
indicados não consideramos 
necessário qualquer controlo de 
parâmetros de qualidade da 
água.

Q56 - Armazenamento próprio da ApR

II - Sistema de produção de ApR

Q57b - Águas residuais próprias

III - Finalidades da ApR

Q2 - Qualidade da ApR a utilizar - Usos Industriais
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Medidas a adotar para a manutenção da qualidade da ApR no(s) ponto(s) de aplicação, bem como para a prevenção e minimização os 
riscos sobre a saúde e ambiente:

Tendo em conta as análises realizadas no âmbito do DL 119/2019, bem como as realizadas no âmbito do TURH de descarga, consideramos que devemos manter 
os procedimentos atuais. Será ainda avaliada a necessidade de integrar esta LT no âmbito da Lei 52/2018, nomeadamente integrando a respetiva avaliação de 
risco e plano de controlo.

Finalidade(s) 
da ApR a 

utilizar

Volume máximo a produzir (m3/dia)
Tipo de 

rega

Área 
total a 
regar 
(m2)

Período 
de rega

Qualidade da 
ApR a utilizar 
(E. coli, ufc/ 

100 mL)

Barreira(s) 
equivalente(s)

Observações

Início do projeto Horizonte do projeto

Água para 
rega de 
jardins 
privados.

100 150
Rega 
por 
aspersão

970
1x/dia 
(com 
sol)

0
Rega por 
aspersão

E. coli < LQ; 
Para os usos 
indicados 
não 
consideramos 
necessário 
qualquer 
controlo de 
parâmetros 
de qualidade 
da água.

Medidas a adotar para a manutenção da qualidade da ApR no(s) ponto(s) de aplicação, bem como para a prevenção e minimização os 
riscos sobre a saúde e ambiente:

Tendo em conta as análises realizadas no âmbito do DL 119/2019, bem como as realizadas no âmbito do TURH de descarga, consideramos que devemos manter 
os procedimentos atuais. Será ainda avaliada a necessidade de integrar esta LT no âmbito da Lei 52/2018, nomeadamente integrando a respetiva avaliação de 
risco e plano de controlo.

Rejeições

Código Existe tratamento associado? Instalações de Tratamento

RARRE_1359840 Sim ETAR Industrial

Código Designação Ano de arranque
Nível de 

tratamento 
implementado

Esquema de 
tratamento

Caudal máximo 
de descarga Caudal de ponta

Localização 
geográfica

RARRE_1359840

LT2 (inclui 
LT6, 7, 8, 10, 
16, 17, 18, 19, 
20 e 21)

1999 Apropriado

Conjunto de 
decantadores 
e separadores 
de 
hidrocarbonetos 

13 333,334 m3
/mês

Longitude:
-8.42216009999999
Latitude:
40.2896923

Código Tipo Origens Instalação de Tratamento

RARRE_1359840 Industriais Pluviais contaminadas
LT2 (inclui LT6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 
19, 20 e 21)

Q3 - Qualidade da ApR a utilizar - Rega

Q1 - Rejeição águas residuais

Q50A - ETAR Industrial

Q51 - Origem das águas residuais
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Código

Esta utilização 
encontra-se associada 

a um projeto 
financiado?

Utilização associada a 
projeto financiado por:

Designação do ponto 
de rejeição

Meio recetor Denominação do meio 
recetor

RARRE_1359840 Não N/A EH1 Ribeira Ribeira do Botão

Código
Margem / Plano de 

água Sistema de descarga
Volume anual 

descarregado (m3) Observações gerais
Localização 
geográfica

RARRE_1359840 Margem esquerda
Coletor com obra de 
proteção (boca de 
lobo)

160 000
Longitude:
-8.42226740000001
Latitude:40.2896289

Código Tipo de ocupação Ocupação em domínio Hídrico

Sem dados encontrados.

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

Módulos 
Comuns - RH

CPS_AN3.
23_FluxogramaETARs_02fev2026.
pdf

CPS_AN3.
23_FluxogramaETARs_02fev2026.
pdf

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Não

Módulos 
Comuns - RH

Memórias descritivas e justificativas 
dos pontos de rejeição: 
CPS_Memória descritiva_EH1_2024.
pdf; CPS_Memória 
descritiva_EH2_2024.pdf; 
CPS_Memória descritiva_EH3_2024.
pdf; CPS_Memória 
descritiva_EH4_2024.pdf e 
CPS_Memória descritiva_ES1_2024.
pdf

CPS_Memoria_descritiva_EH2_2024.
pdf

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Sim

Q6 - Caracterização - Rejeição de águas residuais (1/2)

Q6 - Caracterização - Rejeição de águas residuais (2/2)

Q44 - Ocupação do Domínio Hídrico

Ficheiros
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Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

Módulos 
Comuns - 
Emissões

CPS_AN4.
2_Todas_e_RequerimentoFF5_24fev2025_Fl

CPS_AN4.
2_Todas_e_RequerimentoFF5_24fev2025_Fl.
pdf

Demonstração 
da 
adequabilidade 
das alturas das 
chaminés face à 
legislação em 
vigor, ou 
parecer de 
conformidade da 
altura, emitido 
para o projeto 
em 
licenciamento

Não

Módulos 
Comuns - 
Memória 
Descritiva

CPS_AN1-21_2_Argilas 
Calcinadas_MD_REV05_28jul2025

CPS_AN1-
21_2_ArgilasCalcinadas_MD_REV05_28jul2025.
pdf

Listagem de 
máquinas e 
equipamentos a 
instalar 
(quantidade e 
designação)

Sim

Módulos 
Comuns - 
Memória 
Descritiva

CPS_AN1-
14_MemoriaDescritiva_09fev2026

CPS_AN1-
14_MemoriaDescritiva_09fev2026.pdf

Descrição 
detalhada da 
instalação, da 
natureza e da 
extensão das 
atividades a 
desenvolver no 
estabelecimento, 
com indicação 
dos balanços de 
entradas
/consumos e 
saídas
/emissões, e 
das operações 
de gestão de 
resíduos 
realizados, 
quando 
aplicável

Não

Módulos 
Comuns - 
Energia

CPS_AN7-
3_JustificacaoUtilizacaoEficazEnergia_10fev2026

CPS_AN7-
3_JustificacaoUtilizacaoEficazEnergia_10fev2026.
pdf

Identificação 
das medidas de 
racionalização 
implementadas 
ou justificação 
fundamentada 
da sua não 
implementação

Não
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Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

Módulos 
Comuns - RH Contrato Autorizacao Descarga - 

Águas de Coimbra
ContratoAutorizacaoDescarga_AguasDeCoimbra_27jan2025.
pdf

Documento 
comprovativo da 
autorização de 
ligação com 
indicação das 
condições 
impostas

Sim

Módulos 
Comuns - RH CPS_AN3.

29_ImplantRedesPDLT_20fev2026

CPS_AN3.
29_ImplantRedesPDLT_20fev2026.
pdf

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Sim

Módulos 
Comuns - 
Memória 
Descritiva

AN8.1 - Medidas a adotar aquando da 
cessação da atividade

CPS_AN8.
1_JustifMedidasPreventDesactivaçãoInstalação_28out2022.
pdf

Apresentação 
das medidas a 
adotar aquando 
da cessação da 
atividade, de 
modo a evitar a 
existência de 
passivo 
ambiental

Sim

Módulos 
Comuns - RH CPS_AN3.22_Atualização LT4, 

LT12e13 e LT20

CPS_AN3.
22_DimensionamentoETARs_LT12e13_06fev2026.
pdf

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Sim

Módulos 
Comuns - RH 3-Módulos Comuns – RH (Títulos 

descarga)
Titulo_EH2_L005061-2019-
RH4A_20190601_a_20240531.pdf

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Sim
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Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

Módulos 
Comuns - RH

Memórias descritivas e justificativas 
dos pontos de rejeição: 
CPS_Memória descritiva_EH1_2024.
pdf; CPS_Memória 
descritiva_EH2_2024.pdf; 
CPS_Memória descritiva_EH3_2024.
pdf; CPS_Memória 
descritiva_EH4_2024.pdf e 
CPS_Memória descritiva_ES1_2024.
pdf

CPS_Memoria_descritiva_EH4_2024.
pdf

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Sim

Módulos 
Comuns - RH CPS_AN3.22_Atualização LT4, 

LT12e13 e LT20

CPS_AN3.
22_DimensionamentoETARs_LT20_16fev2026.
pdf

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Sim

Módulos 
Comuns - 
Emissões

CPS_AN4.
2_Todas_e_RequerimentoFF5_24fev2025_Fl

CPS_AN4.
2_DesenhoTecnicoChamine_FF5_02737000A.
pdf

Demonstração 
da 
adequabilidade 
das alturas das 
chaminés face à 
legislação em 
vigor, ou 
parecer de 
conformidade da 
altura, emitido 
para o projeto 
em 
licenciamento

Não

Módulos 
Comuns - RH 3-Módulos Comuns – RH (Títulos 

descarga)
Titulo_EH3_L005048-2019-
RH4A_20190601_a_20240531_1.pdf

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Sim

Memórias descritivas e justificativas 
dos pontos de rejeição: 
CPS_Memória descritiva_EH1_2024.
pdf; CPS_Memória 

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
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Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

Módulos 
Comuns - RH

descritiva_EH2_2024.pdf; 
CPS_Memória descritiva_EH3_2024.
pdf; CPS_Memória 
descritiva_EH4_2024.pdf e 
CPS_Memória descritiva_ES1_2024.
pdf

CPS_Memoria_descritiva_EH1_2024.
pdf indicação das 

respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Sim

Módulos 
Comuns - RH CPS_AN3.22_Atualização LT4, 

LT12e13 e LT20

CPS_AN3.
22_DimensionamentoETARs_LT4_16fev2026.
pdf

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Não

Módulos 
Comuns - 
Memória 
Descritiva

ANEPC_Notificacao_decisaofinal_19out2022
ANEPC_Notificacao_decisaofinal_19out2022.
pdf

Cópia da 
Notificação de 
decisão final de 
aprovação das 
Medidas de 
Autoproteção, 
submetidas a 
parecer 
obrigatório da 
Autoridade 
Nacional de 
Emergência e 
Proteção Civil 
ou da Câmara 
Municipal, no 
caso de edificios 
ou recintos 
classificados na 
1ª categoria de 
risco, 30 dias 
antes da 
entrada em 
funcionamento 
do 
estabelecimento; 
e 25.2 Cópia da 
notificação de 
decisão da 
ultima inspeção 
regular realizada 
ao edificio ou 
recinto pela 
ANEPC, para 
estabelecimentos 
classificados na 
2ª, 3º ou 4ª 
categorias de 
risco

Não

Memórias descritivas e justificativas 

Caracterização 
das linhas de 
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Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

Módulos 
Comuns - RH

dos pontos de rejeição: 
CPS_Memória descritiva_EH1_2024.
pdf; CPS_Memória 
descritiva_EH2_2024.pdf; 
CPS_Memória descritiva_EH3_2024.
pdf; CPS_Memória 
descritiva_EH4_2024.pdf e 
CPS_Memória descritiva_ES1_2024.
pdf

CPS_Memoria_descritiva_ES1_2024.
pdf tratamento, 

dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Sim

Módulos 
Comuns - 
Memória 
Descritiva

CPS_AN1-
21_1_DesenhoGeral_PEGAD 237121 
R6_11abr2025

CPS_AN1-
21_1_DesenhoGeral_11abr2025.pdf

Listagem de 
máquinas e 
equipamentos a 
instalar 
(quantidade e 
designação)

Sim

Módulos 
Comuns - 
Memória 
Descritiva

CPS_AN1-
21_1_UpgradeCA_PC_F3_MD_REV02_23jul2025

CPS_AN1-
21_1_UpgradeCA_PC_F3_MD_REV02_23jul2025.
pdf

Listagem de 
máquinas e 
equipamentos a 
instalar 
(quantidade e 
designação)

Não

Módulos 
Comuns - RH

Memórias descritivas e justificativas 
dos pontos de rejeição: 
CPS_Memória descritiva_EH1_2024.
pdf; CPS_Memória 
descritiva_EH2_2024.pdf; 
CPS_Memória descritiva_EH3_2024.
pdf; CPS_Memória 
descritiva_EH4_2024.pdf e 
CPS_Memória descritiva_ES1_2024.
pdf

CPS_Memoria_descritiva_EH3_2024.
pdf

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Sim

Módulos 
Comuns - RH 3-Módulos Comuns – RH (Títulos 

descarga)
Titulo_EH1_L048500-2024-
RH4A_20240101_a_20240630.pdf

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Sim
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Módulos 
Comuns - 
Ruído

Relatório da última campanha de 
medição de ruído para o exterior 
(equivalente ao ficheiro 
Anexo_XV_A_Ensaio_Ruido.pdf do 
EIA do CPS também adicionado no 
separador AIA)

RE_1135RA725_CIMPOR_CPS_RuidoAmbiente_2025.
pdf

Caracterização 
qualitativa do 
ruído gerado e, 
se aplicável nos 
termos do 
Regulamento 
Geral do Ruído, 
a avaliação 
quantitativa do 
ruído exterior e 
das respetivas 
medidas de 
prevenção e 
controlo, com a 
identificação das 
medidas 
implementadas 
para redução da 
incomodidade 
para o exterior 
ou justificação 
para a sua não 
implementação

Não

Módulos 
Comuns - RH CPS_AN3.29_02711_000_P.pdf CPS_AN3.29_02711_000_P.pdf

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Sim

Módulos 
Comuns - RH 3-Módulos Comuns – RH (Títulos 

descarga)
Titulo_EH4_L009916-2019-
RH4A_20191001_a_20240930.pdf

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Sim

Módulos 
Comuns - RH CPS_AN2.

7_RacionalizaçãoConsumosÁgua_30jan2026

CPS_AN2.
7_RacionalizacaoConsumosAgua_30jan2026.
pdf

Identificação 
das medidas de 
racionalização 
dos consumos 
de água

Sim
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Módulos 
Comuns - RH 3-Módulos Comuns – RH (Títulos 

descarga)
Titulo_ES1_L009902-2019-
RH4A_20191001_a_20240930.pdf

Caracterização 
das linhas de 
tratamento, 
dimensionamento 
dos órgãos, com 
indicação das 
respetivas 
eficiências e 
sistemas de 
monitorização

Sim

Módulos 
Comuns - 
Memória 
Descritiva

CPS_AN1-
21_OutrosDocumentosRelevantes_13fev2026

CPS_AN1-
21_OutrosDocumentosRelevantes_13fev2026.
pdf

Descrição 
detalhada da 
instalação, da 
natureza e da 
extensão das 
atividades a 
desenvolver no 
estabelecimento, 
com indicação 
dos balanços de 
entradas
/consumos e 
saídas
/emissões, e 
das operações 
de gestão de 
resíduos 
realizados, 
quando 
aplicável

Não

Módulos 
Comuns - 
Memória 
Descritiva

AN1.5_Planta da Instalação 
atualizada

CPS_AN1.5_02729 000C.pdf

Descrição 
detalhada da 
instalação, da 
natureza e da 
extensão das 
atividades a 
desenvolver no 
estabelecimento, 
com indicação 
dos balanços de 
entradas
/consumos e 
saídas
/emissões, e 
das operações 
de gestão de 
resíduos 
realizados, 
quando 
aplicável

Sim

PCIP Resposta PEA (regimes: PCIP, INC, 
CELE, RH e ApR) de 11 de maio de 
2026 e respetivos anexos

CPS_Resposta_PEA_CIMPOR_03jul2026.
zip

Resumo Não 
Técnico Não
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AIA Anexos EIA CPS (Volume III)- ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_XVIII_Paisagem.pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 38-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

AIA Anexos EIA CPS (Volume III) - ver 
notas para a mesma finalidade

VOL_III_Anexos_EIA_CPS.pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 50-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3011782-tinta-aluminio-40-450C.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim
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PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

1500065_0002DDC2_PROPANO-PT-
17.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 30-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 11b-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

AIA Anexos EIA CPS (Volume III)- ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_XX_B_Aval_Compat_Localizacao_Jul2024.
pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

AIA Anexos EIA CPS(Volume III)-ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_IX_Fontes_Ruido.pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não
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PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 30-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 35-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 42-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

FDS_Nitrato_de_AmonioPoroso_Fertiberia_FEV12.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 09a-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 59-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim
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PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6000353_Acido_acetico_H226_H314.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

AIA Anexos EIA CPS (Volume III)- ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_XV_B_Mapa_Ruido.pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

DILUENTE_CELULOSO.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

AIA Anexos EIA CPS (Volume III)- ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_V_G_Parques_Residuos.pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não
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PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

Nitrato_prata.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

AIA Anexos EIA CPS(Volume III)-ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_V_A_Planta_Geral_Fabrica_e_Pedreira.
pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

lIMPEZA_TRAVOES_BERNER.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

TINTAS_ESMALTE_TODAS_PT-PT-
1151510GGGG.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

Anexos EIA CPS (Volume III)- ver Anexo_XX_A_Formulario_Comunicacao_nov2025.

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
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AIA
notas para a mesma finalidade xlsx

projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 03-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Ficheiros_gpkg_CPS_Março2024

APA00041122_E2_E3_E4_E5_E6_E7_E8.
gpkg

Inventário de 
substâncias 
perigosas por 
equipamento e 
zonas de 
perigosidade

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

Dicromato_de_potassio.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

EC_467_LIMPEZA_DE_CONTACTOS_ELETRICOS.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 09b-PoolFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim
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PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6003331_Acido_fluoridrico_H330_H310_H300_H314.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6003340_Anidrido_acetico_CarloErba.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 29-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

AIA Anexos EIA CPS (Volume III)- ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_XV_A_Ensaio_Ruido.pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 14-PoolFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 42-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim
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PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 25-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

Tolueno.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6000342_AcidoPerclorico_H271_H314.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

PadroesOmnianMSDS.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3011873_spray_kluber_unimoly_pa.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

Certidão das 
finanças que 
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OGR_INCINERACAO Certidão das Finanças e Declaração 
SS - Cimpor Indústria

SS_CimporIndustria_Val.
_16_04_2026.pdf

ateste a 
respetiva 
situação 
tributária 
(cumprimento 
em matéria 
fiscal) e 
Declaração da 
segurança 
social que 
ateste a 
respetiva 
situação 
contributiva 
(cumprimento 
em matéria de 
segurança 
social); 6.2. A 
entidade 
requerente seja 
dissolvida, seja 
declarada a sua 
falência ou 
insolvência, ou 
esteja em fase 
de liquidação, 
dissolução ou 
cessação de 
atividade, sujeita 
a qualquer meio 
preventivo de 
liquidação de 
patrimónios ou 
em qualquer 
situação 
análoga, ainda 
que tenha o 
respetivo 
processo 
pendente e 6.3. 
Registo criminal 
da empresa, dos 
seus titulares, 
gerentes ou 
administradores 
(que comprove 
não terem sido 
condenados por 
sentença ou 
decisão 
administrativa 
transitada em 
julgado pelos 
crimes previstos 
nos artigos 278.
º a 280.º do 
Código Penal, 
aprovado em 
anexo ao 
Decreto -Lei n.º 
48/95, de 15 de 
março, na sua 
redação atual, 
ou por 
contraordenação 
ambiental grave 
ou muito grave, 
nos termos da 
Lei-Quadro das 
Contraordenações 
Ambientais, 
aprovada pela 
Lei n.º 50/2006, 

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /142 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

de 29 de agosto, 
na sua redação 
atual, com 
aplicação de 
pena ou sanção 
acessória de 
interdição do 
exercício da 
atividade, 
enquanto 
perdurar a 
referida 
interdição

PAG
ZP_CPS_Jul2024

APA00041122_E-Tanques_Bacias.
gpkg

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6000347_Cloreto-de-bario-
dihidratado301_H332.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3039377_spray_molybkombin_umf_t_4_kluber.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 19c-PoolFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim
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PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 19b-PoolFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PCIP Composição química elementar real 
do combustível tradicional e dos 
resíduos a valorizar

INC_ComposicaoReal_Petcoque_CA_2024.
pdf

Resumo Não 
Técnico Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 43-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 02-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 03-FlashFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 46-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 11c-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 01-PoolFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim
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Informação Justificativa Relatório 
Base

CPS_AN1-21_4-
1_DocumentoCIP_CriteriosRelatorioBase_18022014.
pdf

Informação 
sobre o estado 
de 
contaminação 
do solo e das 
águas 
subterrâneas do 
local de 
implantação da 
instalação
/estabelecimento 
por substâncias 
perigosas 
relevantes

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 44-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

oxido_zinco.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 35-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

AIA Anexos EIA CPS (Volume III)- ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_XX_G_Planta_Zonas_Perigosidade_abril2025.
pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /145 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 14-FlashFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 11c-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

F_FS01_FichaDadosSeguranca_Fueloleo_Ed12_ecofuelmaisantigo.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 59-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

AIA Anexos EIA CPS (Volume III)- ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_XX_F_Resposta_Rel_Aprec_ACL_abril2025.
pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6000340_ArgonMetanoH220_H280.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /146 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 05b-FlashFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3011769-Kenitex-
PrimarioMetalNaoFerroso.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

BORNES.PDF

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 02-FlashFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3039463_ROCOL_DRY_MOLY_SPRAY.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /147 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

AIA Anexos EIA CPS(Volume III)-ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_V_F_Fontes_Difusas.pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 20c-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 45-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

POLYDUR_PEROXIDE_LECHLER.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 34-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3030402_liquido_revelador_rotrivel.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /148 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 20c-PoolFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 05a-FlashFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 42-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 05a-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 20b-PoolFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 20b-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3011792_DiluenteCeluloso.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /149 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 43-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6003318_acetileno_alphagaz_H230_H220_H280.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 05a-PoolFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 07-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 34-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 01-FlashFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 11b-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /150 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 30-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3030469_tip_top_cement_400.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 46-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6003497_OxigenioAlphagaz_H270_H280.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 38-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3130031_SprayLimpeza_OKS_2661.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /151 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 64-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

CPS_AN1-21_4-
0_InfoJustRBase_09jul2024; 
CPS_AN1-21_4-
3_ListInSub_Fase2_26jun24 & 
CPS_AN1-21_4-
4_SubRelev_Fase2_26jun24

CPS_AN1-21_4-
3_ListInSub_Fase2_26jun24.pdf

Informação 
sobre o estado 
de 
contaminação 
do solo e das 
águas 
subterrâneas do 
local de 
implantação da 
instalação
/estabelecimento 
por substâncias 
perigosas 
relevantes

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

GreenTIFiller.PDF

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
FundamentacaoZP_CPS_WHR_07mar2024

FundamentacaoZP_CPS_WHR_07mar2024.
pdf

Proposta 
fundamentada 
das zonas de 
perigosidade do 
estabelecimento

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

F_FDS-
FUEL_n4_BTE_PT_ecofuelmaisatual.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /152 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

PT_L0290114_Syntolack.PDF

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 09a-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PCIP CPS_AN9-
1_Anexo_ResumoNaoTecnico_PCIP_02jul2026_v2

CPS_AN9-
1_Anexo_ResumoNaoTecnico_PCIP_02jul2026_v2.
pdf

Resumo Não 
Técnico Não

AIA Anexos EIA CPS(Volume III)-ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_V_C_Planta_Geral_Futura.pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

Ciclopentano.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /153 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

AIA Anexos EIA CPS (Volume III)- ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_XX_E_Planta_Zonas_Perigosidade_jul2024.
pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 64-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 10b-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

Certidão das 
finanças que 
ateste a 
respetiva 
situação 
tributária 
(cumprimento 
em matéria 
fiscal) e 
Declaração da 
segurança 
social que 
ateste a 
respetiva 
situação 
contributiva 
(cumprimento 
em matéria de 
segurança 
social); 6.2. A 
entidade 
requerente seja 
dissolvida, seja 
declarada a sua 
falência ou 
insolvência, ou 
esteja em fase 
de liquidação, 
dissolução ou 
cessação de 
atividade, sujeita 
a qualquer meio 
preventivo de 
liquidação de 
patrimónios ou 
em qualquer 



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /154 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

OGR_INCINERACAO Certidão das Finanças e Declaração 
SS - Cimpor Indústria

2025-12-31-CimporIndustria-
NDividas_Fisco.pdf

situação 
análoga, ainda 
que tenha o 
respetivo 
processo 
pendente e 6.3. 
Registo criminal 
da empresa, dos 
seus titulares, 
gerentes ou 
administradores 
(que comprove 
não terem sido 
condenados por 
sentença ou 
decisão 
administrativa 
transitada em 
julgado pelos 
crimes previstos 
nos artigos 278.
º a 280.º do 
Código Penal, 
aprovado em 
anexo ao 
Decreto -Lei n.º 
48/95, de 15 de 
março, na sua 
redação atual, 
ou por 
contraordenação 
ambiental grave 
ou muito grave, 
nos termos da 
Lei-Quadro das 
Contraordenações 
Ambientais, 
aprovada pela 
Lei n.º 50/2006, 
de 29 de agosto, 
na sua redação 
atual, com 
aplicação de 
pena ou sanção 
acessória de 
interdição do 
exercício da 
atividade, 
enquanto 
perdurar a 
referida 
interdição

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 63-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /155 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3039471_Rocol_Chain_Drive.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 20a-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6003332_Acido_nitrico_H314_H272.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 01-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

NITRO.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 19a-PoolFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /156 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 09a-FlashFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 09b-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

CPS_AN1-21_4-
0_InfoJustRBase_09jul2024; 
CPS_AN1-21_4-
3_ListInSub_Fase2_26jun24 & 
CPS_AN1-21_4-
4_SubRelev_Fase2_26jun24

CPS_AN1-21_4-
0_InfoJustRBase_09jul2024.pdf

Informação 
sobre o estado 
de 
contaminação 
do solo e das 
águas 
subterrâneas do 
local de 
implantação da 
instalação
/estabelecimento 
por substâncias 
perigosas 
relevantes

Sim

PAG
Ficheiros_gpkg_CPS_Março2024

APA00041122_E1_E9_E10_E11_12.
gpkg

Inventário de 
substâncias 
perigosas por 
equipamento e 
zonas de 
perigosidade

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 11a-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 25-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /157 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 38-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 11c-FlashFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 03-JetFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 38-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 09a-PoolFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6000272_FDSHipoclorito-de-sodio.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /158 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

MULTILUBE.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

DEVMOR.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6003359_Dietilamina_H225_H302_311_H314_H335.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 09b-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3030403_Velnet-Solnet.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /159 179
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PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 14-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 34-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
ZP_CPS_Jul2024 APA00041122_E-Mangueiras.gpkg

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 07-FlashFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 43-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 05a_Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6000299_MSDS_Etanol_H225.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /160 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

COLA_DE_CONTACTO.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

AIA

Relatório Síntese (RS) do EIA do 
CPS (Volume II) inclui descrição do 
projeto (Capítulo 3) e capitulos que 
respondem à Finalidade 2: 
Alternativas (3.12), Construção (3.10), 
Transportes (3.9) .

VOL_II_RS_EIA_CPS.pdf

Relatório 
síntese do EIA 
(exceto 
descrição do 
projeto)

Não

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3030466_PT_PT_TIP_TOP_HARDENER_E-
40_0026.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

Cromato_de_Potassio_24072013_merck.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

AIA Anexos EIA CPS (Volume III) - ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_II_TUA.pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /161 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 20a-PoolFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

AXTON_ESPUMA_EXPANSIVA.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

Limpeza_tablier.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 02_Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 24-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

AIA Anexos EIA CPS(Volume III)-ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_I_Titulo_Exploracao_Novo_nov2025.
pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /162 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 11a-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

1-10-Fenantrolina.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 02-PoolFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

AIA
Páginas do Relatório Síntese EIA 
CPS (Volume II) que incluem os 
capitulos Alternativas (3.12), 
Construção (3.10), Transportes (3.9).

VOL_II_RS_EIA_CPS_pp98a103.pdf

Complemento 
ao Relatório 
descritivo do 
EIA - Descrição 
das alternativas, 
fase de 
construção e 
transporte

Não

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3132670_DILUENTE_SINTETICO.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /163 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

COLA_TRIUNFEX.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 03-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

APR - 
ApR_CPP_SD_1359820SEGURO_RA_CI_01jan2026-

31dez2027.pdf
SEGURO_RA_CI_01jan2026-
31dez2027.pdf

Caução para 
recuperação 
ambiental a 
prestar nos 
termos previstos 
no artigo 12.º do 
Decreto-Lei n.º 
119/2019, de 21 
de agosto, na 
sua redação 
atual.

Sim

AIA Anexos EIA CPS(Volume III)-ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_V_B_Planta_Geral_Atual.pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3137141_EMULSAO_BETUMINOSA_FLINTKOTE.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /164 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 37-Jet_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3048480_Chem_Tar_FDS_PT_017_20150531.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 05b-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 10b-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

AIA

Anexos EIA CPS (Volume III) e Índice 
de Ficheiros | NOTA1: Relatório 
Síntese EIA CPS (Volume II) inserido 
na finalidade com essa descrição que 
inclui descrição do projeto | NOTA2: 
No EIA todas as referências à linha e 
forno 2 de clínquer reconvertido para 
a produção de argilas calcinadas 
devem se consideradas como linha e 
forno 4 de argilas calcinadas, em 
função da decisão de renomeação 
posteriormente à data de elaboração 
do EIA (dez-25).

INDICE_FICHEIROS_EIA_CPS.pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

4007688_LIQUIDO_LIMP110WASH.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /165 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

VELLACMeioBrilhoBase1_17-11-
2022.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

FichaDadosSegurancaCastrolAlphasynOG6800_H411.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

VERIMOR.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 11b-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3046239_Fixol-E.PDF

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /166 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 34-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

FDS_SikaBondR_B-
100Comp_B_Sika_v2-0_19Abr20.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 51-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3138632_SPRAY_MASSA_PTFE_ALTO_RENDIMENTO.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 05c-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

Eter_petroleo.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /167 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 19c-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 09b-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3134501_ativador_loctite_7471.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 05a-Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

POLYDUR_ZINC_LECHLER.PDF

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

APR - 

Termo de Responsabilidade ApR
CPS_TermoResponsabilidade_ApR_06mar2026.
pdf

Termo de 
responsabilidade 
ambiental e de 
risco contra 
terceiros para os 
efeitos previstos 
no n.º 3 do 
artigo 11.º-A do 
Decreto-Lei n.º 
119/2019, de 21 

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /168 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

ApR_CPP_SD_1359820 de agosto, na 
sua atual 
redação.

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

MASSA_CORRENTES.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 14-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

Ftalato-de-dibutilo.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

RESINA_4004.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /169 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

limpeza_travoes_plus_wurth_fds.PDF

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 09a-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6003499_FDS_612151_AQUAPROX_TM_6000_PT_H314_H317_H332_H410.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

Amonia_25_pa.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3137225_Chem_Brake_FDS_PT_312.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /170 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

FDS_SikaBondR_B-
100Primer_Sika_v3-1_14Mar22.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 07_Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

AIA Anexos EIA CPS(Volume III)-ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_V_D_Redes_Drenagem.pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 19a-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 09b_Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 1 - Plantas 02731_000B_rega_abast_aguas.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /171 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG
Cf. Parecer S069238-202512-
DAIA_DPP anexamos atualização da 
comunicação e da proposta 
fundamentada das zonas de 
perigosidade associadas ao CPS.

Atualizacao_PAG.zip

Proposta 
fundamentada 
das zonas de 
perigosidade do 
estabelecimento

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 09a_Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

AIA Resposta ao PEA de 11 de maio de 
2026 no que se refere ao regime AIA

EIA_CONSOLIDADO_FINAL.zip

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 01-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

FDS_SikaBondR_B-
100Comp_A_Sika_v3-1_15Mar22.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

sulfato_cobreIIanidro.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /172 179

AIA Anexos EIA CPS (Volume III)- ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_XIV_Relatorio_ensaio_QAR.
pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

peroxido_sodio.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 02-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 11a-FlashFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

F_FueloleoGALP.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim



Processo: PL20260115000390

Data de submissão: 06/03/2026

PÁG. /173 179

Regime Descritivos Nome do ficheiro Finalidade(s) Confidencial

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6003378_Hexano.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 05a-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

Padrao_conditividade5us_cm.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3030401_liquido_penetrante.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 1 - Plantas 02711_000J.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PCIP

Resumo Não Técnico do EIA do CPS 
(uma vez que o projeto de alteração é 
abrangido pelo regime AIA considera-
se adequado para este ponto do 
Regime PCIP). Documento repetido e 
anexado no âmbito do AIA.

VOL_I_RNT_EIA_CPS_SeparadorPCIP.
pdf

Resumo Não 
Técnico Não



Processo: PL20260115000390
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PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 58-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

351-11661.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 1 - Plantas 05100_000.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

6003190_Acetona_PT_H225_H319_H336.
PDF

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 02-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 07-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim
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PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3048477_alcool_etilico_96.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 05b-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 1 - Plantas Alt_PDM_P_Ordenamento_REN.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 11c_Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 35-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 09b-FlashFire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

AIA Resumo Não Tecnico EIA CPS 
(Volume I)

VOL_I_RNT_EIA_CPS.pdf

Resumo Não 
Técnico (RNT) Não
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PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 19b-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
PSP_Alvara_n9_2021_Paiol_Fabrica_Explosivos

PSP_Alvara_n9_2021_Paiol_Fabrica_Explosivos.
pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 03-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 42-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3138162_F_SEG_KLUBERTOP-P-
39-462spray_Pt08-2021.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

AIA Anexos EIA CPS (Volume III)- ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_V_E_Fontes_Fixas.pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não
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CPS_AN1-21_4-
0_InfoJustRBase_09jul2024; 
CPS_AN1-21_4-
3_ListInSub_Fase2_26jun24 & 
CPS_AN1-21_4-
4_SubRelev_Fase2_26jun24

CPS_AN1-21_4-
4_SubRelev_Fase2_26jun24.pdf

Informação 
sobre o estado 
de 
contaminação 
do solo e das 
águas 
subterrâneas do 
local de 
implantação da 
instalação
/estabelecimento 
por substâncias 
perigosas 
relevantes

Sim

AIA Anexos EIA CPS (Volume III)- ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_XX_C_Localizacao_Sub_Perigosas.
pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

GSM500-
DesinfetanteHidroalcoolicoMaosTherkeyFDS.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

TEX-POL_11_12_13_pt_rev05.pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim
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AIA Anexos EIA CPS (Volume III)- ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_V_H__Estaleiros_Obra.pdf

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 10b-Flash_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 11a_Explosao-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim

PAG Anexo 2 - Fichas de Dados de 
Segurança

3011745_spray_aderencia_pcorreias.
pdf

Ficha(s) de 
dado(s) de 
segurança para 
cada substância 
perigosa listada 
no quadro acima 
(Inventário de 
substâncias 
Perigosas)

Sim

AIA Anexos EIA CPS (Volume III)- ver 
notas para a mesma finalidade

Anexo_XX_D_Form_Zonas_Perigosidade_jul2024.
xlsx

Projeto, que 
deve conter - 
Memória 
Descritiva do 
projeto, Anexos 
do projeto, 
Cartografia
/Desenhos do 
projeto, Índice 
de Ficheiros do 
projeto

Não
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PAG
Anexo 3 - Representações Gráficas 05c-Pool_Fire-2-9_D.pdf

Estudo de 
avaliação de 
compatibilidade 
de localização

Sim
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