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RESUMO NAO TECNICO

O presente documento corresponde a um resumo, em linguagem ndo técnica, onde se expdem 0s
principais elementos constantes do Formulario de Licenciamento para as Instalacdes abrangidas pelo
Diploma relativo ao regime juridico da Prevencdo e Controlo Integrados da Poluicdo (PCIP). A instalagdo
em causa é a Unidade de Portimdo, que recebe os residuos urbanos (RU) produzidos nos municipios de
Albufeira, Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, Portimado, Silves, Vila do Bispo.
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1 CARACTERIZACAO DA UNIDADE DE PORTIMAO

O operador da Unidade de Portimdo é a Algar - valorizacdo e Tratamento de Residuos Urbanos, SA.

A Algar, S.A é a sociedade concessionadria do Sistema Multimunicipal do Algarve, criado pelo Decreto-

lei n.° 109/95, de 20 de maio, estando a gerir as instalacdes do barlavento desde 5 de julho de 1996.

A Unidade de Portimdo, detentora a Licenca Ambiental n.° 72/2012, de 05 de novembro de 2012 e da
Licenca de Exploracdo n.° 1-AT/2016/CCDR-ALG, de 06 de setembro de 2016, tem como atividade

principal a exploracdo do aterro sanitario e localiza-se no Porto de Lagos no concelho de Portimdo.

O aterro sanitario da Unidade de Portimdo constitui a infraestrutura alvo do presente pedido de
alteracdo, que em resultado da sua ampliacdo, pela construcdo da célula D, procede-se ao pedido de

atualizacdo da referida licenca.

Paralelamente, e cumprindo os objetivos nacionais e comunitarios da gestdo de residuos, aliados a uma
crescente melhoria ambiental, a Algar, S.A., tem-se expandido na area da gestdo de residuos. Assim,
além do aterro sanitario, a Unidade de Portimdo, dispde de outras infraestruturas complementares a
gestdo de residuos nomeadamente:

e Unidade de Triagem de Embalagens;

e Unidade de Tratamento Mecanico;

e Unidade de compostagem de residuos verdes;

e Plataforma de armazenamento de pneus usados;

e Plataforma de monstros.

Com o objetivo de adequar as instalacoes da ALGAR as metas estabelecidas no PERSU 2020, encontra-
se ainda em construcdo a nova Unidade de Tratamento Mecanico e Bioldgico (UTMB) para tratar e
valorizar os residuos organicos, desviando-os da sua deposicdo em aterro, através da recuperacdo de
materiais reciclaveis depositados indevidamente com os residuos indiferenciados e ainda um composto
organico para valorizacdo dos solos, reduzindo as emiss6es de CO; (Didxido de carbono) e GEE's (gases
com efeito de estufa). Esta nova instalacdo decorrente da sua capacidade de valorizacdo organica sera
igualmente atividade PCIP (categoria 5.3). Decorrente desta alteracdo a Plataforma de Monstros sera
relocalizada, a Unidade de Triagem de Embalagens sera ampliada e a Unidade de Tratamento Mecanico
serd desativada.
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Para além das infraestruturas de gestdo de residuos mencionadas anteriormente, a Unidade de
Portimdo dispde de outras infraestruturas de apoio, sendo as principais:
e Estacdo de Tratamentos de Lixiviados;

e Sistema de Aproveitamento Energético de Biogas (SAEB).

2 DESCRICAO DAS ATIVIDADES

O objeto principal da Algar, S.A., é a recolha e destino dos residuos urbanos produzidos nos municipios.
A matéria-prima utilizada sdo os residuos urbanos produzidos pelos habitantes dos municipios servidos
pela Algar, S.A..

Todos os residuos admitidos na instalacdo passam por um sistema de pesagem e registo ja existente

na instalacdo e posteriormente sdo encaminhados para a respetiva unidade de tratamento.

2.1 ATERRO SANITARIO

O aterro sanitario compde-se atualmente por trés células de deposicdo de residuos células A, Be C, que
ocupam uma area equivalente a 12,1 ha. Em termos de tratamento de residuos, foram ja depositadas
desde Agosto de 1998 até Janeiro 2018 cerca de 3.500.000 toneladas de residuos, as quais ocupam
um espaco de cerca de 2.900.000 m3.

A construcdo da célula D permitiu ampliar a drea de deposicdo em 3,3 ha e encaixar um volume adicional
de 1.080.790 m3, o que permitird a Algar, S.A., dar continuidade a correta gestdo do seu sistema

integrado de residuos, sem correr riscos de rotura neste dominio.

A ampliacdo da instalacdo, por construcdo da célula D, ndo provoca alteracdes na forma de exploracado.
Da mesma forma, a minimizacdo de impactes esta assegurada pela extensdo dos sistemas de protecdo
ambiental a nova célula. A célula D permitira ampliar a area de deposicdo em 3,3 ha, e encaixar um
volume adicional de 1.080.790 m3, o que permitird a Algar, S.A., dar continuidade a correta gestdo do
seu sistema integrado de residuos.

Na figura seguinte apresenta-se um mapa com a localizacdo do aterro sanitdrio da Unidade de

Portimdo, com a identificacdo do local de construcdo da nova célula designada por Célula D. pertencente
ao concelho de Portimdo, freguesia de Porto de Lagos.
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Figura 1 - Localizacdo das células que constituem o aterro sanitario da Unidade de Portimdo

Os residuos urbanos provenientes da recolha indiferenciada sdo descarregados na frente de trabalho
da célula do aterro sanitario procedendo-se a deposicdo dos residuos, ao espalhamento dos residuos
ao longo da frente de trabalho, a compactacdo dos residuos através da maquina de pés de carneiro e a
cobertura dos residuos com terras.

2.2 UNIDADE DE TRIAGEM DE EMBALAGENS

Os residuos de embalagem com potencial de reciclagem rececionados na Unidade de Portimdo sdo
encaminhados para a Unidade de Triagem de Embalagens onde sdo submetidos a triagem através de
equipamentos especificos que asseguram a separacdo mecanica e manual de todos os materiais
recebidos e que foram recolhidos seletivamente junto da populacdo. A separacdo dos varios tipos de
materiais permite encaminhar estes residuos para a indudstria da reciclagem com os requisitos de
qualidade necessarios. Desta forma, os materiais reciclaveis separados pela populacdo e colocados nos
ecopontos (ou recolhidos por outro sistema ou entregues diretamente na instalacdo) podem ser
transformados no futuro em novos produtos.
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Na Unidade de Triagem é efetuada a triagem de embalagens de plastico, metal, papel/cartdo e vidro.
Sempre que se detetem materiais contaminantes (tais como sucata, REEE e outros), sdo separados,

pesados e direcionados para a respetiva fileira.

Tal como referido anteriormente, esta prevista a ampliacdo da capacidade de armazenamento da
Unidade de Triagem de Embalagens decorrente da desativacdo da Unidade de Tratamento Mecanico,
de modo a ter uma maior capacidade de acomodar os picos de producdo de reciclaveis (embalagens e

papel/cartdo).

2.3 UNIDADE DE TRATAMENTO MECANICO € BIOLOGICO

A Unidade de Tratamento Mecanico e Bioldgico ira permitir tratar e valorizar os residuos organicos e
biodegradaveis produzidos nos concelhos abrangidos, desviando-os da sua deposicdo em aterro, e
também recuperar materiais reciclaveis depositados indevidamente com os residuos indiferenciados.

Ird ainda permitir produzir um composto organico para a valorizacdo dos solos.

Os residuos rececionados nesta unidade sdao submetidos a um pré-tratamento mecanico que ird separar
os residuos organicos dos inorganicos. A parte organica dos residuos é encaminhada para valorizacdo
através de compostagem. O material inorganico passivel de valorizacdo (filme plasticos, metais, REEE,
entre outros) é separado e armazenado temporariamente em silos/contentores especificos para
posterior tratamento e encaminhamento para as respetivas entidades gestoras de fluxos. O material
inorganico ndo valorizavel (rejeitado) é igualmente separado, armazenado temporariamente e

posteriormente encaminhado para o aterro sanitario.

O material que serda compostado é a matéria organica fresca separada na fase de pré-tratamento,
residuos liquidos e eventualmente algum material estruturante que serdo fundamentalmente restos

de podas triturados.
O produto obtido, uma espécie de terra vegetal que conhecemos por COMPOSTO, consiste numa matriz
organica estabilizada (principalmente himus) na qual integrou-se 0 azoto e os oligoelementos minerais

(P, K, Mg, etc.) presentes nos produtos iniciais.

A Unidade de Tratamento Mecanico e Bioldgico apresenta uma capacidade de tratamento de 120 000
toneladas/ano e uma producdo de composto de 8 750 t/ano.
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2.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM DE RESIDUOS VERDES
Na unidade de compostagem de residuos verdes é efetuado o tratamento dos residuos verdes
provenientes de atividades agricolas ou de jardinagem (ramagens, restos de relva, entre outros) para

serem tratados e transformados num composto organico.

O tratamento consiste na trituracdo do material verde rececionado, o qual é organizado em pilhas de
compostagem que ficam a maturar durante um determinado periodo de tempo até a formacdo do

composto.

2.5 PLATAFORMA DE ARMAZENAMENTO DE PNEUS USADOS

A plataforma de armazenamento de pneus usados é o local da unidade onde é efetuado o
armazenamento temporario de pneus usados separados por tipologia (ligeiros, pesados, motociclos)
até encaminhamento para a respetiva entidade gestora do fluxo.

2.6 PLATAFORMA DE MONSTROS
A plataforma de monstros é o local da unidade onde é efetuada a separacdo e armazenamento
temporario de outros residuos com potencial de valorizacdo e residuos ndo valorizaveis, tais como

REEE, plasticos ndo embalagem, sofas, méveis, madeira, sucata entre outros.

3 DESCRITORES AMBIENTAIS
3.1 ENERGIA CONSUMIDA

Na Unidade de Portimdo os tipos de energia consumida sdo energia elétrica, proveniente da Rede de
Distribuicdo Publica e combustivel (gasdleo). Todas as tipologias de energia sdo utilizadas para
consumo integral nas atividades existentes na instalacdo: armazenamento, triagem, tratamento
mecanico e bioldgico, compostagem e deposicdo de residuos em aterro, edificios administrativos e
instalacdes de apoio, viaturas e equipamentos afetos a instalacdo.

As medidas de racionalizacdo implementadas para reducdo do consumo de energia sdo: substituicdo
de lampadas existentes por lampadas economizadoras de energia; colocacdo de sinalética nos pontos-
chave alusiva a poupanca de energia; instalacdo de unidades de baterias condensadoras; substituicdo
de equipamento de maior consumo por outros mais eficientes em termos energéticos, aquando da sua
danificacdo; substituicdo de veiculos pesados antigos por veiculos mais recentes; formacdo periédica
em eco-conducdo aos motoristas; técnicas de organizacdo da frente de trabalho em socalcos para

minimizar o consumo de combustivel; melhoria das condicdes de operacdo de pneumaticos.
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3.2 ENERGIA PRODUZIDA

Uma das questdes inerentes a deposicdo de residuos nos aterros sanitarios é a producdo e emissdo de
biogas para a atmosfera que, a semelhanca de outros problemas ambientais existentes neste tipo de
instalacdo, tem sido alvo de preocupacdes recentes por forma a minimizar o seu impacte sobre o

ambiente.

O aterro sanitario da Unidade de Portimdo tem instalado um sistema de drenagem e captacdo do biogas
através de uma rede de pocos e de drenos ligados a uma central de producdo de energia elétrica,
designada por Sistema de Aproveitamento Energético de Biogds (SAEB), para onde sdo encaminhadas
todas as emissdes provenientes da degradacdo dos residuos depositados em aterro (biogds) e

convertidas em energia elétrica. A energia elétrica que ai se produz é toda vendida a rede.

Os pocos de captacdo foram inseridos na massa de residuos (por perfuragdo), assim que esta permitiu
e, simultaneamente quando a producdo de biogas justificou a ligacdo ao sistema de tratamento do

mesmo. Um procedimento semelhante serd adotado na célula nova a construir.

Num contexto da recolha e tratamento de biogds motivado por questdes de controlo de emissdes, o
aproveitamento energético para producdo de energia elétrica e calor em exploracdo no aterro sanitario

surge como uma opcdo muito interessante do ponto de vista técnico, econémico e ambiental.

3.3 RECURSOS HIDRICOS
3.3.1 Aguas de abastecimento
O abastecimento de dgua a instalacdo para consumo humano é feita através da rede de distribuicdo

publica.

Ainstalacdo possui duas captacdes de dgua subterranea que sdo utilizada para rega de espacos verdes,

lavagens de viaturas e vias de circulacdo.

As medidas implementadas para racionalizacdo dos consumos sdo: promocdo de campanhas dirigidas
aos colaboradores sobre formas de otimizacdo do consumo de dgua. Existéncia de placares alusivos as
boas praticas a adotar, com vista a reducdo do consumo de dagua em todos os edificios/pavilhdes e
areas jardinadas. Selecdo de torneiras temporizadoras aquando da necessidade da sua aquisicdo.

Reutilizacdo da dgua de processo para rega das pilhas de compostagem e lavagem de rodados.
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3.3.2 Aguas residuais

Em qualquer zona de deposicdo de residuos surgem os designados “lixiviados” que atravessam a massa
de residuos depositada extraindo-lhes os materiais soliveis e em suspensdo. Estes efluentes sdo
constituidos pelos liquidos resultantes da decomposicdo dos residuos e por aguas oriundas da
precipitacdo.

Os lixiviados produzidos em toda a instalacdo sdo encaminhados através de redes de drenagem para a
Estacdo de Tratamento de Lixiviados da Unidade de Portimdo a qual se encontra situada na zona
sudoeste do espaco fisico da Unidade de Portimdo.

A solucdo existente consiste num pré tratamento bioldgico e fisico por separacdo de fases e um

tratamento por Osmose Inversa, com uma capacidade de 170 m3/dia, podendo atingir os 200 m3/dia.

Decorrente da ampliacdo da capacidade de tratamento do Aterro, esta previsto aumentar a capacidade
de tratamento da Estacdo de tratamento de Lixiviados para 370 m3/dia, através da instalacdo de nova
unidade de osmose inversa e construcdo de outra lagoa de regularizacdo, com 9.000 m3 de capacidade
e instalacdo de uma etapa complementar de desgaseificacdo para tratamento na dgua tratada antes
da sua descarga e/ou reutilizacdo.

Deste modo sera possivel melhorar o processo de tratamento das aguas residuais, dotando a instalacdo
de uma maior capacidade e versatilidade, permitindo otimizar ainda mais o tratamento ja altamente

eficiente.

Apds conclusdo do processo de tratamento, 95% da quantidade do efluente é armazenada para
utilizacdo interna em rega e lavagens e a restante parte é descarregada no meio hidrico, na Ribeira do

Moinho.

Os efluentes liquidos, resultantes do tratamento dos lixiviados, bem como as aguas subterraneas e
superficiais da envolvente da Unidade de Portimdo sdo controladas periodicamente por forca da
Licenca Ambiental da instalacdo e da Licenca de Utilizacdo dos Recursos Hidricos para descarga das
Aguas Residuais e comunicadas anualmente a Comissdo Europeia, por forca do Regulamento Europeu
do Registo das Emissdes.
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3.4 Emissdes para o ar

Aterro Sanitario

Conforme ja referido anteriormente a Unidade de Portimdo estda equipada com Sistema de
Aproveitamento Energético de Biogas (SAEB) que permite reduzir significativamente a acumulagdo do
biogds em bolsa no interior da massa de residuos, minimizando desta forma as emissdes de gases para
o0 ar e também a libertacdo de odores. Para além disso, estdo implementadas técnicas e acdes
adequadas na exploracdo do aterro, designadamente ao nivel da cobertura didria dos residuos,

fundamentais para minimizar esses efeitos nefastos.

Os equipamentos que compdem Sistema de Aproveitamento Energético de Biogds (SAEB),
nomeadamente dois motores geradores de combustdo de biogas e um queimador que funciona em
complementaridade ao SAEB em situacdes de falha do motor gerador, constituem fontes de emissdo
pontuais que sdo monitorizadas periodicamente por forca da Licenca Ambiental da instalacdo e
comunicadas anualmente a Comissdo Europeia, por forca do Regulamento Europeu do Registo das

Emissoes.

Poderdo eventualmente ocorrer emissdes difusas para a atmosfera, resultante de uma pequena area
da célula - frente de trabalho, que ainda ndo esta ligada ao centro de tratamento do biogas. Estas

emissdes possuem também fraca expressdo, contudo contribuem para o efeito de estufa.

Como medida de reducdo das emissdes difusas refere-se o facto de o confinamento de residuos nas
células do aterro sanitario ser acompanhada do processo de cobertura da massa confinada, diminuindo-
se assim a possibilidade de existéncia de emissdes difusas. Por outro lado sdo efetuadas selagens
intermédias concomitantemente a evolucdo da exploracdo das células, no sentido de minimizar a area
exposta a pluviosidade, bem como minimizar a ocorréncia de emissdes difusas e entrada de oxigénio

para a massa de residuos, esta Ultima importante para a valorizacdo energética do biogas.

Unidade de Tratamento Mecdnico e Bioldgico
Na sequéncia da instalacdo da nova Unidade de Tratamento Mecanico e Biologico, verifica-se a

necessidade de tratar o ar da unidade antes de ser libertado para a atmosfera. Neste sentido, sera
instalado um sistema de tratamento de alta eficiéncia. A fase final desse tratamento incluird a
passagem do ar por um scrubber, com lavagem acida, seguida de biofiltros para evitar a emissdo de

cheiros para o exterior.
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A superficie do biofiltro sera coberta com material bioactivo constituido por casca de pinheiro adequado

a prevencdo da evaporacado.

Sera instalado equipamento permanente para irrigacdo automatica do biofiltro com agua do processo.
A construcdo e a concecdo do biofiltro evitara os fluxos preferenciais de ar no seu interior, podendo o
material do filtro ser mudado facilmente.

Todos os tanques de armazenamento onde se possam libertar odores desagradaveis estdo enterrados

ou cobertos.

De modo a evitar problemas de odores, o material a pds-compostar sera colocado em pilhas
triangulares, sem qualquer tipo de arejamento forcado, que serdo periodicamente revolvidas por meio

de volteadora.

Adicionalmente houve o cuidado de confinar todas as areas de processo e de contemplar captacdes

localizadas de ar naquelas suscetiveis de poderem provocar mais odores.
A Unidade de Tratamento Mecanico e Biolégico ndo produz emissdes gasosas diretas para o ar, por
toda a unidade estar pressurizada, com encaminhamento do ar das naves para tratamentos antes de

ser libertado na atmosfera.

Unidade de compostagem de residuos verdes

Na unidade de compostagem de residuos verdes as emissdes difusas que poderdo eventualmente
ocorrer estdo relacionadas com a formacdo de poeiras resultantes das operacdes de destrocamento,

revolvimento e crivagem de material muito seco e circulacdo de veiculos e maquinaria na instalacdo.

Para minimizar a formacdo de poeiras sdo adotadas as seguintes medidas:

- Adequado controlo da humidade durante todo o processo;

- Evitar formacdo ou crivagem de pilhas em dias de ventos fortes, bem como operacdes de
destrocamento;

- As superficies de processo e de circulacdo de equipamentos sdo regularmente limpas;

- Manutencdo adequada da maquinaria;

- Utilizacdo de barreiras arbdreas para prevenir a dispersdo de poeiras para o exterior da instalacdo.
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Os eventuais odores produzidos na unidade de compostagem de residuos verdes podem ter as
seguintes origens:

- Entrega do material ap0s elevados periodos de armazenamento;

- Preparacdo da compostagem - destrocamento;

- Condicdes anaerdbias nas pilhas;

- Libertacdo de aménia durante a formacdo e revolvimento das pilhas;

- Zonas de decomposicdo e de circulacdo de veiculos;

- Lixiviados provenientes de veiculos de entrega ou do proprio processo de compostagem.

Para minimizar os odores encontram-se implementadas as seguintes medidas:

- Rigoroso controlo do material entregue, rejeitando o material contaminado ou com forte odor;

- Utilizacdo de uma boa mistura de materiais brutos que ndo contenham elevado teores de humidade;
- Evitar condicdes anaerdbias no processo usando boas praticas (por exemplo evitar atrasos no
processamento de material rapidamente degradavel);

- Adequar a forma e orientacdo das pilhas atendendo ao regime de ventos e localizacdo dos recetores
mais sensiveis;

-Limpeza regular das zonas de circulacdo e de processamento incluindo sistemas de drenagem.

Na Unidade de Triagem de Embalagens, Plataforma de Monstros e Plataforma de Armazenamento de

Pneus usados ndo sdo produzidas emissdes para o ar.

3.5 Residuos produzidos

A prevencdo e valorizacdo de residuos assume, nos ultimos anos, o comportamento do topo de
hierarquia da gestdo dos residuos que é necessario promover, divulgar e educar. Nesta sequéncia, 0
desenvolvimento das medidas internas implica o reforco dos programas existentes nesta tematica e a
implementacdo de novas medidas que incluam a aposta na prevencdo de residuos que habitualmente
ndo sdo referidos, mas que tém a sua importancia na quantidade de residuos a tratar. Assim, a

prioridade é promocdo de comportamentos ambientalmente corretos.

A Algar, S.A., possui um leque de boas praticas ambientais que sdao desenvolvidas frequentemente e
atualizadas sempre que necessario. A par das boas praticas, sdo promovidas sessdes de sensibilizacdo
dirigidas aos colaboradores internos com o intuito de potenciar a boa pratica da prevencdo de residuos,
quer como colaboradores quer como cidaddos.

Como medidas de prevencdo, destacam-se a disponibilizacdo de equipamentos apropriados para
deposicdo seletiva dos residuos produzidos no interior e exterior de edificios/pavilhdes; sensibilizacdo
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para reutilizacdo de materiais, evitar o uso de material descartavel, aquisicdo de alimentos a granel, a

promoc¢do da compostagem caseira como forma de diminuir a producdo de residuos em casa.

Outras boas praticas implementadas na instalacdo:
e A existéncia de sinalética de poupanca de dgua e de energia, em todos os interruptores da luz,
dos autoclismos e torneiras,
e Recuperacdo de mobilidrio de escritério,
e Utilizacdo de papel reciclado em toda a documentacdo impressa na empresa,
e (riacdo de cadernos de rascunho, utilizando folhas ja impressa de um sé lado,
e Recurso a gestdo documental eletronica, em vez de arquivo em papel,
e Reutilizacdo de cartuchos e toners, por enchimento quando vazios,

e Entre outras.

Paralelamente a Algar, S.A., tem em pratica uma forte componente de sensibilizacdo externa que se
destina as escolas, visitantes que se dirijam as instalacdes da Algar, S.A e a populacdo em geral, como
por exemplo que tem como objetivo prolongar o tempo de vida Util de objetos e desviar a deposicdo
em aterro, como por exemplo a realizacdo de campanhas para troca de objetos e recolha solidaria de

brinquedos usados.

3.6 Ruido

As fontes de ruido a considerar na Unidade de Portimdo estdo associadas a descarga e armazenamento
dos diversos tipos de residuos (Vidro, verdes, pneus); a triagem de residuos de embalagem na unidade
de triagem; ao tratamento mecanico e biolégico dos residuos urbanos, ao desmantelamento de
residuos na Plataforma de Monstros; ao armazenamento de pneus usados na Plataforma de Pneus
Usados, ao tratamento de residuos verdes na Unidade de Compostagem, a circulacdo de viaturas, a
transferéncia de contentores com residuos para destino final, aos trabalhos de manutencdo de

equipamentos/viaturas na oficina, ao espalhamento e compactacdo dos residuos nas células do aterro.
O local de implantacdo de implantacdo da Unidade de Portimdo é considerado espaco rural, esta
distante de aglomerados urbanos, limitado por uma densa cortina arbdrea. Igualmente a distancia a
zonas sensiveis, como sejam escolas e hospitais, é consideravel, ndo existindo nenhuma instituicdo

destas nas proximidades, pelo que o impacte ambiental associado ao ruido é reduzido.

Periodicamente é efetuada avaliacdo ao Ruido Ambiental por forca da Licenca Ambiental da instalagdo.
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3.7 Descricdo da tecnologia/técnicas destinadas a reduzir/evitar as emissdes

Ao longo deste documento forma mencionadas vadrias tecnologias/técnicas destinadas a
reduzir/evitar as emissdes e minimizacdo dos possiveis impactes ocorridos durante a exploracdo,
entre as quais se destacam:

e 0O sistema de impermeabilizacdo de fundo e de taludes das células do aterro sanitario,
constituidos por um conjunto de camadas sucessivas de diferentes materiais com funcdes
de impermeabilizacdo e de drenagem de biogds para o sistema de tratamento;

e Os sistemas de drenagem e tratamento de lixiviados;

e O sistema de drenagem, captacdo, tratamento e valorizacdo energética do biogas;

e Sistema de desodorizacdo da Unidade de Tratamento Mecanico e Bioldgico;

e A adocdo de técnicas e acOes adequadas na exploracdo do aterro, designadamente ao nivel
da cobertura dos residuos, sao fundamentais para minimizar os potenciais efeitos nefastos
decorrentes da exploracdo do mesmo.

4 IDENTIFICACAO DAS MEDIDAS PREVISTAS PARA A MONITORIZACAO DAS
EMISSOES PARA O AMBIENTE

Os aterros sanitarios encontram-se sujeitos, por imposi¢cdo legal, a implementagdo de sistemas de
monitorizacdo dos varios parametros suscetiveis de causar danos no ambiente, nomeadamente nas
fases de exploracdo e pds-encerramento. O Plano de Monitorizacdo Ambiental atualmente
implementado na Algar, S.A., permite controlar os impactes reais e a ocorréncia de fugas acidentais
e intervir de forma corretiva sempre que se verifiquem desvios a normalidade. Permite também
realizar o acompanhamento do "desempenho” do aterro sanitario ao longo do tempo, e assim
fornecer sinais de alerta em caso de uma eventual disfungdo, que permitam uma intervencdo de

ambito corretivo a curto prazo.

Assim, os procedimentos previstos visam assegurar que as medidas de protecdo e controlo sdo
adequadas e consequentes. A monitorizacdo ambiental do aterro sanitario inclui, de acordo com a
legislacdo em vigor, a vigilancia de varios parametros, nomeadamente:

Assentamentos e enchimento do aterro,

Liquidos produzidos no aterro sanitario - Lixiviados,
Qualidade das dguas subterraneas e superficiais contiguas ao aterro sanitario,

Emissdes gasosas decorrentes da exploracdo do aterro,
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e Residuos produzidos na exploracdo da instalacdo.

Os perigos para o ambiente e para as populacdes, decorrentes seja de situaces de operacdo normal,
seja de situacdes acidentais e subitas, prendem-se, sobretudo, com a ocorréncia de eventuais falhas
ou disfuncdes nalguns sistemas de controlo ambiental. Na exploracdo normal do aterro os sistemas

de protecdo ambiental instalados permitem mitigar a probabilidade de ocorréncia desses riscos.

Terminada a exploracdo do local como aterro sanitario e imprimida a forma final prevista para o
mesmo, sera executada a selagem do aterro. O principal objetivo do sistema de cobertura é o de
controlar a infiltracdo das aguas pluviais e consequentemente a producdo de lixiviados. O sistema
de cobertura ird também contribuir para uma contencdo e protecdo da massa de residuos, uma

adequada integracdo paisagistica, bem como evitar a migracdo ndo controlada do biogas.

A selagem dos dois alvéolos da nova célula serda executada de acordo com as exigéncias constantes

na legislacdo aplicavel, designadamente o Decreto-Lei n.° 183/2009, de 10 de agosto.
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