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Parecer sobre a sujei¢do a Avaliagao de Impacte Ambiental (AIA)

Identificacdo

Designacgao do Projeto

Sondagem de Prospecdo e Pesquisa de Hidrocarbonetos por Métodos
Convencionais na Area de Concessdo Batalha

Tipologia de Projeto

Anexo Il, ponto 2, alinea b) do Decreto-Lei n? 151-B/2013, de 31 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 152-B/2017, de 11 de dezembro

Localizagao

(freguesia e concelho)

Concessao “Batalha”. Freguesia de Aljubarrota. Concelho de Alcobaca. Distrito
de Leiria

Afetagao de dreas
sensiveis

(alinea a) do artigo 2.2
do DL 151-B/2013)

N&o foram identificadas areas sensiveis

Proponente

AUSTRALIS Oil & Gas

Entidade licenciadora

Entidade Nacional para o Mercado de Combustiveis

Autoridade de AIA

Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.

Parecer

N3o é possivel concluir sobre a sujei¢cdo do projeto a procedimento de avaliagdo
de impacte ambiental (AlA)

Data de emissao

5 de junho de 2018

Breve descri¢ao do projeto

Descricdo Geral

O projeto da “Sondagem de Prospecdo e Pesquisa de Hidrocarbonetos por Métodos Convencionais na
Area de Concessdo Batalha” tem como objetivo executar, no ano de 2019, uma sondagem piloto vertical,
com posterior desvio na horizontal, de molde a testar as ocorréncias de gas natural, numa determinada
parcela, na drea de Concessdo Batalha. A referida sondagem sera efetuada até uma profundidade de
aproximadamente 3 200 m, até a formacdo da Dagorda, com a recolha de 200 metros de carote em
intervalos diferentes e execucao de diagrafias em toda a sua extensdo, e uma sondagem horizontal, para
testar o Lemede intermédio, para producdo de gas natural.

O projeto tem como objetivo avaliar as principais caracteristicas desta formagdo e serd de caracter
tempordrio e exploratdrio, com uma duragdo maxima aproximada de dez meses de trabalho de campo.
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Localizagao
Nesta fase ndo estd ainda definida uma localizacdo definitiva e exata do local onde sera executado o pogo,
tendo sido pré-selecionada uma area com aproximadamente 1 km de raio, dentro da qual este estara
localizado.

De acordo com o proponente, a localizagdo exata serd selecionada posteriormente a esta fase e
dependerd da avaliacdo detalhada das caracteristicas e restricbes ambientais, técnicas e sociais que
possam existir em algumas parcelas e da possibilidade de celebracdao de um contrato para o efeito, com
o(s) seus proprietario(s).

A area selecionada para a implantacdo do Projeto, representada na figura seguinte, insere-se na freguesia
de Aljubarrota, no concelho de Alcobaca, no distrito de Leiria. A povoagao mais préoxima do projeto é
Aljubarrota, abrangida pela drea selecionada para implanta¢dao do projeto, na qual é estimado que os
recursos geoldgicos a investigar estejam presentes.
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Alternativas de Localizacdo

Para a selecdo do local especifico para a sondagem foi definida a Zona de Interesse, na qual foi estimado
gue os recursos geoldgicos a investigar estivessem presentes. Sobre esta zona foram definidos “critérios
de avaliacdo” (e.g. zonas protegidas, urbanas, etc.), que permitiram identificar as zonas potencialmente
apropriadas para a localizagdo exata da perfuragdo. S6 apds a identificacdo da parcela exata e definitiva é
que sera apresentada a andlise detalhada de alternativas.

Alternativas de Tecnologia

De acordo com o proponente, a op¢ao pela tecnologia de sondagem horizontal permite avaliar 300 a 700
metros na horizontal, através de um Unico furo vertical, e foi escolhida por forma a minimizar o impacte
gue teria a perfuragdo de vérios pogos exclusivamente verticais para recolher informacéo relevante sobre
o prospeto geoldgico. Caso seja identificado gas natural, proceder-se-a ao teste do pog¢o, com o objetivo
de caracterizar o recurso em termos de qualidade e quantidade, procedendo-se a elaboracdo de uma
série de analises fisicas e quimicas, que podem ser de curta e/ou de longa duracdo. Uma das
metodologias para o teste do poco sera proceder a queima controlada do gas no sistema de queima em
tocha instalado para o efeito (“flare”), com a consequente producdo de emissdes gasosas associadas a
combustdo e a perca do recurso. O proponente pretende, se possivel, utilizar como alternativa a esta
metodologia a conexdo a rede do Sistema Nacional de Gas Natural (SNGN), gerido pela REN, dado que um
dos gasodutos da Rede Nacional passa a menos de 4 km da zona de potencial localizagdo da parcela de
sondagem. Esta alternativa é uma solucdo com menor impacte ambiental em termos de emissdes
poluentes e gases de efeito estufa, e economicamente mais razoavel, caso a ligacdo em causa seja
possivel e a custos adequados.

Fases do Projeto

Fase 1 - Fase de trabalhos de preparagao, construgao e instalagao:

= Construcdo do estaleiro e das infraestruturas associadas (tais como rede de agua, rede de
saneamento, eletricidade e cablagem necessaria).

= Construcdo das vias de acesso internas.

= Movimentacdo de veiculos, equipamentos, equipa de trabalho e provisdes.
= Movimentacdo e armazenamento de materiais de construgao.

= Armazenamento e manipulacdo de combustiveis e quimicos.

» Areaaocupar: cerca de 7 500 m2.

Fase 2 — Fase de avaliagdo - Sondagens e Teste do Pogo:

= Execucdo de furo de superficie até uma profundidade de aproximadamente 230 metros, sendo
descida e cimentada a tubagem de revestimento (casing).

= Execugdo de furo intermédio até uma profundidade de cerca de 1050 metros com a descida e
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cimentagdo da respetiva tubagem de revestimento.

Execucdo de furo piloto até a profundidade total de 2 860 metros.

Realizacdo de diagrafias e recolha de 200 m de carote, em dois intervalos diferentes.
Selagem do poco, no intervalo dos 2 860 metros até aos 2 000 metros.

Recuperacdo no processo de circulacdo, das lamas e dos testemunhos (cuttings) a superficie,
passando por mecanismos de separag¢do, designadamente por uma peneira vibratdria (shaker), onde
sdo separados os elementos sélidos das lamas e os testemunhos (cuttings), os quais serdo
depositados em contentores instalados para o efeito. As lamas serdo recuperadas e tratadas para
recirculagdo em que sdo adicionados, quando necessario, os componentes para que as suas
propriedades quimicas e fisicas se mantenham constantes.

Realizacdo de Testes do Pogo: Concluida a sondagem, serdo realizados uma série de testes para
determinar a produtividade e a viabilidade econdmica. Nos primeiros 7 dias, efetua-se um teste
preliminar, em que os fluidos provenientes do poco, éleo, dgua e ou gds serdo processados e
separados num sistema fechado de atmosfera controlada (o gas sera transportado para uma conduta
vertical, torre do queimador da tocha, com um sistema de ignicdo automatica, onde sera queimado
(flaring) de modo a prevenir a emissdo direta de gas para a atmosfera, convertendo-o em emissdes de
COy).

Caso seja identificado Gas Natural, inicia-se a fase de testes de longo prazo.

O programa de sondagem para este poc¢o ainda ndo se encontra finalizado.

Fase 3 — Fase de desativagdo - Recuperagdao ambiental e paisagista do local:

Abandono permanente do poco: selagem da secgdo inferior do pogco com tampdes de cimento (3 a 4)
injetados dentro da tubagem de revestimento, com aproximadamente 100 metros de extensdo, em
gue o mais proximo da superficie tem cerca de 50 metros de cimento. A tubagem é cortada a
aproximadamente 1 metro abaixo da superficie do solo e colocada uma placa.

Restauracdo das areas temporariamente ocupadas para o seu estado original.
Remocado dos materiais de construcao utilizados.

Desmontagem e remogdo de equipamentos e estruturas.

Monitorizacdo e documentacdo da recuperacgao do estaleiro.

Principais Carateristicas do Processo:

Equipamento de Sondagem: Ndo mencionado.

Material de Perfuracdo: Fluidos de perfuracdo (ou lamas de perfuracdo): lamas a base de agua
(WBM), e caso haja necessidade, lamas a base de 6leo (OBM).

Residuos produzidos: Designadamente, detritos sélidos denominados testemunhos (drill cuttings). Os
desperdicios predominantes de uma operacdo de sondagem sdo as lamas, maioritariamente agua, e
os testemunhos (cuttings) provenientes da a¢do da broca de perfuracdo que sdo trazidos até a
superficie pela circulacdo das lamas. Em intervalos regulares, pequenas amostras desses testemunhos
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sao analisadas no local pelo gedlogo de servigo, acondicionadas e guardadas para serem entregues as
autoridades competentes. Todos os residuos provenientes da operacdo de sondagem serdo
transportados e depositados em locais apropriados, tais como aterros sanitdrios, através de uma
empresa de gestdo de residuos devidamente licenciada para o efeito.

Calendarizacdo aproximada das atividades do projeto:

— Construgdo e preparagao do local: 60 dias.

— Perfuragdo: 90 dias.

— Teste do pogo — curta duragdo: 7 dias.

— Instalagdo de ligacdo a rede de gas natural (Opcional): 60 dias.
— Teste do pogo — longa duracgdo: 180 dias.

— Abandono e recuperacdao ambiental e paisagista: 60 dias.

Risco de acidentes associados as operacdes: Foi remetida uma Tabela Matriz de Riscos, a qual,
segundo o proponente, foi elaborada a partir da Politica Empresarial de Gestdo de Riscos.

Instrumentos de Gestdo Territorial: Sdo listadas genericamente as condicionantes ao nivel dos IGT e
outras serviddes administrativas. O proponente refere que as condicionantes do local de implantacao
do projeto serdo tidas em consideracdo na definicdo da localizacdo exata do projeto, sendo nessa
data efetuada consulta, quer a Camara Municipal de Alcobaca no sentido de averiguar em detalhe se
o projeto é exequivel com as suas pretensdes, quer a CCDR LVT, a DGEG, a REN-Gasodutos, S.A, ao
LNEG, a DGPC, e a outras entidades que se venham a considerar relevantes.

Enquadramento e Antecedentes

Os contratos de concessdo atribuidos pelo Estado para a prospec¢do, pesquisa, desenvolvimento e
producdo de petréleo elencam os trabalhos minimos obrigatérios acordados entre as partes, a serem
desenvolvidos durante o periodo inicial dos contratos relativo a fase de prospecdo e pesquisa de petrdleo.

Estes trabalhos podem ser de natureza diversa, constituindo-se trabalhos de prospecao e pesquisa: todos
os trabalhos de gabinete, de laboratério e de campo executados na area de concessdo de acordo com os
trabalhos minimos contratualizados. Considerando-se trabalhos de campo os efetuados no terreno,
relativos a levantamentos geoldgico e geofisicos de qualquer espécie, as sondagens de pesquisa, assim
como a colheita de amostras para estudo.

Na regido de Aljubarrota, no concelho de Alcobaca, ao longo de vérias décadas tém vindo a ser atribuidas
areas de concessdo para prospecao, pesquisa, desenvolvimento e producdo de petrdleo e, onde, ja foram
realizados muitas dezenas de trabalhos de campo para a prospe¢do e pesquisa: aquisicdo de dados
indiretos - gravimetria, magnetometria e sismica 2D e 3D e de dados diretos — sondagens de pesquisa.

No que respeita as sondagens de pesquisa ja realizadas nesta regido, destacam-se as mais proximas e
situadas a E-NE do local proposto para a nova sondagem de pesquisa, nomeadamente Aljubarrota-2,
Aljubarrota-3, Aljubarrota-4 e Aljubarrota-4RE e a situada a SW Alcobaca-1, e que permitiram identificar e
mapear as formagGes geoldgicas amostradas, fundamentalmente do Tridsico ao Jurassico Superior, e suas
principais caracteristicas e propriedades, como sejam o conteddo em matéria organica, espessuras,
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litologias, porosidade e permeabilidade entre outras, que possibilitaram a identificacdo de dois sistemas
petroliferos — o sistema pré-sal do Tridsico e o sistema pds-sal do Jurassico.

Durante os trés primeiros anos do contrato de concessdo "Batalha", a concessiondria adquiriu ao Estado
os dados existentes em arquivo, quer indiretos, quer de sondagens, desta regido, tendo reprocessado
dados brutos produzindo novos estudos e interpretacdes, refinando anteriores modelos geoldgicos da
regidao, que lhe permitiu apresentar um projeto bem pormenorizado no que diz respeito aos alvos a
avaliar e testar, assim como, do local proposto para a execu¢do da nova sondagem de pesquisa, quer a
nivel das estruturas geoldgicas presentes, quer ao nivel das formagdes geoldgicas e do seu potencial
petrolifero.

Nesta data, a Australis, pretende avaliar e se possivel confirmar a viabilidade econémica dos reservatérios
petroliferos, ja identificados na regido.

Neste contexto, a concessionaria, detentora das concessbes "Batalha" e "Pombal" no onshore da Bacia
Lusitanica, no estrito e obrigatério cumprimento dos trabalhos minimos contratualizados, encontra-se
obrigada a realizar uma sondagem de pesquisa na area de concessdo "Batalha" durante o 42 ano
contratual, estando a mesma prevista para 2019.

Foi neste enquadramento e prevendo o tempo necessario para a obtengao das autorizagdes necessarias
para aprovacdo de realizacao desta sondagem de pesquisa, e de modo a antecipar a sua preparagao, que
a concessiondria submeteu os Elementos para Apreciagao Prévia, agora em apreciagao.

Resumo do procedimento e fundamentagao da decisao

Procedimento

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.2 152-B/2017, de 11 de dezembro, foi solicitado pela Entidade Nacional para o Mercado de
Combustiveis (ENMC), a Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) pronuncia, ao abrigo do n.2 9 do
artigo 3.2 do referido diploma, sobre a aplicabilidade, ou ndo, do regime juridico de Avaliagcdo de Impacte
Ambiental (AIA) ao projeto “Sondagem de Prospecdo e Pesquisa de Hidrocarbonetos por Métodos
Convencionais na Area de Concessdo Batalha”.

O projeto, correspondendo a uma sondagem de pesquisa de ocorréncia de gas natural por métodos
convencionais, enquadra-se na tipologia prevista na alinea b) do ponto 2 do Anexo Il do referido Decreto-
Lei, estando sujeito a analise caso a caso, prevista nos termos do seu artigo 3.2.

Para efeitos da referida andlise o proponente preparou um documento intitulado “Apresentagdo dos
Elementos para apreciacdao prévia de sujeicdo a Avaliagdo de Impacte Ambiental”, procurando dar
resposta aos elementos previstos no anexo IV do diploma em causa.

Tendo em vista suportar a pronuncia da autoridade de AIA, foi solicitado parecer as entidades abaixo
elencadas, tendo o projeto sido também objeto de analise por parte de varios departamentos da APA:

= Comissao de Coordenacdo e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT).
= Laboratdrio Nacional de Engenharia e Geologia (LNEG).
= Diregdo-Geral do Patrimdnio Cultural (DGPC).
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= Direcdo Geral de Saude (DGS).

= Entidade Nacional do Mercado de Combustiveis (ENMC).

= |nstituto da Conservagao da Natureza (ICNF).

Foi realizada uma reunido de apresentacdo do projeto pelo proponente as entidades acima mencionadas.
Neste ambito, foram ainda solicitados elementos adicionais relativos a avaliacdo de riscos.

Foi promovido um periodo de Consulta Publica, o qual decorreu durante 31 dias Uteis, de 27 de marco a
11 de maio de 2018. Durante este periodo foram recebidas as exposi¢des com a seguinte proveniéncia:

= Camara Municipal da Batalha.

= Assembleia de Freguesia de Aljubarrota.

= Associa¢do de Defesa do Ambiente e do Patrimdnio da Regido de Leiria — OIKOS.
= ZERO - Associagao Sistema Terrestre Sustentavel.

= Quercus — Associacdo Nacional de Conservacao da Natureza.

= Plataforma Algarve Livre de Petréleo.

=  Glocal Faro.

=  ASMAA — Algarve Surf & Marine Activities Association.

=  Grupo Proteger Telheiro.

= Cerca de 81 exposicoes de particulares.

A quase totalidade dos pareceres manifestam-se a favor de um procedimento de Avaliagdo de Impacte
Ambiental para o projeto em andlise, tendo em conta a sua localiza¢do, dimensdo e caracteristicas.

A Camara Municipal da Batalha expressa a sua preocupacgao relativamente aos impactes ambientais do
projeto, os quais devem ser minimizados em fase de AIA e considera que todas as atividades a
desenvolver deverdo estar em total concordancia com os instrumentos de ordenamento do territdrio de
ambito nacional, regional e municipal em vigor no concelho da Batalha, sendo sempre necessario
assegurar a preservacao do patrimonio histérico e ambiental, bem como garantir a qualidade de vida das
populagoes.

As Organizacdes Ndo Governamentais (ONG) referem que o risco associado a esta atividade, quer por
aplicacdo do principio da precaucdo, quer face aos impactes que poderdo ocorrer ao nivel dos varios
fatores, fundamenta a sujeicdo a procedimento de AlA.

Fundamento da Decisdo

O Regime Juridico de Avaliacdo de Impacte Ambiental aplica-se aos projetos publicos e privados que
sejam suscetiveis de produzir efeitos significativos no ambiente, entendendo-se como “projeto”, a
realizacdo de obras de construcao ou de outras instalagdes, obras ou interven¢des no meio natural ou na
paisagem, incluindo as intervencdes destinadas a explora¢do dos recursos naturais.

Apesar de ter sido solicitado parecer prévio sobre a sujeicdo do projeto a procedimento de AIA, os
elementos nesta data apresentados ndo detém um nivel detalhe adequado a um projeto, uma vez que
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apenas é estabelecida uma drea de 1 km de raio, na qual, em fase posterior, sera definida a localizacao
exata e definitiva do mesmo.

Como resultado desta opgdo do proponente, de remeter para uma fase posterior a decisdo sobre a
localizacdo exata do projeto, dependente, ainda, de uma avaliagdo de caracteristicas e restricdes
ambientais, técnicas e sociais, a efetuar, e da possibilidade de poder vir a celebrar um contrato com of(s)
proprietario(s) do terreno, os elementos a data disponibilizados, no que diz respeito as caracteristicas
especificas do projeto e do local de implantacdo, ndo permitem uma adequada avaliacdo da
suscetibilidade do projeto provocar impactes significativos no ambiente, essencial para fundamentar este
parecer.

Assim, a caracterizacdo do local efetuada é bastante genérica (apesar de se ter considerado para alguns
fatores uma area de estudo com um raio mais alargado de 4 km). O facto de ndo se ter apresentado o
local exato do projeto, fez com que a analise desenvolvida ndo apresentasse o grau de detalhe necessario
de forma a se poder identificar e avaliar os impactes que, em funcdo do local que vier a ser identificado,
potencialmente poderdo ocorrer. Este aspeto é inclusive referido na documentacdo apresentada, ao
assumir que avaliacdo de impactes corresponde a uma identificacdo e avaliacdo de impactes preliminar,
caracteristica de projetos desta natureza. As medidas de minimizacdo apresentam-se genéricas,

traduzindo-se na sua maioria em regras de boas praticas.

N3o obstante, foi possivel verificar que o projeto é coeso com a justificagcdo geoldgica da escolha do local
e evidencia-se adequado a uma avaliagao dos alvos geoldgicos escolhidos.

A area selecionada localiza-se na bacia hidrogréfica das Ribeiras do Oeste, em 3 massas de agua
superficiais, designadamente na massa de PTO5RDW1160 (Rio do Meio), na massa de dgua PTOSRDW1157
(Rio Alcoa) e, numa pequena fragdo, na massa de agua PTOSRDW1160 (Rio de Areia). De acordo com o
PGRH do Tejo e Oeste (22 ciclo), o estado ecoldgico destas massas de agua é classificado de Razoavel,
sendo predominante o uso agricola. As linhas de dgua que atravessam a area selecionada tém reduzida
dimensdo, destacando-se o rio de Vicente afluente do rio do Meio e, a sul, o rio da Ponte do Jardim,
afluente do rio Alcoa.

No que respeita aos recursos hidricos subterraneos, a drea selecionada ndo interseta qualquer sistema
aquifero de importancia regional, sendo que ndo interseta nenhuma zona de protecdo de captacgdes
subterraneas para abastecimento publico. O nimero de captagdes privadas é reduzido, verificando-se a
existéncia de 9 captacées numa area de 314,5 ha.

Ao nivel da vertente de conservacdo da natureza, verifica-se que a area de estudo nao interceta nenhuma
area do Sistema Nacional de Areas Classificadas, sendo que a mais préxima ao limite do centro da area
selecionada para prospecao e pesquisa sao o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e Sitio de
Interesse Comunitario "Serras de Aire e Candeeiros", localizado a cerca de 4,6 km a Este. Ndo estdo
identificados valores naturais com relevancia para a area onde se pretende efetuar a prospecao.

Para o fator patrimdnio, salienta-se o cardcter preliminar da caracterizagdo histérico-patrimonial
efetuada, uma vez que ndo estd identificada a parcela exata de localizagdo do projeto. Apenas é
apresentada uma listagem de “Patrimdnio Arqueoldgico nas zonas circundantes”, para as freguesias nas
quais se integra a area de estudo e uma listagem para o “patrimdnio arquitetonico” remetendo-se para
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uma fase posterior a sua caracteriza¢do. Ao nivel da avaliacdo de impactes, refere-se apenas que nao ha
registo de vestigios arqueoldgicos e que durante as obras de constru¢do poderao “surgir recursos
arqueoldgicos”. Com os dados disponiveis é efetuada uma pré-avaliacdo da significancia do impacte antes
da identificacdo das medidas de minimizacdo como “Moderado”. No entanto, procedeu a entidade
competente, no ambito da presente pronuncia, a consulta das bases de dados de Patrimdnio
Arqueoldgico e Patrimdnio Classificado e em Vias de Classificacdo tendo verificado que, ndo obstante na
area apresentada pelo proponente ndo se registarem ocorréncias patrimoniais, na sua envolvente e da
povoacdo de Aljubarrota estdo inventariados varios sitios arqueoldgicos e bens imdveis classificados.
Tendo em consideracdo que a area onde se pretende implementar o projeto e sua envolvente tem
reconhecido potencial patrimonial (arqueolédgico e arquitetdnico), afigura-se que a sondagem de
prospecdo comporta potenciais riscos de afetacao de bens patrimoniais.

O documento apresentado é ainda omisso em matérias relevantes, nomeadamente a identificacdo e
avaliacdo dos impactes do projeto e de proposta de medidas de mitigacdo/minimiza¢do e recomendacdes
em matéria de saude humana.

No que respeita a riscos de acidentes, verifica-se que a avaliacdo é de carater generalista e ndo concreta
para o projeto que ira ser desenvolvido e respetiva localizagdo. Neste sentido, ndo é possivel concluir
sobre os eventuais impactes decorrentes de uma eventual situagao de acidente, a qual sera apenas vidvel
numa fase de desenvolvimento mais detalhada deste projeto, nem identificar medidas de minimizagao
associadas. Trata-se inclusive, de matéria transversal, com reflexos na avaliagdo dos varios fatores
ambientais. Esta insuficiéncia decorre da fase preliminar em que se encontra o projeto, considerando que
terd de dar cumprimento futuro as obrigac6es decorrentes do Decreto-lei n? 13/2016, de 9 de marco.
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O escasso nivel de detalhe da informacdo apresentada é ainda referido pela Entidade Nacional do
Mercado de Combustiveis, ao considerar que o projeto de sondagem tera de ser melhor detalhado no
respeitante aos programas associados a perfuracdo, e que tera ainda de ser complementado com a
apresentacdo dos documentos relativos aos planos de prevencdo, seguranca e ambiente e de
mitigacdo/contingéncia a eventuais acidentes graves. Esta entidade aguarda a entrega do Programa de
perfuracao e de lamas detalhado bem como o Relatdrio sobre Riscos Graves, de acordo com o artigo 35.2
do Decreto-Lei n.2 13/2016, de 9 de margco e do Plano de Higiene, Seguranca e Ambiente da
concessiondria e seus subcontratados.

O facto de estar ainda por avaliar a possibilidade de ligacdo ao gasoduto da REN (a cerca de 4 km de
distancia) podera também implicar a ocorréncia de impactes adicionais, ndo identificados nesta data.

No ambito da consulta publica efetuada, a generalidade dos pareceres manifestam-se a favor de um
procedimento de Avaliacdo de Impacte Ambiental para o projeto em analise, quer por aplicacdo do
principio da precaucgao, quer pela localizagdo, dimensdo e caracteristicas do projeto.

Face ao exposto, verifica-se que o desconhecimento da localizacdo exata do furo impede a plena
caraterizacdo do projeto e do local, aspetos determinantes para que possam estar reunidos todos os
elementos necessarios para aferir da aplicabilidade do regime juridico de AIA. Nao foi assim possivel a
identificacdo e avaliagdo de impactes especifica para o local selecionado contemplando todos os fatores
previstos no referido regime RJAIA nem t3o pouco a andlise de riscos que permita avaliar eventuais
impactes decorrentes de uma situacado de acidente; ou a proposta de medidas de minimizagdo (concretas
e especificas em fungdo do local que vier a ser selecionado). Estas limitagdes ndo permitem,
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consequentemente, concluir sobre a suscetibilidade do projeto provocar impactes significativos no
ambiente ndo sendo assim possivel fundamentar uma decisdo sobre a necessidade ou ndo de sujei¢do a
procedimento de AlA.
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