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1. INTRODUCAO

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliacdo de Impacte Ambiental
(AIA) do “Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV”, projeto de execucdo, projeto de
execucao”, em fase de projeto de execucdo, sendo emitido pela Comissdo de Avaliacdo (CA) ao abrigo
do n.° 1 do artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro.

A Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN, S.A.), dando cumprimento ao disposto no n.° 1 do artigo
14.° do RIAIA submeteu, via Plataforma SILIAMB - Médulo de Licenciamento Unico Ambiental (LUA), o
referido projeto de execucéo.

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AlA, de acordo com o definido nas seguintes
disposicbes do Decreto-Lei acima referido, porquanto diz respeito a duas linhas elétricas aéreas duplas,
a 400 kV, com extens@es, respetivamente, de 22,8 km e 49,4 km, correspondendo a uma tipologia
definida pelo n.° 19 do Anexo I:

Construcéo de linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma tenséo igual ou superior a 220
kV, e cujo comprimento seja superior a 15 km”

Neste contexto, a Agéncia Portuguesa do Ambiente (AP, I.P.), na qualidade de autoridade de AlA,
nomeou a respetiva Comissao de Avaliagao (CA), a qual é constituida por representantes da prépria APA
e das seguintes entidades:

APA, I.P. / DAIA - Arg.2 Pais. Catarina Castro Henriques
APA, |.P. / DCOM - Dr.2 Cristina Sobrinho

PC, I.P. — Dr.2 Alexandra Estorninho

LNEG - Dr. Ricardo Ressurrei¢ao

CCDR-Alentejo, I.P. — Dr. Pedro Coelho

DGEG - Eng.2 Helena Barradas

ARS Alentejo — Dr.2 Maria Fernanda Santos

ICNF / DRCNF Alentejo — Dr.2 Catarina Silva Carvalho
FEUP — Eng.2 Cecilia Rocha

APA, I.P. / ARH Alentejo — Eng. Jodo Freire
ISA/CEABN - Arg.2 Pais. Luisa Mendes

O EIA objeto da presente andlise, datado de 27/04/2023, foi elaborado pela FUTURE PROMAN, S.A., no
periodo decorrido entre novembro de 2021 e abril de 2023. E composto pelos seguintes volumes: 1 -
Relatorio Sintese, 2 - Resumo Nao Técnico, 3 — Anexos Técnicos, 4 — Pecas Desenhadas, 5 — Plano de
Acessos, 6 — Plano de acompanhamento Ambiental (PAA), 7 — Planos de Emergéncia Ambiental, 8 —
Planos de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, 9 - Estudo de Grandes
Condicionantes e 10 — indice de Ficheiros do EIA.

O EIA foi acompanhado pelos dois projetos elétricos: Ligacdo 1 - Linha aérea de duplo circuito, entre a
subestacdo de Sines (SSN) e o Posto de Corte de Vale Pereiro (PCVLP) e Ligagdo 2 - Linha aérea de duplo
circuito, entre a subestacdo de Ferreira de Alentejo (SFA) e o PCVLP, e ainda pelos projetos do PCVLP
400 kV e da ampliacdo da plataforma da SSN, a 400 kV.

Em Aditamento, e por solicitacdo da Autoridade de AIA, foi apresentada toda a documentacio
reformulada, complementada com um novo Volume “Aditamento ao EIA”.
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Pretende-se, com este Parecer, apresentar 0s aspetos que se consideram relevantes na avaliacdo
efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisdo quanto ao
projeto em causa.

2. PROCEDIMENTO DE AVALIACAO

A metodologia adotada pela CA para a avaliagdo do EIA do “Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro —
Sines, a 400 kV” foi a seguinte:

Anédlise da conformidade do EIA, com suspensdo do prazo e solicitacdo de elementos adicionais,
a 21/07/2023. Foi ainda solicitada a reformula¢do do Resumo Nao Técnico. Apds prorrogacédo do
prazo inicial, a aprecia¢do desta informacdo permitiu a declaracdo da conformidade do EIA a
24/10/2023.

Abertura de um periodo de Consulta Publica, que decorreu durante 30 dias uteis, de 31 de
outubro a 14 de dezembro de 2023.

Visita ao local do projeto, efetuada a 12-13/12/2023, tendo estado presentes representantes da
CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA.

Anélise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto
de execuc¢do, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos
serem minimizados/compensados. A apreciacdo dos fatores ambientais foi efetuada tendo por
base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA.

Selecdo dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideragdo as caracteristicas do
projeto e da respetiva area de implantacgéo.

Realizacdo de reunides de trabalho, visando a verificacdo da conformidade do EIA, bem como a
integracdo no Parecer da CA das diferentes analises sectoriais e especificas, e ainda 0s
resultados da Consulta Piblica, para além da discussdo das seguintes tematicas principais:
objetivos do projeto, caracterizacdo da situacdo existente, identificacdo e avaliagdo dos
impactes, medidas de minimizagdo/compensacao e planos de monitorizacao.

Elaboracdo do Parecer Final da CA (o presente documento), com a seguinte estrutura: 1.
Introducdo, 2. Procedimento de avaliacdo, 3. Antecedentes, 4. Descri¢cdo do projeto, 5. Anélise
especifica do EIA, 6. Resultados da Consulta Publica, 7. Concluséo e 8. Disposi¢fes a incluir na
DIA.

3. ANTECEDENTES

A informagdo constante deste capitulo foi retirada dos elementos apresentados pelo proponente no
ambito do procedimento de AlA.

O Relat6rio Sintese do EIA inclui um capitulo “1.4. Antecedentes do EIA”, no qual é apresentada a
descri¢do do procedimento de Avaliacdo Ambiental Estratégica (AAE) do Plano de Desenvolvimento e
Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) 2022-2031.

O PDIRT é um documento elaborado periodicamente pela REN, S.A., enquanto operadora e
concessionaria da Rede Nacional de Transporte de eletricidade (RNT) que, de acordo com o Decreto-lei
n° 172/06 de 23 de agosto, corporiza a define os desenvolvimentos a efetuar por esta concessionéria,
“tendo em vista garantir um funcionamento adequado do Sistema Elétrico Nacional (SEN), em particular
a ligacdo entre geragdo e consumo, e a ligacdo da RNT com a rede de Espanha e a restante rede
europeia”.

No seguimento do procedimento de AAE, foi emitida uma Declaracdo Ambiental em dezembro de 2021,
onde se incluem os mecanismos e medidas de controlo propostas para avaliar e controlar “os efeitos
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significativos no ambiente, decorrentes da aplicacdo e execucdo do PDIRT 2022-2031 (...) a fim de
identificar atempadamente e corrigir eventuais efeitos negativos”.

4. DESCRICAO DO PROJETO

A informacdo constante deste capitulo foi retirada dos elementos apresentados pelo proponente no
ambito do procedimento de AlA.

4.1. OBJETIVOS E JUSTIFICACAO DO PROJETO

A transicao energética em curso pressupde uma participacdo cada vez mais elevada do contributo das
energias renovaveis na producdo de eletricidade, acompanhada de uma reducdo na utilizacdo de
combustiveis fésseis. Para que este movimento no seu todo seja possivel, uma das pec¢as necessarias
passa pela adequada ligacdo dos novos centros electroprodutores renovaveis as redes, assegurando,
nestas, as condicBes necessarias ao escoamento da energia produzida.

O Decreto-Lei n.° 172/2006, de 23 de agosto, republicado pelo Decreto-Lei n.° 76/2019, de 3 de junho,
entre outras matérias, legisla sobre o acesso de centros electroprodutores renovaveis a RESP, prevendo
a possibilidade de realizacdo de reforgos de rede nas zonas onde a mesma néo tenha capacidade para
receber a producéo de novos centros electroprodutores.

Face a poténcia que ja se encontra atribuida para novos centros electroprodutores fotovoltaicos,
nomeadamente na zona sul do pais, a atual RESP (Rede Elétrica de Servico Publico) ndo tem capacidade
para a rececdo de nova geragao nesta regiao.

Em concreto, a Central Fotovoltaica The Happy Sun is Shining (THSis), desenvolvida pelo promotor
SUNSHINING, SA no ambito da recente emissdo do Titulo de Reserva de Capacidade (TRC), com 1143
MVA de poténcia instalada necessitara de reforgos na RNT que serdo desenvolvidos pelo Operador da
Rede de Transporte (ORT) no ambito de Acordos com os requerentes. Entre estes, aqueles identificados
pelo ORT como necessarios para a recec¢do da energia produzida por este centro electroprodutor, estao
a abertura do Posto de Corte de Vale Pereiro e a sua ligacdo a 400 kV as subesta¢des de Ferreira do
Alentejo e de Sines, da REN S.A.. Em particular, as infraestruturas gerais do Posto de Corte de Vale
Pereiro a 400kV, os painéis de linha de 400 kV: P411 para a ligacdo a Sines, P452 para ligagdo a Ferreira
do Alentejo e os painéis P412, P422 e P432 para ligacdo a Central Fotovoltaica THSis projetadas e
construidas pela REN S.A. mas, integralmente, subsidiadas pelo promotor no ambito dos Acordos
celebrados.

Para atribuicdo de capacidade de rececdo a novos centros electroprodutores em zonas onde nao existe
capacidade para a sua rececdo, a alinea b) do n.° 2 do Artigo 5.°-A do Decreto-Lei n.° 172/2006, na sua
atual redacdo, contempla a possibilidade de estabelecimento de acordo entre promotores de centros
electroprodutores e operador da RESP para a constru¢do dos reforcos de rede necessarios para a
rececao da energia produzida pelos seus centros electroprodutores.

Neste ambito, a REN S.A. realizou estudos para a integracdo na RESP de cerca de 3,5 GVA de poténcia
instalada em nova geracao fotovoltaica, de forma a viabilizar a ligacdo e o escoamento da sua producao.
Nestes estudos foi identificada a necessidade de reforcar a estrutura malhada da RNT (Rede Nacional de
Transporte) com um conjunto de novas infraestruturas, nas quais se incluem as seguintes:

* Ampliacdo da plataforma da atual subestacéo de Sines;
e Posto de Corte a 400 kV de Vale Pereiro;
e Linha Sines — Vale Pereiro, a 400 kV;

e Linha Vale Pereiro - Ferreira do Alentejo, a 400 kV.
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Os reforcos de rede em causa fazem parte do conjunto novas infraestruturas previstas para a RNT
conforme apresentado na proposta de PDIRT 2022-2031 (Plano de Desenvolvimento e Investimento da
Rede de Transporte de Eletricidade para o periodo 2022-2031) e no respetivo Relatério Ambiental da
sua Avaliacdo Ambiental Estratégica.

Neste contexto, o presente projeto contribui para o cumprimento das metas de energia renovavel
previstas no Plano Nacional de Energia e Clima 2030, viabilizando o escoamento de nova geracdo
renovavel prevista para as zonas do Alentejo Litoral e Baixo Alentejo, assegurando capacidade de
resposta da rede a manifestacbes de interesse realizadas junto do operador da RNT para o
desenvolvimento de novos projetos de centros electroprodutores fotovoltaicos nestas regides.

FERREIRA DO AIENTEJO

G250 5
— km

Simbologia

Projeto em estudo

— Ligagao 1 e modificagées associadas
— Ligagao 2 e modificagbes associadas
H PC de Vale Pereiro

B Ampliagéo da SE de Sines

NUT 2
Alentejo
Algarve

Centro

Area Metropolitana de Lisboa

Norte

Limites de:

[ NUT3
[ Concelhos

Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal - IGP
Freguesias

1 - Unido das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz

e Sao Bartolomeu da Serra
2 - Unido das freguesias de Sdo Domingos e Vale de Agua
3 - Abela
4 - Ermidas-Sado
5 - Figueira dos Cavaleiros
6

- Unido das freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros

Figural. Enguadramento geogréafico e administrativo do projeto.
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4.2. LOCALIZACAO DO PROJETO

De acordo com as divisdes territoriais de Portugal (segundo a Carta Administrativa Oficial de Portugal
(CAOP) de 2020), a area de estudo atravessa a NUTL Il Alentejo, e as NUT Il do Alentejo Litoral e Baixo
Alentejo.

Segundo a divisdo administrativa, a area de estudo insere-se nos distritos de Beja e de Setubal,
nomeadamente nos concelhos de Ferreira do Alentejo e Santiago do Cacém. O enquadramento regional
e administrativo da area de estudo é apresentado na figura 1 (até ao nivel de freguesias).

No que se refere a hidrografia, o projeto desenvolver-se-a4 no interior da Regido Hidrogréafica do Sado
Mira (RH6).

4.3. CARACTERISTICAS DO PROJETO
O projeto em avaliagéo integra as seguintes intervengoes:
e Construcdo da Linha dupla Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro/LFA.SN, a 400 kV (LFA.VLP);

e Construcao do trogo inicial da Linha dupla Ferreira do Alentejo - Sines, a 400 kV (LFA.SN), entre a
SFA e o atual apoio 49 (para desvio do tracado);

e Construcdo da Linha dupla Sines - Vale Pereiro, a 400 kV (LSN.VLP);
e Construcdo do Posto de Corte de Vale Pereiro, a 400 kV (PCVLP);
e Ampliacao da subestacéo de Sines, a 400/150/60 kV (SSN).

Por forma a melhor caracterizar as respetivas interven¢@es no territorio, os projetos das novas linhas
foram organizados em 2 trogos distintos:

e Ligacdo 1 - Linha aérea de duplo circuito, entre a subestacéo de Sines (SSN) e o posto de corte
de Vale Pereiro (PCVLP), a 400 kV — trata-se de um tro¢o com 22,6 km e com intervencdo em 74
apoios, dos quais apenas 67 sdo novos e 7 sdo existentes, desenvolvendo-se em um Unico
tracado.

0 Esta ligacdo implica ainda a alteragdo de 5 apoios em linhas existentes, nomeadamente,
um apoio novo na Linha Central de Sines — Sines 1/2, a 150/400 kV (apoio 30), um apoio
novo na Linha Central de Sines — Sines 3/4, a 400 kV (apoio 29) e 3 apoios novos na Linha
Sines — Saboia, a 150 kV (trogo comum como a Linha Sines — Portimao 2, a 150 kV) (apoios
13,14 e 15).

e Ligacdo 2 - Linha aérea de duplo circuito, entre a subestacao de Sines (SSN) e o posto de corte
de Vale Pereiro (PCVLP), a 400 kV e modificacdo da atual linha Ferreira do Alentejo-Sines, a 400
kV (LFA.SN), trata-se de um trogco com 49,4 km e intervencdo em 195 apoios, dos quais 147 sdo
novos, 47 sdo existentes (e serdo usados) e 1 sera desmontado, implantando-se em um Unico
tracado em cerca de 75% da sua extensao e em dois tragados, em 25% da sua extensao.

o Esta ligacdo implica ainda a alteragio de 4 apoios em uma linha existente,
nomeadamente Sines — Ourique 1/2, a 150 kV (apoios 69, 70, 70A e 71).

O projeto em avaliagdo preveé a construcao de 223 apoios novos e a desmontagem de 1 apoio existente.

Em termos gerais, as linhas integradas no projeto sdo constituidas por elementos estruturais e
equipamento normalmente usados em linhas do escaldo de tenséo de 400 kV, nomeadamente:

e Apoios reticulados em ago, maioritariamente das familias DL, incluindo as modifica¢Bes de linha
existente, constituidos por estruturas metélicas trelicadas convencionais, construidas a partir de
perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou através de chapas de ligacao e parafusos;
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FundacBes dos apoios constituidas por quatro macicos independentes em betdo, formados por
uma sapata em degraus e uma chaminé prismatica;

Dois cabos condutores por fase, em aluminio-aco, do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE), na totalidade das
linhas;

Dois cabos de guarda, um convencional, em aluminio-ago, do tipo ACSR 153 (DORKING) e/ou do
tipo OPGW, possuindo caracteristicas mecanicas e elétricas idénticas ao primeiro, na totalidade
das linhas;

Cadeias de isoladores de vidro temperado do tipo U160BS e acessorios adequados ao escaldo de
corrente de defeito méaxima de 50 kA;

Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as caracteristicas dos locais de
implantacdo dos apoios.

Relativamente aos projetos das instalacoes, verificam-se as seguintes intervengdes:

Posto de Corte de Vale Pereiro - instalacdo nova localizada na zona de Vale Pereiro, na freguesia
de S3o Domingos e Vale de Agua, concelho de Santiago do Cacém e distrito de Setubal. Esta
prevista a instalacdo inicial do posto de corte, que considera o estabelecimento da plataforma
para as instalacdes elétricas e equipamentos e a estrada de acesso a rede rodoviaria a implantar
em terrenos da REN, S.A.

Subestacdo de Sines — ampliacdo da subestacgdo existente localizada no concelho de Santiago do
Cacém. Pretende-se realizar a ampliacdo das plataformas de 150kV e de 400kV da atual
subestacdo, correspondendo a uma zona retangular de cerca de 570m x 200m e 1420m x 870 m,
respetivamente. Na plataforma de 400kV serdo também instalados seis novos painéis, na zona
ampliada. Dos trabalhos a realizar na zona da ampliagdo podem-se destacar como mais
significativos, as escavacOes e aterros para a construcdo da plataforma e do caminho de acesso, a
execucdo de estruturas enterradas para fundacdo de equipamentos elétricos, a construcdo de
edificios técnicos e a construgdo de vedacao periférica.

4.4. FASEAMENTO

Na tabela seguinte apresentam-se as datas previstas para a construcdo e entrada em servico dos varios
projetos:

Construcéo Data de entrada
Inicio Fim em servico
LSN.VLP Fevereiro 2025 Janeiro 2026 Junho 2026
LFA.VLP Novembro 2024 Janeiro 2026 Junho 2026
SSN Novembro 2024 Janeiro 2026 Junho 2026
PCVLP Agosto 2024 Janeiro 2026 Junho 2026

A construcdo sera faseada, sendo que € esperado que se inicie em fevereiro de 2025 e que todas as
fases estejam concluidas em janeiro de 2026. A data de entrada ao servico esta prevista para junho de

2026.
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5. ANALISE ESPECIFICA DO EIA

A informacdo apresentada neste capitulo foi retirada dos pareceres setoriais emitidos pelas entidades
representadas na Comissdo de Avaliagao.

5.1. CONSIDERACOES INICIAIS

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais (ordem
apresentada no Relatorio Sintese): Andlise Fisiografica; Geomorfologia, Geologia e Sismicidade; Solos;
Uso do Solo e Ambiente Social; Saide Humana; Ecologia; Ordenamento do Territério; Condicionantes,
ServidGes e RestricGes de Utilidade Pudblica; Ambiente Sonoro; Paisagem; Patrimoénio Construido,
Arqueoldgico, Arquitetonico e Etnogréfico; Clima e AlteracGes Climaticas; Qualidade do Ar; Recursos
Hidricos e Qualidade da Agua.

No ambito da presente avaliacdo e dadas as caracteristicas do projeto e do seu local de implantagédo
consideraram-se como fatores ambientais mais relevantes os seguintes: Uso do solo, Ambiente Sonoro,
Ecologia, Patrimonio Cultural, Paisagem e Saude Humana. Foi igualmente verificada a compatibilizagao
do projeto com outros projetos da area da competéncia da DGEG (subcapitulo 5.2), bem como com os
Instrumentos de Gestdo do Territorio (subcapitulo 5.11).

Atendendo as caracteristicas do projeto e local de implantagéo, as informacgdes contidas no EIA, na
informacg@o complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execucéo e ainda
noutras recolhidas durante o procedimento de avaliacdo, decorrente da avaliacdo efetuada pela CA, foi
possivel identificar os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam.

5.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

5.2.1. CARACTERIZACAO DA SITUACAO DE REFERENCIA

5.2.1.1 GEOMORFOLOGIA

O local em estudo abrange trés dominios geomorfoldgicos principais: a bacia de Alvalade, a planicie
litoral e a serra de Grandola.

A bacia de Alvalade, unidade geomorfolégica, coincide parcialmente com a bacia hidrografica do Sado e
compreende uma superficie aplanada a cotas proximas de 100 m correspondente ao enchimento
sedimentar cenozoico, encontrando-se dissecada pela incisdo fluvial quaternaria.

A serra de Grandola é um relevo de forma grosseiramente triangular com as vertentes viradas a NE e W
a constituirem escarpados importantes que se destacam da bacia hidrogréafica do Sado e da planicie
litoral, respetivamente. A cota maxima de 325 m € atingida no vértice geodésico de Atalaia,

localizado proximo da extremidade NW deste relevo. Trata-se de um relevo tectonico controlado pela
falha de Grandola, a N, e por um conjunto de estruturas de direcao proxima de N-S, a W.

A planicie litoral ¢ uma forma aplanada que se desenvolve desde o sopé da serra de Grandola a

partir dos 100 m a 120 m de cota, aproximadamente, e que desce progressivamente de altitude em
direcdo a W até a linha de costa. Na regido considerada tem uma largura maxima de 14,5 km, a latitude
do cabo de Sines.

5.2.1.2  TECTONICA E ESTRATIGRAFIA

A &rea de estudo situa-se nas folhas 42-B Azinheira de Barros, 42-C Santiago do Cacém, 42-D Aljustrel e
43-A Cuba (n&o publicada) da Carta Geoldgica de Portugal, na escala 1/50 000.
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Localiza-se nos dominios da Zona Sul Portuguesa, da bacia do Alentejo, da bacia de Alvalade e da
planicie litoral do Alentejo.

A Zona Sul Portuguesa reflete uma evolucdo tectono-estratigrafica durante o Paleozoico, com
sedimentagdo em mares epicontinentais durante o Devoénico (Grupo Filito-Quartzitico) e paroxismo
distensivo no Carbénico Inferior, refletido por vulcanismo submarino félsico e méfico intercalado em
sedimenta¢do marinha (Complexo Vulcano-Sedimentar). O final do Carbénico inferior é j& marcado por
uma sedimentacéo (Grupo do Flysch do Baixo Alentejo) contemporanea da compresséo varisca, de onde
resultou importante deformacdo tectonica e metamorfismo de baixo grau (Grupo do Flysch do Baixo
Alentejo) (e.g. Oliveira et al., 2013; Dias et al., 2016; e referéncias ai contidas)

A bacia do Alentejo, na area em quest&o representada pela sub-bacia de Santiago do Cacém, associa-se
a evolucao da margem oeste ibérica no contexto dos processos tectonicos que conduziram a abertura
do oceano Atlantico durante o Mesozoico. Na bacia do Alentejo distinguiram-se trés fases principais de
rifting anteriores a rotura continental, nomeadamente no Triasico Superior-inicio do Jurassico, Jurassico
Inferior-Jurassico Médio e Jurassico Superior-inicio do Cretacico (e.g. Pereira e Alves, 2011).

A bacia de Alvalade gerou-se como consequéncia dos processos tecténicos compressivos relacionados
com a orogenia alpina ocorridos nos bordos norte e sul da microplaca Ibéria ao longo do Cenozoico. Este
enquadramento promoveu a sucessiva reativacio das falhas de Grandola (WNW-ESE), Torrdo (WNW-
ESE) e Messejana (NE-SW), gerando uma area deprimida entre estas estruturas. Também existiu
reativagdo de um sistema de falhas localizado no bordo ocidental da serra de Gréndola, de onde se
destaca a falha de Deixa-0-Resto, promovendo a individualizacdo da &rea da planicie litoral (e.g.
Carvalho et al., 1985; Pimentel, 1997; Dias et. al., 2016; Ressurrei¢édo, 2018)).

Segundo a cartografia geoldgica publicada, ao longo da area do projeto afloram rochas e sedimentos do
Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, nomeadamente:

e  Grupo Filito-Quartzitico (Formacdo de Corona), do Devénico — filitos de composicéo siltosa e
carbonosa com lenticulas de quartzito.

e Complexo Vulcano-Sedimentar, do Tournaisiano-Viseano —rochas vulcanicas, xistos, chertes e
jaspes.

e Grupo do Flysch do Baixo Alentejo (Formacédo de Mira), do Carbdnico (Mississippico Superior) —
xistos argilosos, siltitos e grauvaques.

e Arenitos de Silves, do Tridsico Superior — arenitos, conglomerados e pelitos.

e Formacdo de Esbarrondadoiro, do Miocénico Superior — intercalagdes de arenitos, pelitos e
conglomerados, contendo niveis com fésseis de ambientes margino-marinhos.

e Formacéo de Alvalade, do Plio-Pleistocénico — arenitos e arenitos conglomeraticos.

e Areias com seixos de planicie litoral, correspondentes a formagédo de Vale Figueira em Dias et al.
(2016) — arenitos e conglomerados com algumas intercalacdes peliticas.

e Depodsitos de terracos fluviais, do Pleistocénico — arenitos e conglomerados.

e Aluvibes, do Holocénico — areias e cascalheiras relacionadas com as varias linhas de &agua
intercetadas pelo projeto.

5.2.1.3 NEOTECTONICA E PERIGOSIDADE SiSMICA

O territorio portugués insere-se num contexto geodinamico complexo, localizando-se na placa
Euroasiatica e na proximidade do seu limite com a placa Africana (fronteira de placas materializada pela
Zona de Fratura Agores-Gibraltar). A movimentacdo relativa destas placas, com convergéncia de direcao
NW-SE a WNW-ESE, origina um campo de tensdes responsavel por sismicidade historica e instrumental
significativa. Para além da atividade sismica ocorrente na zona de fronteira de placas, parte dos eventos
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sismicos estdo também associados a manifestacBes tectonicas resultantes da atividade de falhas ativas
em contexto intraplaca.

Na regido existe atividade neotectdnica reconhecida em algumas estruturas, destacando-se as falhas de
Gréandola e Deixa-0-Resto (Cabral, 1995; Ressurreicdo, 2018; Ressurreicdo et al., 2018). A falha de
Gréandola tem capacidade de gerar um sismo de magnitude 7, considerando rotura em toda a sua
extensdo conhecida (Ressurreicdo, 2018). A falha de Deixa-0-Resto podera gerar um sismo de
magnitude 6.7 a 7.4 (Ressurreicdo et al., 2018). Existem ainda outras estruturas sismogénicas com
capacidade de gerar sismos de magnitude préxima de 6, como as falhas Santa Cruz e Ademas e a zona
de falha da Lagoa de Santo André (Ressurreicéo, 2018).

De acordo com a Carta de Isossistas de Intensidades Maximas, a area de estudo esta localizada nas
zonas de intensidade VII, VIl e IX (1755 — 1996, escala de Mercalli Modificada de 1956) (IM, 1996).

Segundo o zonamento sismico proposto no Anexo Nacional do Eurocddigo 8, inclui-se na zona 1.3
relativamente a agdo sismica tipo 1 (interplacas) e nas zonas 2.3 e 2.4 para a¢do sismica tipo 2
(intraplacas). De acordo com este zonamento, os valores de aceleragdo maxima (agR) de referéncia a
considerar, sdo de 1,5 m/s2 (zona sismica 1.5), 1,7 m/s2 (zona sismica 2.3) e 1,1 m/s2 (zona sismica 2.4).

5.2.1.4 RECURSOS MINERAIS

O projeto atravessa area potencial para minérios de Cu, Pb, Zn e pirite associados a Faixa Piritosa
Ibérica. De acordo com informagdo da DGEG, existe sobreposi¢do com areas de prospecao e pesquisa de
depdsitos minerais, nomeadamente:

Contrato de exploracdo experimental “Alvalade, com n° de cadastro MNCE00164, da empresa
PORMING, LDA, para as substancias Cu, Pb, Zn, Sn, Au, Ag, entre outros;

Contrato de prospecao e pesquisa “Santiago”, com n° de cadastro MNPP00723, da empresa
SANDFIRE MINEIRA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA, para as substancias Cu, Pb, Zn, Au, Ag, e
minerais associados;

Contrato de prospecdo e pesquisa “Ermidas”, com n° de cadastro MNPP00120, da empresa
SANDFIRE MINEIRA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA, para as substancias Cu, Pb, Zn, Au, Ag, e
metais associados.

Existe compatibilidade entre as diversas atividades, sendo porém necessaria a salvaguarda do
reconhecimento geoldgico e dos trabalhos a realizar, decorrentes da atribuicdo de direitos sobre
depdsitos minerais, incluindo a realizagdo de sondagens. N&do podera ser restringido o0 acesso nem o
desenvolvimento dos trabalhos necessarios a pesquisa e estudo dos recursos minerais na area de
implantacéo da linha.

5.2.1.5 PATRIMONIO GEOLOGICO

Na area do projeto nao sdo conhecidos valores geoldgicos com interesse conservacionista.

5.2.2.  AVALIACAO DE IMPACTES

5.2.2.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Os principais impactes na Geomorfologia estdo associados a fase de construgdo, nomeadamente com
movimentacdo de terras em operacbes de escavacdo e aterro. As movimentacGes de terra mais
relevantes estdo relacionadas com a execucdo dos caboucos dos apoios da linha elétrica, implantacado
da plataforma do posto de corte de Vale Pereiro e expansdo da plataforma subestacéo de Sines.

Estas operagBes promovem a destruicdo irreversivel do substrato geoldgico e da geomorfologia
(morfologia natural relacionada com os processos geoldgicos).
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O projeto prevé a construcdo de 223 novos apoios para a linha elétrica, estimando-se um volume de
escavacdo de 38.993 m? para a execucdo dos caboucos. O material escavado sera aproveitado no local
para preenchimento dos caboucos, ndo existindo terras sobrantes.

Para a implantacéo da plataforma do posto de Vale Pereiro estdo previstos volumes de: 22.173 m® de
decapagem de terra vegetal, de onde 273 m? serdo utilizadas nas operagdes de paisagismo; 28694 m? de
escavacdo, de onde 6.521 m? serdo reaproveitados para aterro; 25845 m? de aterro. Daqui, resulta um
excedente de 44.073 m® a enviar para vazadouro autorizado e a necessidade de recorrer a 19.324 m® de
terras de empréstimo.

A ampliacdo da subestacdo de Sines implica 22000 m® de decapagem de terra vegetal e 1000 m® de
escavacdo, prevendo-se que a totalidade do material seja aproveitada para aterro. A execuc¢do de
aterros envolve 78000 m3, sendo necessario recorrer a 77000 m2 de terras de empréstimo.

Considera-se que as operacOes referidas constituem um impacte negativo, certo, irreversivel, de
magnitude moderada, pouco significativo.

5.2.2.2  PERIGOSIDADE SISMICA

No que se refere aos impactes relacionados com perigosidade sismica, em caso de ocorréncia de evento
sismico, a implementacdo do projeto ndo é catalisadora deste tipo de fendbmenos, no entanto é
vulneravel a eles, podendo existir impactes em pessoas e bens durante as vérias fases do projeto.

Considera-se que o impacte de um evento sismico de grande magnitude na seguranca de pessoas e bens
na area do projeto seré negativo, provavel, imediato, de magnitude variavel.

5.2.2.3  RECURSOS MINERAIS

O projeto ndo promovera a destruicdo de recursos minerais, contudo podera condicionar a sua
exploragdo. Tendo o conta o caracter linear e pontual do projeto, sendo a area de potencial interesse
intercetada por uma linha elétrica onde a Unica eventual interferéncia serdo os apoios da linha,
considera-se que este € um impacte negativo, local, reversivel, de pequena magnitude, pouco
significativo.

5.2.2.4 PATRIMONIO GEOLOGICO

Nao sdo esperados impactes, face aos atuais conhecimentos.

5.2.3. CONCLUSAO SETORIAL

Face ao exposto, considera-se que do ponto de vista da Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
nao existem condicionantes ao desenvolvimento do projeto, pelo que pode ser emitido parecer
favoravel ao projeto, condicionado ao cumprimento das disposi¢des constantes do capitulo final do
presente parecer.

5.3. RECURSOS HiDRICOS

5.3.1. CARACTERIZACAO DA SITUACAO DE REFERENCIA

O projeto em estudo desenvolve-se, integralmente, na Regido Hidrografica do Sado e Mira (RH6):
e Bacia hidrografica do Sado;
e Bacia hidrogréfica das ribeiras costeiras entre o Sado e o Mira

O projeto atravessa aereamente as seguintes linhas de agua:
e Ribeira de Sdo Domingos,

e Rio Sado,
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* Ribeira de Canhestros.

A rede de drenagem na area de estudo e envolvente € relativamente densa e com padrao de drenagem
dendritico. As linhas de agua secundarias sdo, na sua maioria, pouco expressivas no terreno, escoando
no sentido do curso de agua principal de forma pouco encaixada.

As linhas de &gua de reduzidas dimensdes identificadas na éarea de estudo correspondem
maioritariamente a linhas de escorréncia de primeira e segunda ordem, que possuem escoamento
efémero de carater torrencial, apenas escoando durante ou imediatamente apds periodos de
precipitaco, e transportam apenas escoamento superficial.

A Ribeira de Sdo Domingos € atravessada pela Ligagdo 1, entre os apoios 35 e 36 e numa se¢do que
corresponde a uma massa de agua cujo codigo é PTO6SAD1328, com cerca de 27 km de extensao e 124
km2 de &rea de bacia.

Trata-se de uma massa de agua classificada como fortemente modificada devido a presenca de varios
aproveitamentos hidroagricolas.

7

O seu estado quimico é classificado como Bom, sendo igualmente Bom o Estado Ecoldgico,
correspondendo a um Bom e Superior Estado Geral.

As principais pressdes qualitativas sdo pontuais e difusas, as primeiras de origem urbana, relacionadas
com rejeicbes de aguas residuais e as segundas relacionadas com cargas emitidas, com maior
contribuicéo pelo setor pecuério e em menor contribui¢do pelo setor agricola e florestal.

Os principais afluentes do rio Sado na area de estudo, de montante para jusante, sdo a Ribeira do Roxo,
a Ribeira de Canhestros e a Ribeira da Figueira, na margem direita, e a Ribeira de Sdo Domingos e a
Ribeira de Corona na margem esquerda. O rio Sado atravessado entre 0s apoios 67 e 66, constitui uma
massa de &gua, com o Cédigo PTO6SAD1288 e designacao (HMWB - Jusante Bs. Camp, Fte Serne, Mte
Rocha, Daroeira e Roxo).

Trata-se de uma massa de agua fortemente modificada, devido a altera¢des significativas no carater da
massa de dgua, nomeadamente a nivel hidroldgico, associadas as barragens de Campilhas, Fonte Serne,
Monte da Rocha, Daroeira e Roxo, existente nas massas de dgua a montante, que se destinam a rega e
abastecimento publico, e tém uma importancia socio econdémica relevante para os setores agricola e
urbano.

O Estado ou potencial ecoldgico é classificado como Razoavel, por sua vez o Estado quimico é
Insuficiente, correspondendo a um Estado Global, Inferior a bom.

As principais pressdes qualitativas sdo pontuais e difusas, as primeiras de origem urbana, relacionadas
com rejei¢des de aguas residuais urbanas e as segundas relacionadas com cargas emitidas pelo setor
pecuério e pelo setor industrial.

A Ribeira de Canhestros corresponde a uma massa de agua cujo codigo é PTO6SAD1309A.

Trata-se de uma massa de agua fortemente modificada, devido & construgdo da barragem do Pago, a
montante.

O estado quimico é classificado como Bom, ndo atingindo o Bom Estado Ecolégico devido as alteracdes
hidromorfolégicas significativas.

As principais pressdes qualitativas sdo pontuais e difusas, as primeiras de origem urbana, relacionadas
com rejeicdes de &guas residuais tratadas a nivel secundario ou primario, e as segundas relacionadas
com a pecuaria.

Analisando os dados de monitorizagdo da qualidade da dgua existentes para as esta¢es consideradas e
procedendo a comparagdo dos mesmos com 0s valores apresentados no Decreto-Lei n.© 236/98, de 1 de
agosto (que define a qualidade das aguas superficiais e subterraneas de acordo com 0s seus potenciais
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usos), é possivel observar que existe uma excedéncia do VMR (rega) na Estacdo Ribeira de Canhestros
(251/54) para o parametro Cloretos, sendo caso Unico nas esta¢des analisadas.

Desta forma, as duas primeiras estacGes analisadas, Ribeira de Sdo Domingos (26F/56) e Ponte de
Alvalade/Sado (26G/05H), apresentam indicios que as aguas tem qualidade suficiente para rega e
cumprem 0s objetivos ambientais de qualidade minima para as &guas superficiais, referindo-se,
contudo, que ndo se obtiveram dados para todos os parametros de classificacao.

Relativamente a Estacdo Ribeira de Canhestros (251/54) verifica-se que o parametro Cloretos excede o
VMR para a rega, mas com a garantia de qualidade minima para as aguas superficiais ao abrigo da
legislagéo vigor.

5.3.2. AVALIACAO DE IMPACTES

Os impactes no sistema hidrogeoldgico estéo relacionados com a compactacao de terrenos, reducéo da
area de infiltracdo, com a eventualidade de contaminagéo devido a derrames acidentais de substancias
poluentes e de roturas nos sistemas de saneamento (aguas e residuos) e de areas de retencdo de
hidrocarbonetos e da ampliacdo da subestacdo e construcdo do posto de corte, assim com na
interseccdo, pouco provavel, do nivel freatico.

Tendo em conta a tipologia do projeto linear, gerador de poucas substancias poluentes e a natureza das
intervencgdes, ndo obstante a grande dimensdo da area a intervencionar, ndo sao esperados impactes
negativos significativos no meio hidrogeoldgico, nem na agua superficial.

O EIA desenvolveu-se em fase de projeto de execuc¢do, estando definida a localizagdo dos varios apoios
da linha elétrica, pelo que os impactes foram determinados ao detalhe do local.

Tendo presente a natureza do projeto em andlise (linha elétrica), sera certo que ndo esta previsto
instalar apoios sobre linhas de 4gua e respetivas margens com largura de 10 m.

5.3.2.1 FASE DE CONSTRUGAO

Os principais impactes no sistema hidrogeol6gico estédo relacionados com as atividades de escavacao e
depdsito de terras associadas a remocao da camada superficial dos solos para a construcdo do estaleiro
e areas complementares de apoio, abertura e beneficiagdo dos acessos provisorios ao local dos apoios
da linha elétrica (das escavacOes para as fundacbes), compactacao de terrenos e reducdo da area de
infiltragdo, com a eventualidade de contaminagdo devido a derrames acidentais de substancias
poluentes em fase de obra (transporte e abastecimento de combustiveis para a maquinaria), assim com
na intersecgdo do nivel freatico.

No caso da intersecdo do nivel freatico a interferéncia mais provavel sera nos locais dos apoios situados
em areas topograficamente deprimidas, sobretudo na proximidade das margens das principais linhas de
Agua que atravessam 0s acessos a construir e a beneficiar.

Tendo em conta a tipologia do projeto, gerador de poucas substancias poluentes e a natureza das
intervencbes, ndo obstante a extensdo da &rea a intervencionar, ndo sdo esperados impactes
significativos no meio hidrogeoldgico.

Durante o transporte e manuseamento de Oleos e combustiveis entre o estaleiro/areas
complementares de apoio e os locais de abertura de acessos e apoios, poderdo ocorrer derrames
acidentais, que poderdo provocar a deterioracdo da qualidade das aguas subterréneas. Considera-se
esta eventual ocorréncia um impacte negativo, no entanto pouco provavel, dependendo a magnitude
da quantidade e natureza das substéancias envolvidas no derrame, podendo contaminar a massa de agua
subterranea.

Considera-se, porém, que uma eventual ocorréncia seria imediatamente contida de acordo com as
medidas e cuidados a considerar em fase de obra, ndo provocando impacte com significado.
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A betonagem das fundac¢des dos apoios ndo constitui uma afetacdo com significado da massa de agua
subterrdnea atendendo a pequena profundidade da escavacdo e pequena quantidade de betdo
necessario para a construcdo das fundacgdes. Por outro lado, a secagem rapida do betdo evita o
lixiviamento do cimento e, consequentemente, a contaminacado da massa de dgua subterranea.

Salienta-se também que as caleiras das autobetoneiras sendo lavadas no local do apoio e os residuos
inertes resultantes serdo incorporados no aterro do apoio, de modo a evitar que existam tentacOes de
lavagem junto a linhas de agua proximas.

Na fase de construcdo, a movimentacao de veiculos e maquinaria na &rea de intervencado (acessos, area
de serventia dos apoios da linha elétrica e construgdes) provocard a compactacdo dos terrenos,
modificando as condic¢Bes naturais de infiltracao.

A reducdo da infiltracdo das &guas, quer seja pela reducdo da porosidade dos terrenos, em
consequéncia da compactacao, quer seja pela diminuicao da &rea de infiltragdo, provocara nesses locais
uma reducdo localizada da recarga do sistema hidrogeoldgico onde se inserem 0s acessos e apoios da
linha elétrica, exceto nas areas que ndo serdo ocupadas ap0s descompactacdo dos terrenos, de ambito
local/regional dada a extensdo da linha, ndo se prevendo porém que o sistema hidrogeolégico seja
globalmente afetado.

A renaturalizacdo dos novos acessos e das areas de serventia dos apoios no final da fase de construcao,
restituird aos locais as condicBes de infiltracdo pré-existentes, anulando praticamente o impacte
verificado.

Relativamente & instalagcdo dos estaleiros e parques de material, incluindo areas complementares de
apoio em locais estratégicos, ndo se considera que interfiram com a rede hidrogréfica, pois ndo poderao
ficar localizados em &rea de dominio hidrico conforme determinado nas medidas de minimizagéo
propostas neste EIA.

Assim, ndo deverdo utilizar-se as proximidades de linhas de &gua como areas de depdsito de material ou
qualquer outra atividade que impligque a sua indevida ocupacao.

A desmatacdo/decapagem das areas a intervencionar e a movimentacao de terras, bem como o
depdsito temporario de terras e materiais, entre outros, potencia o risco de erosado hidrica e 0 aumento
do transporte sélido na drenagem do terreno.

Assim, os trabalhos poderdo induzir o aumento do caudal de ponta de cheia, e consequentemente a
erosdo no terreno, arrastando sedimentos, aumentado a perda de solo e cargas elevadas de material
s6lido; caso ocorra precipitacdo, poderdo ocorrer a colmatacdo dos leitos de cheia e a obstrugdo de
passagens e estrangulamentos naturais ou artificiais das linhas de agua.

O aumento da carga sélida nas linhas de agua também afeta diretamente a qualidade de agua, pois
interfere em varias caracteristicas, tais como a turbidez e o regime de escoamento.

A contaminacdo dos recursos hidricos superficiais, com eventuais descargas acidentais ou derrames de
Oleos ou outras substéncias poluentes, ou pelo seu armazenamento inadequado ou durante o
transporte, no caso de ocorrer, serd em pequena escala. Considera-se que uma eventual ocorréncia sera
imediatamente contida de acordo com as medidas e cuidados a considerar em fase de obra, evitando-se
assim a propagacéao.

Os impactes da fase de construcdo podem ser facilmente minimizados se forem aplicadas as medidas de
minimizacdo preconizadas e as regras de boas praticas ambientais na gestdo da fase de construcéo e
instalacdo da linha, nomeadamente, na eventual alteracdo do regime de escoamento ou na potencial
degradacdo da qualidade da agua.

“Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV”, projeto de execugdo
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O estaleiro, bem como eventuais zonas complementares de apoio, serdo desativados no final da fase de
construcdo; todas as zonas intervencionadas serdo completamente limpas e posteriormente
naturalizadas.

H& ainda a assinalar a produgdo de efluentes domésticos do estaleiro, que constituem uma fonte
significativa de matéria organica e matérias em suspensdo, poluentes relevantes dos meios hidricos
recetores, pelo que serdo utilizados estruturas de armazenamento estanques para os efluentes gerados,
com recolha periddica por parte de empresa acreditada.

Sendo implementada uma correta gestdo dos residuos e efluentes em obra, ndo serdo sentidos
impactes significativos nos recursos hidricos superficiais.

O abastecimento de agua a obra para consumo humano e para uso industrial, terd4 origem no exterior
do projeto com qualidade adequada.

No caso da aspersdo de agua nas areas de circulacdo, cuja origem de agua podera ser nos reservatorios
privados de agua superficial existentes na area de influéncia do projeto, prevé-se um consumo de agua
significativo, atendendo a duracdo da obra, e varidvel de acordo com as condigdes atmosfeéricas.

5.3.2.2  FASE DE EXPLORAGAO

Na fase de exploragdo, a impermeabilizacédo direta do terreno pela presenca da subestacdo, posto de
corte e apoios da linha elétrica, considera-se a reducdo da capacidade de infiltracdo sera pouco
significativa para a recarga dos aquiferos, ndo se prevendo que possa afetar globalmente o sistema
hidrogeoldgico. Este impacte € considerado improvavel, pouco significativo, incerto, de magnitude
reduzida, de ambito local, temporério, reversivel e minimizavel.

Na fase de exploracdo, a presenca da linha e apoios ndo constitui impactes na massa de agua
subterranea.

Os locais dos apoios da linha elétrica diminuem a area de infiltracdo direta e gradual das aguas da
precipitacdo, sendo que a &rea ocupada pelas fundagdes na fase de exploragdo é insignificante, ndo
sendo suscetivel de ter impacte na recarga do sistema hidrogeolégico.

A presenga dos acessos que ndo sejam renaturalizados, impedem a infiltracdo direta das aguas da
precipitacdo, ndo afetando, porém, a recarga global da massa de &gua subterranea; salienta-se que
serdo sempre acessos em terra batida, cuja impermeabilizagdo nunca é total.

Em relagdo a qualidade da &gua, os potenciais impactes encontram-se relacionados com eventuais
situacbes de acidente nas agBes de manutencdo da linha, na manutencdo e reparacdo dos
equipamentos, que poderdo provocar situacbes de contaminagdo passiveis de atingir 0s recursos
hidricos; porém, caso se verifique a aplicacdo correta das medidas de minimizagdo propostas, as a¢gdes
decorrentes da fase de exploracdo nao afetardo a qualidade da agua. Este impacte é considerado
improvavel.

5.3.3. CONCLUSAQ SETORIAL

Face ao exposto, perspetiva-se uma afetacdo pouco significativa dos recursos hidricos, em condi¢des
normais de funcionamento do projeto. Assim, considera-se ser de emitir parecer favoravel condicionado
ao cumprimento dos termos e condi¢des elencados no final deste parecer.

5.4. SOCIOECONOMIA

5.4.1. CARACTERIZACAO DA SITUACAO DE REFERENCIA

Os tracados das linhas elétricas e as implantacdes da subestacdo e do posto de corte estao inseridos nos
distritos de Setubal (concelho de Santiago do Cacém) e de Beja (concelhos de Ferreira do Alentejo).
Administrativamente, estes concelhos estéo integrados em Portugal Continental (NUT I), na Regido do
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Alentejo (NUT 11), o concelho de Santiago do Cacém na Sub-Regido do Alentejo Litoral (NUT Ill) e o
concelho de Ferreira do Alentejo na Sub-Regido do Baixo Alentejo (NUT 1lI).

No que diz respeito a demografia, os dois concelhos apresentam uma densidade populacional em
declinio. Da analise da estrutura etaria, assinala-se o envelhecimento da populagdo entre os dois
ultimos censos em todas as escalas geogréaficas consideradas. Deste modo, ressalta-se a tendéncia
generalizada para a diminuicéo da populacéo jovem (0-14 anos e 15-24 anos) e o0 aumento da populagéo
com mais de 65 anos. O grupo dos adultos (25-64 anos) é predominante nestas unidades geogréficas. Os
concelhos abrangidos caracterizam-se por uma densificacdo urbana diferenciada, sendo as sedes do
concelho os polos aglomeradores da populagdo. O concelho de Santiago do Cacém € mais densamente
povoado que o concelho de Ferreira do Alentejo.

A tendéncia nacional, regional e sub-regional, em que os setores secundario e terciario sdo os mais
representativos, € acompanhada nos concelhos abrangidos pelo projeto. Verifica-se que o numero de
desempregados é maior no concelho de Santiago do Cacém que no concelho de Ferreira do Alentejo.

5.4.2. ECONOMIA CIRCULAR

Foi evidenciado o compromisso da empresa com a transicdo para um modelo de economia circular,
nomeadamente através do desenvolvimento de uma estratégia corporativa que envolve a definicdo de
eixos de atuacdo e acbes concretas que vao promover o uso eficiente dos recursos, a reducéo da
producdo de residuos nas operagdes e a regeneragdo dos ecossistemas em todas as operacdes da
empresa.

Adicionalmente, no processo de construcdo de infraestruturas lineares estdo a ser avaliados os indices
de circularidade dos ativos, nomeadamente através de indicadores como a incorporacdo de material
reciclado e reutilizado, a utilizacdo de fontes de energia renovavel e 0 encaminhamento dos residuos
produzidos para operacdes de valorizacdo e reciclagem.

5.4.3. AVALIACAO DE IMPACTES

Segundo o Relatdrio Sintese (RS) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), durante a fase de construgdo
das linhas em estudo, serdo expectaveis impactes positivos locais ao nivel da potencial geracdo de
emprego na obra e decorrentes da presenca de trabalhadores, introduzindo potencialmente alguma
dinamica econdémica nos servicos disponibilizados nas povoac¢des mais préximas, sobretudo no ramo da
restauracdo e alojamento. Para a fase de construcdo estimam-se entre 200/220 trabalhadores afetos a
obra, entre eles com as especialidades de construgdo civil e montadores de estruturas e linhas, entre
serventes e oficiais. Adicionalmente, existira a estrutura de gestdo da obra. Estes impactes, embora
positivos, apresentam um carater temporario e uma incidéncia muito local e, consequentemente, serao
considerados como de magnitude reduzida e nao significativos

Refere o EIA que as atividades de construcdo poderdo causar algumas perturbacbes e/ou afetacdo
temporarias da qualidade de vida das zonas habitadas ou habita¢bes dispersas que se localizem nas
proximidades da linha, no que se refere a abertura de acessos temporérios e a circulagdo de maquinaria
e veiculos, introduzindo uma afetacéo temporéaria na qualidade de vida dos habitantes locais, durante a
instalacdo e operagdo de estaleiros/ parque de materiais e durante as atividades e construcéo
propriamente ditas, nomeadamente em matéria de poluicdo sonora e da degrada¢do pontual da
qualidade do ar. O estudo considera ainda que, face & existéncia de muito poucas habitacdes (22) na
proximidade das linhas em estudo, este impacte seja negativo e pouco significativo.

A abertura de caminhos para aceder aos apoios podera obrigar a necessidade de atravessamento e/ou
ocupacdo de propriedades privadas e campos cultivados. Esta situacdo pode ser percebida de forma
negativa pelos proprietarios. Contudo, este impacte serd previsivelmente de baixa magnitude e nédo
significativo, tendo em conta a existéncia de alguns caminhos rurais que deverao ser aproveitados e 0
facto de estas atividades serem acompanhadas de uma negociacao prévia com 0s proprietarios.
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Durante a fase de exploracdo das linhas em anadlise, far-se-do sentir os principais impactes positivos de
carater permanente do projeto, que resultam do reforco da estrutura de rede elétrica, garantindo, em
simultaneo, o escoamento da producdo adicional de energia de origem fotovoltaica prevista para a
regido do Alentejo Litoral/ Baixo Alentejo. Os impactes da exploracéo das linhas sdo assim positivos, na
medida em que a sua concretizagdo se traduz em maior eficicia e qualidade nos servicos de
fornecimento de energia as populagdes e atividades econdmicas e muito significativos, atendendo a que
da resposta a um objetivo nacional previsto no Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbonica.

Considera-se que as degradacGes ambientais identificadas, passiveis de ocorrerem durante a fase de
exploragdo das linhas, refere o EIA que ndo serdo suscetiveis de gerarem situac@es significativas de
incomodo para as populacBes que residem nas proximidades da mesma. Estes impactes podem, assim,
ser classificados como negativos, localizados, permanentes, certos, de média magnitude e pouco
significativos.

No entanto, no ambito da Consulta Publica, os residentes manifestaram que a proximidade a atividades
turisticas podera um fator crucial para o desincentivo na aposta de projetos turisticos nestas areas, fator
relevante se se atender ao facto da importancia deste setor na regido, decorrente da existéncia de um
numero consideravel de estabelecimentos turisticos e alojamentos locais nas imediacdes do projeto;
nesta sequéncia, e face as conclusdes do relatério da Consulta Publica que refere que:

Os proprietarios de terrenos potencialmente afetados pelo Eixo em estudo manifestam a sua oposi¢éo
ao projeto, recusando a implantacéo de apoios ou a sobre passagem de linhas sobre os seus terrenos,
atendendo aos impactes na salde e nas atividades econémicas ai desenvolvidas. Consideram que uma
deficiente identificagdo de impactes e uma fraca divulgacdo da consulta limitou a participagéo
informada do publico,

Assim, ponderada a avaliacdo do EIA e o resultado da Consulta Publica, devem ser apresentados 0s
elementos, medidas de minimizagdo e de compensacdo constantes deste parecer.

5.4.4. CONCLUSAQ SETORIAL

Face ao exposto, e uma vez que o projeto desenvolve acdes de reforco do sistema de producdo de
energia com base em recursos renovaveis, promovendo a transicdo para uma economia de baixo
carbono e o cumprimento das metas nacionais de reducdo das emissdes de gases com efeito de estufa
(GEE), pelo que relativamente aos aspetos relacionados com a Socioeconomia, merece parecer
favoravel, condicionado & apresentacdo dos elementos e cumprimento das medidas de minimizagéo e
compensacdo elencadas no final do presente parecer.

5.5. Uso DO SoLo

5.5.1. CARACTERIZACAO DA SITUACAO DE REFERENCIA

A analise da ocupagdo atual do territorio incidiu sobre a area com a largura de 24 km entre a Subestagéo
de Ferreira do Alentejo e a Subestacdo de Sines, desenvolvendo-se nos concelhos de Santiago do Cacém
e de Ferreira do Alentejo.

Foram definidas 7 classes principais de ocupagéo do solo:

« Areas artificializadas/edificadas — correspondendo a 2% da area total de estudo, predominando
as subclasses de Infraestruturas de producdo de energia renovavel e a Rede Vidria;

e Areas agricolas — correspondendo a 32,4% da area total do estudo, com claro predominio das
culturas temporérias de sequeiro e regadio;

e Areasde pastagens — correspondendo a 9,9% da area total do estudo;
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= Areas de superficies agroflorestais (SAF) — correspondendo a 18,5% da area total do estudo, com
ligeiro predominio das SAF de Sobreiro sobre as SAF de Azinheira;

= Areas florestais — correspondendo a 36% da area total, com evidente prevaléncia do sobreiro,
sendo a 2° espécie mais significativa o eucalipto;

« Areas de matos — correspondendo a 0,6% da area total do estudo;
«  Areas de 4guas superficiais - correspondendo a 0,6% da area total do estudo.

A zona caracteriza-se por uma ocupagdo do solo predominantemente florestal e agricola, com relativo
equilibrio entre as duas. As superficies agroflorestais também representam alguma relevancia,
nomeadamente estabelecendo a articulacdo entre os espacos florestais e agricolas. As 3 classes
representam mais de 85% da &rea em estudo. De salientar que as areas florestais predominam sobre as
restantes, nomeadamente sobre as superficies agroflorestais e as pastagens, que constituem elementos
estruturantes e caracteristicos da regido do Alentejo. No entanto, a subclasse com maior representacgéo
sdo as Culturas temporérias de sequeiro e regadio (22,3%).

Comparativamente, o concelho de Santiago do Cacém possuiu caracteristicas mais urbanas e industriais
e o concelho de Ferreira do Alentejo caracteristicas mais rurais e agricolas. No que se refere ao projeto
em estudo, os concelhos apresentam um solo florestal e rural e 0s seus usos e ocupagdes similares, ndo
obstante, genericamente, a Ligagao 1 possuir um uso e ocupag¢édo do solo mais florestal e a Liga¢do 2 um
uso e ocupagdo do solo mais agricola, sobretudo no seu sector mais a este (E).

Segundo a caracterizagé@o efetuada no EIA, o uso do solo € predominantemente florestal e agricola. Na
ocupagcdo florestal prevalece a floresta de sobreiro enquanto que, na ocupacéo agricola, predominam as
culturas temporarias de sequeiro e regadio. As superficies agroflorestais sdo igualmente
representativas, nomeadamente as SAF de sobreiro. Outro conjunto de classes importante sdo as
pastagens, dominando as pastagens melhoradas sobre as pastagens espontaneas. As restantes classes
de uso e ocupacao do solo que ocorrem na area de implantagédo do projeto possuem uma representacao
diminuta.

5.5.2. AVALIACAO DE IMPACTES

O fator Uso do Solo foi considerado relevante para a totalidade do projeto avaliado.

A afetagdo dos usos do solo decorrentes da fase de constru¢do de uma nova linha de transporte de
energia apresenta-se limitada as &reas de implantacdo de apoios, zonas de estaleiro e acessos
temporarios a obra. Para a area de implantacdo dos apoios considera-se igualmente a zona de
movimentagdo de maquinaria como uma acdo afeta ao processo construtivo.

As linhas em estudo, com um comprimento total aproximado de cerca de 72 km, contemplam a
instalacdo de 223 novos apoios que sdo suscetiveis de causar impactes negativos sobre o uso do solo
atual durante a fase de construcao.

Os impactes expectaveis na fase de construcado sao:

e Impactes sobre zonas com culturas e/ou areas com exploracgéo agricola (afetacdo das culturas e
das propriedades pedoldgicas do solo) - negativos, diretos, de média magnitude e significativos.

« Impactes sobre zonas com ocupacao florestal (abate de vegetacéo) - negativos, diretos, certos,
localizados, de média magnitude e significancia.

e Impactes sobre zonas com sobreiro e/ou azinheira (abate de vegetacdo) - negativos, provaveis,
localizados, de média magnitude e significancia.

e Impactes sobre areas edificadas — negativos, pouco provaveis, localizados, de baixa magnitude e
pouco significativos.

“Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV”, projeto de execugdo

17



18

PARECER DA COMISSAQ DE AVALIACAO
Procedimento de Avaliacdo de Impacte Ambiental N.© 3650

Os impactes expectaveis na fase de exploracao sdo:

e Ocupacao irreversivel do solo na zona de implantacdo dos apoios, impacte que se origina
durante a fase de construgdo e que assume um carater permanente na fase de exploracdo, na
zona exclusiva de implantacdo da estrutura de cada apoio - negativos, diretos, de média
magnitude e significancia;

* Restri¢Bes a usos do solo futuros, referindo-se que a presencga de qualquer linha de alta tenséo
impde uma serviddo administrativa que condiciona o uso do solo no interior de uma faixa de 45
m centrada no eixo da linha, de modo a garantir as distancias minimas de seguranga - impactes
negativos, localizados, irreversiveis, permanentes, mas de reduzido significado, considerando
que a ocupacdo mais representativa sdo areas de sobreiro e azinheira e &reas agricolas,
compativeis com a faixa de servidao. Apenas nos espacos florestais de eucalipto (espécies de
crescimento rapido que serdo cortadas) se considera o impacte negativo de significado médio,
mas localizado, sendo para os restantes espacos florestais, 0 impacte é de reduzido significado.

5.5.3. CONCLUSAO SETORIAL

Face a andlise efetuada sobre o Uso do Solo, considera-se que os impactes negativos de média
magnitude e significancia ocorrerdo fundamentalmente na fase de construcdo e sdo, na generalidade,
pontuais e suscetiveis de minimizagdo, pelo que pode ser emitido parecer favoravel condicionado ao
cumprimento das medidas de minimiza¢do apresentadas no final deste documento.

5.6. SISTEMAS ECOLOGICOS

5.6.1. CARACTERIZACAO DA SITUACAO DE REFERENCIA

A area de estudo (5282 ha) ndo se sobrepde a nenhuma das areas do Sistema Nacional de Areas
Classificadas, estruturado pelo Decreto-Lei n.° 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.© 242/2015, de 15 de outubro. Contudo, na envolvente da area de estudo existem areas
relevantes para a conservacao da natureza, nomeadamente a Reserva Natural Lagoas de Santo André e
Sancha, Zona de Protecéo Especial (ZPE) da Lagoa da Sancha (PTZPE0014), Zona Especial de Conservacao
(ZEC) Comporta/Galé (PTCON0034), localizadas a cerca de 5 km da subestacdo de Sines (ver figura
seguinte).
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Figura 2. Localizac&o do projeto em relagéo as Areas sensiveis. Fonte: EIA, Proponente.

Do enquadramento da Area de Estudo na Carta Sintese do PROF ALT, verifica-se que o projeto atravessa
corredores ecoldgicos, Serras do Litoral e Montados de Santiago e Montados do Sado, Viana e Portel,
assim como areas florestais sensiveis.

Na evolucdo do ambiente sem o projeto, alternativa zero, destaca-se, relativamente aos sistemas
ecoldgicos, a previsdo da intensificacdo agricola com conversao da agricultura de sequeiro para regadio
com consequente perda de habitat, nomeadamente para as aves estepérias, e 0 aumento da &rea de
eucaliptal em substituicdo de &reas de matos e pinhal.

O projeto desenvolve-se numa regido predominantemente composta por espacos florestais (36%),
seguido dos espacos agricolas (32,4%) onde predominam as culturas anuais de sequeiro e agroflorestais
(18,5%), sobretudo na Ligagdo 1, sendo que a orografia da &rea em estudo apresenta um carécter
aplanado, apenas mais elevado entre Sines e Vale Pereiro. A area de estudo é, ainda, atravessada por
areas urbanas, industriais e equipamentos sociais, infraestruturas (linhas elétricas aéreas) e
acessibilidades (estradas, autoestradas, caminho de ferro). Os apoios serdo implantados sobretudo em
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areas florestais (sobreiro, eucalipto e pinheiro-bravo). As linhas de agua e as charcas representam cerca
de 2% da area de estudo. Foi apresentada a carta uso do solo e ambiente social, sendo possivel observar
a intersecdo da linha com varios povoamentos florestais tendo também sido disponibilizada a shapefile
com a informag&o que contém a respetiva carta de solo na intersecédo da linha.

Relativamente as comunidades vegetais similares aos habitats listados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.°
140/99, de 24 de abril, na sua redacédo atual, foi registada a presenca dos seguintes:

6310 — Montados de Quercus spp. de folha perene;
92A0 - Florestas-galeria de Salix alba e Populus alba;
9330 - Florestas de Quercus suber;

9340 - Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia.

O mais representado (27,69%) é o Habitat 6310 tendo os outros habitats representacfes abaixo de 1%
na area de estudo. Foram identificadas como &reas de maior relevancia ecolégica, em acordo com 0s
critérios estabelecidos na metodologia do EIA, as areas com presenca do habitat 6310 e as areas com
presenca da espécie campainhas-amarelas (areas sensiveis).

Das 479 espécies de flora elencadas para a area de estudo foi confirmada, em campo, a presenca de 135
espécies. Das 479, dominam as familias das Asteraceae seguida das Fabaceae e Poaceae. Destacam-se
39 espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameacadas ou em Perigo de Extin¢do) na area de
estudo, entre elas 9 endemismos lusitanos e 6 ibéricos, e 9 estdo listadas nos anexos do Decreto-Lei n.°
140/99, de 24 de abril, na sua redacdo atual, sendo duas prioritarias (Linaria ricardoi e Ononis hackelii).
Em campo foi confirmada a presenca de 4 espécies RELAPE, Narcissus bulbocodium, Salix salviifolia
subsp. australis, Quercus rotundifolia e Quercus suber. Doze espécies elencadas encontram-se
ameagadas de acordo com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental®. Na area de
estudo foi, ainda, registada a presenca de 3 espécies exdticas das 14 elencadas para a area de estudo
sendo 2 destas invasoras?, Oxalis pes-caprae e Arundo donax.

Quanto ao levantamento de quercineas, foi efetuado o levantamento de Sobreiros a serem afetados
e/ou a abater, em povoamento e isolados, baseado em trabalho de fotointerpretacéo. Esta metodologia
foi utilizada no sentido de colmatar a impossibilidade de, em fase de projeto/EIA, o proponente aceder a
terrenos privados para efeitos do levantamento de dados de campo. Numa primeira fase, e em resposta
a pedido de elementos adicionais, apenas foram identificados pelo proponente 280 sobreiros abater na
implementagdo dos apoios. Das 280 arvores identificadas, 115 correspondem a PAP 2, sendo as
restantes PAP 3 e 4. De realcar que 261 arvores previstas para abate, encontram-se em povoamento de
sobreiro e as restantes 19, isoladas. Desta forma, considerando as arvores isoladas e em povoamento a
abater na linha, foi considerada a &rea total maxima a compensar de 67,10 ha em caso de arborizagéo e
134,10 ha em caso de adensamento. A informagdo complementar considerou o abate de mais 495
sobreiros em povoamento. De acordo com a inventariagdo em campo, as arvores na zona da ampliagdo
da subestacdo (Figura 3) foram classificadas como pertencentes a uma Unica mancha de povoamento,
esta com 5,44 ha, uma densidade de 118 arv/ha e uma classe de PAP 2 (30 a 80 cm). Assim, na zona
sudoeste da ampliacdo da subestacdo de Sines, foram considerados 495 sobreiros a abater perfazendo
um total de 775 &rvores a abater em toda a extensdo da LMAT e Instalagdes.

1 Carapeto A., Francisco A., Pereira P., Porto M. (eds.). (2020). Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental. Sociedade Portuguesa
de Botanica, Associa¢do Portuguesa de Ciéncia da Vegetagdo — PHYTOS e Instituto da Conservacdo da Natureza e das Florestas (coord.). Colecdo
«Botanica em Portugués», Volume 7. Lisboa: Imprensa Nacional, 374 pp.

2 Decreto-Lei n® 92/2019, de 10 de julho.
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Figura3. Ampliagdo da Subestacéo de Sines. Fonte: Adaptado ICNF.

No caso da ampliacdo da subestacdo de Sines, para o célculo da &rea a compensar foi considerada a area
definida pela mancha do povoamento multiplicada por 1,5 (por ser um povoamento com densidade
superior a 40 arv/ha). Assim a area total de afetacdo obtida é de 8,16 ha. O calculo das compensagoes
em arborizacdo (1,5x) ou adensamento (3,0x) resultou na &rea de compensacdo de 12,24 ha
(arborizagdo) e 24,48 ha (em caso de adensamento).

Atualizando a éarea total a compensar do projeto (area a compensar da linha + &rea a compensar
subestacdo), ficam definidos 79,34 ha a compensar em caso de arborizagdo (67,10 ha linha + 12,24 ha
subestagdo), ou 158,58 ha em caso de adensamentos (134,10 ha linha + 24,48 ha subestac¢&o).

Salienta-se que existe a necessidade de emissdo de Declaragdo de Imprescindivel Utilidade Publica
(DIUP). Apesar de ndo haver redugdo de densidade do povoamento abaixo dos valores minimos
definidos na legislacdo, também nédo pode ser considerado desbaste pois ndo tem enquadramento na
sua definicdo constante na alinea h) do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 169/2001, na sua redacdo atual.
Assim, conclui-se que este tipo de cortes ndo pode ser autorizado, pois o n.° 3 do artigo 3.° do Decreto-
Lei n.° 169/2001 lista com toda a clareza o tipo de cortes que podem ser feitos em povoamento e este
nao esta ai contemplado, sendo necessaria a obtencdo da referida DIUP.

Em relacdo a fauna, foram elencadas espécies da ictiofauna sendo que destas, 6 estdao incluidas no
Anexo Il da Convencdo de Berna e 5 nos anexos do Decreto-Lei n.° 140/99, de 24 de abril, na sua
redacdo atual. Para a herpetofauna foram elencadas 13 espécies de anfibios (3 endemismos ibéricos)
sendo que todas estdo incluidas nos anexos da Convencdo de Berna e 8 nos anexos do Decreto-Lei n.°
140/99, de 24 de abril, na sua redacao atual, 17 espécies de répteis com a confirmagdo em campo da

3 Transposta para a legislacdo nacional pelo Decreto-Lei n.° 38/2021 de 31 de maio.
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Psammadromus algirus. Dos répteis elencados, 2 sdo endemismos ibéricos e 16 espécies estao listadas
nos anexos da Convencdo de Berna e 5 nos anexos do Decreto-Lei n.° 140/99, de 24 de abril, na sua
redacdo atual.

Quanto & mamofauna foram elencadas 26 espécies de mamiferos confirmando-se, em campo, a
presenca de raposa (Vulpes vulpes), javali (Sus scrofa) e coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). Das
espécies elencadas 4 apresentam estatuto de conservagdo desfavoravel de acordo com o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal®, morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi), lince-
ibérico (Lynx pardinus), gato-bravo (Felis silvestris) e rato-de-cabrera (Microtus cabrerae). E referido, no
EIA, que os corredores se sobrepdem ao buffer de protecdo de um abrigo de morcegos de importancia
nacional® onde, em 2012, foram identificados cerca de 900 individuos de Morcego-de-peluche
(Miniopterus schreibersii) (NT®); 19 espécies estdo listadas nos anexos da Convencéo de Berna e Bona, e
8 nos anexos do Decreto-Lei n.° 140/99, de 24 de abiril, na sua redacéo atual.

Relativamente a avifauna, foram elencadas 119 espécies de aves em que a familia mais representada é a
Accipitridae (11 espécies) seguida das familias Corvidae, Fringillidae e Muscicapidae (6 espécies cada).
Nos trabalhos de campo confirmou-se a presenca de 30 espécies de aves na area de estudo, duas delas
com estatuto de conservacéo desfavoravel’, tartaranhao-cacador (Circus pygargus) (EN) e milhafre-real
(Milvus milvus) (populacdo invernante) (VU). O trigueirdo (Emberiza calandra) (LC), a milheirinha
(Serinus serinus) (LC) e cegonha-branca (Ciconia ciconia) (LC) foram as espécies observadas em maior
abundancia®. Cartografia do Manual de apoio a andlise de projectos relativos a instalacdo de linhas
aéreas de distribuicdo e transporte de energia eléctrica. A maioria dos movimentos de aves registaram-
se no corredor entre o Posto de Corte de Vale de Pereira e Ferreira de Alentejo sendo que os
movimentos de milhafre-real, cegonha-branca, tartaranhdo-cagador e peneireiro-cinzento (Elanus
caeruleus) foram registados na proximidade de Ferreira do Alentejo em bidtopos esteparios (culturas
anuais de sequeiro) (Figura 4). E referido, no EIA e em acordo com a bibliografia, a sobreposicio de
corredores de migragdo pos-reprodutora de sisdo (Tetrax tetrax) com o Ultimo quarto da LMAT junto a
Ferreira do Alentejo e a proximidade de uma area de nidificacdo de aguia-de-bonelli (Aquila fasciata)
sem sobreposi¢do com o corredor.

4 Cabral, M.J. (coord.); J. Almeida, P.R. Almeida, T. Delliger, N. Ferrand de Almeida, M.E. Oliveira, J.M. Palmeirim, A.l. Queirés, L. Rogado, M.
Santos-Reis (eds.) (2005). Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Instituto da Conservacdo da Natureza. Lisboa. 659p.

5 |cNB. 2010. Cartografia do Manual de apoio a andlise de projectos relativos & instalacéo de linhas aéreas de distribui¢do e transporte de
energia eléctrica.

6 Mathias ML (coord.), Fonseca C, Rodrigues L, Grilo C, Lopes-Fernandes M, Palmeirim JM, Santos-Reis M, Alves PC, Cabral JA, Ferreira M, Mira
A, Eira C, Negrdes N, Paupério J, Pita R, Rainho A, Rosalino LM, Tapisso JT, Vingada J (eds.) (2023). Livro Vermelho dos Mamiferos de Portugal
Continental. FCiéncias.ID, ICNF, Lisboa.

7 ICNB. 2010. Cartografia do Manual de apoio a andlise de projectos relativos & instalacéo de linhas aéreas de distribui¢do e transporte de
energia eléctrica

8 Almeida J, Godinho C, Leitzo D, Lopes RJ (2022) Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental. SPEA, ICNF, LabOR/UE, CIBIO/BIOPOLIS,
Portugal
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Rotas de aves de rapina e outras planadoras
Espécies observadas:

~— Circus pygargus

—— Elanus caeruleus

Buteo buteo
Ciconia ciconia
—— Corvus corone
—— Falco tinnunculus
milvus migrans
== Milvus migrans
Milvus milvus

Corredores e localizagoes

Figura4. Registos dos movimentos de aves de rapina e outras planadoras.
Fonte: Relatorio Sintese do EIA.

A area de estudo do corredor da LMAT sobrepde-se a uma area muito critica para as aves esteparias®,
designadamente peneireiro-cinzento (Risco colisdo I-Il e SPEC 39 e tartaranhdo-cacador (risco de
colisdo I-l), e a um buffer de 1 km em redor do aterro préximo de Ermidas do Sado, area considerada

% ICNF (2019). Manual de apoio a analise de projetos relativos a instalacdo de linhas aéreas de distribuicdo e transporte de energia elétrica —
versdo revista. Instituto da Conservacao da Natureza e Biodiversidade. Relatério ndo publicado.
10 Espécies ndo concentradas na Europa, mas com estatuto de conservacao desfavoravel na Europa.
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sensivel para as aves pela concentracdo de aves com risco de colisdo mais elevado'!, nomeadamente
cegonha-branca (risco colisdo I11) e milhafre-real (risco colisdo I-Il e SPEC 1%?) (Figura 5).
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[77] Areas criticas

Areas sensiveis para as aves
Il Aterro
[ Raio de 1km em redor do aterro

[T 1BA
[ Corredor e localizagdes

Figura5. Areas de maior sensibilidade para as aves. Fonte: Relat6rio Sintese do EIA.

De referir que, aquando da visita da CA a &rea do projeto, se verificou a presenca de grandes numeros
de cegonha-branca e milhafre-real na &rea do aterro e a presenca de varios ninhos de cegonha-branca
nas estruturas metélicas dos apoios das linhas elétricas instaladas.

1 |CNF (2019). Manual de apoio & anélise de projetos relativos & instalacio de linhas aéreas de distribuico e transporte de energia elétrica —
versdo revista. Instituto da Conservacao da Natureza e Biodiversidade. Relatério nédo publicado.

12 Espécie europeia ameagada a nivel global.
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Assim, da caracterizacdo de referéncia destaca-se a predominancia da area florestal, nomeadamente
montado de sobro, na area de estudo e o registo de valores protegidos e com interesse
conservacionista, designadamente de avifauna como o tartaranhdo-cacador e o milhafre-real, mas em
maior namero outras espécies com estatuto de ameaga pouco preocupante como 0 trigueirdo e a
cegonha-branca. Esta Ultima, bem como o milhafre-real, tém presenca significativa junto ao aterro
sanitario.

5.6.1.1 AVALIACAO DE IMPACTES

No EIA sdo identificadas as principais acGes geradoras de impacte referindo-se que os principais
impactes far-se-ao sentir na fase de construgdo, onde se verificam as principais interferéncias a nivel da
ocupacao do solo e as potenciais afetacdes de valores naturais. Para a fase de exploracéo é referido que
0s impactes ocorridos na fase de construcao serdo mantidos sendo, no caso das instalacdes, a ocupagao
do solo irreversivel.

5.6.1.2  LINHAS ELETRICAS
Fase de construcao

Nesta fase, de acordo com o EIA, prevé-se principalmente a emissdo de ruidos, poeiras, destruicdo e
degradacdo da vegetagdo e compactacdo do solo nas areas do estaleiro que sera temporario, nas areas
da implantacdo dos apoios que, nesta fase, serd de 400 m? por apoio, na abertura de acessos, na
execucdo da faixa de protecdo a linha (corredor de 45 m) e que inclui a rea a ocupar pelas Faixas de
Gestado de Combustivel (FGC) e na montagem das estruturas.

Estes impactes far-se-&o sentir sobretudo na flora, vegetacao e bidtopos através da destrui¢do/afetacao
direta da vegetacéo, quer na area de 400 m? de implantacéo dos apoios, quer na abertura dos acessos, e
da degradacdo da envolvente através da emissao de poeiras e gases poluentes que afetardo a atividade
das plantas, designadamente a fotossintese. Este € um impacte considerado de magnitude elevada,
temporario, reversivel, diario, ndo confinado, mas localizado e significativo. Nesta LMAT e modificacbes
nao se prevé a afetacdo de espécies RELAPE, a excecdo do sobreiro e da azinheira. Contudo, poderao ser
afetadas comunidades vegetativas similares a habitats classificados como o habitat 6310 e 9330
associados a presenca de espécies do género Quercus, maioritariamente na area de implantacdo dos
apoios, uma vez que as espécies deste género sdo compativeis com a presenca da faixa de protecdo da
linha. Este € um impacto negativo e de média magnitude e significancia e minimizaveis.

As acdes previstas poderdo, ainda, favorecer a dispersdo de espécies exoticas invasoras especialmente
através da movimentacao de veiculos e terras que, na area de estudo, estdo localizadas. Contudo, dada
a extensdo total da LMAT a magnitude do impacte € elevada, negativo, indireto e provavel.

Na construcdo a afetacdo dos biétopos serd maior, 89.200 m?, sendo que esta é temporaria e néo
permanentemente afetada. Permanentemente apenas sera afetada uma area de 18.490m?. Quanto aos
biétopos mais afetados nesta fase, na Ligacdo 1 os impactes serdo maiores nas areas florestais,
maioritariamente eucaliptal (14 apoios), e de montado de sobro/sobreiral/plantacéo de sobreiros (26
apoios) com impactes significativos enquanto na Ligacao 2 afetard sobretudo areas agricolas (culturas
anuais de sequeiro e olivais) (46 apoios) e plantacdo de sobreiros (11 apoios) sendo estes impactes
negativos, reversiveis, diretos e certos, significativos nos biétopos de elevado valor para a conservagao
(culturas anuais de sequeiro, montado de sobro, plantagdo de sobreiros e azinhal. Nas &reas florestais
existirdo impactes da destrui¢do da vegetacéo aquando da implantacdo dos apoios e ao corte/decote de
vetacdo ao longo da faixa de protecdo, nomeadamente de eucaliptal, em que se prevé o abate de
14,2 ha na Ligagdo 1 e 22,2 ha na Ligacdo 2; os primeiros serdo irreversiveis, no segundo serdo
conservadas as espécies protegidas (sobreiro e azinheira) e de fruto. Na envolvente direta dos apoios
predomina a floresta de sobreiros e de eucaliptos, e algumas manchas de pinheiro manso e bravo,
sendo a primeira ocupacao a mais relevante de todo o projeto, representa 48% da afetacdo em matéria
de uso do solo.
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Relativamente a fauna, nesta fase, a perturbacdo causada pelas acGes previstas podera levar ao
afastamento temporario das espécies destes locais, nomeadamente as de maior mobilidade sendo que
para as espécies com menor mobilidade, como anfibios, répteis e pequenos mamiferos estas acdes
poderdo aumentar o risco de mortalidade por atropelamento. E considerado, no EIA, que este impacte
serd negativo, temporério, confinado a instalagdo, ocasional, provavel, imediato, direto, irreversivel, de
magnitude moderada e pouco significativo sendo que na Ligacdo 2 (apoios 1-2 e 27-36) devido aos
biétopos presentes, nomeadamente culturas temporérias de sequeiro, este impacte poderd ser
significativo por afetar espécies de maior valor ecoldgico, nomeadamente aves estepérias (algumas
confirmadas em campo — apoios 27-29).

Fase de exploracéo

Nesta fase as atividades serdo, essencialmente, de manutencao relacionadas com a limpeza da faixa de
protecdo e da propria linha ndo gerando, segundo o EIA, novos impactes face a construcéo.

A ocupacéo permanente do uso do solo pelos apoios (18.490 m?) é uma area mais reduzida em relacéo a
area da fase de construcdo. Apenas na faixa de protecdo é expectavel que ocorram impactes sobre a
ocupacdo do solo negativos, localizados, irreversiveis, permanentes, mas de reduzido significado,
considerando que a ocupacdo mais representativa sao areas de sobreiro e azinheira e areas agricolas,
compativeis com a faixa de serviddo. Apenas nos espacos florestais de eucalipto (espécies de
crescimento rapido que serdo cortadas) se considera o impacte negativo de significado médio, mas
localizado.

Relativamente & flora, vegetacdo e bidtopos os impactes esperados estardo relacionados com a
degradacdo causada pela movimentagdo de veiculos aquando das atividades de manutengdo, emissdo
de poeiras, bem como o favorecimento de espécies invasoras, sendo os impactes semelhantes ao da
fase de construcdo, mas de magnitude baixa, ocasionais e pouco significativos. Em termos florestais,
nesta fase constitui uma inibicdo da instalacdo de povoamentos florestais de espécies de rapido
crescimento na referida faixa. Este € um impacte negativo, reversivel, direto, confinado a instalacao,
provavel, de baixa magnitude, permanente, ocasional e pouco significativo.

Quanto a fauna, a circulacdo de veiculos para manutencdo e inspecdo das infraestruturas podera, a
semelhanca da fase anterior, resultar num aumento do risco de atropelamento de espécies com menor
mobilidade (anfibios, répteis, pequenos mamiferos). Contudo, é expectavel que este tenha baixa
magnitude, ocasional e pouco significativo tendo em consideracdo a periodicidade das acbes de
manutencdo e inspec¢ao e a localizacao.

Para a avifauna sdo descritos, no EIA, impactes positivos nesta fase como o0 aumento de locais de poiso
(e.g. caca, descanso) e nidificacdo para as aves como as rapinas, corvideos, passeriformes, assim como
para a cegonha-branca que é a espécie que mais utiliza os apoios como suporte de ninhos em
Portugal'®. Menos frequentemente, aves de rapina utilizam estas estruturas para nidificar como a aguia-
de-bonelli (Aquila fasciata)'*. Mas sdo também descritos impactes negativos, nomeadamente o efeito
barreira em que é reduzida a conetividade entre areas atravessadas, 0 aumento do risco de morte por
colisdo e o efeito de exclusdo. Nas LMAT o risco de eletrocussao € praticamente inexistente devido a

grande distancia entre elementos em tenséo e terra (apoio) ou entre diferentes elementos em tenséo™s.

Quanto ao efeito barreira é considerado, no EIA, que o impacte da LMAT é negativo, reversivel, indireto,
ndo confinado, de elevada magnitude (extensdo da linha), diario e potencialmente significativo, dada a

B ciBlo (2020). Manual para a monitorizagdo de impactes de linhas de muito alta tenséo sobre a avifauna e avaliagdo da eficacia das medidas
de mitigacdo. Catedra REN em Biodiversidade. Centro de Investigacdo em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto.
Vairdo.

14 Almeida J, Godinho C, Leitdo D, Lopes RJ (2022) Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental. SPEA, ICNF, LabOR/UE, CIBIO/BIOPOLIS,
Portugal.

15 idem
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presenca potencial na area de estudo de espécies ameacadas, potencialmente mais sensiveis a presenca
deste tipo de infraestrutura (i.e. abetarda). Quanto ao aumento do risco de colisdo, a LMAT podera
potenciar impactes negativos sobre a avifauna, especialmente em grandes rapinas e esteparias (i.e.
Tetrax tetrax) devido, por exemplo, a sua fraca manobralidade de voo, comportamento gregario, altura
de voo, preferéncia de habitat. Para as aves esteparias a colisdo pode representar uma ameaga
relevante para as suas popula¢des que se encontram em decréscimo, designadamente para o sisdo (CR),
sendo uma das medidas de mitigacdo aplicadas a reducéo da altura dos apoios para abaixo dos 50 m.
Contudo, esta solugdo ndo é possivel nos apoios sobrepostos com a area muito critica para as aves
estepérias por se tratarem de apoios a manter. Segundo a bibliografia referida no EIA, as LMAT séo
evitadas pelo sisdo, sobretudo se em elevada densidade, promovendo a fragmentagdo do habitat. A
cegonha-branca também apresenta um risco de colisdo Il e elevada mortalidade, nomeadamente de
juvenis. No entanto e embora registe uma elevada mortalidade nestas linhas, as suas populagdes tém
apresentado aumentos encontrando-se a espécie com um estatuto de ameaca de Pouco Preocupante?®,
As aves de rapina, entre as quais o tartaranhdo-cacador e milhafre-real (espécies confirmadas em
campo), apresentam risco de colisdo de I-l.

Os impactes da mortalidade por colisdo da presenca da LMAT para a avifauna serdo superiores na
Ligacdo 2, a Ligacdo 1 ndo atravessa areas de maior sensibilidade para as aves. Nesta Ultima é
considerado, no EIA, negativo, irreversivel, direto, confinado a instalacdo, provavel, de moderada
magnitude, permanente. Tendo em conta as areas atravessadas considera-se ainda que o efeito de
exclusdo sera um impacte negativo, reversivel, indireto, ndo confinado, provavel, de moderada
magnitude, permanente e pouco significativo. A Ligacdo 2, pelo contrério, atravessa uma area muito
critica para aves esteparias, uma area com biétopo favoravel as estepérias e uma area critica para as
aves (sobreposicdo do raio de 1 km de um aterro) sendo considerado, por isso, que o impacte de
mortalidade de aves por colisdo neste troco € negativo, irreversivel, direto, confinado a instalagéo,
provavel, de elevada magnitude, permanente e significativo. Quanto ao efeito de excluséo da Ligagéo 2,
este sera um impacte negativo, reversivel, indireto, ndo confinado, provavel, de elevada magnitude,
permanente e significativo.

As modificacbes de linha ndo implicam o atravessamento de &reas criticas ou sensiveis para aves
considerando-se, no EIA, que o impacte de mortalidade de aves por colisdo é negativo, irreversivel,
direto, confinado a instalacdo, provavel, de reduzida magnitude, permanente, e pouco significativo. E o
efeito de exclusdo sera um impacte negativo, reversivel, indireto, ndo confinado, provavel, de reduzida
magnitude, permanente, e pouco significativo, dado que ndo sdo atravessadas areas critica ou sensiveis
para aves.

Fase de desativacao

N&o € expectavel que ocorra a desativagdo efetiva das linhas.

5.6.1.3  INSTALACOES
Fase de construcao

Nesta fase prevé-se, no EIA, a emissdo de ruidos, poeiras destruicdo e degradacdo da vegetacdo e
compacta¢do do solo na area de instalagdo dos estaleiros, temporario, na abertura de acessos e na area
de implantagdo das instala¢bes com todas as atividades de construgao civil.

Prevé-se a ocorréncia de impactes negativos sobre os espacos florestais, nomeadamente de eucalipto
(5,2 ha), com uma idade de transi¢édo entre jovem e adulta (7-10 anos de crescimento) no PCVLP (Figura
6) e, essencialmente mancha de floresta de sobreiro, algum eucalipto e pequena mancha de pinheiro-
bravo na ampliagdo da SSN. Impactes avaliados como certos, de reduzida magnitude e pouco
significativos, em ambos 0s casos.

16 jbidem
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Figura 6. Eucaliptal a abater para a instalagcdo do PCVLP. Fonte: Proponente.

A desmatacéo sera feita pontualmente, no caso de areas de novos acessos e plataformas de trabalho
associadas aos apoios.

Relativamente a flora, vegetacdo e bi6topos os impactes reconhecidos sdo semelhantes aos
identificados para a fase de construcdo das linhas, essencialmente destruicdo e degradacdo da
vegetacdo. Do mesmo modo as a¢des associadas poderao favorecer a dispersdo de espécies exdticas de
carater invasor sendo o impacte considerado como negativo, indireto e provavel e de magnitude baixa.
Nao estdo identificadas espécies exdticas invasoras para a area onde esta prevista a implementacao
destas instalagdes.

Na Ampliacao da subestacao de Sines prevé-se a perda de uma area de 4,2 ha (pinhal bravo, eucaliptal e
sobreiro) e no PCVLP prevé-se a perda de uma area de 5,2 ha de eucaliptal. Este impacte caracteriza-se,
no EIA, como sendo negativo, direto, reversivel, certo, permanente de magnitude baixa, confinado a
instalacdo e pouco significativo. Em ambas, ndo se prevé a afetacédo de espécies RELAPE.

Para a fauna, os impactes serdo semelhantes aos identificados para a fase de construgdo das LMAT
considerando-se, no EIA, como sendo negativos, indiretos, reversiveis, diario, ndo confinado, mas
localizado, provavel, magnitude baixa, temporario e pouco significativo. As espécies potencialmente
afetadas serdo essencialmente de baixo valor para a conservacdo dada a presenca de A&reas
artificializadas na envolvente.

Fase de exploracdo

As atividades associadas a esta fase s@o, essencialmente de manutencgéo e limpeza dos equipamentos,
nédo gerando, segundo o EIA, novos impactes face a construgdo, nomeadamente no que se refere a flora,
vegetacdo e bidtopos. Relativamente ao uso do solo, a presenca das instalagdes podera condicionar o
uso do solo na envolvente direta e, em particular, na zona de entrada das linhas elétricas. A
movimentacao de veiculos podera ser responsavel pela presenca de poeiras e outros gases poluentes
degradando os biétopos na envolvente. Este caracteriza-se como sendo negativo, indireto, reversivel,
ocasional, ndo confinado, mas localizado, provavel a improvavel, magnitude baixa, definitivo. A
magnitude do impacte é baixa. Este € um impacte definitivo e, pelas caracteristicas acima descritas,
pouco significativo.

Quanto a fauna, o funcionamento da subestacdo e posto de corte podera resultar na perturbacéo e
afastamento das espécies de fauna, que sera o principal impacte sobre todas as espécies presentes. Este
impacte foi considerado, no EIA, como sendo negativo, indireto, reversivel, ndo confinado, mas
localizado, provavel, de magnitude baixa, definitivo e pouco significativo. Também a presen¢a de
estruturas de amarracdo, e ligagdo as linhas elétricas que iniciam, poderao favorecer a ocorréncia de
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mortalidade de aves por colisdo com essas estruturas sendo que, na envolvente destas instalagdes, 0s
bidtopos sdo de baixo e mediano valor ecolégico. A mortalidade de aves por colisdo é considerada, no
EIA, como um impacte negativo, direto, irreversivel, confinado a instalacdo e provavel, definitivo, de
magnitude baixa, pouco significativo e as espécies potencialmente afetadas serdo essencialmente de
baixo valor ecoldgico.

Fase de desativacéo

N&ao é expectvel que ocorra a desativacdo efetiva das instalagdes, mas, a existir, as acbes a executar
produziriam o aumento da producdo de ruido, poeiras e residuos, semelhantes aos da fase de
construcdo podendo ter impactes positivos para o uso do solo devido a libertagdo destes terrenos para
outros fins.

5.6.1.4  AVALIAGAO DOS IMPACTES DO PROJETO DE ACORDO COM O ARTIGO 6.2 DA DIRETIVA HABITATS

Relativamente a este ponto, no EIA, refere-se que o projeto ndo interfere diretamente com as Areas
Classificadas. Contudo, foram avaliadas as implicacGes para a ZPE de Cuba, a &rea classificada mais
proxima.

Assim, foi seguida a metodologia constante do Guia metodoldgico sobre as disposi¢cdes do Artigo 6.°,
numeros 3 e 4 da Diretiva Habitats (92/43/CEE), numa fase inicial de rastreio, de modo a avaliar se o
projeto seria suscetivel de afetar a area classificada acima referida de forma significativa, tendo-se
concluido que o projeto ndo era suscetivel de afetar a mesma de forma significativa e ndo se prevendo a
afetacdo da sua integridade. E referido, no EIA, que o tracado mais proximo da ZPE atravessa habitat
nao propicio a ocorréncia de aves esteparias, principais valores que justificaram a classificacdo desta
area, como é caso de areas de olival intensivo ou superintensivo, sendo que a area, muito critica para as
aves estepariast’, sobrepde-se a areas artificializadas como a subestacéo de Ferreira do Alentejo onde ja
afluem varias linhas elétricas.

5.6.1.5 IMPACTES CUMULATIVOS

No EIA sdo avaliados os impactes cumulativos de varios projetos existentes, nomeadamente Centrais
Solares, parques eolicos, a ZIL de Sines e, ainda, linhas elétricas (Figura 7).

17 Espécies ndo concentradas na Europa, mas com estatuto de conservacao desfavoravel na Europa.
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Figura7. Localizacdo dos projetos presentes na envolvente

Fase de construcao

Considera-se, no EIA, que nesta fase os impactes cumulativos decorrerdo da execucao de projetos cuja
fase de construcdo se sobreponha & deste causando destruicdo e degradacdo da vegetacdo e
perturbacdo da fauna, assim como a tendéncia de altera¢cdo do uso do solo, de sequeiro para regadio
com a substituicdo das tradicionais culturas anuais de sequeiro e pousios, habitat das aves esteparias,
por culturas intensivas de regadio. Estes sdo impactes cumulativos significativos uma vez conjuntamente
poderdo atingir uma magnitude elevada e afetar espécies de elevado valor para a conservagao,
nomeadamente na Ligacao 2.

Fase exploracéo

Tendo em conta a presenca de infraestruturas semelhantes, nomeadamente LMAT, e é de referir que
um trogo significativo da Linha Ferreira do Alentejo-Vale Pereiro corre paralelo a duas outras linhas da
REN S.A., consideraram-se 0s impactes cumulativos na exclusdo e mortalidade das aves.

Considerando a mortalidade registadas na bibliografia para duas LMAT implementadas na proximidade
deste projeto, as aves esteparias, nomeadamente sisdo, serdo as espécies mais afetadas seguidas das
aves de rapina podendo levar ao declinio das populacdes locais quer pela mortalidade quer pela
exclusao devido a densidade. Este impacte podera ser mais significativo sobretudo na Ligacdo 2, onde
sera acrescentado um novo corredor a dois ja existentes e sobrepostos a bi6topos favoraveis as aves
esteparias, a0 mesmo tempo que se verifica a tendéncia de alteracdo do uso do solo. Estes impactes sédo
considerados, no EIA, muito significativos, afetando em grande parte espécies de elevado valor para a
conservagdo. Mais, 0 novo corredor ird correr paralelo a outros dois, ja colonizadas por cegonha-branca,

“Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV”, projeto de execugéo



PARECER DA COMISSAO DE AVALIACAO
Procedimento de Avaliacdo de Impacte Ambiental N.° 3650

pelo que a nova linha ird constituir uma barreira adicional aos movimentos diarios dos individuos entre
0s ninhos e o aterro sanitario de Ermidas do Sado.

Quanto a mamofauna, nhomeadamente quirépteros, apesar de existir uma sobreposi¢do com o buffer de
um abrigo de importancia nacional, esta sobrepde-se onde ja existem dois corredores de LMAT.

Ainda, de referir que as ligacbes, 1 e 2, projetadas irdo atravessar superiormente em 9 pontos linhas ja
existentes (Tabela 5.71 do Relatério Sintese do EIA, ver Figura 8) requerendo o aumento da altura dos
apoios sendo que apenas foram registados movimentos de aves na area dos apoios 26-27 da Ligacao 2,
maioritariamente de cegonha-branca e milhafre-real, sendo também o0s apoios que se sobrepdem a
bitopos favoraveis as aves estepdrias. Aqui os impactes associados a exclusdo e mortalidade poderdo
ser mais provaveis. Os restantes apoios atravessados sobrepdem-se, sobretudo, a areas florestais
associadas as espécies de avifauna com maior mobilidade e/ou com estatuto de ameaca menos elevado
(e.g. Corvus corone, Parus major, Dendrocopos major, Buteo buteo).

Distdncia minima aos

Troco Véo de travessia Designacéo da linha

cabos (m)
1-2 LAT 13,2
9-10 LMAT 400kV 8,4
Ligacédo 1 9-10 LMAT 400kV/150kV 75
LSN.VLP 10-11 LAT 9,2
13-14 LMAT 400 kv 75
15-16 LMAT 150kV 87
Ligacdo 2 26-27 LMAT 150kV 8,3
LFAPCVLP 46-47 LMAT 150kV 93
138-139 LMAT 150 kV 8,0

Figura 8. Travessias de Linhas elétricas. Fonte: Relat6rio Sintese do EIA.

5.6.2. CONCLUSAO SETORIAL

Em conformidade com o exposto acima, considera-se ser de emitir parecer favoravel condicionado ao
cumprimento das disposi¢es constantes no capitulo final do presente documento.

5.7. AMBIENTE SONORO

5.7.1. ENQUADRAMENTO LEGAL

O enquadramento legal enunciado inclui o Regulamento Geral do Ruido (Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17
de janeiro, na versdo atualizada).

O proponente refere que os recetores sensiveis potencialmente mais afetados pelo ruido, na area
envolvente ao projeto, estdo localizados nos concelhos de Ferreira do Alentejo e Santiago do Cacém,
sendo que s6 o municipio de Santiago do Cacém tem Classificacdo Acustica de Zonas aprovada, de
acordo com a qual se verifica que estdo em localiza¢Ges classificadas como Zona Mista. No concelho de
Ferreira do Alentejo, a data, ainda nao foi aprovada a Classificacdo Acustica de Zonas.

Assim, tera de se cumprir o disposto no artigo 11° do RGR sobre os valores limite de exposi¢édo para o
tipo de zona correspondente, ou seja:

Zona Mista: Lgen < 65 dB(A) e L, < 55 dB(A);

Zona Sensivel: Lgen < 55 dB(A) e Ln < 45 dB(A);
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Zona ainda Nao Classificada: Lgen < 63 dB(A) e L, <53 dB(A).

O presente projeto estd, ainda, sujeito ao cumprimento do Critério de Incomodidade (artigo 13° do
RGR) gue determina que:

Periodo Diurno Periodo do Entardecer Periodo Noturno
Lar - LAeqRR <5 dB(A) +D Lar - LAeqRR <4 dB(A) +D Lar - LAeqRR <3 dB(A) +D

Em relacdo as operacdes de construcdo (Atividades Ruidosas Temporérias), segundo o artigo 14° do
RGR, é proibido que se realizem na proximidade de:

Edificios de habitacdo, aos sabados, domingos e feriados e nos dias Uteis entre as 20 e as 8
horas;

Escolas, durante o respetivo horario de funcionamento;
Hospitais ou estabelecimentos similares.

O proponente refere ainda que ndo prevé que os trabalhos ultrapassem o periodo diurno.

Atendendo ao contexto territorial, concorda-se com o proponente em relacdo a ndo realizagcdo de
trabalhos fora do regime horéario estabelecido pelo artigo 14° do RGR. Pelo que se determina o seu
cumprimento integral, em termos de periodo de ocorréncia das opera¢des de construcdo, nao se
entendendo como admissivel, nos termos do RGR, a possibilidade de invocar circunstancias excecionais
para pedido da LER.

5.7.2. CARACTERIZACAO DA SITUACAO DE REFERENCIA

O proponente identificou 22 recetores sensiveis que se situam na proximidade das futuras LMAT e sdo
representativos das povoagdes que se localizam ao longo da area de estudo e nas suas imediages.
Procedeu-se ainda a medicdo em mais dois recetores (R23 e R24), correspondentes a locais que se
situam na envolvente da SE de Sines e da correspondente ampliacao.

Para caracterizacao da situacao atual, foram identificados 24 recetores sensiveis dentro do corredor de
estudo e selecionados 8 pontos de medicao: 6 proximos dos recetores sensiveis na envolvente das
LMAT e 2 em recetores sensiveis na envolvente da ampliagcdo da Subestacao de Sines. As campanhas de
medi¢do decorreram em 5 dias Uteis, entre os dias 1 e 10 de mar¢co de 2023 e o resultado dessas
medi¢des de caracterizagdo esta patente no quadro seguinte:

Tabela 1 - Sintese da caracterizacdo da situagéo atual. Fonte: adaptado do RS do EIA, 2023.

P. Medicdo Indicadores de longa
Classificacdo

(R Sensivel) | gcalizacso " Descrigdo Fontes de ruido:  duragao [dB(A)]
(Coordenadas Acustica 1 1 1

ETRS89) € € Do EE

Habitac&o a 237m da &rea
Santiago do ; norte de ampliagdo da SSN,
SSN1 (R23) Cacém Zona Sensivel 514m da rea sul de ampliacio 41 | 38 | 38 | 45
da SSN
Centro de formacéo a 765m da
Santiago do . area norte de ampliagdo da
SSN2 (R24) Cacém Zona Mista SSN, 851m da 4rea sul de 44 | 41 | 39 | 47
ampliagdo da SSN
Habitagéo a 247m do véo 15 —
L1 (Rl) 16 da LSN.VLP e 267m do
ot any.  |Santiago do . Apoio 16 da LSN.VLP,
SZ 5l8 29'34 N; Cacém Zona Mista Sobrepassado pelo vdo 14-15 Natureza 42 1 40 | 39 | 46
8°44'2.14"W da Modificagéo da
LSN.SI/LSN.PO2
L2 (R5) Santiago do Zona Mista Habitag&o a 232m do apoio 69 |Trafego rodoviario | 47 | 43 | 41 | 49
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P. Medi¢do
(R. Sensivel)

P Indicadores de longa
Classificagéo duracio [dB(A)]

Localizagéo Descricao Fontes de ruido:

(Coordenadas Acustica )

L

37°53'17.94"N; esporadico; natureza

L3 (R6) Santiago d Habitac&o a 162m do vao 137 —

37°53'59.02"N; Ci’c‘é'rango ©  |ZonaMista |138dalFAVLPe169mdo  |Natureza 42 | 40 | 40 | 46
8°33'23.76"W Apoio 138 da LFA.VLP

;20(?_.82) 77°N: Santiago do z Mist ¢5a zitaffzsgmlgg Vég 7;‘\ ~ . |Trafego ferroviario e 49 | 46 | 44 | 51
8°24'27. 57"W Cacém ona Mista 75 d: LFAVLP € LodM GO AROI0 o yoviario; natureza

b Santiago do Habitagdo a 274m do Apoio 67

2?2"2153358306\2 Cacém ZonaMista |~ calp Natureza 43 | 41 | 40 | 47
L6 (R15,R16e ) Zona ainda o ' Tré_fego rodqviério

R17) Ferreira do nio Habitac&o a 257m do Apoio 23 |muito esporadico; a4 | 43 | 42 | 49
38°3'18.14"N; Alentejo . da LFA.SN Atividade agricola e

8°12'29 74"W classificada natureza

Atendendo aos resultados obtidos verifica-se o cumprimento dos limites de exposi¢éo.

Quanto a evolucdo da situacdo de referéncia na auséncia do projeto, para os recetores sensiveis
existentes na envolvente, o proponente afirma que a area de implantacdo do projeto ndo sera
influenciada, de forma determinante, pela concretizagdo, ou nao, do presente projeto.

5.7.3.  AVALIACAO DE IMPACTES

No EIA e respetivo Aditamento sdo apresentadas as agdes geradoras de impacte, tanto para a fase de
construcdo, como de exploracdo (ponto 6.3). Genericamente, considera-se que os critérios utilizados
para a avaliacdo de impactes sdo os comummente usados em avaliagdes similares. Foram apresentados
no capitulo 6.2 do EIA os diversos critérios de avaliacdo de impactes.

Tendo em atencdo a quantificacdo dos impactes referidos, foi determinada a significancia dos
correspondentes impactes, classificada de acordo com os critérios adotados. O cumprimento do
RGR2007 esta subjacente a avaliagdo deste fator ambiental. Neste contexto, em fase de exploracao, é
sempre de esperar o cumprimento dos valores limite de exposi¢do (art.11°) que, correspondera aos
limites associados a:

Zona Mista (para os RS representados por L1 a L5 e SSN2): Lden < 65 dB(A) e Ln <55 dB(A),
Zona Sensivel (na envolvente da SSN1): Lden < 55 dB(A) e Ln <45 dB(A) e
Zona ainda ndo classificada (para o recetor sensivel R15 - L6): Lden < 63 dB(A) e Ln < 53 dB(A).

Igualmente tera de ser cumprido o Critério de Incomodidade.

5.7.3.1 FASE DE CONSTRUCAO

Sdo elencadas as principais atividades de construcdo que potencialmente induzirdo impactes,
destacando-se, no caso das LMAT, a execucdo de fundagdes, a montagem de apoios e a utilizagdo de
magquinaria diversa e, relativamente a subestacdo, a utilizacdo de maquinaria diversa, a circulacdo de
veiculos pesados para transporte de materiais e equipamentos e a execu¢do de movimentacdes de terra
e das fundacgoes.

A avaliacdo de impactes recorreu a informacdo da emissdo sonora de equipamentos-tipo e 0s
correspondentes efeitos de propagacdo ao ar livre (ver tabela 6.16 da reedicdo do EIA). Com base nessa
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emissdo tipo, sem contemplar o efeito do nimero de equipamentos de cada natureza, foi realizada uma
avaliacdo qualitativa, de acordo com a qual concluem que:

Relativamente ao ruido gerado pelas obras, estima-se que 0s niveis sonoros se poderdo situar entre
80 dB(A) a 100 dB(A) (...) no caso do recetor sensivel R8, localizado a menos de 100 m da LFA.VLP a
construir, ocorrera a perturbacdo temporéaria do ambiente sonoro caracteristico, devido as obras de
construcédo civil e ao funcionamento de equipamentos com niveis sonoros superiores ao ambiente
caracteristico do local, prevendo-se a ocorréncia de impactes negativos, de natureza localizada,
certa, temporéria, de média magnitude, e de significado moderado, atendendo a emisséo de niveis
sonoros superiores ao caracteristico destes locais. (...) Nos restantes locais de obra das linhas ndo se
prevé a ocorréncia de impactes negativos. Relativamente a fase de construcdo, ndo se prevé a
necessidade de implementar qualquer plano de monitorizacdo de ambiente sonoro, uma vez que ndo
existem limites legais definidos aplicaveis a esta fase, quando os trabalhos ruidosos decorram em
dias Uteis no periodo diurno

Neste contexto, determina-se que as atividades de construcdo apenas poderdo ocorrer em dias Uteis,
das 08:00h as 20:00h, ndo se considerando admissivel qualquer extensdo do horario de trabalho e das
operacdes de construcao.

5.7.3.2  FASE DE EXPLORAGAO

No caso da eventual afetacdo do ambiente sonoro pela presenca das novas LMAT, a estimativa do ruido
particular foi efetuada considerando a metodologia de célculo de ruido em linhas aéreas de Muito Alta
Tenséo, validada pela APA, indicada no Modelo de Previsdo REN S.A./ACC.

As caracteristicas das LMAT, a 400 kV, consideradas encontram-se no Anexo H.2 do EIA e retratam os
parametros mais desfavoraveis (campo elétrico méximo por fase (Emax, kV/cm): 16,5 — 16,6 — 16,5 e
operacdo com 2 circuitos). Os resultados dessas estimativas foram apresentados no quadro 6.18 da
reedicdo do RS do EIA, do qual se apresenta um excerto relativo ao cumprimento do Critério de
Exposig&o:

Tabela 2 -Ruido Ambiente estimado nos recetores sensiveis na envolvente
das linhas elétricas. Fonte: adaptado do RS da reedicdo do EIA, 2023.

Ruido Ambiente Previst:
Ruido Ambiente Atual (medigdes) (L;Af‘n - Critério de Exposigio

Pontos .. o
Ld Le Ln Lden (] Le Ln Lden ] Limite Lden Limite

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] legal [dB(a)] legal

Lden < 65
Lden < 65
Lden < 65
Lden < 65
Lden < 63

L3 41.8 40,0 39.8 464 421 40,5 | 403 | 469
L4 48,8 46,0 436 51,2 490 | 463 | 442 | 517
LS 43,2 406 39.7 46,7 433 | 409 | 400 | 470
L6 437 42.7 424 48,9 438 | 429 | 426 | 491

Constata-se que é possivel antecipar o cumprimento do Critério de Exposi¢do, em todos os pontos
avaliados.

Quanto ao Critério de Incomodidade, os resultados indicados ndo retratam a situacédo de operacdo em
condicdes de propagacdo favoravel. No entanto, ao longo do texto o proponente refere “Caso se
considerassem apenas as condi¢des de propagacao favoravel, (...), manter-se-iam as conclusdes quanto
a significancia dos impactes”. Contudo, como se pode observar na Tabela 3 e para as condi¢bes mais
desfavoraveis adotadas, no caso do recetor R8 poderia ocorrer incumprimento do Critério de
Incomodidade em periodo noturno.
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Tabela3-  Ruido Ambiente estimado nos recetores sensiveis identificados.
Fonte: com base nos dados constantes no Anexo D da reedicao do EIA, 2023

Ponto de Ruido Residual [dB(A)] |Ruido Particular| Ruido Ambiente futuro |Critério de Incomodidade
medicéo gyl [dB(A)]
vorve) | |peq,d [LAeg e [LAegn | Ld [ Le |

L1 (R1) 41.6 39.6 39.1 39.0 43. 5 42, 3 42, 1 2.7 3.0
L2 (R5) 46,5 43,1 41,2 39.0 47.2 445 43.2 0.7 1.4 2.0
L3 (R6) 41,8 40,0 39,8 40.8 44.3 43.4 43.3 2.5 3.4 35
L4 (R8) 48,8 46,0 43,6 45.1 50.3 48.6 47.4 15 2.6 3.8
L5 (R9) 43,2 40,6 39,7 38.6 445 42.7 42.2 1.3 2.1 25
L6 (R15) 43,7 42,7 42,4 38.7 44.9 44.2 43.9 1.2 15 1.5

Na sequéncia da visita ao local e da constatacao da grande dificuldade de alteracé@o da posicio da LMAT,
solicitou-se ao proponente que realizasse nova estimativa que retratasse condi¢des de operagdo mais
proximas da realidade. Subsequentemente foram apresentados esses resultados (ver tabela 4) que
assentaram na utilizagdo na tensdo de exploracdo e do correspondente campo elétrico maximo por fase
(Emax, kV/cm): 15,9 — 16,0 — 16,0, mantendo-se a operagdo com 2 circuitos):

Tabela4 -  Ruido Ambiente estimado no recetor sensivel R8, considerando
a tensdo de exploracdo. Fonte: REN S.A., 2023.

Ponto de Ruido Residual [dB(A)] [Ruido Particular| Ruido Ambiente futuro |Critério de Incomodidade
medicao (propagacdo [dB(A)]
favoravel) -
L4 (R8) 48,8 46,0 43,6 43.3 49. 9 47. 9 46. 5 1.1 2.9

Relativamente ao posto de corte de Vale Pereiro, face a distancia a qualquer recetor sensivel (0s 3
recetores mais préximos encontram-se, respetivamente, a 1.220 m, 1.400 m e 1.540 m), n&do se prevé a
ocorréncia de impactes negativos durante a fase de exploracéo.

No caso da ampliagdo da Subestacdo de Sines, 0s recetores atualmente existentes encontram-se mais
proximos da atual subestagdo do que da zona de ampliagdo (recetores R23 e R24 localizados a distancias
entre os 237 m e 0s 765 m da area de ampliacdo). Nestas circunstancias, o proponente estima que o
ruido proveniente dos novos equipamentos, nas condicdes de operacdo mais desfavoraveis
(configuracdo final com ventilacdo forcada de 2 autotransformadores trifasicos 400/150 kV (ATR5 —
74,6 dB(A) e ATR6 — 72,3 dB(A)) e 3 transformadores 400/60 kV (72 dB(A)), seja o indicado na tabela
6.19 da reedicdo do RS do EIA. Na tabela 5 sintetiza-se a avaliacdo efetuada, no ambito da qual
consideraram a inexisténcia de componentes impulsivas e tonais percebidas nos recetores mais
proximos. Como se depreende deste quadro, antecipa-se o cumprimento dos Critérios de Exposicédo e
de Incomodidade.

Tabela5-  Ruido Ambiente estimado nos recetores sensiveis na envolvente
da ampliacdo da subestacéo de Sines. Fonte: RS da reedi¢do do EIA, 2023

Ruido Residual [dB(A)] Ruido Ruido Ambiente futuro Critério de
Particular [dB(A)] Incomodidade
LAeq, d|LAeq, e|LAeq, n| Lden
SSN1 409 | 383 | 376 446 27 411 | 386 | 380 449 0 0 0
SSN2 436 | 40.8 | 39.2 465 36 443 | 420 | 409 479 | 0.7 1.2 1.7

“Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV”, projeto de execugdo



36

PARECER DA COMISSAQ DE AVALIACAO
Procedimento de Avaliacdo de Impacte Ambiental N.© 3650

Quanto a ocorréncia de eventuais impactes cumulativos, e em ponto ndo correspondente a avaliacao
das altera¢gdes no ambiente sonoro, o proponente afirma que:

Face as distancias acima identificadas, verificou-se ser impossivel a ocorréncia de impactes
cumulativos na totalidade dos pontos, face as respetivas distancias relativamente a LSN.VLP.
Efetivamente, a partir de disténcias superiores a 400m, o valor de Laeq reduz-se a cerca de 22,5 dBA
sem qualquer impacte sonoro adicional.

Face aos limites legais em vigor, verifica-se ndo existir qualquer agravamento no ambiente sonoro
pelo ruido particular da LSN.VLP face ao resultado ja obtido pelo projeto de amplia¢do da SSN, tanto
no que se refere ao critério de exposi¢éo, como ao critério de incomodidade.

As restantes linhas localizam-se a muitos quilémetros de distancia.

5.7.4. CONCLUSAO SETORIAL

Atendendo ao exposto ao longo deste parecer considera-se que em relagdo ao fator ambiental
Ambiente Sonoro, foram realizadas as avaliacbes que o proponente entendeu por convenientes.

Da avaliacdo da fase de construcao concluiu-se que, dada a natureza das acGes a desenvolver, poderéo
ocorrer situagdes de incomodidade temporaria. Para minimizar esse efeito deverdo ser cumpridas as
medidas de minimizagao enunciadas no EIA e seu Aditamento, assim como as incluidas no PAA e neste
parecer, nomeadamente quanto a restricdes de horario, ou seja, decorrerdo, exclusivamente, em
periodo diurno e sempre apos o devido aviso a populagao.

A avaliagdo realizada para a fase de exploracdo, prendeu-se essencialmente com os recetores mais
proximos para 0s quais se antecipa o cumprimento do Critério de Exposicdo e do Critério de
Incomodidade, considerando a tenséo de exploracao.

Devera ser implementado um Plano de Monitorizacdo de Ambiente Sonoro nas condi¢gdes enunciadas
no capitulo final do presente parecer.

Neste contexto, considera-se que, de acordo com a informacdo disponivel, se deve emitir parecer
favoravel, condicionado a implementacdo das medidas e acGes expostas neste parecer, em particular,
reforca-se a necessidade de implementacdo do Plano de Monitorizagao para a fase de exploragéo e o
confronto dos resultados dessas medi¢des com as estimativas apresentadas no EIA.

5.8. SAUDE HUMANA

A modificacao do perfil de salde e doenga das popula¢Bes que se tem verificado nas ultimas décadas
deve-se a varios e diferenciados fatores, dos quais se destacam as condigdes ambientais em
permanente evolucdo. Desta forma, torna-se imperativo garantir que as intervengdes propostas nao
impliqguem incémodos para a populacdo, bem como as atividades que ai se desenvolvam, nem para o
ambiente, em defesa da saude publica, da prevencédo da doenca e promog¢édo e manutencdo da saude, e
da prevencdo dos fatores de risco e controlo de situacdes suscetiveis de causarem ou acentuares
prejuizos graves a salide da pessoa ou dos aglomerados populacionais.

Relativamente ao processo em avaliagdo, na fase de constru¢do ocorrem impactes positivos ao nivel do
ambiente social, como sejam a potencial geracdo de emprego na obra e decorrentes da presenca de
trabalhadores, introduzindo potencialmente alguma dindmica econdémica (restauracdo e alojamento).
Estes impactes apresentam, contudo, um caracter temporario e uma incidéncia muito local,
considerando-se uma magnitude reduzida, pelo que podem ser considerados pouco significativos.

Sem prejuizo do exposto nos paragrafos anteriores, a salde ocupacional devera ser alvo de detalhe.
Para o efeito, devera ter-se sempre em conta o Plano de Seguranca e Saude enquanto instrumento de
prevencdo dos riscos profissionais nas obras e estaleiros, contemplando uma anélise dos riscos
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profissionais nas obras e estaleiros, contemplando uma analise dos riscos mais relevantes associados
aos condicionalismos locais, as especificagdes dos trabalhos nas diversas especialidades envolvidas e aos
tipos de trabalho a executar, materializada através de uma Lista ndo exaustiva de Trabalhos com Riscos
Especiais.

Durante a fase de construgéo, devera ser previsto o adequado alojamento dos trabalhadores.

No EIA, referem que o Posto de Corte de vale Pereiro ir4 possuir um reservatério de 6 000 L abastecido
2x/ano por autotanque dos bombeiros. Devera assim garantir-se que a gua destinada ao consumo
humano dos trabalhadores cumpre o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-
Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, sendo dificil garantir a qualidade durantes longos periodos de
tempo, por consumo do desinfetante residual.

Por ultimo, e de acordo com os resultados dos célculos do campo elétrico e do campo magnético,
verifica-se que estes se encontram dentro dos limites estabelecidos na legislagio em vigor. Nao
obstante, considera-se necessario assegurar a monitorizagdo do cumprimento dos valores dos campos
eletromagnéticos.

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favoravel condicionado a observancia das
disposicOes acima referidas.

5.9. PAISAGEM

5.9.1. CARACTERIZACAO DA SITUACAO DE REFERENCIA

5.9.1.1 ANALISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA PAISAGEM

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, avaliada pela identificacdo e
caracterizacao das Unidades Homogéneas que a compdem. Em termos paisagisticos, e de acordo com o
estudo de Cancela d'Abreu et al (2004) - “Contributos para a Identificacdo e Caracterizacdo da Paisagem
em Portugal Continental”, verifica-se que a area de estudo se insere nas grandes regifes das Terras do
Sado (Q), do Baixo Alentejo (S), e das Serras do Algarve e Litoral Alentejano (U).

121

Simbologia
Projeto em estudo Unidades de Paisagem

—— Ligagso 1 e modificagaes associadas Q- Terras do Sade 5 Baixo Alenteio

— Ligagao 2 e modif o 95 - Pinhais do Al 110 - Terras Fortes do Babxo Alentejo

W FC de Vale Persiro 97 - Montados da Baca do Sado
W Ampliacio da SE de Sines 98 - Terras do Alto Sado. U Serras do Algarve e Litoral Alentejane
120 - Serras de Gréndola e do Cercal
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Figura9. Unidades de Paisagem atravessadas pelo projeto.
Fonte: Relatério Sintese do EIA.

5.9.1.2 ANALISE VISUAL DA PAISAGEM
Qualidade Visual da Paisagem

A avaliacdo da Qualidade Visual da Paisagem foi realizada com recurso a analise de diversos parametros
intrinsecos e delimitadas 4 classes homogéneas: Baixa, Média, Elevada e Muito Elevada qualidade visual
da paisagem.

No que se refere a qualidade visual verifica-se a dominancia da classe “muito elevada”, seguida da
classe “elevada”, correspondentes, sobretudo, a um territério dominado por montados diversos (com
destague para os de sobro e azinho) bem estabelecidos, que formam um mosaico harmonioso com
galerias ripicolas associadas a planos de agua, e a usos agricolas e pecudrios “tradicionais”, e matos (de
estevas principalmente) — refletindo um territorio diverso e com um muito bom equilibrio entre as
ocupacdes do solo e a estrutura natural da paisagem.

A classe “média” ocorre de forma mais fragmentada, correspondendo principalmente a zonas florestais
de eucalipto e pinheiro-bravo, bem como a olivais de producéo superintensiva.

A classe “baixa” apresenta um valor residual.
Capacidade de Absorcéo Visual

No que concerne a absorcdo visual foi gerada cartografia sem atender a ocupagéo do solo, coincidindo
assim, com a ponderacdo da frequéncia de visibilidades determinadas a partir de observadores
potenciais permanentes (aglomerados populacionais) e temporarios (associados a vias
rodoviarias/ferroviarias que fazem a articulacdo entre as vérias povoagées, rotas pedestres, e diversos
pontos de interesse), gerada com base no modelo digital do terreno (MDT).

Verifica-se uma visibilidade variavel, observando-se, contudo, a clara predominancia de areas de muito
elevada absorcéo visual — reflexo ndo s6 da orografia do terreno, mas sobretudo do baixo nimero de
observadores potenciais existentes neste territério.

As areas com maior visibilidade acompanham a morfologia do terreno, localizando-se em situagdes de
maior relevo gque contrastam com o ondulado suave predominante. Destacam-se as encostas dos
relevos associados a serra de Grandola.

Sensibilidade Visual

A sensibilidade visual, que resulta da conjugacdo entre a qualidade e a absorg¢éo visuais, apresenta na
area de estudo valores heterogéneos, sendo dominada por areas de sensibilidade visual média, seguida
por areas de sensibilidade visual baixa. Tal reflete uma paisagem pouco humanizada, ocupada por usos
muito bem adaptados a estrutura natural da paisagem e de muito elevado valor cénico, onde a
morfologia detém alguma preponderancia no que concerne, principalmente, as visibilidades locais.

5.9.2. AVALIACAO DE IMPACTES

De uma forma geral, o desenvolvimento de um projeto desta natureza determina e induz,
necessariamente, a ocorréncia de impactes negativos na Paisagem. Os mesmos devem-se ao facto de se
introduzir no territério alteracBes ao nivel estrutural, funcional e visual. Os impactes far-se-ao sentir de
forma distinta nas diferentes fases do Projeto.

5.9.2.1 FASE DE CONSTRUGAO

Impactes Estruturais e Funcionais
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O projeto em analise é responsavel pela ocorréncia de impactes negativos na estrutura da paisagem,
uma vez que a alteracdo da topografia e tipologia de ocupacdo do solo ira contribuir para um
empobrecimento da paisagem, bem como o simples efeito de “corte” na paisagem. Assim, este tipo de
impactes tem previsivelmente maior extensdo, magnitude e significado em zonas mais declivosas, no
atravessamento de linhas de agua e zonas de festo e em zonas com maior presenga de coberto vegetal
eventualmente a desmatar, em que nos trés primeiros casos se repetem, essencialmente, as situacées
ja referidas para o descritor Fisiografia.

Considerando a analise realizada, os impactes previstos serdo negativos, considerando-se ainda como
provaveis a certos, temporarios, reversiveis e localizados.

Quanto ao significado e magnitude dos impactes na estrutura da Paisagem, considera-se que a
construcdo dos elementos de projeto tera os efeitos descritos seguidamente:

Linhas elétricas

De acordo com a andlise realizada, verifica-se que 0 maior impacte se associa aos apoios aos quais
correspondem maiores valores de magnitude e significAncia, coincidentes com os apoios 112 e 79 da
LFA.VLP, seguidos dos apoios com magnitude elevada e significancia moderada 35, 42, 44, 51, e 69 da
LFA.VLP; 125, 100, 98, 95, 90, 79, 78, 54, e 52 da LSN.VLP; e 45 da LFA.SN.

Dadas a dimensao e tipologia das estruturas a implantar, os impactes sobre a paisagem decorrentes da
implantacdo dos apoios possuem um reduzido potencial de minimizacdo e permanecem ao longo do
tempo de duracéo das diferentes fases do projeto. Ndo se perspetivando a minimiza¢do dos impactes
sobre a paisagem na fase de exploragéo, é sobre a fase de construgdo e desativa¢do que deverao incidir
as medidas de minimizagcdo com mais vigor, de modo a diminuir a perturbacao visual e vivencial nestes
periodos.

InstalacGes

A ampliacdo da SSN localiza-se numa zona de QV média, CAV muito baixa, e SV baixa, detendo os
impactes sobre a paisagem decorrentes desta instalacdo magnitude e significancia baixa.

O posto de corte de Vale Pereiro localiza-se numa zona de QV média, CAV que varia entre muito elevada
e baixa, e SV variavel entre baixa e média, sendo por isso 0s impactes sobre a paisagem decorrentes
desta instalacdo de magnitude e significancia médias.

Impactes visuais

A bacia de visual do projeto foi elaborada tendo em considera¢do a altura de todos os apoios, e
apresenta uma area com visibilidade bastante expressiva, que ocupa a quase totalidade da area de
estudo da paisagem, com excecdo de destague para zonas de vale mais pronunciado, e para encostas
gue apresentam orientacao contraria & zona de implantacéo do projeto.

Metade do nucleo urbano de Ferreira do Alentejo encontra-se na area considerada com visibilidade
para a linha elétrica; encontrando-se a quase totalidade da malha habitacional das outras povoagdes em
zona considerada com visibilidade para as linhas elétricas. A grande maioria do tracado da ferrovia
encontra-se também visualmente muito exposta a zona de implantacéo da linha.

O PC de Vale Pereiro encontra-se, igualmente, visualmente muito exposto; encontrando-se a ampliagéo
da SSN, em zona parcialmente visivel.

E de salientar o facto, ja mencionado, de que as visibilidades apresentadas sdo elaboradas para o pior
cenario, uma vez que ndo tém em consideragdo 0s obstaculos visuais existentes neste territorio,
nomeadamente as zonas florestais e 0 arvoredo denso presente em grande parte desta area de estudo.

“Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV”, projeto de execugdo
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5.9.2.2 FASE DE EXPLORACAO

Os impactes na estrutura da paisagem que se irdo prolongar para a fase de exploracdo tém
previsivelmente menor extensdo, magnitude e significado, atendendo a que a area de afetagdo
permanente do projeto é inferior & area de construgdo. Ja no que se refere a novas intervencoes com
potencial impacte paisagistico, as mesmas dirdo apenas respeito as a¢des de manutencdo da faixa das
linhas, que tenderdo a assegurar a inexisténcia de espécies de crescimento rapido sobre 0s seus vaos.
Estes impactes sdo considerados como negativos, considerando-se 0s mesmos de reduzida a média
magnitude e significado, dependendo se atravessam respetivamente, zonas agro-pastoris, ou zonas
florestais ou SAF de sobreiro e azinheira.

Os impactes visuais sdo também negativos, provaveis, temporarios a permanentes (enquanto se
mantiverem as estruturas dos apoios e das subestacfes), localizados e reversiveis, assumindo maior
importéancia as situacdes em que os projetos se localizem em zonas de maior acessibilidade e
sensibilidade visual, ja referidas na fase de construgéo.

Assim, a avaliagdo de magnitude e significado é elevada para os observadores potenciais localizados nas
referidas povoacdes, sobretudo as que se encontram na proximidade da zona de implantagéo da linha e
tém muita acessibilidade visual para a mesma (como € o caso de S&o Domingos, Vale de Agua, Vale das
Eguas, Ermidas do Sado, e Canhestros), bem como para as estradas nacionais € municipais que Sao
atravessadas pelas linhas, nomeadamente na zona mais proxima do atravessamento (como é o caso da
EN121, EN545, EN261, EM1075, rua de Acacio Guerreiro de Melo, e EN120); e média, para Ferreira do
Alentejo, para a aldeia de Paiol de Santiago (ou da Serra), e para a ferrovia, que detém acessibilidade
visual fragmentada, mas com expressao, e que se encontram a maior distancia da area de implantagéo
da linha, tal como para os observadores que se encontram ao longo do tragado da A2, do IP8 e do IC1.

5.9.2.3  FASE DE DESATIVAGAO

No caso de desativacdo, apds o desmantelamento dos projetos agora analisados, 0s impactes visuais e
paisagisticos serdo essencialmente positivos, desde que sejam executadas as medidas de minimizagao
adequadas, ou seja, que se retirem as estruturas e as fundagdes (com os devidos cuidados nas zonas
mais declivosas) e que se promova o desenvolvimento da vegetacdo, com uma mobilizacdo final do
terreno, de modo a atenuar a visualizagdo das zonas de descontinuidade.

5.9.3. CONCLUSAO SETORIAL

Face a andlise e as consideragdes acima apresentadas, emite-se parecer favoravel, condicionado a
implementagdo do conjunto de condicionantes e das medidas de minimizacdo apresentadas no final
deste parecer.

5.10. PATRIMONIO

5.10.1. CARACTERIZACAO DA SITUACAO DE REFERENCIA

A caracterizacdo do patriménio historico-cultural nas vertentes arqueolégica, arquitetonica e
etnografica existente na area de incidéncia do projeto, baseou-se na pesquisa documental, prospecao
arqueoldgica e reconhecimento de elementos edificados.

Em primeiro lugar procedeu-se a pesquisa de base documental acerca dos concelhos atravessados pelo
projeto, recorrendo-se a bibliografia especifica sobre patrimonio cultural, as bases de dados de
organismos publicos, instrumentos de planeamento e a cartografia variada, e a analise toponimica e
fisiogréfica para identificagdo de indicios potencialmente relacionados com vestigios e areas de origem
antrépica antiga.

Complementarmente, procedeu-se a consulta, junto dos municipios abrangidos pelo projeto, acerca do
patriménio existente, ndo se tendo obtido qualquer resposta. Por fim, solicitou-se junto da EDIA
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(entidade que possui uma base de dados patrimonial muito rica) que forneceu dados para as areas
abrangidas pelos seus trabalhos.

Posteriormente, realizou-se o trabalho de campo através prospecao arqueoldgica sistematica da area de
implantacdo e envolvente de 50 metros de cada um dos apoios que compdem os tracados das linhas.
No caso dos acessos, procedeu-se a prospegao sistematica de 10m para cada um dos lados, no caso dos
acessos a melhorar e 50m para cada um dos lados no caso dos acessos a construir. No caso da
ampliacdo da subestacdo de Sines e do Posto de Corte de Vale Pereiro, procedeu-se a prospecdo
integral das &reas de obra previstas.

A terceira fase consistiu no processamento e compilagédo da informacéo recolhida nas fases anteriores.

Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projeto e a fase em que o foi apresentado em sede
de Avaliacdo de Impacte Ambiental.

Nos concelhos abrangidos pelo projeto existe um patrimoénio arqueoldgico rico e diversificado que tem
sido estudado e que se encontra documentado em diversas publica¢des cientificas, tal como o é referido
no EIA.

Com base na informagao recolhida, procedeu-se ao registo sistematico e a elaboragdo de um Inventério,
com a compilacdo dos elementos identificados. No Quadro 6.45 do EIA é apresentado o Inventario do
Patrimonio Arqueoldgico, Arquiteténico e Enogréfico registado no corredor de estudo e no Quadro 6.46
o Patriménio localizado na envolvente do Projeto da LMAT.

A pesquisa documental permitiu identificar 553 pré-existéncias patrimoniais (sitios arqueolégicos,
etnograficos e arquitetdnicos) localizadas no interior da area de estudo.

As ocorréncias arqueoldgicas sdo destacadamente o grupo mais humeroso contabilizando 305 do total
identificado, ainda que nalguns casos ndo tenha possivel comprovar se se trata efetivamente de sitios
arqueoldgicos. Este facto é explicado por uma conjugacdo de fatores, desde logo as excelentes
condicbes que esta regido do Alentejo possui para ocupagcdo humana, 0 que se traduz em
assentamentos humanas desde uma fase muito recuada que € o Paleolitico. Assim, é natural a
existéncia de abundantes sitios arqueoldgicos. A este fator juntam-se outros, nomeadamente a
intensificacdo e mecanizacdo da agricultura que traz a superficie materiais arqueoldgicos facilitando
assim a identificacdo dos sitios arqueoldgicos. Finalmente, importa referir o desenvolvimento de
inimeros projetos hidraulicos que foram alvo de trabalhos arqueoldgicos o que contribuiu de forma
decisiva para a inventariacao de sitios arqueoldgicos nesta regiao.

Relativamente as ocorréncias de natureza arquitetonica, estes sdo no total 198, entre eles alguns
correspondentes a patriménio industrial quase exclusivamente centrado na area de Aljustrel (incluido
na érea de estudo avaliada na fase de EGCA) e que se relacionam com a intensa exploracdo mineira que
a zona tem sido alvo desde o periodo romano até ao presente.

No caso dos elementos de natureza etnogréfica inventariaram-se 50 elementos e resultam
essencialmente de informacéo constante nos diferentes Planos Diretores Municipais consultados.

Salienta-se que das 553 ocorréncias, 41 apresentarem algum estatuto de prote¢do legal seja nacional,
seja municipal.

Classificados como Monumento Nacional estdo as ocorréncias 141 (castelo de Santiago do Cacém esté
classificado pelo Decreto de 16-06-1910, DG, n.° 136, de 23-06-1910) e 311 (Igreja Matriz de Santiago
do Cacém, esta classificado pelo Decreto de 16-06-1910, DG, n.° 136, de 23-06-1910 e Decreto n.° 8
518, DG, | Série, n.° 248, de 30-11-1922).

As ocorréncias 283, 284, 285, 287, 289, 294, 296 e 308 estdo classificadas classificados como
Monumento de Interesse Publico.
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As ruinas romanas de Mirébriga, classificadas como Imével de Interesse Publico pelo Decreto n.° 32 973,
DG, | Série n.° 175, de 18-08-1943, correspondem & ocorréncia 273. As ocorréncias 286 e 295
correspondentes ao Pelourinho de Santiago do Cacém e de Alvalade estdo classificados pelo Decreto n.°
23 122, DG, | Série, n.° 231, de 11-10-1933 que classifica todos os pelourinhos de Portugal. Regista-se
ainda como IIP a Pousada de Santiago do Cacém classificada pela Portaria n.° 82/2010, DR, 22 série, n.°
18, de 27-01-2010.

No que concerne a monumentos em Vias de Classificacdo destaca-se 0 conjunto composto pelos sitios
Anta do Poco de Milhouros (n° 078), Anta do Monte Grande (n° 088), Anta do Farrobo (n° 089), Anta do
Cerro Calvo (n° 090) e Anta do Monte do Cascalho (n° 103) todos em Vias de Classificacdo pelo Andncio
n.° 39/2022, DR, 2.2 série, n.° 40, de 25-02-2022 que classifica todo 0 Megalitismo Alentejano. Regista-
se ainda o n°® 157 correspondente a villa romana do monte da Chaminé com Andncio de Abertura n.°
124/2018, DR, 2.2 série, n.° 142, de 25-07-2018, o tholos de Monte Cardim 6 (n° 229) com Anuncio de
Abertura n.° 39/2022, DR, 2.2 série, n.° 40, de 25-02-2022, o Recinto de Fossos de Porto Torrdo (n° 261)
com Anuncio do Despacho de Abertura n.© 2391/2011, DR, 2.° série, n.° 39, de 24-02-2011, o Teatro da
Sociedade Harmonia (n°® 290) em vias de Classificagdo como Monumento de Interesse Municipal pelo
Anuncio n.° 71/2021, DR, 2.2 série, n.° 74, de 16-04-2021. Regista-se ainda nesta categoria a Casa do
Prior Bonifacio Gomes de Carvalho ou Casa Lobo de Vasconcellos, seus patrimoénio integrado e jardins
(n° 291) através do Anuncio n.° 171/2017, DR, 2.2 série, n.° 195, de 10-10-2017. Por Gltimo, o Cineteatro
Vitoria em vias de Classificagdo como Monumento de Interesse Municipal pelo Aviso n.° 16560/2019,
DR, 2.2 série, n.° 199, de 16-10-2019.

Finalmente, no que se refere a sitios de Interesse Municipal encontramos os sitios: n® 104, Ponte
Medieval de Alvalade; n® 297, Antigo palacete de Jodo Carlos Infante Passanha; n® 298 Moradia D.
Diogo Maldonado Passanha; n° 299, Casa Pessanha Pereira; n® 300, Casa sita na Praca Comendador
Infante Passanha, 20 a 22; n°® 301; Praca Infante Passanha e monumento evocativo; n°® 302, Camara
Municipal de Ferreira do Alentejo; n°® 303, Casa na Rua do Visconde de Ferreira, 31; n® 304, Casa na Rua
do Visconde de Ferreira 17; n°® 305, Casa na Rua Conselheiro Julio de Vilhena 16; n® 306, Casa Agricola
Jorge Ribeiro de Sousa; n° 307, Palacete Oitocentista, sito na Rua de Jalio de Vilhena; n® 309, Casa na
Travessa da Misericordia 43; n° 310, Casa no antigo Largo do Ferro de Engomar e n® 356, Moagem de
José Mateus Vilhena.

E ainda de destacar a existéncia de dezasseis areas de sensibilidade patrimonial, muitas delas
arqueoldgicas, definidas no PDM de Santiago do Cacém nomeadamente: 003, 020, 059, 063, 085, 087,
097,104, 122, 127, 130, 132, 133 (area conjunta), 273, 294 e 452.

Alguns PDMs de geracdo mais recente como o de Santiago do Cacém e de Aljustrel inventariam e
majoram o patrimoénio arqueoldgico devendo esse facto ser tido em conta.

Quanto ao trabalho de campo, foi realizada a prospecéo arqueoldgica do corredor. No que se refere a
ocorréncias identificadas em trabalho de campo identificadas em corredores e localiza¢Bes alternativos
e entretanto abandonados, estas corresponderam a trinta e nove entre quinze ocorréncias inéditas (1 a
15) e vinte quatrol relocalizagdes ou tentativas de relocalizacdo (16 a 39). Pelo facto e se situarem no
exterior dos corredores e implantagdes finais, estas ndo foram consideradas relevantes para a avaliagao
dos projetos em analise (ndo sdo descritas nem avaliadas), tendo, contudo, sido mantidas neste
relatério patrimonial (Anexo 2), dado que se trata de informacdo que por vezes assume relevancia a
nivel patrimonial.

Deste conjunto de ocorréncias patrimoniais identificados em fase de pesquisa documental, apenas
quatro (os n° 7, 41, 198/199, 202) se encontram no interior dos corredores e localizacbes de acessos a
melhorar. No decorrer do trabalho de campo foi possivel identificar mais vinte e duas novas ocorréncias
patrimoniais (ocorréncias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26),
maioritariamente de cariz etnogréfico (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, e 22), seguindo-se 0s
elementos patrimoniais de natureza arqueoldgica (1, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26). No que se
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refere a estruturas de natureza arquitetdnica, registam-se os numeros 7 e 15, ainda que com alguma
pobreza, que roca o etnografico.

Em resumo, no interior dos corredores e localizagdes relativos aos projetos em avaliagdo foram
identificadas 26 ocorréncias patrimoniais: pré-existéncias identificadas em fase de pesquisa documental

e 22 novas ocorréncias identificadas em trabalho de campo.

No gquadro seguinte apresenta-se a Sintese das Ocorréncias de Interesse Patrimonial Inventariadas em

trabalho de campo.

Tabela 6 -

Sintese das ocorréncias de interesse patrimonial inventariadas em trabalho de campo

realizado no &mbito da elaboragéo do EIA. Fonte: reedi¢do do RS, 2023

Ne TOPONIMO

1 Vale Gavido de Cima

NATUREZA TIPOLOGIA

Argueclagico Achado isolado

VALOR CULT
(Importancia)

Indeterminado

ONOLOGIA

Indeterminado

TROCO/LINHA/ APOIO

Ligagao 1 - LSN.VLP - P16
A cerca de 40m do Apoio 16

2 Cerca do Pereira

Etnografico Casal Ristico

Baixo (2)

Contemporaneo

Ligagdo 1 - Linha Sines-Vale Pereiro, a 400kV - P30
A cerca de 155m do Apoio 30

3 Farol

Etnografico Casal Ristico

Baixo (2)

Contemporaneo

Ligagdo 1 —-LSN.VLP - P33
A cerca de 5m do acesso a melhorar ao Apoio 33

4 Abrunheira

Etnografico Casal Ristico

Baixo (2)

Contemporaneo

LSN.VLP - P36
A cerca de 140m do Apoio 36

5 Moniute

Etnogréifico Palheiro (E;))Chammn

Negligenciavel (1)

Contemporaneo

Ligagdo 1 - LSN.VLP — P43
A cerca de 10m do acesso a melhorar ao Apoio 43

6 Moniute

Etnografico Palheiro

Baixo (2)

Contemporaneo

Ligagdo 1 — LSN.VLP - P44
A cerca de 160m do io 44

7 Monte do Chaparral

Arguitetdnico Monte

Médio (3)

Contemporaneo

Ligagdo 1 - Linha Sines-Vale Pereiro, a 400kV — P55
A cerca de 100m do Apoio 55, 35m do acesso ao P55

8 Monte do Chaparral

Etnografico Pogo

Negligenciavel (1)

Contemporaneo

Ligagdo 1 - LSN.VLP — P55
A cerca de 85m do Apoio 55, a 5m do acesso ao P55

a9 Monte do Chaparral

Etnografico Pogo

Negligenciavel (1)

Contemporaneo

Ligagdo 1 — LSN.VLP - P56
A cerca de 2m do acesso a melhorar ao Apoio 56

10 Casa Branca

Etnografico Casal Ristico

Baixo (2)

Contemporaneo

Ligagdo 1 - LSN.VLP — P60

A cerca de 25m do acesso nove ao Apoio 60 e a cerca de 70m
do Apeio 60

n Ladeirinha

Etnografico Casal Ristico

Baixo (2)

Contemporaneo

Ligagdo 1 - LSN.VLP - P69
A cerca de 10m do Apoio 69

12 Vale Pereiro

Etnografico Pogo

Negligenciavel (1)

Contemporaneo

Ligagao 1 - LSN.VLP — PVLP 411. Posto de Corte de Vale
Pereiro

A cerca de 60m do PVLP 411 e na area de implantagdo do Posto
de Corte de Vale Pereiro

13 Herdade do Cartaxo

Indeterminado

Ligagdo 2 — LFAVLP — P89-90

cerca de 170m do Apoio 89 e a cerca de 145m do Apoio 80

14 Vale Carretas

Etnografico Pogo

Negligenciavel (1)

Contemporaneo

Ligagao 2 - LFAVLP — P75
A cerca de 40m do Apoio 75

15 Vale Carretas

Arguitetdnico Monte

Médio (3)

Contemporaneo

Ligagdo 2 - LFAVLP — P75
A cerca de 140m do Apoio 75

16 Montinho

Indeterminado

Ligagdo 2 — LFAVLP — P66
A cerca de 20m do acesso a melhorar ao Apoio 66

17 Tio Borlinha

Etnografico Palheiro

Baixo (2)

Contemporaneo

Ligagdo 2 - LFAVLP — P62

A cerca de 2m do acesso a melhorar ao Apoio 62

18 Tio Borlinha

Etnografico Pogo

Negligenciavel (1)

Contemporaneo

Ligagdo 2 - LFAVLP — P62
A cerca de 55m do Apoio 62

19 Monte da Lagoa Vermelha

Argueoldgico Vestigios diversos

Médio (3)

Indeterminado

Ligagdo 2 —LFA.SN - P29
Na area do acesso a melhorar ao Apoio 29 & na area do Apoio
29

20 Monte Branco 1/2

Argueoldgico Casal Ristico

Indeterminado

Romano

Ligagao 2 —LFA.SN - P17
A cerca de 50m do Apoio 17

21 Monte do Rio Seco 1

Argueclagico Casal Ristico

Baixo (2)

Romane (?)

Ligagdo 2 —LFA.SN - P15
A cerca de 40m do Apoio 15

22 Monte do Rio Seco

Etnografico Pogo

Negligenciavel (1)

Contemporaneo

Ligagdo 2 —LFA.SN - P15
A cerca de 30m do Apoio 15

23 Quinta da Amia 1

Argueoldgico Achado isolado

Indeterminado

Indeterminado

Ligagao 2 — LFA SN — PE/T (existente a manter)
A cerca de 715m do apoio 8

24 Quinta da Amia 2

Argueoldgico Vestigios diversos

Baixo (2)

Modemo/Contemporaneo

Ligagdo 2 — LFA.SN - P2/3A
A cerca de 805m Apoio P2/3A

25 Monte do Pogo Branco 1

Argueclagico Vestigios diversos

Indeterminado

Indeterminado

Ligagdo 2 — LFA.SN - P4/5
(existente a manter)
A cerca de 515m do Apoio 2/3A

26 Monte do Pogo Branco 2

Argueclagico Vestigios diversos

Baixo (2)

Modermno/Contemporaneo

Ligagdo 2 —LFA.SN - P1
Na area de implantacéo do Apoio 1

. .

Nio Relocalizada - 2 (7,7%)
Inédita - 22 (80.6%)

Relocalizada - 2 (7.7%)

- =

Etnogréfico - 14 (53,8%)

Arquealogico - 10 (38,5%)

Arquitecténico - 2 (7.7%)

i =

Negligenciavel - 7

(26,9%)

Baixo - 10 (38,5%)

Médio - 3 (11.5%)

Indeterminado - 6 (23,1%)

.

AID de apoio (< 50 m) - 14 (53.8%)

All de apoio (50-100 m) - 4 (15.4%)

Sem afetagdo (>100 m) - 8 (30.8%)
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5.10.2. AVALIACAO DE IMPACTES

Segundo o EIA, a avaliacdo de Impactes pode subdividir-se em dois grandes subgrupos: um de impactes
fisicos e outro de impactes visuais. Os impactes fisicos ocorrem essencialmente na fase de construcéo e
0s impactes visuais manifestam-se na fase de exploracao.

5.10.2.1 FASE DE CONSTRUCAO

O projeto localiza-se num territério bastante sensivel do ponto de vista patrimonial, com a presenca de
inimeras ocorréncias de reconhecido valor.

A fase de construcdo do projeto é a mais lesiva uma vez que se irdo desenvolver diversas acoes
potencialmente geradoras de impactes negativos que inviabilizam a conservacdo de contextos
arqueoldgicos no subsolo ou a manutencao de elementos edificados in situ.

Existe um conjunto de a¢des genericamente associadas a constru¢do que potencialmente poderao ter
impactes negativos sobre ocorréncias patrimoniais. Os potenciais impactes podem resultar da remocéao
do coberto vegetal, da movimentacao e revolvimento de terras, e das intrusdes no subsolo associadas a
implantagcdo das novas infraestruturas. Também a area de implantacdo do estaleiro de obra,
armazenamento de equipamentos, ferramentas e materiais, depdsito temporario de residuos e
estacionamento de veiculos implica potenciais impactes inerentes as respetivas intervencgdes no solo.

Para efeito de avaliagdo de impactes considerou-se alvo de afetacdo direta todas as ocorréncias
localizadas a menos de 50m de qualquer apoio (tendo em atencdo areas de depdsito temporario, o
deslocamento de maquinaria como retroescavadoras, gruas e outras). Como alvo de afetacdo indireta
estdo todas as ocorréncias localizadas entre 50m e 100m. No caso das ocorréncias localizadas entre
100m e 200m considerou-se que estas nao serdo alvo de afetacdo relativamente a implantacdo de
apoios, mas foram consideradas como potencialmente alvo de impactes relacionados com eventual
abertura/alargamento de acessos (ndo considerados no plano de acessos, ou situados fora da AID do
projeto), implantacdo estaleiros, etc., que nesta fase de desconhecem, pelo que esses impactes foram
considerados como indeterminados.

E indeterminado o impacte sobre ocorréncias inéditas, ocultas no subsolo, decorrentes da
movimentacdo de terras e escavacao no solo e no subsolo. No entanto, tendo presente a sensibilidade
patrimonial da area do projeto, poderdo ocorrer impactes negativos sobre o patriménio arqueoldgico
durante a fase de obra uma vez que nem sempre esses vestigios sdo detetaveis a superficie, vindo
apenas a ser revelados quando h& mobiliza¢des de solo.

Ligacdo 1 Linha Sines Vale Pereiro (LSN.VLP), a 400 kV

Neste troco localizam-se as ocorrénciasn°1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10e 11.

As ocorréncias n° 2, 4 e 6, situam-se a mais de 100 metros do elemento do projeto mais préximo (apoio
a construir e/ ou acesso a criar). Perante estes afastamentos, ndo se anteveem impactes diretos ou
indiretos sobre os referidos elementos patrimoniais, decorrentes da construcdo dos apoios, sendo 0s
impactes associados a outras infraestruturas de projeto (pontuais ajustes de acessos em fase de
execucao) indeterminados.

As ocorréncias n.° 7 e 8, estes encontram-se na Area de Incidéncia Indireta de apoios ou acessos a criar
(50-100 m), pelo que se prefiguram impactes indiretos, de significancia e relevancia pouco significativa
tendo em conta a natureza e/ou valor cultural destes elementos, associados ao reduzido grau de
probabilidade de serem afetados. Os impactes decorrentes de ajustes pontuais de acessos, em fase de
execucdo da obra, sdo indeterminados.

As ocorréncias n.° 1, 3, 5, 9, 10 e 11, localizam-se na Area de Incidéncia Direta dos apoios ou acessos a
criar (menos de 50 m), pelo que poderdo vir a sofrer impactes diretos, negativos, de significancia e
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magnitude geralmente reduzidas (essencialmente ligados a circulacdo de maquinaria pesada e
montagem de apoios), pelo gque se justifica a adocdo de medidas de minimizacéo especificas.

Destaca-se, pela sua natureza, a n.° 1, sobre a qual os impactes apesar de indeterminados, poderdo vira
a apresentar significancia e magnitude moderada.

Ligacdo 2 Linha Ferreira do Alentejo-Sines (LFA.SN), a 400 kV

Neste trogo localizam-se as ocorréncias n° 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

As ocorréncias n° 23, 24 e 25, situam-se a mais de 100 metros do elemento do projeto mais proximo
(apoio a construir e/ ou acesso a criar). Perante estes afastamentos, ndo se anteveem impactes diretos
ou indiretos sobre os referidos elementos patrimoniais, decorrentes da construcéo dos apoios, sendo 0s
impactes associados a outras infraestruturas de projeto (pontuais ajustes de acessos em fase de
execucdo) indeterminados.

As ocorréncias n.° 20, localiza-se na Area de Incidéncia Indireta de apoios ou acessos a criar (50-100 m),
pelo que se prefiguram impactes indiretos, de significAncia e relevancia pouco significativa tendo em
conta a natureza e/ou valor cultural destes elementos, associados ao reduzido grau de probabilidade de
serem afetados. Os impactes decorrentes de ajustes pontuais de acessos, em fase de execucdo da obra,
sdo indeterminados.

As ocorréncias n.° 19, 21, 22 e 26, localizam-se na Area de Incidéncia Direta dos apoios ou acessos a
criar (menos de 50 m), pelo que poderdo vir a sofrer impactes diretos, negativos, de significancia e
magnitude geralmente reduzidas (essencialmente ligados a circulagdo de maquinaria pesada e
montagem de apoios), pelo que se justifica a ado¢io de medidas de minimizagdo especificas.

Ligacdo 2 Linha Ferreira do Alentejo-Vale Pereiro (LFA.VLP), a 400 kV

Neste troco localizam-se as ocorréncias n° 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

As ocorréncias n° 13 e 15, situam-se a mais de 100 metros do elemento do projeto mais préximo (apoio
a construir e/ ou acesso a criar). Perante estes afastamentos, ndo se anteveem impactes diretos ou
indiretos sobre os referidos elementos patrimoniais, decorrentes da construcdo dos apoios, sendo 0s
impactes associados a outras infraestruturas de projeto (pontuais ajustes de acessos em fase de
execucdo) indeterminados.

As ocorréncias n.° 18, localiza-se na Area de Incidéncia Indireta de apoios ou acessos a criar (50-100 m),
pelo que se prefiguram impactes indiretos, de significAncia e relevancia pouco significativa tendo em
conta a natureza e/ou valor cultural destes elementos, associados ao reduzido grau de probabilidade de
serem afetados. Os impactes decorrentes de ajustes pontuais de acessos, em fase de execucdo da obra,
séo indeterminados.

As ocorréncias n.° 14,16 e 17, localizam-se na Area de Incidéncia Direta dos apoios ou acessos a criar
(menos de 50 m), pelo que poderdo vir a sofrer impactes diretos, negativos, de significancia e
magnitude geralmente reduzidas (essencialmente ligados a circulagdo de magquinaria pesada e
montagem de apoios.

Subestacdo de Sines e Posto de Corte de Vale Pereiro

No que se refere as subestagdes o projeto prevé o alargamento da Subestacao de Sines e construcgéo do
Posto de Corte de Vale Pereiro.

De uma forma geral considerou-se que, quer a construcdo do Posto de Corte de Vale Pereiro, quer a
ampliacdo da Subestacdo de Sines serdo suscetiveis de implicar impactes negativos, essencialmente
durante a fase de construcdo, altura em que podera ocorrer a afetacdo dado que estes trabalhos
ocorrerdo ao nivel do solo e subsolo que poderdo ocultar elementos patrimoniais, nomeadamente de
cariz arqueoldgico.
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Para efeito de avaliacdo de impactes considerou-se alvo de afetacdo direta toda a area de construcao
gue impligue impactes no solo, como alvo de afetacdo indireta consideraram-se elementos patrimoniais
até uma envolvente de 50m em torno da area de afetacdo direta.

No que se refere a construcdo do Posto de Corte de Vale Pereiro, os trabalhos arqueoldgicos, quer de
pesquisa documental, quer de prospecdo arqueoldgica revelaram a presenca de um elemento
patrimonial no seu interior, no caso concreto, o nUmero 12, que corresponde a um po¢o com um valor
patrimonial negligenciével, sendo, por conseguinte, os impactes, apesar de negativos e diretos, com um
significado e magnitude reduzidos.

No caso da Subestagdo de Sines trata-se de uma subestacgdo ja existente, prevendo-se a sua ampliacao.
Neste caso, quer os trabalhos de pesquisa documental, quer de trabalho de campo néo revelaram a
presenca de qualquer elemento patrimonial no seu interior.

5.10.2.2 FASE DE EXPLORACAO

Na fase de exploragdo sdo consideradas passiveis de provocar impactes negativos as agdes inerentes a
obras de manutengéo que impliguem desmatacdo e/ou revolvimento de solos.

5.10.3. CONCLUSAO SETORIAL

De acordo com o acima exposto, do ponto de vista do Patriménio Cultural considera-se estarem
reunidos as condi¢des para a emissdo de parecer favoravel condicionado, nomeadamente, ao
cumprimento das medidas de minimizagao constantes do capitulo final do presente documento.

5.11. ORDENAMENTO DO TERRITORIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO

De acordo com o RS do EIA, o projeto &rea de estudo do projeto atravessa a NUTII Alentejo, e as NUT Il
do Alentejo Litoral e Baixo Alentejo e, segundo a divisdo administrativa do territorio, os distritos de Beja
e de Setubal, nomeadamente nos concelhos de Ferreira do Alentejo e Santiago do Cacém.

5.11.1. PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO E PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACEM

O RS apresenta a andlise detalhada da conformidade do projeto com os Planos Diretores Municipais
(PDM) dos concelhos onde se projetam as a¢des relacionadas com o projeto. Com base nas Cartas de
Ordenamento dos Planos diretores municipais s&o identificadas as classes de espaco existentes na area
de implantacdo do projeto de forma a averiguar a sua compatibilidade. Verificou-se que os apoios das
linhas em estudo implantam-se maioritariamente em classes de espaco classificadas como espag¢os com
aptiddo agricola, registando-se apoios igualmente em espacos florestais, montado e espagos de uso
multiplo. A andlise dos Regulamentos dos PDM para as classes e categorias de espagos acima referidos
demonstrou a compatibilidade dos projetos com os PDM de Ferreira do Alentejo e o PDM de Santiago
do Cacém.

5.11.2. CONDICIONANTES, SERVIDOES E RESTRICOES DE UTILIDADE PUBLICA E AREAS PROTEGIDAS OU CLASSIFICADAS

O enquadramento e a andlise de compatibilidade do projeto com as Condicionantes, Servidbes e
Restri¢cdes de Utilidade Publica sdo efetuados de forma adequada, identificando as ocorrentes nos
corredores e localizagbes onde se implantam os projetos em avaliagdo ou com influéncia sobre os
mesmos.

Dominio Publico Hidrico

Através da andlise dos desenhos, onde se representam todas as linhas de agua que ocorrem na &rea de
estudo, incluindo rios e ribeiras, verifica-se que ndo esté prevista a implantacdo de apoios em linhas de
&gua nem nas respetivas zonas non aedificandi. No que se refere as instalacdes em estudo (PCVLP e
ampliacdo da SSN), ndo se verifica igualmente a afetacdo direta de qualquer linha de agua.
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Captacdes de Aguas Subterraneas para Abastecimento Publico

Dentro dos corredores e locais onde se implantam os projetos em avaliacdo existem 10 captacGes de
&gua subterrénea, sendo que apenas 3 se destinam a consumo humano.

Reserva Agricola Nacional

Verifica-se a presenca, nos corredores e locais avaliados, de areas classificadas como Reserva Agricola
Nacional (RAN). Esta prevista a implantagdo de alguns apoios nesta categoria de terrenos pelas linhas
em avalia¢do; no entanto no que se refere as instalagdes do PCVLP e Ampliacao da SSN, ndo se verifica
qualguer ocupacao.

Obras de Aproveitamento Hidroagricola

Relativamente & area de estudo verifica-se que apenas o tracado da Ligacdo 2 atravessa 0s seguintes
Aproveitamentos Hidroagricolas (AH):

AH de Campilhas, pelo vao entre os apoios 115 e 118 da LFA.VLP, localizando-se apenas 2 apoios
nesta area (0 116 e 0 117);

AH de Odivelas, entre os apoios 14 e 35 da LFA.SN;
AH de Ferreira, entre os apoios 1 e 2/3A da LFA.SN e entre os apoios 8 e 13 da LFA.VLP.

A legislagdo em vigor refere que “Nos prédios ou parcelas de prédios das areas beneficiadas sdo
admitidas as ocupacbes necessarias a construgdo, reconstrucdo, requalificacdo ou beneficiacdo e
exploracdo de infraestruturas publicas para as quais foi declarada utilidade publica, desde que
comprovadamente ndo exista alternativa vidvel, técnica, econémica e ambiental fora da &rea
beneficiada.”

Oliveiras

De acordo com as Cartas de Ordenamento dos Planos Diretores Municipais dos concelhos abrangidos
pela &rea de estudo, ndo se identificaram areas classificadas especificamente para uso ou ocupacao
(plantacéo de oliveiras). No entanto, considerando o uso atual do solo, existem plantacdes de oliveira,
nomeadamente, na LFA.SN, entre os apoios 14 a 26, coincidente com os aproveitamentos hidroagricolas
referidos no ponto anterior.

Sobreiro e Azinheira

Identifica-se na &rea de estudo a presenca das referidas espécies protegidas por legislacdo nacional,
nomeadamente, o sobreiro (Quercus suber) e a azinheira (Quercus rotundifolia), cujo corte se encontra
regulamentado pelo Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25 de maio.

Segundo o aditamento ao estudo, “(...) prevé-se que o Projeto de Execucdo venha a necessitar, no
maximo, de um nudmero total de abates de 280 arvores (das quais 19 sdo isoladas e 261 em
povoamento) e uma area de afetacdo indireta de 13,4 ha com a implantacdao dos apoios. Para 0s novos
acessos, apurou-se uma area total maxima de afetacdo indireta de 31,3 ha (sendo 2,3 ha contabilizados
em arvores isoladas e 29,0 ha em arvores inseridas em povoamento). A afetacdo total maxima indireta
do projeto (com a construcdo dos apoios e novos acessos) é de 44,7 ha”.

Povoamentos Florestais Percorridos por Incéndios

Verifica-se que nenhuma das areas de povoamentos florestais percorridos por incéndios no periodo
entre os anos 2010 e 2022 é atravessada por qualquer dos projetos em avaliagéo.

Consultada a cartografia dos PMD, verifica-se a existéncia de areas de alta e muito alta perigosidade de
incéndio na &rea de estudo. Relativamente as instalagbes em andlise, verifica-se que, no caso da
ampliacdo da SSN, a zona norte ndo se encontra classificada, estando a zona sul integrada em area de
perigosidade média de incéndio florestal. No que se refere ao novo PCVLP, a respetiva plataforma e a
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maioria do seu acesso situam-se igualmente em zona de perigosidade média, estando apenas um trogo
do seu caminho de acesso (que é existente e serd apenas melhorado) em zona de perigosidade muito
elevada.

Reserva Ecoldgica Nacional

Verifica-se que o projeto se implanta sobre as seguintes categorias de REN, a saber:
Areas estratégicas de infiltracdo e de protecéo e de recarga de aquiferos;
Areas de instabilidade de vertentes;
Zonas Ameacadas pelas Cheias;
Areas de elevado risco de eros&o hidrica do solo.

Face ao enquadramento legal, verifica-se que as categorias REN afetadas pelo projeto estdo unicamente
sujeitas a comunicacgdo prévia, para a execucao das atividades em estudo.

Abastecimento de Agua e Drenagem de Aguas Residuais

Os tracados em avaliagdo atravessam as seguintes condutas adutoras (P53-P54, P78-P79 e P84-P85,
segundo a informacdo apresentada na tabela 5.69 do RS), assegurando, em todos, 0s casos, as
distancias de seguranga previstas por lei.

Centrais de producéo de energia

Segundo o RS, verifica-se a ocorréncia, no interior dos corredores das linhas (ndo existem nas
localizagBes das instalagdes), as seguintes centrais:

Central THSis, correspondendo a mesma ao projeto fotovoltaico cuja energia serd escoada pelo
presente projeto — é atravessada entre o vao 145 e 146 da LFA.VLP, sem necessidade de
colocacdo de apoios dentro da area da central. Esta op¢do € do conhecimento do respetivo
promotor;

Central junto a Ermidas do Sado — ndo atravessada pelo projeto;
Central junto a SFA — ndo atravessada pelo projeto.
Rede Elétrica

A area de estudo é atravessada por linhas da Rede Nacional de Transporte (RNT) e trés subestacdes —
subestacéo de Sines, subestacdo de Ermidas do Sado e subestacdo de Ferreira do Alentejo.

Relativamente as infraestruturas de distribuicdo de energia, verifica-se o atravessamento por linhas de
média tensdo, para as quais se deve ter em conta o Regulamento de Seguranca de Redes de Distribuicao
de Energia Elétrica em Baixa Tensdo, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.° 90/84, de 26 de
dezembro.

Rede rodoviéria nacional e rede rodoviéria regional

Os projetos em avaliacdo atravessam as estradas Nacionais e Regionais listadas no capitulo 5.5.4.9 do
RS. As obras e atividades que decorram na zona de respeito a estrada, nos termos em que se encontra
definida na alinea vv) do seu art.° 3° do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviaria Nacional (EERRN),
estdo sujeitas a parecer prévio vinculativo da administragdo rodoviaria, nas condi¢des ai mencionadas.

Estradas e Caminhos Municipais

Na &rea de estudo assinala-se a existéncia de estradas e caminhos municipais, devidamente assinalados
na cartografia de projeto apresentada.
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Rede Ferroviaria

O projeto em avaliacdo interfere com a Linha do Sul e o Rama de Sines, da Rede Ferroviaria Nacional
(RFN). Os projetos de execucdo das linhas asseguram o cumprimento das distancias de seguranca e
demais condicGes previstas por lei.

Telecomunicagfes

Verifica-se a sobrepassagem das seguintes infraestruturas de telecomunica¢des da ALTICE pelas linhas
do projeto:

. Linha SN.VLP: nos véos 64-65 e 67-68;

. Linha LFA.VLP: nos vdos 135-136, 125-126, 117-118, 82-83, 78-79, 72-73 e 44-45;

. Linha LFA.SN: entre o pértico da SE de Ferreira e o Apoio 1.

Marcos Geodésicos

No interior dos corredores em avaliacdo existem 6 vértices, 0s quais ndo serao afetados pelo projeto.
Pontos de agua

Verifica-se a ocorréncia na area de estudo de varios pontos de 4gua de abastecimento aos meios aéreos
de combate a incéndios florestais, identificados nos Planos Municipais de Defesa da Floresta contra
Incéndios — PMDFCI. o projeto ndo interfere diretamente com qualgquer ponto de agua, contudo, junto
ao apoio 58 da LFA.VLP, pelos véos 57-58 e 58-59 atravessa a area de protecdo alargada dum ponto de
agua.

Em fase prévia & obra, devera ser confirmada a presenca e manutencao deste ponto de agua e também
a respetiva acessibilidade, uma vez que o mesmo apenas sofrerd impacte caso tenha acesso aéreo.
Nesse caso, devera o promotor articular-se com gabinete florestal da Camara Municipal de Ferreira do
Alentejo, no sentido de substituir ou compensar eventual afetacdo do ponto de &gua.

Corredores Ecoldgicos

Observa-se que as linhas em estudo se sobrepdem a esta condicionante. Atendendo aos objetivos e
fungdes dos corredores ecoldgicos, verifica-se que a sobreposi¢do das linhas aos Corredores Ecolégicos
induzird impactes negativos, temporarios ou permanentes (dependendo da fase de projeto), certos,
localizados, todavia de baixa magnitude e baixa significancia, face a reduzida area de implantacédo dos
apoios, comparativamente a area total dos Corredores Ecoldgicos existentes na regido atravessada.

Areas Sensiveis

No RS do EIA refere-se, de forma adequada, que o projeto ndo atravessa quaisquer areas sensiveis. Na
sua envolvente proxima, contudo, situam-se areas protegidas, areas classificadas e IBA. As areas mais
proximas do projeto sdo as areas sensiveis da Reserva Natural Lagoas de Santo André e Sancha, Zona de
Protecdo Especial (ZPE) da Lagoa da Sancha (PTZPEOO014) e Zona Especial de Conservacdo (ZEC)
Comporta/Galé (PTCON0034), localizadas a mais de 5 km da subestacédo de Sines.

5.11.3. CONCLUSAO SETORIAL

Face a analise efetuada sobre o Ordenamento do Territdrio, considera-se ser de emitir parecer favoravel
ao projeto, condicionado ao disposto no capitulo final do presente documento, e atentas as varias
serviddes e restricdes de utilidade publica em presenga.
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6. RESULTADOS DA CONSULTA PUBLICA

A consulta publica, de acordo com o disposto no artigo 15.°, n.° 1 do DL n.° 151-B/2013, na atual
redacdo, decorreu durante 30 dias Uteis, de 31 de outubro a 14 de dezembro de 2023. No dmbito da
mesma foram recebidas 68 exposi¢cdes com a seguinte proveniéncia:

Administracdo Central

Camara Municipal de Santiago do Cacém
Direcdo-Geral do Territério (DGT)
Turismo de Portugal, I.P
Empresas
ALTRI Florestal
Start — Sines Transatlantic Renewable & Technology Campus, S.A. (START Campus)

Associacdes de Defesa do Ambiente e Outras

Associagdo Protege Alentejo
Glocal Faro

Cidadédos
61 Cidadaos

A Camara Municipal de Santiago do Cacém refere que, tendo em conta os Instrumentos de Gestdo
Territorial (IGT) em vigor, nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC),
nao sao verificadas, ao nivel do ordenamento do territério, incompatibilidades resultantes do projeto da
LMAT, expansdo da Subestacéo e construcéo do Posto de Corte.

A DGT emite parecer favoravel condicionado ao respeito pelas infraestruturas da Rede Geodésica
Nacional (RGN) e de Nivelamento Geométrico de Alta Precisdo (RNGAP) e suas zonas de protecao.

Alerta para a cada vez maior densificacdo do territorio com linhas elétricas no concelho de Santiago do
Cacém e para a necessidade de cumprimento dos IGT e Legislacdo em vigor, e sobretudo para a
importéncia da protecdo do patriménio arquiteténico e arqueoldgico, da protecdo do sistema de
montado e devida compensacdo dos abates arbdreos previstos e a minimizacdo dos impactes
paisagisticos.

O Turismo de Portugal alertou para a oferta turistica existente e para 0s impactes na mesma associados
a fase de construcdo e exploragdo, designadamente, no que se refere & Paisagem, salientando a
necessidade de implementar o Plano de Integracdo Paisagistica, bem como as medidas dirigidas aos
impactes visuais.

As vérias empresas que participaram na consulta expressaram posi¢cdes diversas. A ALTRI Florestal
expressou a sua oposicao a desflorestacdo, propondo que o projeto se implante em areas de matos e
incultos. Salienta a perda de armazenagem de carbono e de outros servicos de ecossistemas dos
espacos florestais. A empresa START Campus reconhece, por sua vez, a importancia do refor¢o da rede
decorrente do projeto, na medida em que visa a melhoria da seguranca da operacdo e abastecimento
dos consumos do Sistema Elétrico Nacional. Solicita, contudo, um conjunto de esclarecimentos sobre a
forma como os reforgos abrangidos pelo projeto vao criar ou beneficiar a capacidade global existente na
regido de Sines.

Algumas Associacdes de Defesa do Ambiente e outras expressaram a sua 0Oposicdo ao projeto.
Criticaram também o Estudo de Impacte Ambiental que consideraram ter diversas insuficiéncias,
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colocando em causa o trabalho de campo realizado no ambito dos fatores ecoldgicos e pelo facto de
algumas aspetos do projeto serem remetidos para fases posteriores.

Quanto aos varios cidaddos que participaram na consulta puablica, 6 Cidaddos mostram a sua
concordancia com a implementacao do projeto, um Cidad&o salienta a necessidade de se minimizarem
0s impactes ambientais do mesmo e 54 Cidaddos manifestam a sua discordancia, referindo que o
projeto tera um impacto ambiental na destruicdo de habitats de fauna e flora Unicos e os estudos de
impacte ambiental e ndo refletem os verdadeiros impactes (cumulativos) no terreno. Criticam também a
informagcé&o disponibilizada no EIA, que consideram insuficiente.

Para finalizar, refira-se que os proprietarios de terrenos potencialmente afetados pelo Eixo em estudo
manifestam a sua oposi¢cdo ao projeto, recusando a implantacdo de apoios ou a sobre passagem de
linhas sobre os seus terrenos, atendendo aos impactes na saude e nas atividades economicas ai
desenvolvidas. Consideram que uma deficiente identificagdo de impactes e uma fraca divulgacdo da
consulta limitaram a participacao informada do publico.

Em face do exposto, é possivel concluir que a maioria das questdes apresentadas na fase de consulta
publica (ver o Relatério da Consulta Publica) coincide com os temas analisados pela Comissdo de
Avaliacdo. Assim, considera-se que houve uma preocupacao de salvaguardar, sempre que possivel, as
questdes apresentadas, com a defini¢co de varias disposi¢des a incluir na DIA, as quais sdo referidas no
capitulo final do presente documento.

7. CONCLUSAO

O Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV faz parte do conjunto de novas
infraestruturas previstas para a RNT, conforme apresentado na proposta de Plano de Desenvolvimento
e Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) para o periodo 2022-2031 e no respetivo
Relatorio Ambiental do processo de Avaliagdo Ambiental Estratégica.

Neste contexto, o referido projeto contribui também para o cumprimento das metas de energia
renovavel previstas no Plano Nacional de Energia e Clima 2030, viabilizando o escoamento de nova
geracao renovavel prevista para as zonas do Alentejo Litoral e Baixo Alentejo, assegurando capacidade
de resposta da rede a manifesta¢cBes de interesse realizadas junto do operador da RNT para o
desenvolvimento de novos projetos de centros electroprodutores fotovoltaicos nestas regides.

No &mbito da presente avaliagdo, e dadas as caracteristicas do projeto e do seu local de implantacéo,
consideraram-se como fatores ambientais mais relevantes o Ordenamento do Territério, o Uso do solo,
o Ambiente Sonoro, o Patriménio Cultural e a Socioeconomia. Ndo obstante, foram também avaliados
os fatores Geologia, Recursos Hidricos, Sistemas Ecol6gicos, Paisagem e Saude Humana.

Do ponto de vista do Ordenamento do Territério, regista-se compatibilidade de uso nos termos dos
PDM aplicaveis, salvaguardada a decisdo/expressao dos respetivos municipios e o parecer das entidades
competentes pelas serviddes/restricbes e dispositivos setoriais que impendem sobre o local. Por sua
vez, foram identificados impactes positivos ao nivel da concretizacdo dos objetivos de reforco da RNT.

No que se refere as Servidoes e Restricdes de Utilidade Publica, atendendo a que a sua presenca foi
assegurada no ambito do estudo das grandes condicionantes, e que permitiram definir um corredor
ambientalmente mais favoravel para a definicdo do tracado alternativo da linha em estudo, pode
considerar-se que 0s principais impactes do projeto sobre areas condicionadas foram, desde logo
acautelados. Quanto a Reserva Ecoldgica Nacional (REN) pode aceitar-se que ndo sdo colocadas em
causa, de um modo relevante, as fungdes que se pretendem salvaguardar nas tipologias de REN
afetadas. Na area de implantacéo do projeto foram identificados solos integrados na Reserva Agricola
Nacional (RAN), os quais estdo sujeitos ao regime legal aplicavel. O projeto ndo se sobrepde a &reas com
estatuto de protecdo no &mbito do Sistema Nacional de Areas Classificadas (SNAC).
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Globalmente, os principais impactes no Uso do Solo serdo negativos e de ambito local, e da afetacdo de
culturas agricolas, abate e/ou decote de vegetacdo para a implantacdo das infraestruturas de
eletricidade e acessos, assim como para o0 estabelecimento da nova faixa de protecdo das LMAT. Estes
impactes podem ser considerados negativos, diretos, de média magnitude e significativos. Na fase de
exploragdo, os principais impactes no uso do solo estardo relacionados com a ocupacdo irreversivel
introduzida pelos apoios, pela subestacdo e pelo posto de corte; e com as restricdes a usos de solo
futuros, na faixa de serviddo administrativa, que condiciona o uso do solo.

Quanto ao Ambiente Sonoro, da avaliagdo da fase de construcdo, concluiu-se que, dada a natureza das
acOes a desenvolver, poderdo ocorrer situacdes de incomodidade temporaria. Para minimizar esse
efeito deverdo ser cumpridas as medidas de minimizacdo enunciadas final deste parecer. A avaliacdo
realizada para a fase de exploragdo, prendeu-se essencialmente com os recetores mais proximos para 0s
quais se antecipa o cumprimento do Critério de Exposicao e do Critério de Incomodidade, considerando
a tensdo de exploracdo. Neste sentido, reforga-se a necessidade de implementacdo do Plano de
monitorizacdo para a fase de exploracdo e o confronto dos resultados dessas medi¢cbes com as
estimativas apresentadas para avaliacdo.

Quanto ao Patrimonio Cultural, verifica-se que a area de implantacéo do projeto abrange um territorio
com sensibilidade patrimonial atestada pela existéncia de testemunhos de ocupacgdo antropica antiga,
localizados, tanto na area de implantacdo do projeto, como na sua area de enquadramento. O projeto
em avaliacdo é, deste modo, gerador de impactes negativos, diretos e indiretos, sobre ocorréncias
patrimoniais.

E indeterminado o impacte sobre ocorréncias patrimoniais inéditas, ocultas no subsolo, decorrentes da
movimentacdo de terras e escavac¢ao no solo e no subsolo. No entanto, tendo presente a sensibilidade
patrimonial da area do projeto, e as condicionantes ao trabalho de campo verificadas em termos da
visibilidade do terreno, poderao ocorrer impactes negativos sobre o patriménio arqueolégico durante a
fase de obra uma vez que nem sempre esses vestigios sdo detetaveis a superficie, vindo apenas a ser
revelados quando ha mobilizagdes de solo. Estes impactes poderdo, contudo, ser acautelados com a
adocdo de medidas de minimizacdo adequadas.

No que respeita a Socioeconomia, na fase de construcdo, é expectavel um impacte positivo ao nivel
local associado a dinamizag¢do da economia pela contratacdo de trabalhadores e da aquisi¢do de bens e
servigos significativo, mas temporario dada a duracdo da obra. E também de esperar um impacte
negativo, mas temporario, associado a afetacdo temporéaria da qualidade de vida dos habitantes locais,
com a instalacdo e operacao de estaleiros, 0 aumento da circulacdo de maquinas e veiculos afetos a
obra e com as atividades de construgéo civil. Na fase de explora¢do do projeto os principais impactes
positivos de cardter permanente do projeto, irdo resultar, essencialmente, do refor¢o da estrutura de
rede elétrica e escoamento da producdo adicional de energia de origem fotovoltaica prevista para a
regido do Alentejo Litoral/ Baixo Alentejo.

Os principais impactes negativos sobre a Geologia estdo associados a fase de construgdo do projeto,
nomeadamente as movimentacdes de terras em operacdes de escavacdo e aterro. Apesar do seu
impacte ser reduzido quando se aborda individualmente cada apoio e escavacOes associadas, refere-se
que o total de apoios € de 223. Ainda assim, estes impactes podem ser considerados pouco
significativos desde que aplicadas as medidas de minimizacdo adequadas. Na fase de exploragdo os
impactes sdo praticamente inexistentes e na de desativacdo apresentam significancia reduzida.

No que concerne os Recursos Hidricos, verificou-se que o0s potenciais e principais impactes estardo
relacionados com o arrastamento de sedimentos para linhas de 4gua, na sequéncia das operagdes de
escavacdo; com as atividades de desmatacdo e decapagem na zona de instalacdo dos apoios, que
poderao contribuir para um acréscimo de fendGmenos erosivos; e com a alteragao das condi¢des naturais
de infiltracdo, por compactacdo dos terrenos. Todos estes aspetos negativos sdo passiveis de serem
minimizados, pelo que ndo sdo expectaveis impactes significativos.
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Relativamente aos Sistemas Ecoldgicos, na fase de construcdo, esperam-se impactes negativos,
sobretudo na flora e vegetacdo, com destaque para a afetacdo de quercineas, e na fase de exploracéo,
maioritariamente nas aves, por aumento do risco de mortalidade por colisio e efeito de
barreira/exclusdo, pouco a muito significativos de acordo com a localizagdo da Ligacdo 1 e 2, que
apresentam caracteristicas ecolégicas distintas. Atendendo aos impactes negativos identificados, foram
definidas medidas especificas de minimizacdo (em que se inclui a sinalizagdo das LMAT para
minimizacdo do risco de colisdo) e de compensacdo (para a afetagdo de quercineas), bem como um
programa de monitorizacdo da avifauna.

Quanto a Paisagem, considera-se que o Projeto ird implicar “impactes estruturais” e “impactes visuais”.
De entre os “Estruturais”, destacam-se, na fase de constru¢do, os associados a desmatacdo e
desflorestacao, ja que sdo extensos e irdo permanecer no terreno em toda a faixa de gestdo de
combustivel criada. N&o obstante, € expectavel que a integracdo paisagistica do projeto contribua para
minimizar estes impactes. Os principais impactes visuais estardo relacionados com a introducédo das
novas estruturas construidas, com destaque para os apoios das linhas, subestacdo, posto de corte e para
o corredor criado. Estes impactes podem ser considerados negativos, ndo minimizaveis e significativos,
sempre que existe acessibilidade visual sobre o tragado por parte de observadores potenciais.

Nao se preveem, em geral, impactes diretos negativos significativos ao nivel da Saude Humana para a
fase de construcdo, desde que acauteladas as condi¢des de trabalho e de alojamento dos trabalhadores
envolvidos Na fase de exploragdo, também ndo se esperam impactes negativos do ponto de vista da
salde ambiental, que possam ter reflexos ao nivel da Saide Humana. Segundo os dados apresentados
pelo proponente, os resultados dos calculos dos campos elétrico e magnético das linhas elétricas estdo
dentro dos limites estabelecidos na legislacdo em vigor. Assim, considera-se que o projeto ndo acarreta
riscos para as populagdes.

A andlise aos resultados da Consulta Pdblica permitiu identificar alguma oposi¢éo ao projeto, sobretudo
por parte dos cidaddos e das associacbes de ambiente, pelos impactes que ira induzir nos recursos
naturais, na saude humana, nas atividades econdémicas mas também recreativas, no patrimonio cultural
e na paisagem. A maioria destas questdes coincide, deste modo, com os temas analisados pela
Comissao de Avaliacdo, pelo que consideram-se incluidas na avaliacdo efetuada.

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar, medidas de
minimizacdo e de compensacdo e 0s programas de monitorizagcdo a adotar (apresentado no capitulo
final do presente parecer), poderd contribuir para a eliminacdo de parte dos principais impactes
negativos identificados, para a minimizacdo dos restantes impactes negativos e ainda
compensacdo/potenciacdo dos impactes positivos.

Ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetiveis de minimizacdo, e 0s
impactes positivos perspetivados propde-se a emissdo de parecer favoravel condicionado ao “Eixo
Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV”, projeto desenvolvido em fase de projeto de
execucdo. Os termos e condi¢Bes a incluir na DIA sdo apresentadas no capitulo final do presente
parecer.

Por ultimo, acresce evidenciar que a ocupacao de solos integrados na Reserva Ecoldgica Nacional carece
das devidas autorizagdes, sendo que a pronuncia favordvel da respetiva CCDR, no ambito da AlA,
compreende desde j& a emissdo de autorizagdo da utilizacdo destes solos para o fim acima detalhado.
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8. DISPOSICOES A INCLUIR NA DIA

CONDICIONANTES

1. Ajustar o layout do projeto de forma a garantir:

1.1. A adequacdo do projeto em conformidade com o parecer a solicitar a Entidade Regional da
Reserva Agricola Nacional (ERRAN), dada a implantacdo de alguns apoios em &reas
integradas nesta tipologia de solos.

1.2. Que a area de implantacdo do projeto (posto de corte, apoios e a area de ampliacdo da
subestacéo) contempla uma faixa de prote¢do com o0s seguintes afastamentos minimos:

3 m medidos a partir da crista superior dos taludes marginais dos cursos de &gua,
classificados de 1.2 ordem;

5 m para os cursos de agua de 22 ou 3.2 ordem e,
10 m para os cursos de maior expressdao morfoldgica,
10 m sempre que a linha de agua se encontre classificadas em REN.

1.3. Que o tracado das linhas de agua existentes classificadas em REN é respeitado em toda a sua
extensao.

1.4. Que sdo respeitadas as albufeiras e charcas existentes no terreno, ainda que ndo se
encontrem representadas na carta militar, caso seja mantida a barreira/aterro/infraestrutura
hidraulica que levou a retengéo e criacdo do plano de agua. Caso essa ocupagdo nédo seja
mantida, devera ser reposto o relevo natural do terreno correspondente a situacao pristina.

Deve ainda ser respeitada uma faixa de serviddo de 10 m da margem destas albufeiras e
charcas, contada a partir da linha correspondente ao nivel de pleno armazenamento.

Todas as alterag¢des devem localizar-se dentro da &rea de implantagdo do projeto definida no EIA e
respeitar a planta de condicionamentos.

2. Obtencdo da Declaracdo de Imprescindivel Utilidade Publica (DIUP) para a afetacdo de
povoamentos de sobreiro ou azinheira.

ELEMENTOS A APRESENTAR

Previamente ao licenciamento

Apresentar a Autoridade de AIA, para andlise e prondncia, 0s seguintes elementos:

1. Layout final do projeto, ajustado em cumprimento da Condicionante n.° 1, se aplicavel. O layout
deve ser acompanhado de cartografia compativel com a fase de projeto de execucdo,
demonstrando o cumprimento das Condicionantes elencadas na presente decisdo e tendo em
conta a Planta de Condicionamentos. As alteracGes ao projeto avaliado devem ser acompanhadas
de uma Nota Técnica Ambiental com a reavaliacdo dos impactes e, se aplicavel, proposta de
medidas de minimizacdo adicionais.

Em sede de licenciamento

Devem ser apresentados a entidade licenciadora, com o conhecimento da Autoridade de AIA, os
seguintes elementos:
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Parecer favoravel da Administracdo de Regido Hidrografica (ARH) do Alentejo, relativa a
interferéncia com faixa de serviddo de dominio hidrico e/ou eventual ocupacdo de zona inundavel.

Parecer favoravel da Entidade Regional da Reserva Agricola Nacional (ERRAN).

Declaracao de Imprescindivel Utilidade Publica (DIUP) para a afetacdo de povoamentos de sobreiro
e/ou azinheira.

Previamente ao inicio da execucdo da obra

Apresentar a Autoridade de AlA, para apreciacdo e prondncia, 0s seguintes elementos:

5.

10.

11.

Dois meses antes do inicio da obra, a REN S.A., apds ter acesso as propriedades, deverd minimizar o
numero de arvores a abater/afetar aquando da escolha do local definitivo de implantacdo dos
apoios/acessos; apds esta inventariagdo e marcagdo das arvores (apenas a abater) a REN S.A.
deverd requerer a visita do ICNF para verificacdo e aprovagdo, sendo que, depois da mesma, a REN
S.A. procederd a respetiva comunica¢do do nimero final de arvores a abater a APA, podendo na
sua sequéncia dar inicio aos trabalhos de construcao nos locais em questao;

Resultados de prospegdo arqueoldgica sistemética para o layout do projeto ajustado em
cumprimento da Condicionante n.° 1, de forma a complementar a(s) prospecdo(des)
arqueoldgica(s) anteriores. Face ao novo layout do projeto e ao resultado das novas prospecoes,
deve também ser apresentada a respetiva revisdo da avaliagdo de impactes patrimoniais e, se
necessario, nova proposta de medidas de minimizagao.

Recorda-se que os trabalhos, acdes e estudos devem previamente ser sujeitos a apreciacido da
Tutela do Patrimonio Cultural sob a forma de relatorio, com vista & obtencdo de aprovacgéo por
parte da mesma.

Planta de Acessos aos apoios da linha sobre ortofotomapa, novo layout do projeto. Deve incluir a
delimitacdo gréfica das areas de trabalho estimadas para cada plataforma de trabalho e a
implantacdo de cada apoio ou infraestrutura.

Planta de Condicionamentos revista e atualizada.

Plano de Acdo para Compensagdo Socioeconémica a definir em articulagdo com o municipio e
atores locais relevantes, tendo como objetivo promover o desenvolvimento econdémico e social,
desenvolvendo projetos integrados destinados a repor e a potenciar as principais dimensdes
impactadas pelo projeto. Este plano deve assim preconizar a¢gdes que visem:

a) Promover a atratividade turistica, em articulagdo com os agentes locais envolvidos;

b) Compensar a perda de espacos, agricolas, florestais e de lazer, através de medidas que
promovam a atenuacdo da presenca das linhas e das respetivas servidoes;

c) Compensar as populacbes residentes nas zonas afetadas, promovendo novas atividades
econdmicas e formacdo profissional e dinamizando programas para implantacdo de energias
renovaveis na comunidade, e promocao da eficiéncia energética.

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) revisto e atualizado de forma a refletir as
condi¢bes impostas na presente decisdo. O PAAO deve integrar o Caderno de Encargos da Obra e
salvaguardar o cumprimento da Planta de Condicionamentos.

Projeto de Integracdo Paisagistica do Posto de Corte, desenvolvido de acordo com as orientagdes
do presente documento.

Durante a fase de execucdo da obra

Apresentar a Autoridade de AIA, para apreciacdo e prondncia, 0s seguintes elementos:
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12. Plano de Recuperagéo das Areas Intervencionadas (PRAI), seis meses antes do inicio da exploracéo
do projeto, desenvolvido de acordo com as orienta¢des do presente documento.

13. Relatorio de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente, apoiado
em registo fotogréfico focado nas questdes/medidas do fator ambiental Paisagem. Para elaboracao
dos diversos relatérios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de
pontos/locais de referéncia, estrategicamente colocados, para a recolha de imagens que ilustrem
as situacdes e avancos de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final).
O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referéncia” de forma a permitir a
comparacdo direta dos diversos registos As fotografias a apresentar devem ter uma elevada
resolucao/defini¢ao.

14. Estudo especifico de vibragdes no ambito do dano patrimonial (NP2074:2015) e da incomodidade
as vibragBes impulsivas (BS 5228-2:2009+A1:2014) que demonstre o cumprimento desses
requisitos, na eventualidade da utilizacdo de explosivos. Antecipando-se a necessidade de recorrer
a utilizacdo de explosivos na escavagdo dever-se-a ter em consideragdo a existéncia de minas na
zona e a necessidade de serem controladas as vibragdes transmitidas a estas e a todo 0 macico
rochoso envolvente. O referido estudo devera ser submetido a apreciacdo da Autoridade de AlA,
para prondncia, antes da utilizacdo dos explosivos.

15. Programa de monitorizacdo da avifauna para a fase de exploragdo, trés meses antes do final
previsto para a execucdo da obra, desenvolvido de acordo com as orientacdes do presente
documento.

Durante a fase de exploracdo

16. Relatorios de acompanhamento dos diversos projetos, planos e programas: Projeto de Integracao
Paisagistica do Posto de Corte; Plano de Recuperacdo das Areas Intervencionadas (PRAI), Plano de
Gestdo e Controlo de Espécies Vegetais Exdticas Invasoras (PGCEVEI) e Plano de Gestdo e
Reconversdo da Faixa de Servidao Legal da Linha, a 400 kV (PGRFSLL). Nos primeiros 2 anos devera
ser apresentado um relatério anual do trabalho, devidamente documentado e com adequado
registo fotogréafico, evidenciando e demonstrando os objetivos alcancados.

MEDIDAS DE MINIMIZACAO

Todas as medidas de minimizacao dirigidas a fase de preparacdo prévia a obra e a fase de execucdo da
obra devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental (PAAO).

O PAAO deve ser integrado no caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicacdo que
venham a ser produzidos pelo proponente.

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do inicio e término das fases de construcédo e de
exploragdo do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o
desempenho das suas competéncias em matéria de pos-avaliacao.

De acordo com o artigo 27.° do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redacéo atual,
devem ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realizacédo de auditorias deve
ter em consideragdo o documento “Termos e condi¢cOes para a realizagdo das Auditorias de Pds-
Avaliacdo”, disponivel no portal da APA. Os respetivos Relatorios de Auditoria devem seguir o modelo
publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente & Autoridade de AIA no prazo de 15 dias
Uteis apds a sua apresentacdo pelo verificador.

Medidas a integrar no Projeto de execucao

1. Proceder ao ajuste das areas de trabalho e de implantacdo de apoios de modo a que ndo haja
afetacdo fisica de elementos arboreos com estatuto de protecdo — parte subterranea ou radicular e
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parte aérea ou copa — sobretudo dos exemplares do género Quercus e da espécie Pinus pinea,
sempre que presentes.

A localizacdo dos apoios da linha e a configuracdo das areas de trabalho para implantacdo dos
mesmos, deverd reduzir, sempre, a0 maximo a afetacdo direta da vegetacdo existente,
fundamentalmente, sempre que se trate de azinheiras, sobreiros, outros carvalhos, pinheiros
mansos ou outras espécies com valor paisagistico.

As situacdes que configurem a implantagdo de apoios ou do tracado de acessos sobre afloramentos
rochosos, que se evidenciem a superficie, devem ser ajustadas de forma a preservar integridade
fisica destes valores naturais.

As situagdes de implantacao de apoios, areas de trabalho e acessos que determinem a destruicao
dos muros de pedra, devem ser ajustadas de forma a preservar integridade fisica destes valores
culturais. As afetacfes que possam ocorrer devem ser devidamente justificadas e nos casos em que
possa ocorrer a destruicdo destes por acidente os mesmos deverdo ser reconstruidos segundo as
técnicas tradicionais de construcdo por conhecedores locais das referidas técnicas.

Os materiais a utilizar nos revestimentos exteriores do edificado, na subestacdo, devem ser
tendencialmente neutros e de baixa refletancia, com vista a minimizar o impacte visual.

A drenagem, incluindo a rede hidrografica natural a manter, ndo deve produzir agravamento das
condicdes de escoamento existentes, no que respeita ao encaminhamento das aguas para jusante
do projeto, mantendo os pontos de confluéncia com a rede natural, tendo presente a capacidade
de vazao da rede hidrogréfica para jusante e promovendo a infiltracdo.

A travessia de linhas de 4gua e faixa de servidao de dominio hidrico para instalacdo de elementos
de projeto, realizacdo de caminhos ou a drenagem local, ndo pode p6r em causa o livre
escoamento das 4guas, devendo os respetivos projetos ser sujeitos a licenciamento da APA.

Dar preferéncia a utilizagdo, sempre que tecnicamente possivel, de estruturas de suporte/apoio da
linha do tipo DLT, com alturas o mais proximo dos 46,6 m, dado que a maioria dos estudos sobre
aves esteparias indicam que estas aves efetuam voos pos-reprodutores em média acima dos 50
metros, nomeadamente no trogo da Ligagao 2.

Medidas para a fase prévia a execucdo da obra

9.

10.

11.

12.

Realizar a¢6es de formacédo e de sensibilizacdo ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na execucdo das obras, relativamente as acdes suscetiveis de causar impactes
ambientais e as medidas de minimizacdo a implementar, designadamente normas e cuidados a ter
no decurso dos trabalhos. Neste contexto, deve também ser apresentado o PAAO.

Informar os Servigos Municipais de Protecdo Civil e os Gabinetes Técnicos Florestais, dependentes
das respetivas Camaras Municipais, bem como os agentes de protecao civil localmente relevantes,
designadamente, quanto as acBes que serdo levadas a cabo e respetiva calendariza¢éo, de modo a
possibilitar um melhor acompanhamento e intervencdo, bem como para ponderar uma eventual
atualizagdo dos correspondentes Planos Municipais de Emergéncia de Protecdo Civil e dos Planos
Municipais de Defesa da Floresta contra Incéndios.

Divulgar o programa de execucdo das obras as populagdes interessadas, designadamente, as
populagdes mais proximas, mediante divulgacdo em locais publicos, nomeadamente nas Juntas de
Freguesia e nas Camaras Municipais. A informacdo disponibilizada deve incluir o objetivo, a
natureza, a localizacdo da obra, as principais acdes a realizar, respetiva calendariza¢do e eventuais
afetacdes a populagdo, designadamente a afetacdo temporaria das acessibilidades.

Implementar um mecanismo de atendimento ao publico para a rece¢édo de reclamacdes, sugestdes
e/ou pedidos de informacdo sobre o projeto. Este mecanismo deve contemplar pontos de
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

atendimento telefénico e contato por correio eletronico e devem estar afixados, pelo menos, a
entrada do estaleiro e em cada frente de obra.

Garantir a articulacdo com as entidades gestoras dos AH, previamente aos trabalhos de construgéo
nos trogos afetados (de forma a minimizar os impactes da fase de construgdo na funcionalidade da
rede de rega).

O estaleiro devera ser localizado preferencialmente em locais de declive reduzido e com acesso
proximo, para evitar, tanto quanto possivel, movimentacbes de terras e abertura de acessos,
evitando as seguintes situacoes:

proximidade de zonas habitadas;
zonas de protecdo de patrimoénio cultural;

proximidades das principais linhas de &gua (o estaleiro ndo deverd ser instalado a menos de 50
m de distancia destas e em leitos de cheia);

locais de maior sensibilidade da paisagem, onde seja necessario proceder a destruicdo de
vegetacao arborea com interesse boténico e paisagistico;

locais coincidentes com os biétopos charco temporéario e vegetacgdo ripicola, sobretudo aquela
que corresponde aos habitats 9220 e 92D0;

zonas que impliguem a afetacdo de exemplares de espécies autoctones, como sobreiros e
azinheiras;

areas de ocupacdo agricola;

terrenos classificados como RAN e REN;

na vizinhanga de espagos turisticos;

locais a menos de 100 m de elementos patrimoniais.

Restringir ao minimo possivel a limpeza de vegetacgdo para instalagdo do estaleiro, caso este seja
localizado em &rea néo infraestruturada.

Equipar o estaleiro com uma rede de drenagem periférica, em caso de inexisténcia da mesma.

Programar os trabalhos, de modo a que o inicio destes decorra apenas durante o dia e fora do
periodo compreendido entre marco e junho.

Sinalizar os exemplares de sobreiro, azinheira e outras espécies arbdreas autdctones,
imediatamente adjacentes as areas de construcéo, antes de dar inicio as a¢des de desmatacao,
para que estes ndo sejam afetados pela implementacdo do projeto, bem como delimitar uma area
de protecdo das quercineas existentes. Esta sinalizacdo devera ser mantida durante todo o periodo
em que a obra decorre no local de cada apoio.

A gestdo da vegetacdo no sob coberto dos povoamentos de sobreiro e azinheira, devera ser
efetuada com recurso a corta-matos e nunca com recurso a técnica da gradagem, de forma a evitar
a afetacdo das raizes daquelas duas espécies florestais;

A remocado do coberto vegetal, a limpeza e a decapagem dos solos deve ser limitada as zonas
estritamente indispensaveis para a execucdo da obra, recorrendo para isso a instalagdo de
vedacOes fixas e moveis e/ou demarcacao através de fitas e sinalizacdo adequada ao efeito.

Efetuar a prospecdo arqueoldgica das areas ou componentes de projeto (apoios, acessos a obra,
estaleiros, manchas de empréstimo ou depdsitos de terras, temporarios ou ndo), caso as mesmas
se encontrem fora das &reas prospetadas na fase anterior, ou que tivessem apresentado
visibilidade do solo m4, ou por se encontrarem vedadas.
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22.
23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Todas as ocorréncias patrimoniais devem ser assinaladas na Planta de Condicionamentos.

De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueoldgico da Obra para salvaguardar
eventuais vestigios arqueoldgicos ocultos no solo ou sob densa vegetac¢ao arbustiva, o empreiteiro
terd que informar o Dono da Obra, com pelo menos 8 dias de antecedéncia, sobre a previsdo das
acOes relacionadas com a remogdo e revolvimento do solo (desflorestagdo/desmatacdo e
decapagens superficiais em a¢des de preparacio e regularizacdo do terreno) e escavacdes no solo e
subsolo, a fim de ser providenciado o necessario acompanhamento arqueoldgico.

Assinalar as areas a salvaguardar (em termos de patrimoénio) situadas na zona abrangida pelos
acessos e pelos apoios, de acordo com o identificado na Planta de Condicionamentos. Devem ser
balizadas as areas a salvaguardar que se localizem a menos de 50 m das &reas a intervencionar.

Proceder ao levantamento topografico, gréfico, fotogréfico e elaboracdo de memoria descritiva
(para memoaria futura) das estruturas integradas nos muros de pedra seca que se situam na area de
incidéncia direta do projeto.

Garantir o acompanhamento arqueoldgico integral, permanente e presencial, de todas as
operacdes que impliguem movimentag¢des dos solos nas fases preparatorias, como a instalacdo do
estaleiro, abertura/alargamento de acessos, de valas de cabos ou desmatacdo. O acompanhamento
deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra em simultaneo tera
de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.

Reabilitar/construir os acessos considerando sempre 0 maior afastamento possivel em relagédo as
ocorréncias patrimoniais mais proximas, sendo eventuais alargamentos projetados para o lado
oposto da via em relacdo as referidas ocorréncias.

Devem ser utilizados os acessos ja existentes e delimitados, através do seu balizamento, como
corredores permanentes de circulagdo, no ambito da execucdo da obra, de forma a evitar a
circulagdo indiscriminada nas areas e terrenos adjacentes.

A implantacdo dos acessos aprovados devera ser acompanhada por um técnico de ambiente, de
forma a evitar o corte desnecessario de espécies arbéreas autéctones e destruicdo de bidtopos de
interesse conservacionista e a afetacdo de populagdes e atividades.

Em todas as areas sujeitas a intervencao, incluindo a faixa de servidao legal das linhas elétricas
aéreas, a 400 kV, e antes do inicio de qualquer atividade relacionada com a obra, devem ser
estabelecidos os limites para além do quais ndo deve haver lugar a qualquer perturbacéo, quer
pelas maquinas quer por eventuais depositos de terras e/ou outros materiais.

Assegurar uma distancia minima de protecao aos exemplares de sobreiro e/ou azinheira de, pelo
menos, 2 vezes o raio de projecdo da copa das arvores, onde ndo sdo permitidas opera¢des como a
mobilizacdo do solo, ou outras, que possam danificar as arvores, nomeadamente as raizes,
pernadas, ramos e troncos. Para o efeito, deve ser prevista a balizagem através de dispositivos
adequados.

Implementar medidas de protecdo e/ou sinalizagao de outras &rvores e arbustos, fora das areas a
intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afetadas.

As areas sujeitas ao regime juridico da RAN que se localizam a menos de 20 m das frentes de obra
devem ser previamente balizadas/assinaladas, de modo a ficarem salvaguardadas de qualquer
afetacéo.

Proceder & protecdo dos afloramentos rochosos, em particular os de formas ou conjuntos
singulares, no que se refere a sua integridade fisica, através da criacdo de zonas de protecdo em
torno destes, devidamente assinaladas com a balizagem.

“Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV”, projeto de execugdo

59



60

PARECER DA COMISSAQ DE AVALIACAO
Procedimento de Avaliacdo de Impacte Ambiental N.© 3650

35.

Garantir a articulacdo com as entidades gestoras dos AH, previamente aos trabalhos de construgéo
nos trocos afetados (de forma a minimizar os impactes da fase de constru¢do na funcionalidade da
rede de rega).

Medidas para a fase prévia e para a fase de execucdo da obra

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Ocorréncia n° 1: assegurar a abertura de caboucos e de todas as a¢des com impacte no solo numa
envolvente de 50m seja realizada com recurso a decapagens mecénicas de 20 em 20cm. Quanto a
outros elementos de projeto por agora desconhecidos, assim como deslocamento, parqueamento
de maquinas e areas de depdsito, deverdo ser objeto de especial atencdo durante a fase de
acompanhamento arqueoldgico e o afastamento de todas as infraestruturas com impacto no solo
para uma distancia ndo inferior a 100 m do limite da area de dispersao de material.

Ocorréncias n° 13, 23, 24 e 25: garantir um afastamento de todas as infraestruturas com impacto
no solo para uma distancia nédo inferior a 100 m do limite do sitio.

Ocorréncias. N° 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18 e 22: evitar a afetacdo direta e caso ocorra
proceder ao seu registo, para os elementos arquitetonicos e etnogréaficos, através de registo
gréfico, fotografico e de elaboracdo de memoria descritiva; no caso de sitios arqueoldgicos, através
da sua escavacdo integral.

Ocorréncia n° 15 (localizado a cerca de 5 m de acesso a melhorar ao apoio 75): ajustar o acesso, de
modo a evitar a respetiva afetacéo.

Ocorréncia n° 16 (localizada na AID direta do acesso a melhorar ao apoio 66 da LFA.VLP): prever a
realizacdo de sondagens mecénicas de diagnostico.

Ocorréncia n° 19: assegurar a realizacdo de sondagens arqueoldgicas nos caboucos do apoio 29 da
LFA.SN. No caso do acesso a melhorar, prop6e-se que o mesmo, no interior da area de dispersao de
material, ndo sofra movimentos de terras mantendo-se tal como esta.

Ocorréncias 20 e 26 (localizadas na area dos apoios 17 e 1 da Linha LFA.SN): garantir a realizacdo de
sondagens arqueoldgicas manuais.

Ocorréncia 21 (localizada a cerca de 40 m do apoio 15 da LFA.SN): garantir a realizacdo de
sondagens mecanicas de diagndstico.

Medidas para a fase de execucao da obra

44,

45.

46.

47.

Deve ser respeitado 0 exposto na Planta e Condicionamentos, revista e atualizada. Sempre que se
venham a identificar elementos que justifiguem a sua salvaguarda, esta planta deve ser atualizada.

Prospec¢do das areas que se apresentavam com uma densidade de coberto vegetal que impediu
uma correta observacdo do solo, sobretudo na zona dos apoios da primeira metade de LSN.VLP, e
acessos apos a desmatagéo.

Efetuar o acompanhamento arqueoldgico integral de todas as operagdes que impliqguem
movimentagoes de terras (desflorestacdes/desmatacdes, escavacles, terraplenagens, depdsitos e
empréstimos de inertes), ndo apenas na fase de construcdo, mas desde as suas fases preparatorias,
como a instalacdo do estaleiro. O acompanhamento devera ser continuado e efetivo e ajustado em
fung¢do do numero de frentes de obra ativas em simulténeo.

No caso das ocorréncias patrimoniais identificadas na pesquisa documental localizadas fora do
corredor, dado que nao foram observadas e logo se desconhece a sua dimensao/area de disperséo,
a localizacdo do estaleiro devera ser efetuada a mais de 200 m. Caso ndo seja possivel, tera de ser
efetuada uma prospecéo arqueoldgica prévia pelo arquetlogo responsavel pelo acompanhamento
arqueoldgico, das areas propostas para as infraestruturas cabendo a este avaliar os impactes e
definir as medidas de mitigacdo consideradas adequadas.
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,

55.

56.

57.

58.

59.

60.

As ocorréncias arqueolégicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueolégico da
obra devem, tanto quanto possivel, e em fun¢do do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ
(mesmo que de forma passiva), de tal forma que ndo se degrade o seu estado de conservacao
atual. Os achados moéveis deverdo ser colocados em depdsito credenciado pelo organismo de tutela
do patriménio cultural.

As ocorréncias patrimoniais passiveis de afetacdo (indireta e provavel) em consequéncia da
execucdo do Projeto, e por proximidade da frente de obra, tém de ser registadas, para memoria
futura, mediante representacdo gréafica, fotografica e textual.

Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueoldgico podem determinar a ado¢do de medidas
de minimizacdo especificas complementares (registo documental, sondagens, escavacoes
arqueoldgicas, entre outras). No caso de ndo ser possivel determinar a importancia cientifica e
patrimonial das ocorréncias identificadas, deverdo ser efetuadas sondagens de diagndstico.

Assinalar as areas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras que
vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueoldgico, caso se
localizem a menos de 50 metros das areas a intervencionar.

Reabilitar/construir os acessos sempre considerando o maior afastamento possivel em relacdo as
ocorréncias patrimoniais mais proximas, sendo eventuais alargamentos projetados para o lado
oposto da via em relagédo as referidas ocorréncias.

As operacdes de limpeza e desmatacdo da vegetacao junto dos cursos de agua devem ser efetuadas
em cumprimento do disposto no manual de procedimentos elaborado pela Agéncia Portuguesa do
Ambiente.

O controlo de vegetacdo e limpeza dos terrenos deve promover a aplicacdo de boas préticas,
minimizando a utilizacio de herbicidas e a contaminacdo e mobilizagdo dos solos, promovendo a
vegetacdo autdctone e o controle de invasoras.

As operacOes de desmatacdo em areas onde ndo € necessario efetuar movimentacdes de terras e,
consequentemente, ndo sejam sujeitas a mobilizagdo do solo, deverdo ser efetuadas por corte raso,
com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessario realizar
movimentacOes de terras, as opera¢des de desmatacdo deverdo ser efetuadas por gradagem, com
mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As areas adjacentes as areas a
intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, ndo devem ser
desmatadas ou decapadas.

As operacOes de mobilizacdo de solos para implantacdo dos elementos de projeto ou de armacio
do terreno, para efeitos de drenagem e manutencdo dos terrenos, devem aplicar as boas praticas,
de modo a evitar a erosdo, a perda e arrastamento de solo.

Nao deverdo ser criados novos locais de atravessamento das linhas de agua pelos veiculos e
maquinaria pesada, podendo apenas ser utilizados 0s acessos ja existentes.

Tera de ser mantido o padrdo de drenagem natural nos terrenos e asseguradas as condigdes de
escoamento nos cursos de agua, nomeadamente, através de acdes e limpeza e desobstrucdo da
respetiva seccdo de vazao.

Face a inevitabilidade de abertura de acessos provisorios, estes deverdo ocupar a menor extensao
possivel, reduzindo também a largura da via e dimensao dos taludes.

A &rea de intervencgdo deve restringir-se ao estritamente necessario e ser devidamente balizada,
devendo ser salvaguardados todos os exemplares arb6reos e arbustivos que ndo perturbem a
execucao da obra.
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61.

62.

63.
64.

65.

66.

67.

68.

Na eventual necessidade de utilizacdo de explosivos devera ser seguida a legislacdo em vigor e
monitorizada a fracturacdo e estabilidade do macico rochoso. O horério da sua utilizacdo fica
condicionado, exclusivamente, aos dias Uteis, das 08:00h as 20:00h, ndo se considerando admissivel
qualquer extensao do horério de trabalho e das operac6es de construgao.

O material sobrante das operagdes de movimentacGes de terra deverd ser conduzido a vazadouro
licenciado.

As terras de empréstimo deverdo ser provenientes de locais licenciados.

Devem ser salvaguardados o reconhecimento geoldgico e os trabalhos que sejam necessarios
realizar, decorrentes da atribuicdo de direitos sobre depésitos minerais, incluindo a realizagédo de
sondagens. N&o podera ser restringido o acesso nem o desenvolvimento dos trabalhos necessarios
a pesquisa e estudo dos recursos minerais na area de implantacéo da linha.

Em qualquer tipo de operacdo a realizar, deve ser assegurada a manutencdo da morfologia e
funcionalidade das linhas de agua existentes no terreno, assim como a conservagao da vegetacao
existente nas suas margens, numa distancia nédo inferior a 10 m em cada uma das margens.

A biomassa vegetal e outros residuos resultantes destas atividades devem ser removidos e
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilizag&o.

Proceder a gestdo de espécies exoéticas e invasoras, previstas no Decreto-Lei n.° 92/2019, de 10 de
julho, incluindo a elimina¢do do material vegetal quando apropriado, suportada em levantamento
cartogréafico atualizado das manchas das espécies em causa, e abrangendo as faixas de servidédo
legal das linhas, estaleiros, apoios, acessos e subesta¢des/posto de corte.

A linha elétrica devera ser sinalizada de acordo com a seguinte tabela (Tabela 8.1 do RS do EIA):

Tabela 8.1 — Véos a sinalizar e tipo de sinalizagao.

Distancia entre

Tipo de sinalizador Ay Area Grupo-alvo
'Po - sinalizadores s
espacamento de 5 m entre
: 2 i itivos, rfil
Dispositivos dlSpO.SlthOS ‘em pe il (ou
dindmicos tipo seja, os dispositivos
1-7/8 : 2 deverdo ser dispostos de Muito critica | Esteparias
Firefly Rotativo ou
tipo Fita ks
P alternadamente, em cada
cabo de guarda)
espacamento de 10 m
Dispositivos entre dIS.pOSItIV.OS, em perfil .
dindmicos tipo (ou seja, os dispositivos Raio de
57-64 ; : deverao ser dispostos de Critica 1km de
Firefly Rotativo ou
tino Fita 20 em 20 m, aterro
Ligacdo 2 P alternadamente, em cada
cabo de guarda)
buffer de
500 m em
espacamento de 10 m torno dos
nos vaos entre dispositivos, em perfil apoios das
entre os 5 T (ou seja, os dispositivos linhas pré-
: Espirais de fixacdo z : y i
apoios 24 — ks deverdo ser dispostos de Sensivel existentes
35,64 - 80 P 20 em 20 m, com
e 136 - 140 alternadamente, em cada ninhos de
cabo de guarda) cegonha
no periodo
2018-2022

69. A concecdo dos taludes — aterro e escavagdo — dos acessos (novos, incluindo os temporarios, ou a

beneficiar), plataformas dos apoios e instala¢des, deverd procurar estabelecer uma modelacio
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70.

71.

72,

73.

74,

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

mais natural nas zonas de transicdo com o terreno existente, conferindo-lhes maior continuidade.
Deve também proceder-se a sua recuperac¢do logo que possivel para sua rapida estabilizagao.

Garantir que a lavagem de betoneiras sera feita apenas na central de betonagem, procedendo-se
em local proprio na obra a lavagem dos residuos de betdo das calhas de betonagem.

Garantir que existem meios de contencdo de derrames, proximos dos locais de utilizacdo das
Substancias e Preparacgdes Perigosas.

Garantir o acesso as propriedades, de acordo com o Plano de Acessos aprovado, sempre que 0S
atuais acessos sejam interrompidos para execu¢do de caminhos para a frente de obra. Caso néo
possa ser evitada a interrupcdo de acessos e caminhos, encontrar, previamente a interrupcao, uma
alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso as propriedades.

Assegurar que 0s caminhos ou acessos nas imediagdes da area do projeto ndo fiquem obstruidos
ou em mas condi¢des, possibilitando a sua normal utilizagdo por parte da populagéo local.

Garantir a limpeza regular dos acessos e da area afeta a obra, de forma a evitar a acumulacgéo e
ressuspensdo de poeiras, quer por acdo do vento, quer por acdo da circulagdo de veiculos e de
equipamentos de obra.

Adotar velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissao de poeiras, sempre que a travessia
de zonas habitadas for inevitavel.

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veiculos
adequados, com a carga coberta e devidamente acondicionada, de forma a impedir a dispersdo de
poeiras.

Proceder a aspersao regular e controlada de agua, sobretudo durante os periodos secos e ventosos,
nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veiculos, junto a estradas e
aglomerados populacionais, onde podera ocorrer a producdo, acumulagdo e ressuspensao de
poeiras.

Assegurar a reposicdo e/ou substituicdo de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou servigos
existentes nas zonas em obra e areas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.

A localizacdo dos depositos das eventuais terras sobrantes e outras infraestruturas de apoio a obra
devem cumprir a localizagcdo das areas aprovadas antes do inicio da obra e em respeito pelo
exposto na planta de Condicionamentos.

Sempre que possivel, evitar o corte de oliveiras, nas zonas de atravessamento de olival pelas linhas.
Sempre que este corte se verificar absolutamente necessario, tal medida deve ser previamente
aprovada pela REN, S.A., devendo-se dar cumprimento as disposi¢cbes do Regime Juridico de
Protec&o as oliveiras.

Sempre que possivel, evitar o corte ou a afetagdo de sobreiros e azinheiras pelas linhas. Perante a
necessidade de proceder ao abate de algum exemplar arbéreo de sobreiro ou azinheira, essa
decis@o deverd ser confirmada pela REN, S.A. ou Equipa de Supervisdo, devendo ser seguidos 0s
procedimentos previstos por lei.

Reviséo e implementacdo do Plano de Emergéncia Ambiental (PEA), eliminando a referéncia “se for
solicitado na DIA”, pég. 37 do documento.

Assegurar que sao selecionados os métodos construtivos e 0s equipamentos que originem 0 menor
ruido e vibracéao possivel.

As operac@es de construcdo apenas poderdo ocorrer em dias Uteis, das 08:00h as 20:00h, ndo se
considerando admissivel qualquer extensao do horario de trabalho e das operag6es de construgao.
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85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Proceder & manutencéo e revisdo periddica de todas as maquinas e veiculos afetos a obra, de
forma a manter as normais condicGes de funcionamento e assegurar a minimizacdo das emissdes
gasosas, dos riscos de contaminacdo dos solos e das aguas, e de forma a dar cumprimento as
normas relativas a emissao de ruido.

A iluminagdo usada no exterior, incluindo estaleiros, deve assegurar que o feixe é dirigido para
baixo, segundo a vertical, incidindo apenas sobre os locais que efetivamente a exigem.

O planeamento dos trabalhos e a execugdo dos mesmos devem considerar todas as formas
disponiveis para ndo destruir a estrutura e a qualidade do solo vivo por compactacdo e
consequente pulverizacgdo, visando a reducéo de perda de carbono.

Proceder a decapagem e armazenamento da terra vegetal, que constituam banco de sementes das
espécies autoctones, para posterior aplicagdo — recobrimento das fundagdes ou espalhamento no
terreno, no caso dos apoios das linhas elétricas.

Os trabalhos de decapagem devem ser realizados de forma gradual. A progressao das maquinas nas
acOes de decapagem deve fazer-se sempre em terreno ja anteriormente decapado, ou a partir do
acesso adjacente, de forma que nunca circule sobre a mesma, evitando a desestruturac¢éo do solo
vivo. Para o efeito, deverdo ser usadas maquinas de pneumaticos, em detrimento das maquinas de
rastos, exceto em situagdes de declives mais acentuados, de forma a ndo destruir a estrutura e a
qualidade da terra/solo viva por compactacao e pulverizacao.

A profundidade da decapagem do solo vivo deve corresponder a espessura da totalidade da terra
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e ndo em funcdo de uma
profundidade pré-estabelecida. O solo vivo decapado deve ser segregado e permanecer sem
mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavacdo de horizontes inferiores.

O solo vivo proveniente da decapagem deve ser armazenado e conservado em pargas, com cerca
de 2 m de altura, com o topo relativamente concavo. Deve ser colocado préximo das areas de onde
foi removido, mas assegurando que tal se realiza em areas planas e bem drenadas e deve ser
protegido/preservado contra a erosdo hidrica e eélica através de uma sementeira de espécies
forrageiras de gramineas e, sobretudo, leguminosas pratenses, de forma a manter a sua qualidade,
sobretudo, se o periodo de tempo da obra ou da exposicdo das pargas ao ambiente exceder 10
dias. Devera ser protegido fisicamente de quaisquer a¢des de compactacdo por maquinas em
circulagdo em obra.

As terras de zonas onde tenha sido identificada a presenca de espécies vegetais exéticas invasoras,
devem ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e elimina¢gdo devendo ser
levada a depdsito definitivo devidamente acondicionada. Devem ser totalmente separadas do
restante solo vivo a reutilizar nas a¢6es de recuperagéo e integracao paisagistica, ndo devendo por
isso ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstancia. A ser aplicada a inversdo do
perfil deve ser garantida a sua deposi¢cdo no minimo a 1 m de profundidade.

Deve ser assegurado junto dos fornecedores a exigéncia de garantia de que todos materiais inertes
para a usar na construcao civil — componentes em bet&o, acessos, pavimentos e revestimentos da
Subestacao -, e de solo vivo, se aplicavel, para a recuperagdo/integracao paisagistica, ndo provém,
em caso algum, de &reas ocupadas por espécies vegetais exoticas invasoras, para que as mesmas
ndo alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras, dado ser muito frequente que nas
areas de exploragdo direta de inertes e de dep06sito ou armazenamento, ainda que temporério, dos
stocks se apresentam contaminadas.

Assegurar a qualidade da agua do reservatério do Posto de Corte de Vale Pereiro se destinada ao
consumo humano, de forma a cumprir o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo
Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro.
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95. Deve ser assegurado o adequado alojamento dos trabalhadores.

Medidas para a fase de exploracao

96. Adotar, nas a¢Bes de manutencao das infraestruturas do projeto, as medidas previstas para a fase
prévia a execucao da obra, para a fase de execucdo da obra e para a fase final de execucdo da obra
que se afigurem aplicaveis a agdo em causa, ao local em que se desenvolve e aos impactes gerados.

97. Sempre que ocorram trabalhos de manutengéo, reparacdo ou obra que envolvam alteragdes que
obriguem a revolvimentos do subsolo, circulagdo de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente
em areas anteriormente ndo afetadas pela construcéo das infraestruturas (e que nao foram alvo de
intervencgéo):

deve efetuar-se o acompanhamento arqueoldgico destes trabalhos e cumpridas as medidas de
minimizac¢do previstas para a fase de construcdo, quando aplicaveis;

deve ser fornecida ao empreiteiro, para consulta, a planta sintese de Condicionamentos,
atualizada, e avaliados os impactes que dai possam resultar;

As acbes devem restringir-se as areas ja ocupadas, devendo ser compatibilizada a presenca das
Linhas com as outras atividades presentes.

98. Os servicos interrompidos, resultantes de afetacbes planeadas ou acidentais, devem ser
restabelecidos o mais brevemente possivel.

99. Realizar as intervencdes de corte, controlo da vegetagdo e manutencao das linhas, apenas no final
do ciclo reprodutor da maioria dos grupos de fauna e flora (entre julho e marco).

100. A gestdo da vegetacdo no sob coberto dos povoamentos de sobreiro e azinheira, devera ser
efetuada com recurso a corta-matos e nunca com recurso a técnica da gradagem, de forma a evitar
a afetacdo das raizes daquelas duas espécies florestais.

101. Efetuar a monitorizacdo e reparacdo/manutencdo dos dispositivos de sinalizacdo instalados nas
linhas elétricas (de balizagem aerondutica e de minimizacdo do risco de colisdo por parte da
avifauna), sempre que se justifique, de forma que os mesmos se mantenham em adequadas
condi¢des para o cumprimento das funcbes a que se destinam.

102. Garantir a continuidade de implementacdo dos Programas de Manutencdo e de Monitorizacdo
previstos nos diferentes Projetos e Planos: “Plano de Gestdo e Controlo de Espécies Exoticas
Invasoras (PGCEVEI)”, se aplicavel; “Plano de Recuperacdo das Areas Intervencionadas (PRAI)”;
“Projeto de Integracdo Paisagistica da Subestacdo (PIP-Sub)” e do “Plano de Gestdo e Reconversao
da Faixa de Servidao Legal da Linha Elétrica Aérea (PGRFSLL)”. A implementacdo dos referidos
planos e projetos deve ser acompanhada pelos especialistas que procederam, a montante, a sua
elaboracdo, devendo estes estar reconhecidos nos referidos planos, em todas as fases de
desenvolvimento da obra e exploragéo.

Medidas para a fase de desativacao

103. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida Gtil previsto para o projeto, e a dificuldade de prever
as condi¢des ambientais locais e os instrumentos de gestdo territorial e legais que irdo estar em
vigor, deve o promotor, no Gltimo ano de exploragdo, apresentar um plano de desativacédo
pormenorizado, contemplando:

As acOes de desmantelamento e obra;
O acompanhamento arqueoldgico dessas acoes;
O destino a dar a todos os elementos retirados;

A definicao das solugdes de acessos ou de outros elementos a permanecer no terreno;
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As medidas de minimizacdo a implementar, que poderdo ser as mesmas das fases prévia a
execucdo da obra e de execugdo da obra, caso sejam aplicaveis as a¢bes a desenvolver
nesta fase, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem
aplicaveis no momento da sua elaboragdo

Um plano de recuperacdo final de todas as areas afetadas.

MEDIDAS DE COMPENSACAO

1. Apresentar um projeto de compensacao, por afetacdo de quercineas, retificado e desenvolvido de
acordo com as seguintes orientacdes:

De acordo com os trabalhos de caracterizagdo, a area total a compensar (area a compensar da
LMAT + &rea a compensar da subestacdo de Sines), fica definida em: 79,34 ha em caso de
arborizacdo (67,10 ha LMAT + 12,24 ha subestacdo de Sines) ou 158,58 ha em caso de
adensamentos (134,10 ha LMAT + 24,48 ha subestacgéo de Sines).

Deve ser protocolado com o ICNF e iniciado num prazo de até 12 meses ap0Os entrada em
exploracdo da infraestrutura.

Deve ser executado em areas publicas, a acordar com o ICNF.

2. Apresentar um projeto de compensa¢do para 0s impactes socioecondmicos, desenvolvido de
acordo com as orientagdes do presente documento e, ainda, procurando satisfazer os seguintes
aspetos:

Potenciar projetos de valorizacdo de atividades tradicionais como a pastoricia, por parte dos
produtores locais, em areas de serviddo da linha;

Assegurar a exploracao da cortica dos sobreiros existentes e a manter;

Disponibilizar, se possivel, areas ndo ocupadas pelo projeto para exploracdes agricolas
comunitarias;

Promover uma comunidade de energia, através do acesso a tarifas ou contratos de eletricidade
com beneficios para os moradores das localidades mais proximas do tracado.

Outros Planos e Projetos

Devem ainda ser implementados, nos termos ja aprovados ou nos termos em que vierem a ser
aprovados no contexto da presente decisdo, 0s seguintes planos/projetos:

1. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), integrando os seguintes aspetos,

a.
b.

.
d.
e.

Planeamento da execuc¢do de todos os elementos das obras;

Identificacdo e pormenorizacdo das medidas de minimizagdo a implementar e respetiva
calendarizacao;

Meios técnicos, humanos e materiais a afetar;
Procedimentos e registos a preencher;

Procedimentos a adotar em caso de emergéncia.

Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgédo e Demolicéo.

Plano de Acessos, versao revista e atualizada.

Plano de Recuperacdo das Areas Intervencionadas (PRAI), desenvolvido na qualidade de
documento autébnomo e considerando as seguintes orientacoes:
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As &reas objeto a considerar sdo todas as areas afetadas e que devem ser recuperadas de
forma a criar condicBes para a regeneracdo natural da vegetacao.

Representacdo grafica em cartografia (orto) das areas afetadas temporariamente, incluindo as
areas de estaleiro, de trabalho associadas a implantacdo dos apoios, assim como dos acessos.
Cada area deve estar devidamente identificada e caracterizada quanto ao uso e ocupagéo que
tiveram durante a fase de construcdo e as acles a aplicar e a cada uma deve estar também
associado o conjunto de a¢des a aplicar.

Inclusdo de um plano de modelacao final, se aplicavel.

No caso de haver recurso a plantacbes ou sementeiras apenas devem ser consideradas
espécies autdctones da formagéo e associacdo em presenca devendo o elenco contemplar um
maior nimero ou maior representatividade de espécies com maior capacidade de fixacdo de
carbono e de formacao de solo.

Devem ser previstas medidas dissuasoras e de prote¢cdo temporaria — vedac@es, palicadas —
para limitar o acesso — pisoteio e veiculos — e a herbivoria nas areas a recuperar e a plantar, de
forma a permitir a recuperacdo e a instalacdo da vegetagdo natural e proposta.

Prever a apresentacdo de relatérios de monitorizagao para a fase de exploragdo em periodo a
propor apods o término da obra de verificacdo e demonstracdo do seu cumprimento.

5. Projeto de Integracdo Paisagistica do Posto de Corte, desenvolvido na qualidade de documento
autonomo e considerando as seguintes orientagdes:

a.

Deve manter-se a equipa interdisciplinar que procedeu a elaboragdo da proposta de Plano e
manterem-se reconhecidos em todas as pecas escritas e desenhadas a apresentar.

Deve constituir-se como um Projeto de Execugdo com todas as pegas desenhadas devidas (a
escala adequada) — Plano Geral, Plano de Plantagdo e Plano de Sementeiras - assim como com
a Memoria Descritiva, Caderno de Encargos, Programa e Cronograma de Manutencdo, Mapa
de Quantidades e Plano de Gestdo da Estrutura Verde. A Memoria Descritiva deve abordar a
forma como da cumprimento a todas as disposi¢Bes abaixo referidas.

Materializar claramente as orienta¢bes para a gestdo das unidades de Cancela d’Abreu e
preservar e potenciar a diversidade do mosaico cultural existente, composto por &reas
seminaturais de matos, agricolas, florestais, sebes vivas, charcas temporarias, como fator
determinante para a sustentabilidade da Paisagem e do seu valor cénico.

As espécies vegetais a propor, em semente ou ndo, devem ser preferencialmente
naturalizadas ou autoctones, da associagdo da vegetacdo potencial/climax e provenientes de
populagdes locais — estacas, sementes ou plantas juvenis propagadas em viveiro. A sua
plantacdo deve ser realizada em restrito respeito com as condi¢des edafoclimaticas locais. As
espécies que visem recuperacdo de habitats nas linhas de 4gua devem ser designadas ao nivel
da Subespécie.

O elenco de espécies a propor deve considerar maior representatividade das que revelem
maior capacidade ou niveis de fixagdo de carbono e formacéo de solo.

A proposta de material vegetal autéctone — a plantar ou a semear - deve considerar a real
disponibilidade ou assegurar antecipadamente a reserva necessaria junto dos viveiros locais e
de producao local autoctone.

No caso dos transplantes de exemplares, de oliveiras ou de outras espécies, passiveis de tal
operacdo, devem ser representados graficamente, assim como a localiza¢cdo proposta para a
sua replantacéo.

Deveréo ser definidas as formas de rega, se por sistema de rega se por regas frequentes e qual
a origem da &gua, se por furos se por outro sistema.

Deve prever a apresentacdo de relatério anual de acompanhamento do material ap6s o
término da garantia de obra, durante um periodo minimo de 2 anos.
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6. Plano de Gestdo e Reconverséo da Faixa de Serviddo Legal da Linha, a 400 kV (PGRFSLL), constituido
por pecas escritas e desenhadas e desenvolvido de acordo com as seguintes orientacoes:

a.

h.

No ambito dos contactos desenvolvidos com os proprietarios, para a autorizagao da colocagéo
dos apoios, faixa de serviddo da linha e abertura de acessos, proceder a auscultacdo dos
mesmos quanto a recetividade efetiva no que se refere a reconversdo da faixa condicionada.
Neste ambito, devem ser apresentadas evidéncias que comprovem o0s contactos
estabelecidos;

O plano deve ser constituido por pecas escritas e desenhadas;

Incluir cartografia com a localizagéo das areas onde se registe regenerac¢do natural, com vista a
garantir a sua preservagao e protecao;

Incluir a identificacdo e delimitacdo cartografica de areas/parcelas do cadastro passiveis de
serem reconvertidas através da plantacdo de espécies autoctones ou outras culturas agricolas
ou vinhateiras de caracter produtivo;

Devem ser consideradas espécies autéctones e contemplar um maior ndmero ou maior
representatividade de espécies com maior capacidade de fixacdo de carbono e de formacéao de
solo.

Sempre que aplicavel, atendendo a legislagio em vigor, incluir o elenco de espécies a
considerar, garantindo a sua diferenciacdo edafoclimética e ecoldgica no que se refere aos
locais de plantacdo, como por exemplo linhas de &gua ou de escorréncia preferencial;

Sempre que aplicavel, atendendo a legislacdo em vigor, deve ser considerado uma solucdo de
maior compromisso de preservacdo dos matos em niveis que garantam a sua propria
regeneragdo natural, importantes em termos ecoldgicos, da conservacao do solo e da agua e,
consequentemente, da manutencdo da parte funcional e estrutural da Paisagem, assim como
em termos da manutencdo da sua qualidade visual ou cénica. Neste ambito, proceder a
implementacdo de um desenho mais ecologico e que permita a constituicdo de “ilhas” de
matos, com maior ou menor dimensao de area, volume, altura, e assegurando, no entanto, a
sua descontinuidade necessaria em termos de material combustivel.

Incluir um plano de manutencéo para a fase de exploracao.

7. Plano de Gestdo e Controlo de Espécies Vegetais Exoticas Invasoras (PGCEVEI), desenvolvido de
acordo com as seguintes orientacgdes:

a.

Deve ser elaborado, preferencialmente, por entidades e/ou especialistas reconhecidos nesta
matéria.

Deve ter em consideracéo as disposi¢des constantes no Decreto-Lei n.© 92/2019 de 10 de julho
e com a Resolucéo do Conselho de Ministros de 6 de abril de 2023, que cria o plano de acéo
para as vias prioritarias de introducdo ndo intencional de espécies exdticas invasoras em
Portugal continental.

As areas objeto a prospetar devem corresponder a toda a area interior a faixa de servidao legal
da linha, a 400kV.

Cartografia atualizada com o levantamento georreferenciado das areas, sobrepostas a Carta
Militar e/ou ao Orto, onde se registe a presenca de espécies vegetais exoticas invasoras. A
cartografia deve ser a escala de trabalho adequada com elevada resolucdo de imagem, para
referéncia espacial e para a monitorizacao.

Quantificagdo em area, identificacdo e caracterizagdo das espécies em presenca, defini¢do de
metodologias a aplicar no controle especifico e gestdo de cada uma das espécies ocorrentes.

As ag¢des de controlo devem privilegiar as solugdes fisicas, em claro detrimento das a¢6es com
recurso a quimicos, sobretudo, se 0s exemplares das espécies em presenca, se situarem perto
de culturas (hortas), de pastos, de linhas de agua, de pocos, etc. Neste ambito, deve ser
ponderada a utilizagdo de solu¢Ges como o fogo controlado como forma eficiente de esgotar o
stock de sementes presentes no solo quer na Fase de Obra quer na fase de Exploragéo.
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Aplicacdo de um controlo biolégico com recurso ao inseto Trichilogaster acaciaelongifoliae se
se vier a confirmar a presenca da espécie Acacia longifolia.

Incluséo no planeamento da desarborizacdo e desmatacdo com o objetivo das referidas areas
terem um tratamento diferenciado pelo Empreiteiro.

Incluir como disposic6es a implementar na eliminagdo do material vegetal:

i. Separacdo dos residuos do corte do restante material vegetal e o seu adequado
acondicionamento, sobretudo, do efeito de ventos. A estilhagem e o espalhamento
desta ndo podem ser considerados como agoes a desenvolver.

ii. No transporte deste material, a destino final adequado, deve ser assegurado 0 ndo risco
de propagacdo das espécies em causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de
acondicionamento adequadas a cada espécie em causa.

iii. Solucdes de aproveitamento da biomassa como alternativa a simples eliminacéo.

iv. Orientagdes para o tratamento e destino final dos solos contaminados por propagulos e
sementes.

Definicdo de um programa de monitorizacdo para a Fase de Exploragdo para um periodo
temporal a propor/definir. Em func¢éo dos resultados positivos que possam ser obtidos, pode
ser proposto o antecipar o fim do periodo do controlo inicial ou ser proposto o seu
prolongamento, num periodo de anos a propor, posteriormente.

No &mbito da monitorizacdo devem ser avangadas solu¢Bes consequentes com a evolugao e
sucesso, ou nao, das a¢des e metodologias aplicadas. Entre outras, considerar estratégias de
densificacdo da vegetacdo existente com a plantagdo de espécies autoctones, como forma de
reduzir o potencial de germinacéo e de crescimento das espécies invasoras, nos locais onde se
efetive o combate. Paralelamente, identificar, cartografar, proteger e potenciar as areas onde
se registe regeneracdo natural de espécies autdctones.

Deve considerar, nos primeiros 3 anos, a apresentacdo de um relatério anual do trabalho
desenvolvido devidamente documentado e com adequado registo fotografico evidenciando os
objetivos alcancados e referenciando cartograficamente os locais onde se continua a registar a
presenca das espécies em causa ou outras que venham a ser identificadas, devendo manter-se
0 conjunto de disposi¢bes acima elencadas. Posteriormente ao 3° ano, deve ter uma
periodicidade trianual, dentro do periodo total de acompanhamento definido no &mbito do
cumprimento da anterior alinea e da verificagdo e demonstracdo do seu cumprimento.

PROGRAMA DE MONITORIZAGAO

Implementar os programas de monitorizagédo abaixo elencados.

A estrutura e contetdo dos relatdrios de monitorizacao devem seguir o definido no Anexo V, da Portaria
n.° 395/2015, de 4 de novembro. A cada um dos relatorios de monitorizacdo deve ser anexado ficheiro
com informagdo em formato vetorial (do tipo shapefile), com a localizagdo dos locais de amostragem
(pontos, linhas ou poligonos) e registos realizados.

1.

Plano de Monitorizacdo da Avifauna, nos moldes indicados no EIA, nomeadamente, quanto aos
objetivos, pardmetros e locais de amostragem.

Plano de Monitoriza¢do do Ambiente Sonoro, nas seguintes condigdes:

< Antecedendo o inicio da fase de construgédo

Ocorrendo num prazo superior a 2 anos em relacdo a data das medi¢des efetuadas no &mbito
do presente procedimento de AIA, deverd ser realizada uma nova campanha de monitorizacao
da situacdo atual, para memoria futura, em todos os recetores.
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e Fase de construcgéo

Na eventualidade de existirem reclamacOes, devera ser efetuada a monitorizacdo desses
recetores durante o periodo de construgdo, com uma periodicidade semestral e com a
correspondente entrega dos relatorios de monitorizacdo a Autoridade de AlA, nos quais devera
constar uma andlise do cumprimento das disposicGes legais aplicaveis e das medidas que
tenham sido implementadas.

» Fase de exploragéo

Monitorizacéo a realizar durante o primeiro ano de operagdo nos recetores identificados, tanto
para as condi¢cdes de propagacao favoravel como desfavoravel;

Monitorizacdo durante o 10° ano nos mesmos pontos e nas mesmas condi¢des de propagacao.

Os correspondentes relatdrios deverao ser entregues a Autoridade de AlA, até 3 meses ap6s a
realizacdo das medicdes, devendo incluir uma analise do cumprimento das disposi¢cdes legais
aplicaveis e de eventuais medidas que tenham sido implementadas.

Os relatorios a apresentar deverdo contemplar o disposto na Portaria n.° 395/2015, de 4 de
novembro, ou na versao correspondente mais atual.

P’la COMISSAO DE AVALIACAO,
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ANEXO(S)
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Pagina intencionalmente deixada em branco
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Linha Sines  Sabdia, a 150 kV (LSN.SI) / Linha Sines  Portim&o 2, a 150 kV (LSN.PO2)

Linha Sines - Ourique 1/2, a 150kV (LSN.OQ 1/2)
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Posto de Corte de Vale Pereiro, a 400 kV (PCVLP)

Instalacdo a ampliar
[ ] Ampliagdo da subestagéo de Sines, a 400/150/60 kV (SSN)
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Novos

( Existentes (a manter)

( Existente (a desmontar)

Hementoscomplementares
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—— Linhas, a 150kV

H :—4;

/

REV

DATA RESP

DESCRICAO

-

REVISAO

/CLI ENTE

AN

PROJETO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

\EIXO - FERREIRA DO ALENTEJO - VALE PERERO - SINES, A 4009

/

~

DESIGNAGCAO
IMPLANTACAO DO PROJETO
RESP. Cristina Reis ESCALAS|  DESENHO N° FOLHA REVISAO
CO-AUTOR  Hugo Faria 1:25000 2 1/4
\DATA Abril 2023 ACHBERO 21.090-038 /




ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA FUTURE PROMAN. NAO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAGAO.

Formato: A1

-42000
I

-41000
I

-49000

-39000
H

-38000
I

-37000
N

-3?000 -3?000

-34000
H

-33000
N

-32000
I

-31000
I

-30000
I

-29000
H

-28000
I

-187000

-188000

-189000

-190000

-191000

-192000

-193000

-194000

-195000

-196000

-197000

-198000

-199000

-200000

SANTIAGO DO CACEM

123/

97

-187000

-188000

-189000

-190000

-191000

-192000

-193000

-194000

-195000

-196000

-197000

-198000

-199000

-200000

124
125//
126 _—
127_—
1‘28/'
129~
130~
131~
13‘)2/'
133~
134~
135_—
136/
4
137/
69
70
138
/ 70A
\93 139 71
< 140
\65 :
.\6.'6
b7 1;'11
142
9
No 143
{d 144
72 :
\73
\ 145
14\_ |
. b-~
PC de Vale Pereiro 151150 146
149
147
\.48/'/
»45000 -41000 -46000 -35000 -35000 -3;000 -3éOOO -3%000 -35000 -35000 -35000 -31000 -36000 -25000 -25000

Sstema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06

CAOP2022

Divisdo Administrativa: DGTerritério -
Base Cartogréfica: Carta Militar de Portugal

- 1/25000 (Folhas 507, 508, 509, 516, 517, 518, 519, 520, 526, 527, 528, 529, 536 e 537), IGEOE

]

Simbologia

ng..; Concelhos

Projeto em avaliacdo

Linhas a construir

e Linha Sines Vale Pereiro, a 400 kV (LSN.VLP)

== Linha Ferreira do Alentejo Vale Pereiro /LFA.SN, a 400 kV (LFA.VLP)
Linha a modificar

=== Linha Ferreira do Alentejo Sines, a 400kV (LFA.SN)

Trogos de linha a modificar
Linha Central de Snes - Sines 1/2, a 150/400 kV (LCSN.SN1/2)
=== Linha Central de Snes- Sines 3/4, a 400 kV (LCSN.SN3/4)
Linha Sines  Sabdia, a 150 kV (LSN.SI) / Linha Sines  Portim&o 2, a 150 kV (LSN.PO2)
Linha Sines - Ourique 1/2, a 150kV (LSN.OQ 1/2)
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